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Ogrodzenie dla obiektéw Urzedu Gminy Kotbaskowo dz. nr 101/3, 101/6, 102/1, 102/2 obr. Kotbaskowo w Kotbaskowie

1. Przedmiot opracowania
Opracowanie dotyczy dziatek nr 101/3, 101/6, 102/1, 102/2 obreb Kotbaskowo.

2 . Opis stanu istniejacego

Obiekty Urzedu Gminy zlokalizowane na dz. nr 101/6, 102/1 i 102/2 od strony ulicy posiadajg ogrodzenie, w ktérym znajduja sie trzy furt-
ki wejsciowe i trzy bramy wjazdowe, w tym jedna brama zlokalizowana od strony drogi powiatowej — dziatka dr 151. Ogrodzenie istnieja-
ce w ztym stanietechnicznym, o zré6znicowanej konstrukcji i wymiarach, wzdtuz dziatek nr 101/6 i 102/1 ogrodzenie stalowe o wysokosci
~100 cm (stupki + siatka w ramkach z profili katowych) na cokole betonowym o szerokosci i wysokosci ~20 cm. Dziatka nr 102/2 posia-
da ogrodzenie o zr6znicowanej wysokosci cokotu: 20 - 45 cm; cokét betonowy grubosci 25 cm, przy furtce i bramie wjazdowej stupki mu-
rowane 25x25 cm z cegly ceramicznej; cokot i stupki tynkowane; na cokole ogrodzenie stalowe o wysokosci ~

130 cm (stupki + siatka w ramkach z profili katowych). Ogrodzenie od strony drogi dr 151 znajduje sie poza granica dziatki. Teren dziatki
nr 102/2 czesciowo znajduje sie powyzej poziomu chodnika i ogrodzenie stanowi niewielki mur oporowy. Ogrodzenie oddzielajace dzial-
ke nr 101/3 od terenu parkingu urzedu — siatka stalowa na stupkach stalowych na cokole betonowym, od strony potudniowe;j

— siatka stalowa na stupkach betonowych, od strony pétnocnej dziatka nr 101/3 nie posiada ogrodzenia.

3. Opis projektowanego ogrodzenia od strony ulicy

Ze wzgledu na zly stan techniczny istniejacego ogrodzenia projektuje sie jego wymiane na nowe. Istniejace ogrodzenie od strony ulicy
przeznaczone w catosci do rozbiorki, wigcznie z fundamentami. W zwigzku z tym, ze ogrodzenie dziatki nr 102/2 od strony drogi dr 151
znajduje sie poza granicq dziatki projektuje sie jego przesuniecie w stosunku do stanu istniejacego, zgodnie z rzeczywistym przebiegiem
granicy. W projekcie utrzymano lokalizacje istniejgcych wjazdéw, bramy wjazdowe cofnigte do wewnatrz dziatek ze wzgledu na umozli-
wienie pozostawienia auta poza pasem jezdni na czas otwierania i zamykania bramy.

W projekcie przewiduje sie likwidacje ogrodzenia przy wjezdzie na parking Urzedu Gminy.

Opis projektowanego ogrodzenia i zagospodarowania terenu:

- wysokos¢ podstawowa ogrodzenia — 135 cm

- fundament z betonu B20 gtebokosci 80 cm ponizej poziomu terenu, pod fundamentami podtoze z chudego betonu B 7,5 grubosci 10
cm

- cokoty i Sciany petne murowane z cegty klinkierowej petnej typu Wega prod. CRH Klinkier, na zaprawie cementowej Sopro KMT 408,
fugi wypetni¢ zaprawg Sopro KMT402 w kolorze brgzowym (w odcieniu cegty)

- elementy stalowe ogrodzenia zabezpieczone antykorozyjnie poprzez ocynkowanie ogniowe i malowanie proszkowe w kolorze RAL
7016 (antracyt mtotkowany)

- stupki stalowe ogrodzenia montowane do muru lub fundamentu na kotwy wklejane M16 prod. np. Hilti

- panele montowane do muru lub stupkéw poprzez ptaskowniki z nawierconymi otworami owalnymi, elementy skrecone na sruby M10

- w ogrodzeniu montowane wbudowane i kinkietowe oprawy oswietleniowe (wg projektu elektrycznego)

- teren trawnikdw po rozbidrce istniejacego ogrodzenia nalezy w miejscu ubytkéw obsia¢ trawg na warstwie ziemi urodzajnej gr. 15 cm,
stosujgc mieszanki traw

- projektowane chodniki - nawierzchnie bedace uzupetnieniem istniejacego chodnika, z kostki betonowej, utozonej na podsypce cemen-
towo - piaskowej grubosci 5 cm, powierzchnia projektowanych nawierzchni chodnikowych : 9,7 m2

- przediuzenie wjazdu dla dziatki nr 102/2 — po skuciu istniejacej nawierzchni betonowej wykonaé¢ nawierzchnie z kostki betonowej beda-
cej uzupetnieniem istniejgcego wjazdu; kostka utozona na podsypce cementowo - piaskowej, gr. 5 cm, podbudowie z ttucznia gr. 23 cm
oraz warstwie odcinajacej z piasku gr. 20 cm, powierzchnia projektowanej nawierzchni wjazdu: 27,3 m2

4 . Opis projektowanego ogrodzenia dziatki nr 101/3

Istniejace ogrodzenia przeznaczone do rozbiorki: ogrodzenie oddzielajace dziatke nr 101/3 od terenu parkingu urzedu dtugosci 21,80 m
— rozbiorka takze istniejacego fundamentu, ogrodzenie od strony potudniowej dtugosci 28,10 m. Ze wzgledu na réznice poziomu okoto
40 cm pomiedzy dziatkg 101/3 a terenem parkingu nalezy uksztattowa¢ skarpe. Projektuje sie panelowe ogrodzenie kratowe w systemie
Classic AW.VA.55 Vega B o wymiarach panelu 250 x 153 cm, np. prod. Wisniowski. Panele montowane do stupkéw typu Beta wg syste-
mu o rozstawie 250 cm. Stupki osadzone w fundamencie z betonu B20 ukltadanego na miejscu o wymiarach 30 x 30 cm i gtebokosci 80
cm. Elementy ogrodzenia z zabezpieczeniem antykorozyjnym: ocynk + powtoka poliestrowa w kolorze RAL 7016. Diugosci projektowa-
nych ogrodzen: od strony pétnocnej — 31,0 m, od strony potudniowej 28,10 m.
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DZIALY
Ogrodzenie dla obiektow Urzedu Gminy Kotbaskowo dz. nr 101/3, 101/6, 102/1, 102/2 obr. Kotbaskowo w Kotbaskowie

Lp. \ Nazwa dziatu \ Od \ Do
Ogrodzenie dla obiektéw Urz edu Gminy Kotbaskowo dz. nr 101/3, 101/6, 102/1, 102 /2 obr. Kotbaskowo w Kotbaskowie
1|Ogrodzenie + roboty uzupetniajace- dziatki 102/1, 102/2, 101/6 1 58
1.1]ogrodzenie 1 23
1.1.1|Rozbidrki 1 6
1.1.2|ogrodzenie 7 23
1.2|nawierzchnie utwardzone 24 55
1.2.1|nawierzchnie- rozbiorki 24 30
1.2.2|nawierzchnie -uzupetnienia 31 41
1.2.3|nawierzchnie -chodnik 42 47
1.2.4|nawierzchnie - wjazd 48 55
1.3|uzupetnienie trawnikow 56 58
2|0Ogrodzenie + roboty uzupetniajgce- dziatka 101/3 59 70
2.1|ogrodzenie 59 64
2.2|skarpy 65 67
2.3|uzupetnienie trawnikow 68 70
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PRZEDMIAR 4
Ogrodzenie dla obiektéw Urzedu Gminy Kotbaskowo dz. nr 101/3, 101/6, 102/1, 102/2 obr. Kotbaskowo w Kotbaskowie
Lp. \ Podstawa \ Opis i wyliczenia Jhﬁ \Poszcz \Razem
Ogrodzenie dla obiektéw Urz edu Gminy Kotbaskowo dz. nr 101/3, 101/6, 102/1, 102 /2 obr. Kotbaskowo w Kotbaskowie
1 Ogrodzenie + roboty uzupetniaj ace- dziatki 102/1, 102/2, 101/6
11 ogrodzenie
111 Rozbidrki
1/KNKRB 6 |Rozebranie ogrodzenia z siatki w ramach z kgtownika na cokotach (wraz z m
d.1.1.1|/0808-04 bramami i furtkami)- stal do rozliczenia z Inwestorem
analogia
11.53+3.21+2.44+7.3+6.15+2.16+1.7+[3.89+3.22+1.0*2]<dz. 101/6 i 102/1> |m 43.60
[9.42-1.7]+21.76+1.64+14.7+5.77+3.05+6.47<dz. 102/2> m 61.11
RAZEM 104.71
2|KNR 4-04 |Rozebranie stupéw z cegly na zaprawie cementowo-wapiennej m3
d.1.1.1/0102-08
0.25*0.25*1.8*4 m3 0.45
RAZEM 0.45
3|KNR 4-04 |Rozebranie murkéw z cegly cokotu ogrodzenia powyzej p. terenu m3
d.1.1.1/0102-08
analogia
0.25*0.5*[0.2+0.45]*{[9.42-1.7]+21.76+1.64+14.7+5.77+6.47}<dz. 102/2> m3 4.72
RAZEM 4.72
4/KNR 4-04 |Rozebranie $cian betonowych o grubosci do 20 cm- murkéw cokotu ogrodze- |m3
d.1.1.1/0303-04 nia powyzej p. terenu
0.20%0.20%{11.53+3.21+2.44+7.3+6.15+2.16+1.7}<dz. 101/6 i 102/1> ms3 1.38
RAZEM 1.38
5/KNR 4-04 |Rozebranie fundamentéw pod cokoly ogrodzenia (odkopanie z wyrobieniem |m3
d.1.1.1/0101-02 skarp o bezpiecznym nachyleniu, rozbiérka fundamentéw, zasypanie wyko-
analogia péw po rozebranych fundamentach z dowiezieniem brakujacej ziemi taczka-
mi z odlegtosci do 30 m.
0.25*0.8*{[9.42-1.7]+21.76+1.64+14.7+5.77+6.47}<dz. 102/2> ms3 11.61
0.20*0.8*{11.53+3.21+2.44+7.3+6.15+2.16+1.7}<dz. 101/6 i 102/1> ms3 5.52
RAZEM 17.13
6 Zatadunek mateiatéw z rozbiérki , wywiezienie i utylizacja m3
d.1.1.1|analiza in-
dywidualna
p0z.2+p0z.3+poz.4+poz.5 m3 23.68
RAZEM 23.68
1.1.2 ogrodzenie
7/KNR 2-01  |Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi, kolektory w |m3
d.1.1.2|0317-0202 |gruntach suchych kat.lll-1V z wydobyciem urobku topata lub wyciggiem recz-
nym; gtebokos$¢ do 1.5 m, szeroko$¢ 1.6-2.5 m
0.9*[0.6+0.25+0.6]*poz.10<ogrodzenie murowane> m3 1.68
0.9*[0.6+0.25+0.6]*poz.12<ogrodzenie murowane> m3 41.32
0.9*[0.6+0.25+0.6]*poz.8<ogrodzenie murowane> m3 60.08
RAZEM 103.08
8|KNR 2-02 |Cokoly ceglane z cegty klinkierowej petnej w kolorze brgzowym (np. typu We- |m
d.1.1.2|1801-01 ga prod. CRH Klinkier) o wym. 0.25x0.25 m z fundamentami 0.25x0.8 m na
analogia zaprawie cementowej Sopro KMT 408, fugi Sopro KMT 402
19.94<modut 2> m 19.94
A (sumaczesciowa) L s
m 19.94
[8.82-0.77]<modut 2> m 8.05
18.05<modut 6> m 18.05
B (sumaczesciowa) | e
m 26.10
RAZEM 46.04
9/KNR 2-02 |dodatek do poz. jjw za 10 cm réznicy wysokosci m
d.1.1.2/1801-04
poz.8A m 19.94
RAZEM 19.94
10|KNR 2-02 |Ogrodzenia murowane o wys. 2.4 m o grubosci 1 ceg. z cegty klinkierowej m
d.1.1.2(1806-01 petnej w kolorze brgzowym (np. typu Wega prod. CRH Klinkier) na zaprawie
analogia cementowej Sopro KMT 408, ze spoinowaniem (Sopro KMT 402) na funda-
mencie betonowym 0.25x0,8 m (beton B20)- z osadzeniem elem. do montazu
przeset stalowych , bram i furtek
1.29<modut 1> m 1.29
RAZEM 1.29
11|KNR-W 2- |Ogrodzenia murowane z cegly petne- doptata lub potracenie za kazde 10 cm |m
d.1.1.2|02 1806-02 |wysokosci
minus KNR-
W 2-02
1806-01
(wsp. 0,5)
analogia
-poz.10 m -1.29
RAZEM -1.29
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PRZEDMIAR

Ogrodzenie dla obiektéw Urzedu Gminy Kotbaskowo dz. nr 101/3, 101/6, 102/1, 102/2 obr. Kotbaskowo w Kotbaskowie

Norma PRO Wersja 4.39a Nr seryjny: 5733

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. |Poszcz Razem
12|KNR 2-02 |Ogrodzenia murowane o wys. 2.4 m o grubosci 1 ceg. z cegty klinkierowej m
d.1.1.2|1806-01 petnej w kolorze bragzowym (np. typu Wega prod. CRH Klinkier) na zaprawie
analogia cementowej Sopro KMT 408, ze spoinowaniem (Sopro KMT 402) na funda-
mencie betonowym 0.25x0,8 m (beton B20)- z osadzeniem elem. do montazu
przeset stalowych , bram i furtek
13.17<modut 1> m 13.17
0.77+0.51+0.77<modut 2> m 2.05
0.87+2.7+[2.51-0.25]<modut 3> m 5.83
0.77<modut 6> m 0.77
2.99+0.51*2+2.99+0.77+2.07<modut 7> m 9.84
RAZEM 31.66
13|KNR-W 2- |Ogrodzenia murowane z cegly petne- doptata lub potracenie za kazde 10 cm |m
d.1.1.2|02 1806-02 |wysokosci
minus KNR- |[Krotnosé = 11
W 2-02
1806-01
(wsp. 0,5)
analogia
-poz.12 m -31.66
RAZEM -31.66
14|KNR 4-01 |Utozenie rolek z cegiet ksztattowych klinkierowych w kolorze brgzowym o m
d.1.1.2|0311-03 wys. 12 cm na zaprawie do klinkieru
poz.10 m 1.29
poz.12 m 31.66
poz.8 m 46.04
RAZEM 78.99
15|KNR 2-02 |[Spoinowanie rolek j/w- zaprawa do spoinowania np. Sopro KMT 402 m2
d.1.1.2/0923-01
poz.10%[0.12*2+0.25] m2 0.63
poz.12*[0.12*2+0.25] m2 15.51
poz.8A*[0.47*2+0.25] m2 23.73
poz.8B*[0.25*2+0.25] m2 19.58
RAZEM 59.45
16|KNR 2-01 |Roboty ziemne wyk.koparkami przedsiebiernymi 0.25 m3 w ziemi kat.IV m3
d.1.1.2|0211-04 uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami
0214-04 samowytadowczymi na odl.15 km- WYWIEZIENIE
0.25*0.9*p0z.10 m3 0.29
0.25%0.9*poz.12 m3 7.12
0.25*0.9*poz.8 m3 10.36
RAZEM 17.77
17|KNR 2-01 |Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat.lll-1V; |m3
d.1.1.2|0320-0202 |gtebokos¢ do 1.5 m, szerokos¢ 1.6-2.5 m
po0z.7-p0z.16 m3 85.31
RAZEM 85.31
18 Dostawa - stupki, przesta oraz bramy i furtki z ksztattownikéw zamknietych kg
d.1.1.2|cena zakla- |prostokatnych ocynkowanych i pomalowanych proszkowo w/g kolorystyki
dowa
455.81<rys. 3> kg 455.81
82.86+36.37+122.03<rys. 4> kg 241.26
305.06<rys. 5> kg 305.06
195.37<rys. 6> kg 195.37
RAZEM 1197.50
19/KNR 2-02 |Osadzenie przeset na cokole murowanym z ksztattownikéw zamknietych m?2
d.1.1.2(1805-11 prostokatnych ocynkowanych i pomalowanych proszkowo na kotwy wklejane
analogia M16 (np. Hilti) - dostawe ujeto wyzej
0.82*19.94+0.94*[8.82-0.77]<modut 2> m2 23.92
0.95%18.05<modut 6> m2 17.15
RAZEM 41.07
20|/KNR 2-23 |Wykonanie fundamentow betonowych z betonu zwirowego (B20) o obj. do m3
d.1.1.2|0308-01 0.15 m3 (wykonanie wykopow,
fundamentow , zasypanie wykopow i wywiezienie zbednego urobku)
0.25%0.25*0.80<modut 4>*3 m3 0.15
0.25*0.25*0.8<modut 7>*1 m3 0.05
0.25*0.25*0.80*4<przy bramach> m3 0.20
RAZEM 0.40
21|/KNNR 2 Ogrodzenie z przesel z ksztattownikdw zamknigtych prostokatnych ocynko- |m
d.1.1.2|1602-02 wanych i pomalowanych proszkowo w/g kolorystyki o wys.do 1.5m na
analogia stupkach stalowych montowanych do fundamentu na kotwy wklejane M16
(np. Hilti) - (dostawe ujeto wyzej)
6.08<modut 4> m 6.08
2.51<modut 5> m 2.51
ObwoddKotaR(0.94)/2<modut 7 wokot istn. drzewa> m 2.95
RAZEM 11.54
22|KNR 2-23 |Furtka z profili stalowych j/w o szer. 100cm - montaz (dostawe ujeto wyzej) szt.
d.1.1.2/0402-03
analogia




PRZEDMIAR 6
Ogrodzenie dla obiektéw Urzedu Gminy Kotbaskowo dz. nr 101/3, 101/6, 102/1, 102/2 obr. Kotbaskowo w Kotbaskowie
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia jm. |Poszcz Razem
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
23|KNR 2-23 |Bramy stalowe otwierane z profili stalowych j/lw - montaz (dostawe ujeto wy- |szt.
d.1.1.2|0402-01 zej)
analogia
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
1.2 nawierzchnie utwardzone
1.2.1 nawierzchnie- rozbiorki
24|KNR 2-31 |Rozebranie obrzezy na podsypce piaskowej (26-75 pojazdéw na godzine) m
d.1.2.1/0814-02
z.0.2.13.
9902-01
1.0*10+8.5+1.5+3.5+12.5 m 36.00
RAZEM 36.00
25|KNR 2-31 |Rozebranie kraweznikéw betonowych ( 26-75 pojazdéw na godzine) m
d.1.2.1/0813-03
z.0.2.13.
9902-01
1.0*10 m 10.00
RAZEM 10.00
26|KNR 2-31 |Rozebranie taw pod krawezniki z betonu (26-75 pojazdéw na godzine) m3
d.1.2.1/0812-03
z.0.2.13.
9902-01
poz.25*0.2*0.3 m3 0.60
RAZEM 0.60
27|KNR 2-31 |Rozebranie nawierzchni chodnikéw z kostki typu polbruk na podsypce ce- m2
d.1.2.1/0810-02 mentowo-piaskowej (26-75 pojazdéw na godzine)
z.0.2.13.
9902-01
analogia
1.3*[0.2+2*1.0]+2.0*1.0+1.5*[0.2+2*1.0]+2.0*[0.25+1.0]<wej$cia na dz. 102/1 |m?2 10.66
i 102/2>
1.0*[9.42+21.76+1.64+14.7+5.77+6.47-2*3.3]<dz. 102/2 przy ulicy> m?2 53.16
RAZEM 63.82
28|KNR 2-31 |Rozebranie nawierzchni wjazdéw z kostki typu polbruk na podsypce cemen- |m2
d.1.2.1/0810-02 towo-piaskowej (26-75 pojazdéw na godzine)
z.0.2.13.
9902-01
analogia
3.9%[0.2+2*1.0]+3.2*[0.2+2*1.0]+3.1*[0.25+2*1.0] m?2 22.60
RAZEM 22.60
29|KNR 2-31 |Mechaniczne rozebranie nawierzchni z betonu o grubosci do 12 cm (26-75 m?2
d.1.2.1/0810-05 pojazdéw na godzine)
z.0.2.13.
9902-01
poz.28 m?2 22.60
RAZEM 22.60
30 Zatadunek mateiatéw z rozbidrki , wywiezienie i utylizacja m3
d.1.2.1|analiza in-
dywidualna
p0z.26+p0z.29*0.15 m3 3.99
RAZEM 3.99
1.2.2 nawierzchnie -uzupetnienia
31/KNR 2-31 |Reczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne na- |m2
d.1.2.2|/0103-02 wierzchni w gruncie kat. IlI-IV
analogia
poz.27+poz.28 m?2 86.42
RAZEM 86.42
32|KNR 2-31 |Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 40x40 cm w gruncie |m
d.1.2.2|0401-08 kat.Ill-IV
poz.34<pod krawezniki> m 10.00
RAZEM 10.00
33|KNR 2-31 |tawy pod krawezniki, betonowa z oporem (B15) m3
d.1.2.2|0402-04
[0.35*0.1+0.15*0.15]*poz.34 m3 0.58
RAZEM 0.58
34/KNR 2-31 |Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na podsypce cemen- |m
d.1.2.2|0403-03 towo-piaskowej (krawezniki z rozbiorek, przyjeto 20% nowych)
poz.25 m 10.00
RAZEM 10.00
35|KNR 2-31 |Rowki pod obrzeza o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat.IlI-IV m
d.1.2.2|0401-02
poz.36<obrzeza> m 36.00
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PRZEDMIAR 7
Ogrodzenie dla obiektéw Urzedu Gminy Kotbaskowo dz. nr 101/3, 101/6, 102/1, 102/2 obr. Kotbaskowo w Kotbaskowie
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. |Poszcz Razem
RAZEM 36.00
36|KNR 2-31 |Obrzeza betonowe na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin |m
d.1.2.2|0407-05 zaprawg cementowsg (obrzeza z rozbiérek, przyjeto 20% nowych)
poz.24 m 36.00
RAZEM 36.00
37/KNR 2-31 |Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 8 cm grubos¢ warstwy | m?2
d.1.2.2|0105-03 po zageszczeniu
0105-04
poz.28 m?2 22.60
RAZEM 22.60
38/KNR 2-31 |Podbudowa betonowa z dylatacjg - grubosé warstwy po zageszczeniu 15 cm |m2
d.1.2.2/0109-01 (B25)
0109-02
poz.37 m?2 22.60
RAZEM 22.60
39|KNR 2-31 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubos¢ 8 cm na podsypce piasko- |m2
d.1.2.2|0511-04 wej (polbruk z rozbiérek, przyjeto 20% nowych)
poz.38 m2 22.60
RAZEM 22.60
40|KNR 2-31 |Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 3 cm grubosé warstwy|m2
d.1.2.2|0105-03 po zageszczeniu
poz.27 m?2 63.82
RAZEM 63.82
41|KNR 2-31 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$¢ 6 cm na podsypce cemen-|m?2
d.1.2.2|0511-02 towo-piaskowej (polbruk z rozbidrek, przyjeto 20% nowych)
poz.40 m2 63.82
RAZEM 63.82
1.2.3 nawierzchnie -chodnik
42|KNR 2-31 |Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie m?2
d.1.2.3/0101-07 kat. IlI-1V gtebokosci do 20 cm
analogia
9.7<chodniki> m2 9.70
RAZEM 9.70
43|KNR 2-01 |Roboty ziemne wyk.koparkami przedsigbiernymi 0.25 m3 w ziemi kat.IV m3
d.1.2.3|0211-04 uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami
0214-04 samowytadowczymi na odl.15 km- WYWIEZIENIE
poz.42*0.1 m3 0.97
RAZEM 0.97
44|/KNR 2-31  |Rowki pod obrzeza o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat.IlI-IV m
d.1.2.3|0401-02
1.7+3.5<0brzeza> m 5.20
RAZEM 5.20
45/KNR 2-31 |Obrzeza betonowe na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg m
d.1.2.3|0407-01 cementowg,
poz.44 m 5.20
RAZEM 5.20
46|KNR 2-31 |Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 3 cm grubosé warstwy|m2
d.1.2.3|0105-03 po zageszczeniu
poz.42 m?2 9.70
RAZEM 9.70
47|KNR 2-31 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$¢ 6 cm na podsypce cemen-|m?2
d.1.2.3/0511-02 towo-piaskowej
poz.46 m2 9.70
RAZEM 9.70
1.2.4 nawierzchnie - wjazd
48|KNR 2-31 |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w m?2
d.1.2.4|/0101-01 gruncie kat. I-1V gtebokosci 30 cm
0101-02
analogia
27.3<przedtuzenie wjazdu> m?2 27.30
RAZEM 27.30
49/KNR 2-01 |Roboty ziemne wyk.koparkami przedsiebiernymi 0.25 m3 w ziemi kat.IV m3
d.1.2.4/0211-04 uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami
0214-04 samowytadowczymi na odl.15 km- WYWIEZIENIE
poz.48*0.3 m3 8.19
RAZEM 8.19
50/KNR 2-31 |Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 40x40 cm w gruncie |m
d.1.2.4/0401-08 kat.Ill-IV
poz.51 m 4.00
RAZEM 4.00
51|KNR 2-31 |Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm na podsypce cemen- |m
d.1.2.4|0403-03 towo-piaskowej
2.0*2<pod krawezniki> m 4.00
RAZEM 4.00
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PRZEDMIAR

Ogrodzenie dla obiektéw Urzedu Gminy Kotbaskowo dz. nr 101/3, 101/6, 102/1, 102/2 obr. Kotbaskowo w Kotbaskowie

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. |Poszcz Razem
52|KNR 2-31 |tawy pod krawezniki, betonowa z oporem (B15) m3
d.1.2.4|0402-04
[0.35*0.1+0.15*0.15]*poz.51 m3 0.23
RAZEM 0.23
53|/KNR 2-31 |Mechanicze zageszczenie warstwy odsgczajgcej na poszerzeniach - grubos¢ |m2
d.1.2.4/0104-03 warstwy po zag. 20 cm
0104-04
poz.48 m?2 27.30
RAZEM 27.30
54/KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszcze- |m2
d.1.2.4/0114-05 niu 23 cm
0114-06
poz.53 m?2 27.30
RAZEM 27.30
55/KNR 2-31 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubos¢ 8 cm na podsypce piasko- |m2
d.1.2.4/0511-04 wej
poz.54 m2 27.30
RAZEM 27.30
1.3 uzupetnienie trawnikéw
56|KNR 2-21 |Reczne rozrzucenie ziemi zyznej lub kompostowej na terenie ptaskim grubos¢ | ha
d.1.3/0213-01 warstwy 2 cm
poz.58/100/100 ha 0.01
RAZEM 0.01
57/KNR 2-21 |dodatek do poz. j/lw za kazdy nastepny 1 cm grubos$é warstwy (do 15 cm) ha
d.1.3/0213-04 Krotnosé = 13
poz.56 ha 0.01
RAZEM 0.01
58/KNR 2-21 |Wykonanie trawnikow dywanowych siewem z nawozeniem m?2
d.1.3|0401-04
poz.1*1.0<przyjeto pas przy ogodzeniu szer. 100cm> m?2 104.71
RAZEM 104.71
2 Ogrodzenie + roboty uzupetniaj ace- dziatka 101/3
2.1 ogrodzenie
59 Ogrodzenie z siatki stalowej na stupkach zelbetowych prefabrykowanych ob- |m
d.2.1|analizain- |sadzonych w gruncie- rozbidrka - stal do rozliczenia z Inwestorem
dywidualna
28.1<strona potudniowa> m 28.10
RAZEM 28.10
60 KNKRB 6 |Rozebranie ogrodzenia z siatki na stupkach stalowych obsadzonych w m
d.2.1/0808-03 cokole- stal do rozliczenia z Inwestorem
analogia
31.0<strona pétnocna> m 31.00
RAZEM 31.00
61|KNR 4-04 |Rozebranie $cian betonowych o grubosci do 20 cm- murkéw cokotu ogrodze- |m3
d.2.1/0303-04 nia powyzej p. terenu
0.20*0.20*p0z.60 m3 1.24
RAZEM 1.24
62|KNR 4-04 |Rozebranie fundamentéw pod cokoty ogrodzenia (odkopanie z wyrobieniem |m3
d.2.1/0101-02 skarp o bezpiecznym nachyleniu, rozbiérka fundamentéw, zasypanie wyko-
analogia péw po rozebranych fundamentach z dowiezieniem brakujacej ziemi taczka-
mi z odlegtosci do 30 m.
0.20*0.8*poz.60 m3 4.96
RAZEM 4.96
63 Zatadunek mateiatéw z rozbidrki , wywiezienie i utylizacja m3
d.2.1}analiza in-
dywidualna
0.8<stupki zelbetowe > m3 0.80
poz.61+poz.62 m3 6.20
RAZEM 7.00
64|KNR 2-23 |Ogrodzenie systemowe panelowe - Kompletne ogrodzenia panelowe, ocynko- |m
d.2.1/0404-01 wane i lakierowane na kolor RAL7016
analogia Panel - drut fi 5, szeroko$¢ 2500mm, wysokos¢ 1530mm, przettoczen na pa-
nelu 3, stup ocynkowany i lakierowany na RAL 7016 , diugi na 2000mm, z za-
Slepka, z otworami montazowymi szt 4, akcesoria montazowe, ztaczki szt 5,
uchwyty szt 4- WYSZCZEGOLNIENIE ROBOT: Wykopanie dotkéw pod stup-
ki, obetonowanie stupkéw, przykrecenie przeset ogrodzeniowych do stupkéw.
31.0<strona pétnocna> m 31.00
28.1<strona potudniowa> m 28.10
RAZEM 59.10
2.2 skarpy
65/KNR 2-01 |Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odlegto$¢é do 10 m w gruncie/m3
d.2.2/0229-02 kat. Il
0.4*[21.8+2*1.0]*5.0<0d strony dziatki 101/6> m3 47.60
RAZEM 47.60
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PRZEDMIAR 9
Ogrodzenie dla obiektéw Urzedu Gminy Kotbaskowo dz. nr 101/3, 101/6, 102/1, 102/2 obr. Kotbaskowo w Kotbaskowie
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. |Poszcz Razem
66|KNR 2-01 |Formowanie i zageszczanie nasypéw o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie |m3
d.2.2/0235-02 kat. -1V
poz.65 m3 47.60
RAZEM 47.60
67|KNR 2-01 |Plantowanie skarp i korony nasypéw - kat.gr.!-l m2
d.2.2/0506-07
[21.8+2*1.0]*10<0d strony dziatki 101/6> m2 238.00
RAZEM 238.00
2.3 uzupetnienie trawnikéw
68|KNR 2-21 |Reczne rozrzucenie ziemi zyznej lub kompostowej na terenie ptaskim grubos¢ | ha
d.2.3/0213-01 warstwy 2 cm
poz.70/100/100 ha 0.04
RAZEM 0.04
69 KNR 2-21 |dodatek do poz. j/lw za kazdy nastepny 1 cm grubos$é warstwy (do 15 cm) ha
d.2.3/0213-04 Krotnosé = 13
poz.68 ha 0.04
RAZEM 0.04
70/KNR 2-21  |Wykonanie trawnikow dywanowych siewem z nawozeniem m?2
d.2.3|0401-04
poz.67<skarpa> m2 238.00
[28.1+0.8]*[0.8+0.8]<przy ogrodzeniu pasy szer. 80cm- strona potudniowa> |m2 46.24
[31.0+0.8]*[0.8+0.8]<przy ogrodzeniu pasy szer. 80cm- strona pétnocna> m2 50.88
21.8*0.8<przy ogrodzeniu pasy szer. 80cm- zachodnie na terenie dziatki> m2 17.44
RAZEM 352.56
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