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I. OSWIADCZENIE.

Zgodnie z art. 20
budowlane niniejszym oswiadczam, ze projekt budowlany:

ust. 4 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy - Prawo

»BUDOWA | PRZEBUDOWA WODOCIAGU ZASILAJACEGO M. PRZECLAW”

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

specjalnos¢: instalacyjno-inzynieryjna

: NUMER
BRANZA PROJEKTANT - IMIE | NAZWISKO UPRAWNIEN PODPIS
o ) mgr inz. DARIUSZ SKUZA
Sieci wod-kan specjalnosé: instalacyjno-inzynieryjna 583/82/94
: NUMER
BRANZA SPRAWDZAJACY - IMIE | NAZWISKO UPRAWNIEN PODPIS
Sieci wod-kan mgr inz. ZBIGNIEW WOZNIAK 282/S7/83




Urzqd WojJnwbdzki Szezecin, dnia ...20:12..... 19094, ¢
W Szczecinie

Ne ewid. ..283(5z/94..

STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA Z AWODOWEGO

do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

Na podstawie § 1 ust, 5, & 4 ust.2; 87

un----a--.--;u----p.onr-o------....-a---oc--.---o--------no-.

oraz § 13 ust. 1 pkt R ST 0 ozporzndzenia Ministra Gospodarki Tereno-
we 1 Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie samodzielnych
funkcjl technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr B, poz. 46) oraz rozporzgdze-:
nia Ministra Gospodarki Przestrzennej i nudownlctwa z dnia 18 lipca 1091 r.
(Dz.U. Nr 69 poz. 299) - slwicrdza sig, Ze

Pan/Pani mgr inz. inz. Srodowiska SKUZA Dariusz

:
48 8829900900000 ENE000R000PRN RGN ReessEAEREtelERERALERNEOIITESEROROUETS

urodzony/a dnia .. B maja 1967 r. w OleSnicy . . . .. ...

posiada przygotowanie zawodowe do wykonywania samodzielnej funkcjl ....eeeas
' projektanta

sesesavenncans sccsrcoscencsnssanscnsee Pcassewecceven 4o usosscsavssssssessRReTe

. instalacyjno-inzynieryjnej w zakr
w specjalnofci ..Instalacyjno-inzynieryjnej w zakresie sieci . .,

wodociggowych i kanallzacygnych

oraz Jjest upowaZniony/a do:

14 sporzqdzanla projektdw sieci wodociggowych i kanalizacyjnych,

2/ w budownictwie jednorodzinnym, zagrodowym oraz innych
budynkdw o kubaturze do 1000 m3 - do kierowania, nadzoro-
wania i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych elementéw
sieci oraz oceniania i badania stanu technicznego sieci
wodociggowych i kanalizacyjnych.
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Zaswiadczenie
¢ numerze weryfikacyjnym:

ZAP-OYU-OKZ-KQZ *

Pan Dariusz SKUZA o numerze ewidencyjnym ZAP/15/0525/01

adres zamieszkania ul. Wierzynskiego 15/1, 70-786 SZCZECIN

jest czionkiem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby InZynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2013-01-01 do 2013-12-31,

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2013-01-08 roku przez:

Zygmunt Meyer, Przewodniczacy Rady Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa,

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym pedpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sq
réwngwaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzenym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnoéci danwch w ninigjszym zaéwiadczeniu mo2na sprawdzié za pomocg numeru weryfikacyjnego zadwiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kentaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby InZynierdw
Budownictwa.
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INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
¢ numerze weryfikacyjnym:

ZAP-YUG-3)2-1C1 *

Pan Zbigniew WOZNIAK o numerze ewidencyjnym ZAP/15/0524/01

adres zamieszkania ul. Nasienna 12 a, 72-006 MIERZYN

jest czionkiem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby InZynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2013-01-01 do 2013-12-31,

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2013-01-02 roku przez:

Zygmunt Meyer, Przewodniczacy Rady Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa,

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzefnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym pedpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sq
réwngwaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzenym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnoéci danwch w ninigjszym zaéwiadczeniu mo2na sprawdzié za pomocg numeru weryfikacyjnego zadwiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kentaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby InZynierdw
Budownictwa.



Il. CZESC OPISOWA.

1. ZAMAWIAJACY.
Opracowanie wykonano na zlecenie Gminy Kotbaskowo; 72-001 Kotbaskowo 106.

2. PODSTAWA | ZAKRES OPRACOWANIA.
W opracowaniu wykorzystano nastepujace materiaty:
a). Aktualny wtérnik podktadu geodezyjnego w skali 1:500.
b). Uzgodnienia z Inwestorem oraz gestorami sieci
c¢). Opinia o geotechnicznych warunkach posadowienia do projektu budowlanego
d). Uchwata nr XXX/353/10 Rady Gminy Kotbaskowo z dnia 8 lutego 2010r. w sprawie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w obrebie Warzymice,
Ustowo i Przectaw.
Zakres opracowania obejmuje projekt budowy i przebudowy sieci wodociggowej. W zakres
niniejszej dokumentacji wchodzi projekt zagospodarowania terenu, projekt budowlano-

wykonawczy oraz informacja BIOZ.

3. PRZEDMIOT | ZAKRES INWESTYCJI.
Przedmiotem inwestycji jest budowa i przebudowa sieci wodociggowej wzdtuz drogi krajowej nr

13 na terenie miejscowo$ci Przectaw.

4. LOKALIZACJA INWESTYCJI.
Inwestycja zlokalizowana jest w m. Przectaw na terenie dziatek:
- obreb 0019 Ustowo dziatki nr 44, 52/28, 52/51, 52/62, 53.
- obreb 0012 Przectaw dziatki nr 2/114, 2/131, 2/179, 5/11, 5/12, 5/13, 5/85, 5/87, 33/9,
84, 304/1, 304/5, 304/6, 304/7, 304/8, 304/9.

5. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE.

W oparciu o przeprowadzone badania ustalono, ze w podtozu trasy projektowanego
uzbrojenia wystepujg w przewadze plejstocenskie zwatowe gliny piaszczyste, piaski gliniaste i
piaski drobne a lokalnie takze holocenskie deluwialne gliny i piaski.

Warunki gruntowe sg korzystne. Podtoze niemal catej trasy wodociggu budujg rodzime grunty
mineralne o nosnosci w petni wystarczajacej dla budowy i eksploatacji wodociggu.

Warunki wodne sg korzystne, woda wystepuje tylko w postaci saczen.

Usytuowanie otworéw geologicznych przedstawiono na planach sytuacyjnych (rys nr 1-2).

6. OPIS PROJEKTOWANEGO ROZWIAZANIA.
Wspodtrzedne geodezyjne w uktadzie XY weztdw i punktéw charakterystycznych umozliwiajgce

ich wytyczenie w terenie przedstawiono w czesci zatgcznikowej niniejszego opracowania.

6.1. SIEC WODOCIAGOWA
Zaprojektowano sie¢ wodociggowg @225mm i @160mm wraz z przetaczeniem istniejgcych
wodociggow. Projektowana sie¢ wodociggowa zasilana bedzie z istniejgcej sieci wodociggowej

biegnacej wzdtuz drogi krajowej nr 13.



6.1.1. Przebieg trasy.
W zakres opracowania wchodzi wykonanie sieci wodociggowe;j:
- o s$rednicy 225mm o dtugosci L= 861,5m;
- o srednicy 160mm o dtugosci L=145,7m;
- 0 srednicy 110mm o dtugosci L=10,7m;
Przy wykonaniu sieci wodociggowej nalezy przewidzie¢ nastepujgca dodatkowa ilo$¢ ksztaltek:
- tuk formowany 11° PE100 0225mm — 1szt.
- tuk formowany 45° PE100 0160mm — 6szt.
- tuk formowany 30° PE100 0160mm — 2szt.
Ukiad wysokosciowy projektowanej sieci wodociggowej zostat dostosowany do rzednych
istniejgcego i projektowanego terenu oraz jest wynikiem rozwigzania skrzyzowan z istniejgcym
uzbrojeniem podziemnym.
Zagtebienie osi wodociggu wynosi od 1,48 do 2,39 m p.p.t.
Wodociag zaprojektowano ze spadkiem od 1 do 1000%eo.
Trase projektowanego wodociggu i jego potaczenie z istniejgcg siecig wodociggowg

przedstawiono na planie sytuacyjnym (Rys. nr 1,2).

6.1.2. Materiat i uzbrojenie wodociagu.
Wodociag i przytlacza o srednicy 225 - 110mm zaprojektowano z rur PE100 PN10 SDR17.
Jedynie na odcinkach przewidzianych do wykonania przewiertem zaprojektowano:
- @225mm z rur PE100 SDR11 tréjwarstwowych o tacznej dtugosci 38,1m;
- @160mm z rur PE100 SDR11 tréjwarstwowych o tacznej dtugosci 12,4m;
- @110mm z rur PE100 SDR11 tréjwarstwowych o tacznej dtugosci 8,3m.
Na sieci wodociggowej zaprojektowano 7 hydrantow p.poz. nadziemnych o $rednicy DN8O.
Hydranty zaprojektowano na odejsciu i z odcieciem zasuwg. Hydranty zabezpieczone przed
wyptywem wody w przypadku ztamania.
Na sieci wodociggowej zaprojektowano zasuwy odcinajgce dtugie kotnierzowe:

- @200mm - 10 sztuk;

- @150mm — 10 sztuk;

- @100mm - 1 sztuka;

-  @80mm — 7 sztuk (odejscia na hydrant).
W weztach potaczeniowych oraz przy zmianie kierunkéw utozenia sieci wodociggowej
zastosowano ksztattki z PE, potgczenia kolnierzowe oraz ksztattki zeliwne kotnierzowe z zeliwa
sferoidalnego.
Zmiane kierunku trasy projektowanego rurociggu zaprojektowano przy wykorzystaniu ksztattek
oraz poprzez wygiecie rur na zimno przy uwzglednieniu wytycznych producenta rur co do
promienia giecia. Dla rur z PE wynosi on R=35xDy przy temp. otoczenia 10° C.
W miejscach potgczen odcinkéw wykonanych przewiertem z rurami ukfadanymi w wykopie
otwartym nalezy zastosowaé¢ mufy elektrooporowe (8szt).



Przejscia wodociagiem @160mm pod drogg krajowg nr 13 zaprojektowano bezwykopowo
metodag przecisku w rurze ochronnej @250mm PE100 SDR11 o facznej dtugosci 101m.
Przejscia wodociggiem w poblizu drzew oraz pod istniejgcym cieptociggiem zaprojektowano
bezwykopowo metodg przecisku w rurze ochronnej. Zaprojektowano szes$¢ odcinkéw do
wykonania przeciskiem w stalowych rurach ochronnych @355,6x8,0mm o tacznej dlugosci 24m
Rurociag wewnatrz rury ochronnej utozony bedzie na podporach slizgowych.

Rozstaw podpér co 1,5m oraz 0,15m z obu koncow rury ochronnej. Przestrzer pomiedzy rurg
ochronng a przewodowg zamkngé manszeta.

Miejsca wykonania rur ochronnych wskazano na planie sytuacyjnym (rys. nr 1 2).

W wezle wodociggowym W33 projektuje sie przetaczenie projektowanego wodociggu z
instalacjg BIMS.

6.2. Wytyczne wykonania robét dla sieci wod-kan.

Catos¢ robot nalezy prowadzi¢ tak aby spetni¢ wymagania zawarte w normie PN-B-10725.1997
~Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania.”

6.2.1. Roboty ziemne.

Na catej dtugosci projektowanego uzbrojenia przewiduje sie wykonanie wykopow czesciowo
recznie i czesciowo mechanicznie. Bedg to wykopy o Scianach pionowych umocnionych.
Wykopy reczne wykonac¢ nalezy na odcinkach zblizen do istniejgcego uzbrojenia podziemnego.
Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujace sie
lub biegnace roéwnolegle z wykopem nalezy zabezpieczyC przed uszkodzeniem, a w razie
potrzeby wykona¢ podwieszenie w sposéb zapewniajgcy ich ciggta eksploatacje i
bezpieczenstwo pracujgcych w wykopie ludzi.

W przypadku napotkania niezainwentaryzowanych przewoddéw podziemnych nalezy ten fakt
zgtosi¢ odpowiednim uzytkownikom przewodu.

Z wiascicielem kolidujgcych przewodow nalezy kazdorazowo uzgodni¢ ich obejscie lub
przetozenie. Cato$¢ robét ziemnych prowadzi¢ zgodnie z normg BN-83/8836-02 "Roboty
ziemne" oraz z instrukcjg montazowg ukladania w gruncie rurociggéw dostarczong przez
producentow rur.

Zaprojektowano posadowienie na warstwie podsypki z piasku $redniego zageszczonej do
stopnia zageszczenia 1d>40%, o grubosci po zageszczeniu 15cm.

Typy posadowienia dla poszczegdlnych odcinkdw rurociggu pokazano na profilach.

Zasypke rurociggow prowadzi¢ nalezy etapami:

I. Wykonanie warstwy ochronnej o wysokosci 30cm ponad wierzch przewodu z piasku
srednioziarnistego lub grubego dobrze uziarnionego wg PN-86/B-02480 "Grunty budowlane” z
wytgczeniem odcinkéw na zigczach.

Zageszczenie tej warstwy powinno by¢ przeprowadzone z zachowaniem szczegolnej
ostroznosci. Zageszczenie tej warstwy powinno by¢ przeprowadzone z zachowaniem
szczegoblnej ostroznosci. Warstwa ta powinna by¢ ubita po obu stronach przewodu. Zasypanie i
ubijanie gruntu w strefie ochronnej przewodu nalezy wykona¢ warstwami. Grubo$¢ ubijanej
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warstwy nie powinna przekracza¢ 15cm.

Po prébie szczelnosci wykonanie warstwy ochronnej w miejscach potaczen przewodu.

Il. Zasypke wykopow powyzej warstwy ochronnej przewodow zlokalizowanych pod jezdniami
drogi wykonac¢ piaskiem zasypowym (catkowita wymiana gruntu), w pozostatych terenach —
gruntem rodzimym po usunieciu frakcji spoistych, organicznych i gruzu badz piaskiem
zasypowym (catkowita wymiana gruntu w strefie zasypki — patrz profile podtuzne).

Zasypke poza drogami wykonywaé warstwami z jednoczesnym zageszczeniem kazdej
warstwy zasypowej do uzyskania wskaznika zageszczenia Is =0,95. Pod drogami zasypke
wykona¢ z piasku zasypowego warstwami z jednoczesnym zageszczeniem kazdej warstwy
zasypowej do uzyskania wskaznika zageszczenia Is = 1,0 zgodnie z normg PN-S-02205:1998
,Drogi samochodowe - Roboty ziemne — Wymagania i badania.”.

W przypadku, gdy zalegajace grunty rodzime nie pozwalajg na dogeszczenie ich do podanych
wskaznikow nalezy uzy¢ piasku zasypowego.

Zageszczanie zasypki wykonaé nalezy pod nadzorem geologa potwierdzajgcego uzyskanie

przez kazdg warstwe wymaganego stopnia zageszczenia.

Catos¢ robdét ziemnych prowadzi¢ zgodnie z normg PN-B-06050:1999 "Geotechnika - Roboty
ziemne — Wymagania ogolne" i normg PN-B-10736:1999 “Roboty ziemne - Wykopy otwarte
dla przewoddéw wodociggowych i kanalizacyjnych — Warunki techniczne wykonania” oraz z
instrukcjg montazowg uktadania w gruncie rurociggéw dostarczong przez producentéw.

6.3.2. Roboty montazowe.

Rurociggi uktada¢ nalezy w suchych i zabezpieczonych wykopach. Do budowy rurociggéw
stosowacd rury z materiatu podanego w opisie.

Wodociagi o srednicy @110mm wykonane zostang z rur PE100 PN10 zgrzewanych za pomoca
muf elektrooporwych, natomiast o $rednicach @160mm-@225mm z rur PE100 PN10
zgrzewanych doczotowo. Co pigte ztacze na wodociggach @160mm- @225mm na odcinkach
bez ksztattek nalezy wykonac przy uzyciu mufy eletrooporowe;.

Wodociggi wykonane z PE nalezy na catej dtugosci oznakowac tasma lokalizacyjng z wktadkag
stalowg taczong na zaciski. Tadme nalezy uktada¢ wzdtuz ponad rurociggami. Potgczenie z
istniejgcym i zaprojektowanym wodociagiem wykona¢ zgodnie ze schematem montazowym
weztdw. Do potgczen kotnierzowych nalezy stosowaé sruby ze stali nierdzewnej A2 oraz
podktadki i nakretki ze stali nierdzewnej A4. Sruby dokrecaé kluczem dynamometrycznym.
Potaczenia kotnierzowe ksztattek zeliwnych nalezy zabezpieczy¢ opaskami termokurczliwymi.
Zasuwy i hydrant nalezy posadawia¢ na blokach podporowych - np. ptytkach chodnikowych
betonowych 35x35x5. W miejscach lokalizacji hydrantow, nalezy pod hydrantami wymieni¢
grunt rodzimy na grunt niespoisty, tak aby mozliwe byto samoczynne odwadnianie hydrantow.
Grunt nalezy wymieni¢ do gtebokosci 0,50m pod poziom posadowienia hydrantu.

Uzbrojenie na wodociggu (zasuwy, hydrant itp.) nalezy oznakowac tabliczkami zgodnie z
normg PN-86/B-09700 ,Tablice orientacyjne do oznaczenia uzbrojenia na przewodach

wodociggowych”.
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Podczas transportu rur, ich montazu, przygotowania podtoza, dokonywania prob i zasypki
nalezy spetnia¢ wymogi instrukcji montazowej uktadania w gruncie rurociggéw dostarczonych
przez producentow rur.

Rurociggi zaleca sie wykonywa¢ w miare szybko, aby nie dopusci¢ do uplastycznienia sie
podioza, a tym samym do pogorszenia jego parametrow wytrzymatosciowych.

Préba szczelnosci

Zmontowane odcinki rurociggu nalezy poddac¢ probie szczelnosci na cisnienie 1.2 MPa. Prébe
cisnieniowg oraz odbidr techniczny wykonaé nalezy zgodnie z normg PN-B-10725:1997 oraz
instrukcjg montazowag uktadania w gruncie rurociggéw z PE opracowang przez producenta rur.
Przed wigczeniem do eksploataciji wodociag nalezy przeptukac i podda¢ dezynfekcji. Wode do
prob szczelnosci rurociggu nalezy pobierac z istniejgcej sieci wodociggowe;.

UWAGA:

Po wykonaniu sieci i zainstalowaniu hydrantow nalezy dokona¢ préby cisnienia (min. 0,2MPa) i
wydajnosci (min. 10l/s) na kazdym zaworze hydrantowym przy pomocy specjalistycznego
urzadzenia.

Badania i odbiér koncowy prowadzi¢ nalezy zgodnie z normg PN-B-10725.1997 ,Wodociagi.
Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania" oraz_normg PN-EN 1610 "Budowa i badanie

przewodow kanalizacyjnych”.

7. ODWODNIENIE WYKOPOW NA CZAS BUDOWY.

7.1. Analiza warunkéw gruntowo-wodnych i wybér sposobu odwodnienia.

Szczegotowa analiza warunkow lokalnych takich jak:
-migzszos¢ warstwy wodonosnej w stosunku do dna wykopu
-usytuowanie wykopu w stosunku do istniejacej zabudowy i istniejgcego uzbrojenia
podziemnego
-glebokos¢ posadowienia kanatdw wykazata, ze konieczne bedzie zastosowanie
odwodnienia wgtebnego przy pomocy instalacji igtofiltrowej, natomiast na odcinkach
wystepowania sgczen zastosowanie odwodnienia powierzchniowego (pompowanie z dna
wykopu pompa zatapialng).

Przyjeto wspotczynnik filtraciji:

dla piasku drobnego k = 6,0 m/d

Warunki gruntowo-wodne tras projektowanego uzbrojenia zostaty szczegdtowo opisane w

dokumentacji geotechniczne;j.

7.2. Opis projektowanego odwodnienia.

Powyzsze uwarunkowania wymagajq przyjecia technologii robét polegajgcej na wykonywaniu
krotkich odcinkéw kanatéw i ich sukcesywnym zasypywaniu. Dtugosci odcinka obliczeniowego
przyjeto 20,0m a liczbe zestawow jakg bedzie dysponowat wykonawca przyjeto - 2 zestawy. Na
odcinkach podlegajacych odwodnieniu projektuje sie wykonanie wykopu o scianach pionowych
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umocnionych, przy ktérym zostang zabite igtofiltry oraz montaz rurociagéw ssacych. Scianke
szczelng nalezy zabija¢ obustronnie przy warunku aby gorny poziom brusow byt minimum
50cm nad zwierciadtem wody gruntowe;.
Na odcinkach gdzie wykop umocniony bedzie Sciankami szczelnymi projektuje zabicie
igtofiltrow od wewnetrznej strony Scianki szczelnej. Projektuje sie zastosowanie rurociggdéw
aluminiowych na pofgczenia szybkozigczne (bedace na wyposazeniu zestawu IgE — 81)
@133mm. Dobdér pomp i wymiarowanie rurociggow zaleca sie przeprowadzacC na przeptywy
zwiekszone w stosunku do obliczeniowych o ok. 50%.
Predkosci przeptywdw w rurociggach nie powinny przekraczac:

- w rurociggach ssawnych — 1,0m/s

- w rurociggach ttocznych — 2,0m/s
W celu zabezpieczenia nieprzerwanej pracy pomp i urzadzen odwadniajgcych wskazane jest
zapewnienie zaopatrzenie w energie elekiryczng z dwoch zrédet zasilania. Podstawowa
rezerwa sprzetu i instalacji powinna wynosi¢ 40 — 60%, natomiast rezerwa w postaci
dodatkowych agregatéw pompowych powinna wynosi¢ okoto 30%. Wszelkie istotne zmiany w
projekcie odwodnienia powinny by¢ wprowadzane w uzgodnieniu z projektantem w ramach
nadzoru autorskiego.
7.3. Obliczenia hydrauliczne odwodnienia.

Doptyw wody do wykopu (wykop ladowy, dla odcinka 20m):

1.36 x k x So x (2Ho-So)
q= (m3/d)
n x IgR/r,

gdzie:
g - wydajnos¢ pojedynczego igtofiltra
n - ilos¢ igtofiltrow
k - sredni wspotczynnik filtraciji
So - wymagane obnizenie zwierciadta wody gruntowej
Ho - migzszos¢ strefy czynnej
R - promien depres;ji
ro- promien "wielkiej" studni
7.4. Odwodnienie - igtofiltry.
Przyjeto igtofiltry obustronnie zapuszczane o rozstawie co 0,5m oraz 1,0m.

Odcinki objete odwodnieniem igtofiltrami zamieszczono w ponizszej tabeli:

Dtugosc¢ odcinka [L] Czas

L.p. Numer odcinka Rodzaj odwodnienia D e -
ilos¢ iglofiltrow [n] | pompowania

SIEC WODOCIAGOWA

1. W11 - W14 Instalacja igtofiltrowa L=83,2m, n=167szt 700mg
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1-pietrowa o rozstawie

co 1,0m
Instalacja igtofiltrowa
2 W26 — W28 1-pigtrowa o rozstawie L=161,9m, 3564m
' pie n=648szt 9
co 0,5m
Instalacja igtofiltrowa
3 W29 — W31 1-pietrowa o rozstawie L=13,3m, n=54szt 297mg

co 0,5m

*uwzgledniono predkos¢ obnizania i podnoszenia lustra wody

** obnizenie ciSnienia napietego zwierciadta wody

Gtebokos¢ zabicia instalacji igtofiltrowej do 4m.

Catkowita ilos¢ igtofiltrow wynosi 869 szt.

Poszczegdlne odcinki przewidziane do odwodnienia pokazano na profilach podtuznych.

7.5. Odwodnienie - pompowanie bezposrednie z dna wykopu.

W miejscach wystepowania sgczeh przyjeto pompowanie bezposrednie z dna wykopdw pompa
zatapialng zlokalizowang w tymczasowych studzienkach zbiorczych @0,80m rozmieszczonych
co 20,0m.

Czas

L.p. Numer odcinka Rodzaj odwodnienia Dtugos¢ odcinka [L] .
pompowania

SIEC WODOCIAGOWA

Pompowanie bezposrednie z L=214.2m

1. W22 - W26
dna wykopu

86mg

llos¢é tymczasowych studzienek zbiorczych 11szt.
7.6. Czas pracy urzadzen odwadniajacych
Igtofiltry
Predko$¢ obnizania i podnoszenia lustra wody w piaskach drobnych wynosi 0,20-0,30 m/d, a w
piaskach $rednich 0,50-0,90 m/d. Po wykonaniu danego odcinka nalezy przystapi¢ do
odwodnienia koncowego, ktore powinno trwa¢ polowe czasu odwodnienia
poczatkowego.

T.=(T1+T+T2 ) x 24
T — czas potrzebny na wykonanie kanalizaciji
T1 — czas odwodnienia poczatkowego

T2 — czas odwodnienia koncowego*
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*-pod pojeciem odwodnienia korncowego nalezy rozumie¢ sukcesywny demontaz igtofitréw po
zakonczeniu prac zwigzanych z zasypaniem wykopu.

Catkowity czas pompowania wynosi 4 561mg.

Pompowanie bezposrednie z dna wykopu

Czas pracy pompowania bezposredniego przyjeto wstepnie w ilosci 8 m-g na dzienh roboczy.
Catkowity czas pompowania bezposredniego wynosi 86mg.

7.7. Pompowanie rezerwowe

Pompowanie rezerwowe nalezy przyja¢ w wysokosci 33% czasu pompowania.

Igtofiltry — 4 561x 33% = 1505mg

Pompowanie bezposrednie z dna wykopu — 86 x 33% = 29mg

7.8. Odprowadzenie wody

Projektuje sie odprowadzenie wody rurociggami ttocznymi fi133mm. Przyjeto dlugosé rurociggu
ttocznego 25,0m.

Przyjeto sumaryczna liczbe przetozen rurociagéw ttocznych okoto 16 razy.

7.9. Uwagi dla wykonawcy.

Prace odwodnieniowe nalezy przeprowadza¢ w okresie bezdeszczowym
(suchym), kiedy to zwierciadto wody gruntowej znajduje sie na najnizszym poziomie.

W czasie wptukiwania igtofiltrow nalezy zwréci¢ uwage na miejsca w ktérych w podtozu
projektowanych kanatéw w nasypach niekontrolowanych wystepujg duze ilosci cegty, kamieni i
zuzla i innych odpadkéw budowlanych oraz na istniejgce uzbrojenie podziemne. Igtofiltry nalezy
zabija¢ okoto 1,0m ponizej projektowanego obnizenia zwierciadta wody gruntowej. Czas pracy
urzadzen odwadniajacych jest uzalezniony od czasu wykonywania obiektow. Projektant moze
okresli¢ jedynie orientacyjny czas odwodnienia poczatkowego (wyprzedzajacego prace
budowlane) i czas odwodnienia koncowego (przywrocenie pierwotnego poziomu wody
gruntowej). Czasy te podyktowane sg zabezpieczeniem gruntu przed m. in. zjawiskiem sufoz;ji.
Projektant przewiduje, ze wykonawca rozpocznie odwodnienie igtofiltrami o rozstawie igiet
wiekszym niz projektowany (obliczeniowy) pod warunkiem uzyskania efektu odwodnienia.
Projektant zaleca wykonywanie odwodnienia w sposob ciggty tj.:

- nie nalezy wytagczac instalaciji iglofiltrowej nawet na okres kiedy nie sg prowadzone prace
zwigzane z wykonaniem projektowanej kanalizacji deszczowej,
- podczas wykonywania ,pierwszego” odcinka projektowanej kanalizacji deszczowej

(okoto 20m), na ktoérym juz zainstalowana jest instalacja igtofiltrowa, nalezy przewidzieé

wplukanie igtofiltrow na nastepnym odcinku w celu unikniecia wahan poziomu wod

gruntowych zwigzanych z odwodnieniem poczatkowym i odwodnieniem koncowym

Projektant podkresla, iz poziomy zwierciadta wod gruntowych mogg ulec wahaniom w
miare prowadzenia prac budowlanych. Czas pracy urzadzen odwadniajgcych powinien by¢
rozliczany na podstawie wpiséw do dziennika pracy sprzetu. W trakcie prowadzenia robét
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odwodnieniowych nalezy na biezgco kontrolowaé budynki

i obiekty, w rejonie ktérych

prowadzone jest odwodnienie i w przypadku jakichkolwiek zmian niezwiocznie przerwadé

odwodnienie i poinformowa¢ o zaistniatym fakcie inzyniera kontraktu

i projektanta.

W

przypadkach stwierdzenia rys. peknie¢ $cian istniejacych budynkdéw przed przystgpieniem do

robét odwodnieniowych nalezy opracowa¢ dokumentacje fotograficzna tych budynkéw, a w

przypadkach szczegdlnych dokonaé oceny stanu technicznego budynkow.

8. SPRAWY TERENOWO-PRAWNE.

Projektowane uzbrojenie przebiegaé bedzie przez nastepujgce dziatki:

L.p. Numer Obreb Wiasciciel
dziatki
44 0019 Ustowo GMINA KOLBASKOWO - 72-001 Kotbaskowo 106
2 52/28 0019 Ustowo BIMS PLUS FHH Spétka z 0.0. Szczecin Spétka
Komandytowa
ul. Cukrowa 12, 71-004 Szczecin
3 52/51 0019 Ustowo BIMS PLUS FHH Spétka z 0.0. Szczecin Spoétka
Komandytowa
ul. Cukrowa 12, 71-004 Szczecin
4 52/62 0019 Ustowo TADEUSZ BALOWSKI
5 53 0019 Ustowo GMINA KOLBASKOWO - 72-001 Kotbaskowo 106
6 2/114 0012 Przectaw GMINA KOLBASKOWO - 72-001 Kotbaskowo 106
7 2/131 0012 Przectaw Spétdzielnia Mieszkaniowa Przectaw — Zielone Pole
ul. Potudniowa 25, 71-001 Szczecin
8 2/179 0012 Przectaw Spotdzielnia Mieszkaniowa Przectaw
72-005 Przectaw 81A nr lok. 2
9 5/11 0012 Przectaw GMINA KOLBASKOWO - 72-001 Kotbaskowo 106
10 5/12 0012 Przectaw GMINA KOLBASKOWO - 72-001 Kotbaskowo 106
11 5/13 0012 Przectaw GMINA KOLBASKOWO - 72-001 Kotbaskowo 106
12 5/85 0012 Przectaw GMINA KOLBASKOWO - 72-001 Kotbaskowo 106
13 5/87 0012 Przectaw GMINA KOLBASKOWO - 72-001 Kotbaskowo 106
14 33/9 0012 Przectaw ' Wiasciciel: Skarb Panstwa — Starosta Policki
Wiadajacy: Generalna Dyrekcja Drég Krajowych
i Autostrad
al. Boh. Warszawy 33, 70-340 Szczecin
15 84 0012 Przectaw GMINA KOLBASKOWO - 72-001 Kotbaskowo 106
16 304/1 0012 Przectaw GMINA KOLBASKOWO - 72-001 Kotbaskowo 106
17 304/5 0012 Przectaw GMINA KOLBASKOWO - 72-001 Kotbaskowo 106
18 304/6 0012 Przectaw GMINA KOLBASKOWO - 72-001 Kotbaskowo 106
19 304/7 0012 Przectaw GMINA KOLBASKOWO - 72-001 Kotbaskowo 106
20 304/8 0012 Przectaw GMINA KOLBASKOWO - 72-001 Kotbaskowo 106
21 304/9 0012 Przectaw GMINA KOLBASKOWO - 72-001 Kotbaskowo 106
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9. OCHRONA SANITARNA.

Projektowane obiekty liniowe z zakresu sieci uzbrojenia terenu nie wymagajg wyznaczenia
strefy ochrony sanitarnej a jedynie spetnienie wymagan ekspoloatacyjnych - dostepu do studni

rewizyjnych lub innego uzbrojenia
10. OCHRONA KONSERWATORSKA.

Zgodnie z zapisami zawartymi w planie miejscowym teren objety opracowaniem nie podlega
ochronie konserwatorskiej i archeologicznej.

11. OCHRONA ISTNIEJACEGO DRZEWOSTANU.
Przejscia wodociggiem w poblizu drzew zaprojektowano bezwykopowo metodg przecisku w

rurze ochronne;.

12. WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO.
Inwestycja po zrealizowaniu nie bedzie ujemnie oddziatywata na srodowisko. Projektowane

uzbrojenie nie wptynie istotnie na istniejace zagospodarowanie terenu.
12.1. Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji.

12.1.1. Ochrona gleby.

W fazie realizacji inwestycji na odcinkach projektowanego uzbrojenia przebiegajacego poza
jezdniami ulic nastgpi zdjecie warstwy gleby. Gleba zostanie zlozona na odktad czasowy
wzdtuz wykopu i po zakonczeniu robot zostanie rozscielona w miejscu jej pierwotnego
zalegania.

12.1.2. Wplyw inwestycji na srodowisko gruntowo-wodne.
Realizacja inwestycji nie ma wptywu na istniejgce stosunki wodne oraz nie spowoduje

zanieczyszczenia $rodowiska gruntowo-wodnego.
12.2. Bilans odpadow.

W ramach prac zwigzanych z realizacjg inwestycji przewiduje sie:
+ rozbidrki istniejacej konstrukcji nawierzchni drég i chodnikow,
¢ odbudowe nawierzchni jezdni
+ zdjecie humusu i ponowne jego rozécielenie po zakonczeniu robét,
+ wykonanie robot ziemnych w zakresie wykopow.
Prace rozbiorkowe i budowlane, skfadajgce sie na przedsiewziecie, prowadzone beda przy
uzyciu:
+ maszyn do robot takich jak: koparki, fadowarki, walec wibracyjny, zageszczarki ptytowe,
spycharki,
+ maszyn do robét instalacyjnych, jak: zurawie samochodowe,
¢ transportu, tj. samochody ciezarowe, samochody wywrotki.
W trakcie fazy budowy nastapi ingerencja w srodowisko gruntowo-wodne. Z uwagi na zakres i

skale analizowanego przedsiewziecia, jego realizacja nie powinna oddziatywaé w sposéb
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niekorzystny na Srodowisko gruntowo-wodne, pod warunkiem dopuszczenia do pracy
sprawnego sprzetu budowlanego oraz wtasciwie prowadzonej gospodarki odpadami w tym
masami gruntu oraz gospodarki sciekowe;.

W trakcie prowadzenia prac budowlanych zostang ,wytworzone” odpady nalezgce do 17
grupy rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 27 wrzesnia 2001r. w sprawie katalogu
odpadow (Dz. Nr 112 poz. 1206) sa to:

¢ Gleba i ziemia , w tym kamienie, inne niz wymienione w 17 05 03— 17 05 04 - 1042Mg

¢ Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbioérek i remontéw — 17 01 01 — 8Mg

+ Asfalt inny niz wymieniony w 17 03 01 — 17 03 02 — 4,5Mg

Dla wyzej wymienionych ilosci wytwarzanych odpadéw w fazie budowy, wykonawca roboét jako
wytwérca odpadow zobowigzany jest do:

- przedtozenia na 30 dni przed rozpoczeciem prac budowlanych powodujacych
wytwarzanie odpadow, informacji o wytwarzanych odpadach innych niz
niebezpieczne oraz o sposobach gospodarowania tymi odpadami.

Odpady te powinny zosta¢ zagospodarowane przez Wykonawce poprzez:

- zagospodarowanie na placu budowy — np. masy ziemi z wykopdw,

- przekazanie odpaddéw specjalistycznym firmom - posiadajgcym stosowne zezwolenia
wymagane przez ustawe lub firmom posredniczacym, posiadajgcym uprawnienia na
odbidr i transport odpadow.

- przekazanie pozostatych odpadéw na sktadowisko odpadow.

Zaprojektowane rozwigzania projektowe wykazaty, ze projektowana inwestycja nie bedzie
powodowac ucigzliwosci dla powietrza atmosferycznego ani nie wptynie negatywnie na klimat
akustyczny, srodowisko krajobrazowe i przyrodnicze na terenie inwestycji ani nie pogorszy

jakosci wod gruntowych.
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%B“D o
c. 70-100 SZCZECIN,ul. H. Dgbrowskiego 1A
DARIUSZ SKUZA,ZBIGNIEW WOZN K

tel.fax (091) 485-33-95 e-mail:inbud@gryfnet.pl
NIP: 852-10-14-635

INFORMACJA
BIOZ

BUDOWA | PRZEBUDOWA WODOCIAGU ZASILAJACEGO

Rok zatozenia 1991

Nazwa inwestycji M. PRZECLAW

Inwestor Gmina Kotbaskowo, 72-001 Kotbaskowo 106
Numer umowy P-681/2013

Adres inwestycji Gmina Kotbaskowo - Przectaw

Obreb 0012 Ustowo: 44, 52/28, 52/51, 52/62, 53.
Numery dziatek Obreb 0012 Przectaw: 2/114, 2/131, 2/179, 5/11, 5/12, 5/13, 5/85, 5/87, 33/9,
84, 304/1, 304/5, 304/6, 304/7, 304/8, 304/9.

- PROJEKTANT NUMER
BRANZA - IMIE | NAZWISKO UPRAWNIEN PODPIS
Sieci wod-kan mgr inz. DARIUSZ SKUZA 583/S2/94

specjalnosé: instalacyjno-inzynieryjna

SPRAWDZAJACY NUMER
- IMIE | NAZWISKO UPRAWNIEN

specjalnosé: instalacyjno-inzynieryjna

BRANZA PODPIS

Sieci wod-kan

SZCZECIN MARZEC -
PIECZATKA 2013r NR EGZ.
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13. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA NA
BUDOWIE

Informacje niniejsza sporzgdzono na podstawie art.20 ust.1 pkt.1b ustawy z dnia 7 lipca 1994
roku — Prawo Budowlane oraz Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r.
W sprawie dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003r. Nr 10 poz. 1126),
ktérg nalezy uwzgledni¢ w planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
1.  Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogg stwarzaé
zagrozenie bezpieczenhstwa i zdrowia ludzi.
*Prowadzenie prac w poblizu jezdni,
*Prowadzenie prac zwigzanych z wykonaniem wiercen,
*Miejsca montazu elementow wielkogabarytowych w wykopach np. studni, komor,
rurociggow.
«|stniejgce linie kablowe energetyczne,
*Zagrozenia  wynikajgce z prowadzenia prac w poblizu czynnych urzgdzen
elektrycznych 0,4kV.
*Niebezpieczenstwo porazenia prgdem w momencie wiaczania do eksploatacii
przebudowywanych odcinkow linii kablowe;j.
2. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas realizacji robét
budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia
*Niebezpieczenstwo wypadku podczas prowadzenia prac w poblizu jezdni,
*Niebezpieczenstwo doznania urazow mechanicznych wynikajacych z obstugi
narzedzi mechanicznych (pit spalinowych, mtotdw pneumatycznych, zageszczarek
itp.),
*Niebezpieczenstwo porazenia prgdem wynikajagce z obstugi elektronarzedzi
(agregatéw pradotwérczych, przecinarek, wiertarek itp.),
*Niebezpieczenstwo upadku, przysypania przy wykonywaniu robdét ziemnych
zwigzanych z wykonaniem prac montazowych,
«Zagrozenia przy wykonywaniu prac ziemnych w poblizu kabli energetycznych,
e Zagrozenia przy wykonywaniu prac przy uzyciu sprzetu budowlanego np. koparek,
dzwigow, rowniarek itp.
3. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do robdét
szczegolnie niebezpiecznych.
«Kierownik budowy/robét przed przystgpieniem do robdt opracuje instrukcje
bezpiecznego wykonywania robot i zapozna z nig pracownikéw.
*Pracownicy zatrudnieni przy robotach demontazowych, montazowych, prébach
cidnienia i rozruchu technologicznym powinni by¢é zaznajomieni z zakresem prac do
wykonania, jak rowniez otrzymaé dokumentacje okreslajacg zakres prac.

*Przy prowadzeniu prac rozbiorkowych i montazowych oméwié stosowanie srodkow
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ochrony bezposredniej (odziezy ochronnej, kaskéw, okularéw ochronnych itp.) oraz
stosowanie urzadzen zabezpieczajgcych i ochronnych przewidzianych do danego
typu robdét.
4. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych niebezpieczeristwom
wynikajagcym z wykonania robét budowlanych w strefach szczegolinego zagrozenia zdrowia lub
w ich sasiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczng komunikacje na wypadek awarii i innych
zagrozen.
Organizacja budowy powinna przebiegaé w sposdb gwarantujacy bezpieczny i zgodny z
przepisami przebieg budowy i robot. Nalezy stosowaé technologie robot oraz narzedzia zgodne
z zasadami wspétczesnej wiedzy technicznej i wymaganiami prawnymi, a w szczegdlnosci z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003r. W sprawie bezpieczehstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlano-montazowych (Dz. U. Nr 47 poz. 401) i
Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001r. W sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych,
budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 118, poz. 1263).
Dobér zestawu maszyn, urzadzen i narzedzi musi wynika¢ z analizy procesu technologicznego,
w ktérego sktad wchodzg wszystkie operacje zwigzane z realizacjq projektu.
Dozér nad realizacjg przedsiewziecia moze by¢ prowadzony tylko przez osoby posiadajace
uprawnienia do petnienia samodzielnych funkcji w budownictwie zgodnie z wymaganiami
prawa budowlanego.
Roboty powinny by¢ prowadzone przez pracownikéw posiadajacych odpowiednie kwalifikacje

zawodowe.

Drogi komunikacyjne i ewakuacyjne beda wskazane przed rozpoczeciem robét w czesci
graficznej planu ,BIOZ” i wyznaczone w terenie.
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