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. GENERALNY DYREKTOR
DROG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD
Szczecin 23.05.2013 r.
GDDKJA—O/SZ—Z—3.mg/437/194/D/2013

DECYZIA

Dziatajac na podstawie art. 39 ust, 3 Ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach
publicznych (tekst jednolity Dz.U, z 2013r., poz. 260) i art. 104 Ustawy z dnia 14
Czerwca 1960r. - Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z
2013r., poz. 267) oraz dziatajac z upowaznienia Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i
Autostrad, po rozpatrzeniu wniosku nr P-681/2013/1 7 dnia 11.04.2013r., otrzymanego
dnia 15.04.2013r. i uzupetnionego dnia 25.04.2013r., ztozonego przez Pana Dariusza
Skuzeg reprezentujacego Biuro Projektéw INBUD s.¢. Dariusz Skuza, Zbigniew Wozniak z
siedzibg w Szczecinie, przy ulicy Dabrowskiego 1A, wystepujgcege w imieniu inwestora,
ti. Gminy Kotbaskowo, w Sprawie uzgodnienia przebiegu projektowanej sieci
wodociggowej w pasie drogowym drogi krajowej nr 13 w obrebie m. Przectaw,
postanawiam: '

1. uzgodni¢ lokalizacje projektowanej sieci wodociaggowej w pasie drogowym drogi
krajowej nr 13 (przejscia poprzeczne pod droga, rozbudowa istniejacej sieci),
zgodnie z przebiegiem przedstawionym na planach sytuacyjnych,

2. w/w urzadzenie nalezy wykonaé nie haruszajac istniejacej nawierzchni
jezdni oraz $ciezki pieszo-rowerowej, ziokalizowanej wzdiuz drogi
krajowej nr 13,

3. sie¢ wodociggowg wzdhuz drogi krajowej nalezy prowadzi¢ poza pasem drogowym, w
min. odlegtosci 12,60 m od zewnetrznej krawedzi jezdni drogi krajowej nr 13,

4. przejscia poprzeczne w/w urzagdzeniem-pod droga krajowg nr 13 oraz 4ciezkg pieszo-
rowerowa nalezy wykonaéd, nie naruszajac istniejacego systemu odwodnienia drogi,
na min. glebokosci 0,50 m od rzednej dna rowu, metoda przecisku/przewierty w
rurze ostonowej, na catej szerokodci pasa drogowego, przez co rozumie sie rure
ostonowsg na odcinku pomigdzy granicami pasa drogowego,

5. komory przeciskowe/przewiertowe nalezy zlokalizowaé poza granicami pasa

drogowego,

6. naruszony pas drogowy nalezy przywréci¢ do stany poprzedniego na koszt
inwestora,

7. przed przystapieniem do robét nalezy opracowaé oraz uzgodnic projekt organizacji
ruchu,

8. po wykonaniu robét grunt nalezy zagesci¢ do wymaganego wskaznika zageszczenia.
Grunt zasypowy w wykople nalezy zageszczad zgodnie z normag PN-B-06050 z
1999r. ,Roboty ziemne”, : :

Wyniki  pomiardw wskaznika Zageszczenia  gruntu  stanowid beda materiat
uzupetniajacy do protokolu przekazania pasa drogowego po robotach dia Rejonu w
Szczecinie Dabiu,

9. po zakorficzeniu budowy w/w urzgdzenia inwestor zobowigzany jest wykonac na koszt
wiasny dokumentacje powykonawcza i dostarczyé Ja Rejonowi w Szczecinie Dabiu.
Przejecie placu budowy przez Rejon nastepuje w formie protokotu zdawczo-
odbiorczego po dostarczeniu Rejonowi w/w dokumentacji powykonawczej,

Uzasadnienie

Zgodnie z trescig art. 39 ust. 3 Ustawy o drogach publicznych lokalizowanie w
pasie drogowym urzadzen niezwigzanych z potrzebami zarzadzanla drogami lub
potrzebami ruchu drogowego moze nastapic wytacznie w szczegdlnie uzasadnionych
przypadkach i za zgoda zarzgdey drogi. Po przeanalizowaniy stanu faktycznego, organ




administracji uznat, ze w niniejszej sprawie spelniona jest przestanka szczegdlnosci
(rozbudowa istniejacej sieci poprzez wiaczenie projektowanego urzadzenia wymaga
wykonania przej$¢ poprzecznych pod drogg), a wobec tego uzasadnionym jest
umieszczenie urzadzenia wodociggowego w pasie drogowym drogi krajowej nr 13.

Decyzja niniejsza nie stanowi podstaw do rozpocrecia robot budowlanych w
pasie drogowym w celu umieszczenia w nim przedmiotowego urzadzenia. Wejscie w
teren pasa drogowego w celu rozpoczecia robét moze nastapic wylacznie po uzyskaniu
decyzji administracyjnej zezwalajacej na zajecie pasa drogowego, o ktéra nalezy
wystapi¢ z wnioskiem w terminie nie krétszym niz 3 tygodnie przed planowanymi
robotami i uiszczeniu optat naliczonych w tej decyzji przez Rejon w Szczecinie Dabiu.

Przedmiotowa decyzja zapewnia prawo do dysponowania pasem drogowym drogi
krajowej (pas drogowy okreslony numerem dziatki 33/9) w obrebie m. Przectaw ~ w
granicach okreslonych na zatgczniku graficznym; w zakresie niezbednym do uzyskania
pozwolenia na budowe dla uzgodnionej inwestycji, zgodnie z zatwierdzonym projekiem
technicznym stanowigcym zatacznik do niniejszej decyzji.

W przypadku jezeli budowa, przebudowa Ilub remont drogi bedzie
wymagal przeloZzenia w/w urzadzenia, to koszt przelozenia, zgodnie z art. 39
ust. 5 Ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych, ponosi wladciciel
urzadzenia. ' '

Od niniejszej decyzji nle stuzy stronie odwolanie

Na podstawie art. 127 §3 kodeksu postepowania  administracyjnege  strona
niezadowolona z decyzji, w terminie 14 dni od dnia doreczenia decyzji, moze ztozyc
wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy.

Whnlosek skiada sie na adres: Generalna Dyrekcja Drég Krajowych i Autostrad Oddziat w
Szcezecinie ul. Bohateréw Warszawy 33, 70-340 Szczecin.
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