INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

1. Nazwa i adres obiektu : Swietlica wiejska z zapleczem sportowym
Barnistaw dz. Nr 175/18 gmina Kotbaskowo

2. Inwestor : Urzad Gminy Kotbaskowo
3. Projektant : mgr inz. arch. Marzena Jaroszek
4. Opis

4.1. Zakres robét zostat podany w opisie technicznym do projektu.

4.2. Przewidywane zagrozenia podczas wykonywania robo6t budowlanych

Zgodnie z wykazem zawartym w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie

informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia Dz. U.

03.120.1126 z dnia 10 lipca 2003 r. w trakcie realizacji przedmiotowej inwestycji prowadzone beda nastepujace

rodzaje robdt budowlanych, stwarzajgcych zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

- roboty budowlane, przy ktérych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci powyzej 5 m

- wykonywanie wykopdéw o $cianach pionowych o gtebokosci wiekszej niz 1,5 m — wysokie niebezpieczenstwo
przysypania ziemig w razie zaniechania lub wadliwego wykonania rozpor

- roboty wykonywane przy uzyciu dzwigéw - roboty roztadunkowe i montazowe,

- prowadzenie robét po trasie przecinajgcej kierunki przemieszczania sie pieszych,

- prowadzenie robot w sasiedztwie osiedli mieszkaniowych — hatas pracujgcego sprzetu oraz ciagty ruch duzych
samochoddw cigzarowych

- roboty montazowe w studniach kanalizacyjnych

- w poblizu przewoddw linii energetycznej o napieciu znamionowym nieprzekraczajgcym 1 kV w odlegtosci mniejszej
niz3m

4.3. Catos¢ prac nalezy prowadzi¢ pod nadzorem osoby uprawnionej, z zachowaniem zasad sztuki budowlanej,
zgodnie z “Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych”, z zachowaniem
przepisow BHP, z zastosowaniem sprzetu i materiatdw ochrony osobistej kazdego pracownika. W szczegdlnosci
wszelkie prace nalezy wykonywac¢ zgodnie z :

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz.401)

- Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzes$nia 2001r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U.
Nr 118, poz. 1263)

4.4. Wszystkie materiaty uzyte do budowy powinny posiada¢ aktualne atesty PZH, ITB i inne , dopuszczajace ich
zastosowanie oraz certyfikaty bezpieczenstwa ze znakiem “B”, a sprzet i narzedzia powinny by¢ sprawne i
oznakowane znakami bezpieczenstwa.

4.5. W razie stwierdzenia objawow wskazujgcych na nieprawidtowg prace poszczegdlnych elementéw
konstrukcyjnych nalezy przerwaé roboty i powiadomi¢ nadzér budowy.

4.6. W czasie prowadzenia robé6t budowlanych zapewni¢ witasciwg organizacje robé6t oraz wyposazenie w srodki

techniczne zapobiegajace niebezpieczenstwom, w tym:

- wyznaczy¢ osoby do prowadzenia bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi,

- zapewni¢ organizacje pracy i stanowisk pracy w sposoéb zabezpieczajacy pracownikow przed zagrozeniami
wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikéw szkodliwych i ucigzliwych,

- zapewni¢ nadzor wiascicieli uzbrojenia nad robotami budowlanymi prowadzonymi poblizu istniejgcego
uzbrojenia podziemnego i naziemnego,

- zapewni¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikow gtéwnie przez stosowanie technologii,
materiatéw i substancji nie powodujacych takich zagrozen,

- przeprowadzi¢ instruktaz pracownikow,

- wyposazy¢ pracownikow w niezbedne $rodki ochrony indywidualne;j,

- zapewnic fgcznos¢ telefoniczng na terenie budowy,

- teren budowy oznakowac i zabezpieczy¢ przed dostepem oséb postronnych,

- zapewni¢ wtasciwg organizacje ruchu na drogach na czas prowadzenia robo6t budowlanych,

- wykopy zabezpieczy¢ barierami ochronnymi i wyposazy¢ w drabiny umozliwiajgce szybka ewakuacje pracownikow
w razie powstania zagrozenia

- poblizu miejsc prowadzenia rob6t szczegdlnie niebezpiecznych umiesci¢ niezbedny sprzet ratunkowy, w tym szelki i
drabiny. W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikow osoba
kierujgca pracownikami obowigzana jest do niezwlocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan w celu
usuniecia tego zagrozenia.

4.7. Wszyscy pracownicy powinni posiada¢ aktualne badania. Instruktaz pracownikéw przeprowadzi¢ nalezy na

terenie budowy przed przystgpieniem do robo6t budowlanych. W ramach instruktazu ujgé nalezy nastepujacy zakres

zagadnien:

- wskazanie obiektéw i miejsc, w ktérych prowadzenie robét jest szczegdlnie niebezpieczne wraz z charakterystykg
rodzaju zagrozen.

- okreslenie wymaganego sposobu zabezpieczenia budowy, w tym miejsc wykonywania prac szczegdlnie



niebezpiecznych.

- okreslenie bezpiecznego sposobu prowadzenia robét z charakterystykg obowigzujacych w tym zakresie przepiséw
BHP.

- okreslenie zasad postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia

- wskazanie s$rodkow ochrony indywidualnej zabezpieczajacych przed skutkami zagrozen, koniecznych do
stosowania przez pracownikow.

- charakterystyke organizacji rob6t oraz zasad bezposredniego nadzoru nad pracami szczegodlnie niebezpiecznymi
ze wskazaniem os6b wyznaczonych do prowadzenia nadzoru.

4.8. Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach
robotniczych, przeprowadza sie jako szkolenie wstepne i szkolenie okresowe. Szkolenia te przeprowadzane sg w
oparciu o programy poszczegoélnych rodzajéw szkolenia. Szkolenia wstepne ogdlne (,instruktaz ogolny”) przechodza
wszyscy nowo zatrudniani.

4.9. Kierownik budowy jest zobowigzany sporzadzi¢ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz opracowac
technologie wykonania wszystkich prac. Plan powinien obejmowac¢ szczegodtowy zakres rodzaju robot budowlanych,
stwarzajgcych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia nalezy wykona¢ uwzgledniajac :

- charakter obiektu i specyfike wykonywanych prac

- organizacje stanowisk pracy

- obstuge i stosowanie maszyn, narzedzi i innych urzadzen technicznych

- transport wewnetrzny i magazynowanie materiatow

- ochrone przed hatasem

- zabezpieczenie przy pracach szczegdlnie niebezpiecznych

Opracowata:

mgr inz. arch. Marzena Jaroszek



