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Opis Techniczny

do projektu budowlano-wykonawczego instalacji elektrycznych w swietlicy wiejskiej,
Barnistaw, dz. nr 175/18, gm. Kotbaskowo.

1. PobsTAWA OPRACOWANIA.

Podstawg opracowania sg nastepujgce materiaty wyjsciowe:

o Podkiad budowlano-architektoniczny w skali 1:50

Warunki przytaczenia do sieci elektroenergetycznej

0o O

Normy, przepisy i publikacje dotyczace oswietlenia wnetrz

O

Normy dotyczace ochrony przeciwporazeniowej - PN-IEC 60364-4-41
o Normy dotyczace uziemien i przewoddw ochronnych - PN-IEC 60364-5-54
o Normy dotyczace obcigzalnosci diugotrwatej przewodow-PN-IEC60364-5-523

o Katalogi opraw oswietleniowych i rozdzielnic

2. ZAKRES OPRACOWANIA.

W zakres opracowania wchodzg nastepujgce tematy:

1) Rozdzielnica gtowna , TG”

2) Instalacja oswietlenia podstawowego,

3) Instalacja oswietlenia zewnetrznego terenu

4) instalacja gniazd wtykowych 230V i 230/400V,
5) instalacja odgromowa budynku.

3. STAN ISTNIEJACY.

Instalacje elektryczng istniejgcg zdemontowac w catosci, a w jej miejsce zamontowac
instalacje elektryczng wedtug zataczonego opracowania.

4. STAN PROJEKTOWNY.

4.1. Zasianie budynku swietlicy

Budynek $wietlicy zasilony bedzie zgodnie z w.p. znak OD3/2000/2010 z dnia
22.06.2010r, wydanymi przez ENEA Operator Sp. z o0.0. RD Szczecin,
ul. Derdowskiego 2.

Moc przytaczeniowa budynku wynosi 32kW. Na podstawie w.p. zasilanie budynku
Swietlicy nastgpi z projektowanego na granicy dziatki nr 175/18 zlgcza kablowo-
pomiarowego ZKP, zintegrowanego z uktadem pomiarowym (rys. nr 1).



4.2. Rozdzielnica gtéwna ,TG”

Rozdzielnice ,TG” zasilajgcg instalacje elektryczng w Swietlicy wykona¢
w dowolnym systemie wedtug schematu przedstawionego na rys. 3 z zachowaniem
nastepujagcych danych:

Uzu izol. = 1000V

Uzu rob. 230/400V

P44

Pobl = 32,00 kW, zabezpieczenie przelicznikowe 3x50A.

Mocowanie rozdzielnicy na konstrukcji z katownika, we wnece.

4.3. Instalacja o$wietlenia podstawoweqo, instalacja gniazd wtykowych 230V
i 230/400V oraz instalacja odgromowa.

Instalacje elektryczne w budynku wykonac¢ przewodami:

- YDY 3x1,5mm?i YDY 4x1,5mm? — instalacja o$wietleniowa
- YDY 3x2,5mm? — instalacja gniazd wtykowych 230V
Przekroje pozostatych przewodow opisane na rys. nr 3.

Instalacje prowadzi¢ w tynku, z osprzetem podtynkowym. W pomieszczeniach
wilgotnych (WC, tazienki) oraz na zewnatrz budynku stosowacé osprzet szczelny
IP54.

Wszystkie instalacje wykonac zgodnie ponizszymi uwagami:

1. Wszystkie instalacje montowac zgodnie z planami instalacyjnymi

2. Oprawy $cienne instalowac¢ na wysokosci 2,2m od podtogi

3. W pomieszczeniach WC i w kuchni gniazda wtykowe szczelne 16A/Z
ze stykiem ochronnym instalowac¢ na wysokosci 1,6m od podtogi.

4. Gniazda wtykowe w Swietlicy montowac na wysokosci 80cm od podtogi

5. Instalacje uziemienia i przewodoéw ochronnych wykona¢ zgodnie
z obowigzujgcg norma.

6. Podigczenie urzadzen elektrycznych wykonaé zgodnie z ich DTR oraz
informacjami producentow.

7. Tablice gtéwng ,TG” chroni¢ przed przepieciami przez zainstalowanie
ochronnikéw przepieciowych

8. Wszystkie oprawy oswietleniowe i osprzet elektroinstalacyjny powinny
posiadac stosowne atesty.

9. Na dachu budynku swietlicy wykonac¢ ochrone odgromowa — rys. nr 5

4.4. Oswietlenie zewnetrzne dziatki sSwietlicy.

Oswietlenie zewnetrzne dziatki zaprojektowano za pomocg opraw zewnetrznych typu
.Balisa”, usytuowanych przy budynku oraz stupow oswietleniowych o wysokosci
3,5m, oswietlajgcych parkingi (typ OCP-70-PA/Il 1x70W, nr kat. 3098000, prod.
ESSYSTEM).



5.DODATKOWA OCHRONA PRZED PORAZENIEM.

Dodatkowg ochrong przed porazeniem jest samoczynne szybkie wylgczanie
zrealizowane samoczynnymi wylgcznikami oraz wytgcznikami réznicowo-prgdowymi.

Od projektowanego zigcza kablowego ZKP instalacji pracuje w ukfadzie TN-C. Rozdzielenie
funkcji czynnej i ochronnej przewodu PEN na dwa przewody: N i PE nastepuje w rozdzielnicy
gtéwnej budynku , TG".

6. OBLICZENIA TECHNICZNE

DOBOR ZABEZPIECZEN | PRZEWODOW ZASILAJACYCH

Doboru dokonano na podstawie nastepujgcego wzoru dla pradu diugotrwatego:

o zasilanie 3-fazowe

dd = Pon

V3 x 400 x cosh

[Al

OBLICZENIE SPADKOW NAPIECIA

Do obliczen przyjeto nastepujace wzory na spadek napiecia:

o zasilanie 3-fazowe

_ ZXPOb|X|
AUy, = yX S x (4003 x 10

o zasilanie 1-fazowe

2 x Pobl x|
0=
AU% yX S x (230)2 10

Obliczenia bilans6w mocy wykonano metoda wspotczynnikdéw — rys nr 1.

7. INFORMACJA BIOZ

Na podstawie ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 2z dnia 23 czerwca
2003 r (Dz. U. Nr 120, poz. 1126) w sprawie informaciji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sporzadzono niniejsze opracowania

w zakresie objetym projektem branzy elektrycznej.

Wykonywanie robot budowlanych wigze sie z narazeniem pracownikédw na oddziatywanie
czynnikbw niebezpiecznych, stwarza wiele potencjalnych mozliwosci wystepowania
groznych wypadkow przy pracy i wymaga zachowywania na co dzien szczegolnych zasad
bezpieczenstwa i higieny pracy, regulowanych na og6t stosownymi aktami prawnymi.

Osobg odpowiedzialng za przestrzeganie przepisow BHP jest kierownik roboét, ktory
zapewnia:



e organizacje pracy w sposob gwarantujacy bezpieczne i higieniczne warunki pracy,

e przestrzeganie przepisOw oraz zasad bezpieczenstwa i higieny pracy, usuwanie
stwierdzonych uchybieh w tym zakresie oraz kontrolowanie wykonania przepiséw,

» zapewnia wykonanie nakazow, wystgpien, decyzji i zarzadzeh wydawanych przez
organy nadzoru nad warunkami pracy

e zna, w zakresie niezbednym do wykonywania cigzacych na nim obowigzkow,
przepisy o ochronie pracy, w tym przepisy oraz zasady bezpieczenstwa
i higieny pracy

e zaznajomienie pracownikow z zakresem ich obowigzkéw, sposobem wykonywania
pracy na wyznaczonych stanowiskach, w tym zapewnia przeszkolenie pracownikow
w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy przed dopuszczeniem ich do pracy oraz
zapewnia prowadzenie okresowych szkolen w tym zakresie.

e wyznacza  koordynatora  sprawujgcego  nhadzor  nad bezpieczenstwem
i higieng, w razie gdy jednoczesnie w tym samym miejscu wykonujg prace
pracownicy zatrudnieni przez roznych pracodawcow.

Przy pracach na: stupach, masztach, konstrukcjach budowlanych bez stropéw, a takze przy
ustawianiu lub rozbidrce rusztowan oraz przy pracach na drabinach i klamrach na wysokosci
powyzej 2 m nad poziomem terenu zewnetrznego lub poditogi nalezy w szczegoélnosci:

1) przed rozpoczeciem prac sprawdzit stan techniczny konstrukcji lub urzadzen, na ktérych
majg by¢ wykonywane prace, w tym ich stabilnos¢, wytrzymalos¢ na przewidywane
obcigzenie oraz zabezpieczenie przed nie przewidywang zmiang polozenia, a takze stan
techniczny statych elementow konstrukcji lub urzadzeh majacych stuzyé do mocowania linek
bezpieczenstwa,

2) zapewni¢ stosowanie przez pracownikow, odpowiedniego do rodzaju wykonywanych
prac, sprzetu chronigcego przed upadkiem z wysokosci jak: szelki bezpieczenstwa z linkg
bezpieczenstwa przymocowang do statych elementéw konstrukcji, szelki bezpieczenstwa z
pasem biodrowym (do prac w podparciu - na stupach, masztach itp.),

3) zapewni¢ stosowanie przez pracownikow hetméw ochronnych przeznaczonych do prac na
wysokosci.

Przy robotach ziemnych nalezy zapewnic:

1) zabezpieczenie terenu budowy, wykopu dla kabli oraz robot oraz fundamentowych pod
maszty i stupy,

2) obowigzkowe zabezpieczenie Scian wykopu poczawszy od 1 m gtebokosci. poprzez
wykonanie wykopu ze scianami (skarpami) pochylonymi

3) sktadowanie materiatéw i urobku w odlegtosci nie mniejszej niz 1 m od krawedzi wykopu,
4) przy wykonywaniu wykopow sprzetem mechanicznym nalezy wyznaczy¢ strefe
niebezpieczng zwigzang z pracg tych maszyn.

Prace budowlane prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami a w szczegoélnosci:

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas robot budowlanych (Dz.U. z 2003 nr 47, poz.401)

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w prawie
0gOlnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. z 1997r. 129, poz. 844)

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzesnia 1999r. W sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych (Dz. U. Z 1999r. Nr 80

poz 912)

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 wrzesnia 1996r. w sprawie
rodzajow prac, ktére powinny by¢é wykonywane przez co najmniej dwie o0soby
(Dz.U. z 1996r. Nr 62 poz. 288)



- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie
rodzajow prac wymagajacych szczegdlnej sprawnosci psychofizycznej. (Dz. U. Nr 62, poz.
287)

Przed przystgpieniem do prac elektrycznych, nalezy sporzadzi¢ plan ich wykonania zgodnie
z przepisami BHP i ppoz.

Opracowala:
mgr inz. G. Trukszyn



