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Kociot nascienny jednofunkcyjny dla -
c.0. i c.w. - kondensacyjny Qn=8,8-24kw Legenda:
VITODENS 200 - "VIESSMANN" Grzejniki Purmo VC - podtaczenia dolne ze $ciany
Zasobnik c.w. Vitocell W100 (300I) DANFOSS Zawér-Typ 1: RTD-N + RLV
Odprowadzenie spalin i powietrze do Medium - Woda
spalania - kanat koncentryczny I
- systemowy 80/125 mm , Zasilanie: 70 T,
obcigzenie cieplne pom.=830 < 4650 W/m3. Powrét: - 50 T, )
Komin "Schiedel - Rondo Plus 14+W - ceramiczny Materiat...... Miedz
Powietrze do spalania z zewnatrz poprzez komin.
Wkiad kominowy ze stali szlachetnej dn100 ini 22 500/1000
Przewod Cu 15x1, 18x1, 22x1, 28x1,5 P DA RTD-N+RLY — TP zaworu
rzewody z rur Cu 15x1, 18x1, 22x1, 28x1,5mm I ¢ . )
-uk£adaé w posadzce - w izolacji cieplnej Nastawa 776 ngDN/hﬁw ST G (el NI
1zolacja cieplna np. - Thermaflex 1344 WQ
-w podtodze - grubosci : NF pomieszczenia—10
-min 15 mm -w podtodze na gruncie P L
-min 20 mm -piony i poziomy nad pod£oga,
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