Szpilka stalowa @6 mm,

PRZEKROJ POPRZECZNY

UMOCNIENIE SKARP ORAZ DNA ROWU
SKALA 1:25

PRZEKROJ PODLUZNY

Obsiew mieszankg traw

L=0,6m, wbijana 1x1m

Powstate przestrzenie uzupetni¢

na 5cm ziemi urodzajnej

* Geomata zbrojona siatkg stalowg

* Geomata zbrojona siatkg stalowg

Obsiew mieszankg traw
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urobkiem z prac odmuleniowych

Kotki @4-6cm; L=90-110cm
co 1,0m

Rozstaw 100cm

Rozstaw 50cm

* Uwaga:

Geomate zastosowac tylko na odcinku 200m,

na 5cm ziemi urodzajnej g
Kiszka faszynowa 3x@20cm \E
Narzut z kamienia tamanego
warstwg 20cm
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Powstate przestrzenie uzupetnic
urobkiem z prac odmuleniowych
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nazwa inwestora:

GMINA KOLBASKOWO
72-001 KOLBASKOWO 106

adres inwestycji:

GMINA KOLBASKOWO

branza: HYDROTECHNICZNA

projektant: mgr inz. WALDEMAR BURY 227/Sz/86

tj. km 0+956,2 = km 1+156,2

opracowat:

mgr inz. tUKASZ KALINOWSKI

prof. dr hab. inz. JERZY WIRA 91/Sz/87

sprawdzajacy:

nazwa inwestycji:

KONSERWACJA ROWOW MELIORACYJNYCH "ROW A KASZTANOWKA"
| "CIEK GUMIENIEC"

nazwa opracowania:

KONSERWACJA ROWU "A"
NA ODCINKU OD KM 0+000 DO KM 2+103,4

nazwa rysunku:

PROFIL PODLUZNY km 0+641,70 + km 1+156,15

nr umowy / oprac: skala:

140/2013

rysunek nr:

Biuro Projektow

"INBUD"

Rok zatozenia 1991
ul. Dabrowskiego 1a; 70-100 Szczecin

tel./fax +48 (091) 485 33 95

stadium oprac:

PROJEKT WYKONAWCZY

data oprac:

LIPIEC 2013r.




