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de32 PE8O
10,

PROJ. WODOCIAG GEOWNY de110 PE100

T PROJ. WODOCIAG

de110 PE100O

13

PROJ. WODOCIAG

GLOWNY de100 PE10Q

W40

N8, N22

PROJ. PRZYEACZE

de63 PE8CO
11

PROJ. WODOCIAG GEOWNY de110 PE100

PROJ. WODOCIAG

PROJ. WODOCIA(
GEOWNY de100 PE100

STN. WODOCIAG

Ve

GEOWNY de100 PE100

18 | Kofnierz specjalny dla rur stalowych, zabezpieczony przed przesunieciem DN100/de100| 2
17 | Kotnierz specjalny dla rur z PE, zabezpieczony przed przesunieciem DN100/de!10 2
16 | Luzny kotnierz z rdzeniem stalowym powlekany polipropylenem del10/DN100 3
15 | Tuleja kotnierzowa de110/DN100 3
14 | Zasuwa kotnierzowa w zabudowie “dtugiej” DN100 PN16 4
13 | Trojnik zeliwny kotnierzowy z zeliwa sferoidalnego réwnoprzelotowy DN100 1
12
1 Zawér do nawiercania pod cisnieniem de!10/de63 2
10 | Zawor do nawiercania pod cisnieniem del10/de32 21
9 | Redukcja elektrooporowa de110/de90 1
8  |Kolano 90" del10 1
7| Hydrant podziemny DN8O 7
6 | tuk zeliwny z zeliwa sferoidainego kotnierzowy 90° ze stopka DN8Q 7
S |Sztucer z zeliwa sferoidalnego kotnierzowy DN8G L=ustalic na budowie 7
4 | Zasuwa kotnierzowa w zabudowie “dtugie]” DN8O PN16 7
3 | Luzny kotnierz z rdzeniem stalowym powlekany polipropylenem de90/DN8Omm 7
2 | Tuleja kotnierzowa de90/DN8O 7
1 |Tr6jnik redukeyjny det10/de90 6
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