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Kostka betonowa typu bruk 8x14x15cm i 8x14x22,5cm
Podsypka cem.-piask. 1:4

Brukowiec z rozbiórki

Piasek gruboziarnisty
Geow óknina typu Typar SF-32
Grunt stabilizowany cementem Rm=1,5 MPa

Jezdnia na podbudowie z brukowca
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Kostka betonowa typu bruk 8x14x15cm i 8x14x22,5cm
Podsypka cem.-piask. 1:4

Kamie amany niesortowany stabilizowany mechanicznie

Geow óknina typu Typar SF-32
Geosiatka Tensar SS2

Jezdnia na podbudowie z kamienia amanego

Grunt stabilizowany cementem Rm=1,5 MPa

Kostka betonowa typu bruk 8x14x15cm i 8x14x22,5cm
Podsypka cem.-piask. 1:4

Kamie amany niesortowany stabilizowany mechanicznie

Kamie amany niesortowany stabilizowany mechanicznie

Geosiatka Tensar SS2

Geosiatka Tensar SS2
Grunt stabilizowany cementem Rm=1,5 MPa
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Jezdnia na odcinku gdzie pod jezdni  zalega torf

Brukowiec z rozbiórki

Podsypka cem.-piask. 1:4

Kamie amany niesortowany stabilizowany mechanicznie
Geosiatka Tensar SS2
Grunt stabilizowany cementem Rm=1,5 MPa
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Stanowiska postojowe

Kostka betonowa typu Nova 8x10x10 cm
Podsypka cem.-piask. 1:4
Grunt stabilizowany cementem Rm=1,5 MPa
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Obiekt
Adres

Projektowa
Opracowa
Sprawdzi

dz. Nr 129, 51/2, 50/3, 52/1, 76, 46, 53/3, 75/8,

Siad o Dolne
Przekroje konstrukcyjne
in . Thomas Makris  upr.211/Sz/92

Przebudowa drogi gminnej w Siadle Dolnym

Tre  rysunku
Data: 03.2009

Skala: 1:20

Nr rys.

5Lucyna Kaczy ska upr. 162/Sz/78
Marta Lisowska 


