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Jezdnia na podbudowie z brukowca

LTI

Stanowiska postojowe

O

Chodnik

Kostka betonowa typu bruk 8x14x15cm i 8x14x22,5cm
Podsypka cem.-piask. 1:4

Brukowiec z rozbio6rki

Piasek gruboziarnisty
Geowidknina typu Typar SF-32
Grunt stabilizowany cementem Rm=1,5 MPa

Kostka betonowa typu bruk 8x14x15cm i 8x14x22,5cm
Podsypka cem.-piask. 1:4

Kamien tamany niesortowany stabilizowany mechanicznie

Geosiatka Tensar SS2
Geowidknina typu Typar SF-32

Grunt stabilizowany cementem Rm=1,5 MPa

Kostka betonowa typu bruk 8x14x15cm i 8x14x22,5cm
Podsypka cem.-piask. 1:4

Kamien tamany niesortowany stabilizowany mechanicznie

Geosiatka Tensar SS2
Kamien tamany niesortowany stabilizowany mechanicznie

Geosiatka Tensar SS2
Grunt stabilizowany cementem Rm=1,5 MPa

Brukowiec z rozbioérki

Podsypka cem.-piask. 1:4

Kamien tamany niesortowany stabilizowany mechanicznie

Geosiatka Tensar SS2
Grunt stabilizowany cementem Rm=1,5 MPa

Kostka betonowa typu Nova 8x10x10 cm
Podsypka cem.-piask. 1:4

Grunt stabilizowany cementem Rm=1,5 MPa

P

jezdnia S

kraweznik

kostka czarna |~

Posadowienie kraweznika

Wystajacy

15 10

chodnik
AT
?

35

Wtopiony
10, 15
teren L jezdnia

35

30

Sposoéb utozenia kostki na chodniku

15  10,10,10

10,10 ,10.,6

obrzeze

/" _kostka szara

Obiekt

Przebudowa drogi gminnej w Siadle Dolnym

dz. Nr 129, 51/2, 50/3, 52/1, 76, 46, 53/3, 75/8,
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