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Shupy ’

1. Shupy stalowe ocynkowane o grubosci §cianki min. 4mm ,stozkowe z trwatym oznaczeniem typu i roku produkcji
(§rednica wierzchotka 60mm) - posiadajace certyfikat bezpieczenstwa CE

2. Wngka kablowa na wysokoséci 60cm nad ziemia, ustawiona w sposéb umozliwiajacy bezpieczne Wykonywame prac

3. Cze$¢ podziemna stupa oraz 40cm nad gruntem dodatkowo zabezpieczona przed korozja farba bitumiczna, w przypadku
stupéw typu parkowego jako ochrone okolic przyziemia stupéw nalezy zastosowaé rekawy z tworzyw termokurczliwych
(pomigdzy otworem wpustowym kabli a wneka stupowa)

4. Shuipy winny posiadaé dwa otwory umozliwiajace wprowadzeme kabli ( gorma krawqdz otworu wpustowego na kabel -
50cm od poziomu gruntu)

5. Stupy powinny by¢ wkopywane w ziemi na glebokosci min. 120 cm , lecz nie mniej niz na glebokosci posadowienia
stupow jak dla gruntu stabego — w zalezno$ci od wysokosci shupa

6. Shupy z wysiegnikiem winny by¢ ztozone z dwdch oddzielnych elementéw — stupa oraz wysiegnika. Maksymalna
dhugosé wysiegnika 1,5m

7. W kazdym shupie przew6d PEN polaczony ze stupem.

8. Shupy skrajne, odgalezne i co 500 m w obwodzie winny by¢ uziemione. Zacisk uziemiajacy na wysokosci 30cm na

zewnatrz stupa. Stup winien posiadaé fabrycznie przygotowany zacisk uziemiajacy na zewnatrz shupa

nr _slupa/nr _obwodu

9. Numerowanie stupéw:
‘ nr _szafki

10. Stupy, wysiegniki i oprawy winny nawiazywa¢ do juz istniejacych.

11. Polaczenia §rubowe nalezy zakonserwowad

12. Miedzy szafka o$wietleniowa a pierwszym stupem obwodu nalezy utozy¢ i polaczyé ze soba elementy sieciowe tasma

‘stalowa ocynkowana Fe-Zn min. (4*25mm).

1I. Kable i przewody

1. Przekr6j kabla wg obliczeti lecz nie mniej niz - 4x 16mm? Al dla ciagéw spacerowych i drég osiedlowych, 4x25mm? Al
dla pozostatych oraz kabli kaskadowych

2. Glebokosé uktadania 50cm pod chodnikiem, 70cm w trawnikach

Folia niebieska 30cm nad kablem

4. W przypadku gestego uzbrojenia, gruntu z duza 110501q gruzu kable uktadac na calej trasie w rurach ostonowych AROT
fi 75 (na calej trasie)

5. Wprowadzany kabel do stupa winien by¢ osloniety glqtkq rurg grubosmenna fis Omm na odcinku min. 40cm typu AROT
lub réwnowazna oraz zabezpieczyé folia otwory by uniemozliwié dostawanie si¢ piasku do stupa

6. Wngtrze shupa nalezy wypetnié piaskiem 20cm powyzej poziomu gruntu

7. Nalezy zostawi¢ zapasy kabli przy stupach i szafkach ok. 2,5m dla przekroi do 25mm’ i ok. 3m dla wyzszych przekroi.

8. Przepusty pod drogami, wjazdami z nawierzchni nierozbieralnej z rezerwa 50%
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. Glowice termokurczliwe na kablach typy SKE 3M lub réwnowazne
0. Oznaczniki co 10m i przy stupach, przepustach, szafkach o tresci: typ kabla, uzytkownik, rok ulozenia ( YAKY

4x25mm’, o§wietlenie, rok.) dla kabla zasilajacego (kaskadowego) dodatkowo — zasilanie (kaskada)

11.° Przewody w stupie od zabezpieczenia do oprawy YDY 3x2,5mm”

12.. W stupach stosowaé ztacza IZK lub rownowazne.

. Maksymalna ilo§¢ kabli wprowadzonych do stupa 3.

III. - Uzgodnienia

1. Przed uzgodnieniem dokumentacji w ZU DP nalezy uzgodnié szczegoty pow1qzan Z siecig istniejaca

Iv. Odbiory

1. Przed przystapieniem do prac nalezy ustali¢ tryb odbioréw oraz przekazaé egzemplarz projektu technicznego do Eneos
ktéry zostanie zwrocony po zakonczeniu prac.

2. Do odbioru koncowego nalezy przedlozy¢ dwa egzemplarze dokumentacji zawierajace;:

o$wiadczenie kierownika budowy

dokumentacje powykonawcza

mape geodezyjna powykonawcza

wspolrzedne geodezyjne w ukladzie ,,65” (dyskietka)

szkice polowe z wykazem wsp6irzednych

protokét odbioru technicznego

wykaz iloSciowy podstawowych materiatléw

protokoty pomiaréw elektrycznych

pokwitowanie odbioru materialéw z demontazu

certyfikaty, atesty, deklaracje zgodnosci.

3. szor protokotu odbioru do pobrania w Eneosi ZDiTM.

4. Wszelkie materiaty sieci o§wietleniowej ulegajace demontazowi podczas budowy / przebudowy nalezy zwrécié do
Eneos Sp. z 0.0. za pokwitowaniem zdania materiatéw.
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