- Opis _techniczny

Do projektu budowlanego przebudowy istniejacego o$wietlenia zewngtrznego
w drodze w miejscowos$ci Siadlo Dolne.

~ Podstawa_opracowania

Projekt budowlany opracowano w ramach przebudowy ulicy

‘1 istniejacego uzbrojenia podziemnego.

Dane wyjsciowe

1 Warunki techniczne
2 Podklad sytuacyjno wysokosciowy w skali 1:500
3 Dane zebrane przez projektanta

Zakres opracowania

Projekt. budowlany obejmuje przebudowe istniejacego o$wietlenia
zewngetrznego w Siadlo Dolne przy budynku 24-25.

Istniejace o$wietlenie zewnetrzne

Migdzy budynkami nr 24 i 25 istnieje shup linii napowietrznej 0,4KV z
oswietleniem zewnetrznym ktéry po przebudowie drogi znajdzie si¢
w drodze i nalezy przebudowaé.

Istniejace os$wietlenie zewngtrzne rtgciowe wykonane jest na stupie typu
ZN 10.

Projektowane o$wietlenie zewnetrzne

Na projektowanym stupie strunobetonowym typu E10/10,5 ponizej
przewod6w, nalezy zamontowaé na typowym wysiegniku typu Wo-3
ocynkowanym, oprawe sodowa typu SL 100/150.

Dla mocowania wysiegnika stalowego nalezy stosowaé obejmy typu Oou-2
wg katalogu Lnn-tom 1.

Zabezpieczenie stupowe Bnu z wkladka topikowa 6A nalezy montowaé na
typowym uchwycie typu Ub.

Przewidziano przewdd zasilajacy oprawy sodowe typu YDY3x2,5mm?.

Dla oswietlenia zewngtrznego pomiedzy projektowanym shapem E10/10,5
aistniejacym aowym przy posesji 25 przewidziano przewédd

1XAL25+25 mm?, przew6d neutralny wsp6lny dla linii 0,4K V.

Projektowang oprawe nalezy wlaczy¢ do systemu sterowniczego-o$wietlenia
zewnetrznego.

Wysiggniki stalowe oswietlenia zewnetrznego nalezy uziemnié.



