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siodtodolne OBMIAR

Lp. | Podstawa Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
spec.
techn.
Roboty drogowe - Siodio Dolnegm. Kotbaskowo
1/45110000-1 Roboty rozbiérkowe
1/KNR 2-31 |ST Reczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej < brukowca > do m2
d.1/0805-04 01.01.02. |odzysku na podsypce cementowo-piaskowej
2200 m?2 2200.000
RAZEM 2200.000
2/KNR 4-01 |ST Rozebranie $cian murka z kamienia na zaprawie cementowe;j m3
d.1/0349-08 01.01.02.
6.16 m3 6.160
RAZEM 6.160
3|KNR 2-31 |ST Transport wewnetrzny materiatéw sztukowych - kostki brukowej pojazda-|t
d.1/1509-05 01.01.02. |mi skrzyniowymi na odlegto$¢ do 0.5 km z zatadunkiem i wytadunkiem
recznym na wyznaczone miejsce sktadowania
2200*0.349 t 767.800
RAZEM 767.800
4/KNR 4-04 |ST Transport gruzu samochodem samowytadowczym przy recznym zatado- |m3
d.1{1105-01 01.01.02. |waniu i mechanicznym roztadowaniu na odlegtos¢ do 1 km wraz z kosz-
tem zlozenia na wysypisku
6.16 m3 6.160
RAZEM 6.160
5/KNR 4-04 |ST Transport gruzu samochodem samowytadowczym przy recznym zatado- |m3
d.1{1105-02 01.01.02. |waniu i mechanicznym roztadowaniu - dodatek za kazdy rozpoczety km
ponad 1 km - odlegtosc docelowa do 5 km
Krotnos¢ = 4
poz.4 m3 6.160
RAZEM 6.160
2/45233123-7 Roboty drogowe
2.1 Roboty ziemne
6/KNR 2-31 |ST Mechaniczne wykonanie koryta na catej szeroko$ci jezdni i chodnikéw w [m2
d.2./0101-01 01.02.02. |gruncie kat. I-1V gtebokosci 20 cm
1
< dla gtebokosci docelowej 52 cm >1666.25 m2 1666.250
A (sumaczesciowa) ] e
m2 1666.250
< dla gtebokosci docelowej 48 cm >2675.16 m2 2675.160
B (sumaczesciowa) | e
m2 2675.160
< dla gtebokosci docelowej 66 cm >690 m2 690.000
C (sumaczesciowa) L e
m2 690.000
< dla gtebokosci docelowej 23 cm >546 m2 546.000
D (sumaczesciowa) | e
m?2 546.000
RAZEM 5577.410
7/KNR 2-31 |ST Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w [m2
d.2./0101-02 01.02.02. |gruncie kat. I-1V - za kazde dalsze 5 cm gtebokosci
1 Krotnos¢ = 6.4
poz.6A m?2 1666.250
RAZEM 1666.250
8/KNR 2-31 |ST Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w |m?2
d.2./0101-02 01.02.02. |gruncie kat. I-1V - za kazde dalsze 5 cm gtebokosci
1 Krotnos¢ = 5.6
poz.6B m2 2675.160
RAZEM 2675.160
9/KNR 2-31 |ST Mechaniczne wykonanie koryta na catej szeroko$ci jezdni i chodnikéw w [m2
d.2./0101-02 01.02.02. |gruncie kat. I-1V - za kazde dalsze 5 cm gtebokosci
1 Krotnos¢ = 7.2
poz.6C m2 690.000
RAZEM 690.000
10/KNR 2-31 |ST Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w |m?2
d.2./0101-02 01.02.02. |gruncie kat. I-1V - za kazde dalsze 5 cm gtebokosci
1 Krotnos¢ = 0.6
poz.6D m?2 546.000
RAZEM 546.000
11|KNR 2-01 |ST Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odlegto$¢ do 10 mw  |m3
d.2./0229-02 01.02.02. |gruncie kat. Il
1
0.52"poz.6A+0.48"poz.6B+0.66"poz.6C+0.23*poz.6D m3 2731.507
RAZEM 2731.507
12/KNR 2-01 |ST Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 w ziemi |m3
d.2./0212-07 01.02.02. |kat.I-Ill uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku sa-
1 mochodami samowytadowczymi na odl.do 1 km
poz.11 m3 2731.507
RAZEM 2731.507
-3-
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siodtodolne OBMIAR
Lp. | Podstawa Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
spec.
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13/KNR 2-01 |ST Naktady uzupetniajace za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu m3
d.2./0214-04 01.02.02. |ponad 1 km samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzo-
1 nych ziemi kat.llI-IV - odlegto$¢ docelowa do 15 km
Krotnos¢ = 18
poz.11 m3 2731.507
RAZEM 2731.507
14 ST Optata za wysypisko - grunt m3
d.2. 01.02.02.
1
poz.12 m3 2731.507
RAZEM 2731.507
2.2 Krawezniki i obrzeza
15/KNR 2-31 |ST Rowki pod krawezniki i fawy kraweznikowe o wymiarach 30x40 cm w m
d.2./0401-06 01.05.02. |gruncie kat.llI-IV
2
997.5+1081 m 2078.500
RAZEM 2078.500
16|KNR 2-31 |ST tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.2./0402-04 01.05.02.
2
114.32 m3 114.320
RAZEM 114.320
17/KNR 2-31 |ST Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce ce- |m
d.2./0403-05 01.05.02. |mentowo-piaskowe;j
2
977.5 m 977.500
RAZEM 977.500
18/KNR 2-31 |ST Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na podsypce m
d.2./0403-03 01.05.02. |cementowo-piaskowej
2
1081 m 1081.000
RAZEM 1081.000
19/KNR 2-31 |ST Krawezniki betonowe - dodatek za ustawienie na tukach o promieniu do |m
d.2./0403-07 01.02.02. |10 m
2
52 m 52.000
RAZEM 52.000
20/KNR 2-31 [ST Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wy- |m
d.2.|0407-01 01.02.01. |petnieniem spoin zaprawg cementowg
2
386.5 m 386.500
RAZEM 386.500
2.3 Podbudowy
21|KNR 2-31 |ST Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wyk. mieszarkami do- |m?2
d.2./0111-03 01.03.02. |czepnymi - grubos¢ podbudowy po zageszczeniu 15 cm
3
< stanowiska postojowe, chodniki, podtoza torfowe - grubosci 10 cm > |m2 1552.250
1552.25
A (sumaczesciowa) e
m2 1552.250
< pod podbudowe z brukowca i kamienia tamanego - gr. 12 cm > m2 4025.160
4025.16
B (sumaczesciowa) | e
m?2 4025.160
RAZEM 5577.410
22|KNR 2-31 |ST Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wyk. mieszarkami do- |m?2
d.2./0111-04 01.03.02. |czepnymi - za kazdy dalszy 1 cm - grubo$¢ podbudowy po zageszczeniu
3 10cm
Krotnos¢ = 5
-poz.21A m2 -1552.250
RAZEM -1552.250
23|KNR 2-31 [ST Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wyk. mieszarkami do- |m2
d.2./0111-04 01.03.02. |czepnymi - za kazdy dalszy 1 cm - grubo$¢ podbudowy po zageszczeniu
3 12cm
Krotnos¢ = 3
-poz.21B m2 -4025.160
RAZEM -4025.160
24|KNR 2-31 |ST Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po za- m2
d.2./0114-07 01.03.01. |geszczeniu 8 cm
3
< grubosc 15 cm >316.25 m2 316.250
A (sumaczesciowa) ] e
m2 316.250
< grubosci 20 cm >690 m2 690.000
B (sumaczesciowa) || e
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m?2 690.000
RAZEM 1006.250
25|KNR 2-31 |ST Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna - za kazdy dalszy 1 |m2
d.2./0114-08 01.03.01. |cm grubosci po zageszczeniu
3 Krotnos¢ = 7
poz.24A m2 316.250
RAZEM 316.250
26|KNR 2-31 |ST Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna - za kazdy dalszy 1  |m?2
d.2./0114-08 01.03.01. |cm grubosci po zageszczeniu
3 Krotnos¢ = 12
poz.24B m2 690.000
RAZEM 690.000
27|KNR 2-31 |ST Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po za- m2
d.2./0114-05 01.03.01. |geszczeniu 15 cm
3
< grubosci 25 cm >3365.16 m2 3365.160
RAZEM 3365.160
28|KNR 2-31 |ST Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po za- m2
d.2./0114-07 01.03.01. |geszczeniu 8 cm
3
poz.27 m?2 3365.160
RAZEM 3365.160
29|KNR 2-31 |ST Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna - za kazdy dalszy 1 |m?2
d.2./0114-08 01.03.01. |cm grubosci po zageszczeniu
3 Krotnos¢ = 2
poz.27 m?2 3365.160
RAZEM 3365.160
30(KNR9-11 [ST Wzmacnianie podtoza gruntowego geosiatkami na gruntach o umiarko- |m?2
d.2./0101-02 01.03.03. |wanej nosnosci sposobem recznym
3
4371.41*1 .1 m?2 4808.551
RAZEM 4808.551
31|KNR 9-11 |ST Wzmacnianie podtoza gruntowego geosiatkami i geowtékninami na m2
d.2./0101-02 01.03.03. |gruntach o umiarkowanej nosnosci sposobem recznym
3
4025.16*1.1 m?2 4427.676
RAZEM 4427.676
32|KNR 2-31 Reczne zageszczenie warstwy odsaczajgcej pod podbudowe z brukow- |m?2
d.2.|0104-01 ca - grubos¢é warstwy po zag. 10 cm
3
1350 m?2 1350.000
RAZEM 1350.000
33|KNR 2-31 Podbudowa z kostki kamiennej z odzysku < brukowiec > na podsypce |m?2
d.2./0302-01
3
1350 m?2 1350.000
RAZEM 1350.000
34| KNR 2-31 Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu |m?2
d.2./0109-03 12 cm - pod progi zwalniajgce
3
210 m?2 210.000
RAZEM 210.000
35/KNR 2-31 Podbudowa betonowa bez dylatacji - za kazdy dalszy 1 cm grubos$é war- |m?2
d.2./0109-04 stwy po zageszczeniu - grubosc docelowa 20 cm
3 Krotnos¢ = 8
poz.34 m?2 210.000
RAZEM 210.000
24 Nawierzchnie
36|KNR 2-31 |ST Nawierzchnia z kostki kamiennej < brukowca > z odzysku na podsypce |m?2
d.2.|0302-01 01.04.01. |cementowo-piaskowej - parkingi
4
316.25 m?2 316.250
RAZEM 316.250
37|KNR 0-11 |ST Nawierzchnie z kostki betonowej " BRUK SZARY " grubosci 80 mm typu |m?2
d.2./0317-04 01.04.01. |8x14x15 i 8x14x22,5 na podsypce cementowo-piaskowej grubosci 50
4 mm z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
2270 m?2 2270.000
RAZEM 2270.000
38/KNR 0-11 |ST Chodniki z kostki betonowej " NOVA " grubosci 80 mm typu 8x10x10 na |m?2
d.2./0321-03 01.04.01. |podsypce cementowo-piaskowej grubosci 50 mm z wypetnieniem spoin
4 piaskiem
546 m2 546.000
RAZEM 546.000
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39|/KNR 0-11 [ST Nawierzchnie z kostki betonowej "POLBRUK CZERWONO-BRAZOWY |m2
d.2./0317-04 01.04.01. |" grubosci 80 mm typu 8x10x20 i 8x20x20 na podsypce cementowo-
4 piaskowej grubosci 50 mm z wypetnieniem spoin zaprawg cementowa
2445 m?2 2445.000
RAZEM 2445.000
3/45450000-6 Zielen
40/KNR 2-01 |ST Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.lV m2
d.3|0505-05 01.06.01.
1230 m?2 1230.000
RAZEM 1230.000
41/KNR 2-01 |ST Zatadunek zakupionej ziemi urodzajnej - roboty ziemne wykonywane ko- |m3
d.3/0212-03 01.06.01. |parkami podsiebiernymi 0.25 m3 w ziemi kat.I-ll uprzednio zmagazyno-
z.sz.2.3.2. wanej w hatdach z transportem urobku samochodami samowytadowczy-
9903 mi na odl.do 1 km Grunt oblepiajgcy naczynie robocze.
0.10"poz.40 m3 123.000
RAZEM 123.000
42/KNR 2-01 |ST Naktady uzupetniajace za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu m3
d.3/0214-03 01.06.01. |ponad 1 km samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzo-
nych ziemi kat.I-1l - odlegto$c docelowa do 5 km
poz.41 m3 123.000
RAZEM 123.000
43 Koszt zakupu ziemi urodzajnej m3
d.3
poz.41 m3 123.000
RAZEM 123.000
44/KNR 2-21  |ST Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie kat. I-1l z nawo- |m?2
d.3/0401-04 01.06.01. |zeniem
poz.40 m?2 1230.000
RAZEM 1230.000
45/KNR 2-21  |ST Reczna pielegnacja trawnikéw dywanowych na terenie ptaskim m2
d.3/0702-01 01.06.01.
poz.44 m?2 1230.000
RAZEM 1230.000
4 Organizacja ruchu
46|/KNR 2-31 |ST Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 70 mm szt.
d.4|0702-02 01.08.01.
25 szt. 25.000
RAZEM 25.000
47/KNR 2-31 |ST Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegaw-  |szt.
d.4/0703-02 01.08.01. |czych, informacyjnych o powierzchni ponad 0.3 m2
37 szt. 37.000
RAZEM 37.000
5/45450000-6 Mata architektura
48/KNNR 1 ST Wykopy liniowe oszczedne < dla chudego betonu > o szerokosci 0,8-2,5 |m3
d.5/0307-02 01.07.02. |m i gtebokosci do 1,5 m o scianach pionowych w gruntach suchych kat.
z.0.2.10.1. II-1V - strefa niebezpieczna obok jezdni (26-75 poj./h)
9901-01
0.70*[1.05+0.20]*[22.0+15.0]*0.75 m3 24.281
RAZEM 24.281
49/KNNR 4 ST Podtoza betonowe o grubosci 20 cm m3
d.5/1410-04 01.07.083.
0.20*0.70*[22.0+15.0] m3 5.180
RAZEM 5.180
50(KNR 2-02 [ST I1zolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykonywa- |mz2
d.5/0602-09 01.07.03. |ne na zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa
< powierzchnia chudego betonu >0.70*[22+15] m2 25.900
< powierzchnia stopy prefabrykowanej L-ki >0.50*[22+15] m2 18.500
RAZEM 44.400
51|KNR 2-02 |ST Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykonywa- |m?2
d.5/0602-10 01.07.03. |ne na zimno z roztworu asfaltowego - druga i nastepna warstwa
poz.50 m2 44.400
RAZEM 44.400
52|KNR 2-02 |ST Sciany oporowe petne wysokos¢ elementu do 1.5 m - 1050x500x500 elem.
d.5/0305-03 01.07.03.
analogia
[22+15]*2 elem. 74.000
RAZEM 74.000
53|/KNNR 7 ST Wykonanie na budowie i montaz konstrukcji spawanych - masa elemen- |t
d.5/0208-05 01.07.03. |tu 50 kg - barierki $ciany oporowe;j
167.46/1000 t 0.167
RAZEM 0.167
54/KNR 4-01 [ST Jednokrotne malowanie farba olejng rur wodociagowych i gazowycho  |m
d.5[1212-27 01.07.03. |$rednicy do 50 mm
22*2+0.80*11 m 52.800
RAZEM 52.800
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55|KNR 4-01 |ST Dwukrotne malowanie farbg olejna rur wodociggowych i gazowych o m
d.5[1212-28 01.07.03. |$rednicy do 50 mm
22*2+0.80*11 m 52.800
RAZEM 52.800
56 Dodatkowe wyposazenie - donice betonowe L=1200 mm szt
d.5
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
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siodtodolne ZESTAWIENIE SPRZETU
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