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Klasyfikacja wg stownika CPV:

71000000-8 Ustugi architektoniczne, budowlane, inzynieryjne i kontrolne
71200000-0 Ustugi architektoniczne i podobne

71220000-6 Ustugi projektowania architektonicznego

71221000-3 Ustugi architektoniczne w zakresie obiektéw budowlanych
71320000-7 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

71322000-1 Ustugi inzynierii projektowej w zakresie inzynierii lagdowej i wodnej

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU KONCEPCYJNEGO

1. Przedmiot zamowienia

Niniejsza koncepcja programowo—przestrzenna stanowi podstawe do opracowania
dokumentac;ji projektowej dla inwestycji pod nazwag ,Gminne Centrum Kultury w Przectawiu, gmina
Kotbaskowo, dziatki nr 304/9, 304/16 obreb Przectaw 0012”. W obiekcie planuje sie funkcje domu
kultury i zespotu rekreacyjnego. Koncepcja bedzie podstawg do przygotowania zmian w ,Miejscowym
planie zagospodarowania przestrzennego w obrebie Przectaw, Ustowo, Warzymice, gmina
Kotbaskowo” dotyczacym przeznaczenia i warunkow zabudowy dziatki nr 304/16, dziatka nr 304/9 w
zapisie planu znajduje sie jako teren drég publicznych — droga lokalna 03.KD.L. Niniejsza koncepcja
bedzie takze podstawg przygotowania procedury przetargowej na wykonanie:

- wielobranzowego projektu budowlanego wraz z niezbednymi uzgodnieniami i uzyskaniem decyzji o
pozwoleniu na budowe

- wielobranzowego projektu wykonawczego wraz ze specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru
robot, kosztorysami inwestorskimi oraz przedmiarami robot

2. Zamawiajacy

Zamawiajgcym jest Gmina Kotbaskowo z siedzibg pod adresem 72-001 Kotbaskowo.

3. Podstawa opracowania

- umowa z Zamawiajgcym z dnia 10.04.2013 roku
- ustalenia z Zamawiajacym w trakcie prac projektowych
- mapa geodezyjna terenu

4. Opis stanu istniejacego

Dziatki nr 304/9, 304/16 obreb Przectaw 0012 objete opracowaniem potozone sg w centralnej czesci
Przectawia, przy drodze krajowej nr 13, na przeciwko osiedla mieszkaniowego, wyjazdu z osiedla i
przejscia dla pieszych. Wzdtuz potudniowo-zachodniej granicy znajdujg sie ogrédki dziatkowe. Od
strony poétnocno-wschodniej znajduje sie dziatka ujecia wody oraz dziatki obecnie niezabudowane, wg
zapisu obowigzujgcego planu zagospodarowania terenu przeznaczone pod zabudowe przemystowq i
produkcyjno-ustugowa. Po potudniowo-wschodniej stronie poza granicg przebiega row z wodg oraz
kanalizacja sanitarna, dalej znajdujg tereny rolnicze. Dziatki objete opracowaniem sg obecnie
niezabudowanym nieuzytkiem, bez zieleni wysokiej. Teren opracowania jest ptaski z niewielkim
spadkiem w kierunku pofudniowo-wschodnim, istniejace rzedne terenu od 27,3 do 29,8 mnpm,
nachylenie terenu dzialki na jej dtugosci wynosi ~ 1%. Dzialki posiadajg uzbrojenie — wzdiuz
potudniowo-zachodniej granicy przebiega sie¢ kanalizacji sanitarnej oraz elektryczna linia kablowa,
nad dziatkg nr 304/9 przebiega elektroenergetyczna linia napowietrzna sredniego napiecia. W pasie
drogi krajowej nr 13 przebiegajq sieci infrastruktury technicznej: gazu, kanalizacji sanitarnej, wody i
sieci kablowe energetyczne. Teren nie posiada obecnie bezposredniego dostepu do drogi publiczne;.
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5. Idea

Gminne Centrum Kultury ma na celu integracje i aktywizacje lokalnej spofecznosci
miejscowosci Przectaw oraz Gminy Kotbaskowo. Przyjazne i naturalne materialy, zapraszajace
wejscia, duze przeszklenia odstaniajgce interesujgco zaprojektowane wnetrza, czytelna funkcja majg
stanowi¢ o atrakcyjnej, nowoczesnej i unikalnej formie obiektu ktéry ma by¢ miejscem przyciagajacym
mieszkancow i zachecajagcym do wspdlnego spedzania czasu.

Budynek o dwdch zréznicowanych funkcjach: kulturalnej - z salg widowiskowo-konferencyjng i
pracowniami umozliwiajgcymi prowadzenie zaje¢ informatycznych, jezykowych, plastycznych i
muzycznych dla dzieci i miodziezy oraz funkcji rekreacyjnej z salg fitness, sitownig i basenem,
powigzanej z terenem zagospodarowanym jako teren z urzadzeniami sportowymi i zielenig parkowa.

Obiekt zlokalizowano na dziatce nr 304/16, w odlegtosci 4 m od granicy pétnocno-wschodniej, z
elewacjg frontowg i gtéwnym wejsciem od strony drogi krajowej i projektowanego dojazdu w formie
ronda. W zapisie ,Miejscowego planu zagospodarowania terenu” dojazd do dziatki przewidziany jest
projektowang droga lokalng 03.KD.L. prowadzong wzdtuz drogi krajowej, dojazd ten bedzie
zakonczony placem — rondem zlokalizowanym przed budynkiem Centrum. O$ zagospodarowania
terenu stanowi cigg pieszy, ktdrego poczatek znajduje sie w poblizu istniejgcego przejscia dla
pieszych, przystanku komunikacji autobusowej oraz wyjazdu i wyjscia z wydzielonego od strony drogi
murem osiedla mieszkaniowego o zabudowie wielorodzinnej. Wzdtuz ciggu pieszego zlokalizowano
miejsca parkingowe, takze drugie wejscie do obiektu — do jego czesci rekreacyjnej oraz boiska
sportowe, skatepark i zielen parkowa.

Budynek zaprojektowano jako obiekt sktadajgcy sie z dwoch bryl, z ukladem funkcjonalnym
umozliwiajagcym niezalezne uzytkowanie obu funkcji. Od frontu dwukondygnacyjna czes¢ z funkcja
kulturalng i salg widowiskowa, z tytu parterowy pawilon z czescig rekreacyjng i z drugim wejsciem
Zlokalizowanym w sasiedztwie boisk sportowych. Elewacja frontowa podkreslona nadwieszonym
dachem i przeszkleniem. Gtéwne wejscie, przeszklone na catej wysokosci prowadzi do
reprezentacyjnego hallu-foyer, o wysokosci dwéch kondygnacji, z szatnig i wejsciami do sali
widowiskowej. Hall doswietlony $wietlikiem dachowym, umieszczonym nad schodami. Z hallu
dostepne sa takze umieszczone na parterze: portiernia, pomieszczenia administracji, kawiarnia i
zaplecze sali widowiskowej, a otwarte schody prowadzg na pietro gdzie zlokalizowano pracownie
dydaktyczne z pokojem personelu. Sale widowiskowa zaprojektowano jako sale, kiéra moze stuzyc
réwniez do celow konferencyjnych, z mozliwoscig dzielenia na dwie mniejsze sale za pomocg
mobilnych $cianek. Sala widowiskowa posiada scene z zapleczem technicznym i dwoma
garderobami. Kawiarnia zlokalizowana w centralnej czesci budynku jest fatwo dostepna takze dla
uzytkownikdw pomieszczen rekreacyjnych, przy kawiarni i w poblizu drugiego wejscia zaprojektowano
takze zewnetrzny taras z mozliwoscig uzytkowania w sezonie letnim jako kawiarniany ogroédek. Hall
wejsciowy prowadzi i fgczy sie przestrzennie z holem czesci rekreacyjnej, z recepcjg i poczekalnia.
Pomiedzy czescig kulturalng i rekreacyjng zlokalizowano pomieszczenia techniczne z kottownig i
wentylatornig. Cze$¢ rekreacyjna to sitownia, sala fithess, gabinet masazu, solarium i basen z saung i
kabing parowg. Pomieszczenie basenu podpiwniczone z zapleczem technicznym i wentylatornia.

6. Zagospodarowanie terenu i obstuga komunikacyjna

Teren wokot budynku zaprojektowano jako ogoélnodostepng przestrzen o przeznaczeniu
sportowo-rekreacyjnym. Wjazd na teren — z projektowanej drogi lokalnej 03.KD.L., przed budynkiem
plac spetniajacy funkcje dojazdu pozarowego, miejsca parkingowe przewidziano wzdtuz granicy
potudniowo-zachodniej i wokét placu. Wejscie do budynku - z poziomu terenu. Zaprojektowano
gtébwny ciag pieszy o utwardzonej nawierzchni spetniajacy takze funkcje dojazdu technicznego do
terenéw rekreacyjnych. Na terenie przewidziano dwa korty tenisowe (ogrodzone), boisko do
koszykéwki, boisko do siatkdéwki i skatepark. Zaprojektowano takze zielen parkowg ze alejkami
spacerowymi. Teren wyposazony w elementy matej architektury (fawki, stojaki na rowery, kosze na
Smieci, oswietlenie — ciagu pieszego, parkingéw, boisk sportowych, zieleni parkowej oraz wbudowane
w nawierzchnie oswietlenie placu przed gtéwnym wejsciem). Projekt przewiduje wykonanie tarasu dla
letniego ogrodka przy kawiarni. Projektowane nawierzchnie o zréznicowanym charakterze: kostka
granitowa, bruk klinkierowy, ptyty betonowe, alejki spacerowe — nawierzchnie mineralne.
Nawierzchnie kortéw i boisk — syntetyczne na bazie zywic poliuretanowych utozone na podtozu
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betonowym, nawierzchnia skate parku — betonowa. Projektuje sie wykonanie ogrodzenia terenu: od
strony potudniowo-zachodniej, potudniowo-wschodniej i pétnocno-wschodniej az do granicy z dziatkg
5/11. Nalezy przewidzie¢ wydzielong, zadaszong wiate na gromadzenie odpadéw. Odpady bytowe
beda segregowane i wywozone przez przedsiebiorstwo oczyszczania. Nalezy przewidzie¢ przestrzen
na 2 pojemniki na $mieci z dostepem do drogi dojazdowe;j.

Dane liczbowe:
Powierzchnia dziatki nr 304/16 wynosi 15 147 m?, powierzchnia dziatki nr 304/9 wynosi 3 227 m? .

Powierzchnia opracowania (dz.nr 304/16 + dz.nr 304/9) - 18 374,00 m?
Powierzchnia zabudowana - 174530 m?

Powierzchnia zieleni - 8877,00 m?
Powierzchnia dojazddw i parkingow - 3030,50 m?
Powierzchnia chodnikow - 1461,10 m?
Powierzchnia alejek z nawierzchnig mineralng - 384,60 m?
Powierzchnia boisk sportowych - 227810 m?
Powierzchnia skateparku - 552,60 m?
Powierzchnia tarasu - 44,80 m?
llos¢ miejsc parkingowych - 92 + 1 miejsce dla autokaru

Instalacje zewnetrzne:
Dla projektowanego obiektu przewiduje sie wykonanie nastepujgcych instalacji zewnetrznych:
- przytacze i zewnetrzna instalacja wodociggowa
- przytacze i zewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej
- zewnetrzna instalacja kanalizacji deszczowej
- zewnetrzna instalacja hydrantéw p.poz.
- przytacze gazu
- przytacze i zewnetrzna instalacja elektryczna
- zewnetrzna instalacja o$wietlenia
- instalacja telekomunikacyjna

Z analizy uzbrojenia terenu wokét planowanej inwestycji przewiduje sie:
- wykonanie przytacza wodociggowego dla potrzeb projektowanego obiektu do  sieci

biegnacej w przylegtej drodze krajowej nr 13 - po drugiej stronie drogi znajduje sie wodociag Dn 180.
PrzejScie pod drogg krajowg nalezy wykonal przeciskiem sterowanym. W planach gminy jest
wykonanie wodociggu po tej samej stronie drogi co projektowany obiekt. Jezeli w trakcie budowy
Centrum ta sie¢ bedzie zrealizowana to nalezy sie wiaczy¢ do nowej sieci. Przytacze dla potrzeb
bytowo - gospodarczych i p.poz. Przewiduje sie zainstalowa¢ dwa hydranty nadziemne Dn 80 o
wydajnosci 10 dm3/s kazdy. Wodocigg utozony bedzie w chodnikach, parkingach i terenach zielonych.
Gtebokosc¢ utozenia rurocigagéw ca. 1,40 m.

- odprowadzenie $ciekéw sanitarnych do kanalizacji sanitarnej Dn 200 znajdujacej sie po
drugiej stronie drogi nr 13. Przejscie pod drogg krajowag nalezy wykonac przeciskiem sterowanym.
Kanalizacja sanitarna utozona bedzie w chodnikach, parkingach i terenach zielonych

- odprowadzenie Sciekéw deszczowych z projektowanych ciggdw komunikacyjnych, dachu
projektowanego budynku oraz z boisk sportowych i skateparku za pomoca drenazu. Po drugiej
stronie drogi nr 13 znajduje sie kanalizacja deszczowa Dn 400. Dno kanatu jest na rzednej 27.40 m
npm, a najnizej zlokalizowane boiska, ktdre muszg by¢é odwodnione sg na rzednej ca. 27.50 m npm.
W zwigzku z powyzszym nie ma mozliwosci grawitacyjnego odprowadzenia wod deszczowych do
kanalizacji miejskiej. Wobec powyzszego proponuje sie odprowadzenie wod deszczowych do rowu
przebiegajacego wzdtuz  potudniowo—wschodniej granicy dziatki. Na poditgczeniu kanalizacji z
odwodnienia parkingdéw do kanatu odprowadzajacego wody deszczowe do rowu wykonany bedzie
osadnik oraz separator ropopochodnych - odptyw miarodajny zgodnie z Rozporzadzeniem MS z 29.11
2002 r. (Dz. u. Nr 212 poz. 1799) q = 15 dm3/s/ha, Q = 3,95 dm3/s. Projektowana kanalizacja
utozona bedzie w parkingach, drogach dojazdowych i w terenach zielonych.

- zasilanie w gaz dla potrzeb c.o., c.w. i ciepta technologicznego z gazociggu miejskiego dn
225 zlokalizowanego w przylegtej drodze nr 13 - po drugiej stronie drogi. Przejscie pod drogg krajowg
wykonaé metodg bezwykopowsg przeciskiem sterowanym. Gaz do obiektu doprowadzony bedzie dla
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potrzeb kottowni. Przytacze zakonczone bedzie kurkiem gtdwnym umieszczonym razem z punktem
redukcyjno-pomiarowym na budynku Centrum. Zapotrzebowanie na gaz wg projektu kottowni wynosi .
Projektowane przylacze utozone bedzie pod jezdniami i w terenach zielonych. Gtebokos$¢ utozenia
rurociggéw ca 0,90 m w terenach zielonych i 1,10 m pod jezdnia.

- zasilanie w energie elektryczng z sieci miejskiej

7. Zapotrzebowanie na media

Zapotrzebowanie na energie elektryczng - 125 kW

Zapotrzebowanie na gaz — 58 m3/h

Zapotrzebowanie na wode — Q max h= 77,36 m3/h, Q max d= 43,73 m3/d

Zapotrzebowanie na wode do celéw przeciwpozarowych — 5l/s — hydranty wewnetrzne, 20l/s —
hydranty zewnetrzne

Zapotrzebowanie na odprowadzenie $ciekdw sanitarnych — Q max h=5,36 m3/h, Q max d=16,93 m3/d
Zapotrzebowanie na odprowadzenie sciekow deszczowych — Q sek = 78,65 dm3/s

8. Opis budynku Centrum

Hall wejsciowy, spetniajacy funkcje foyer — z szatnig dla uzytkownikoéw sali jak i czesci dydaktycznej
Centrum. Obok wejscie do pomieszczern administracyjnych i portierni, w ktorej przewiduje sie
umieszczenie centrum zarzgdzania systemami SAP, BMS, CCTV, sygnalizacji wkamania i napadu. Z
hallu wejsciowego do sali widowiskowej prowadza dwoje drzwi i osobne wejscie do zaplecza
technicznego sali z kulisami sceny i z dwiema garderobami. Z hallu - foyer dostepny takze zespot
pomieszczen sanitarnych, z wydzielong toaletg dla niepetnosprawnych.

Sala widowiskowa przeznaczona dla maksymalnie 285 widzéw, ma pemi¢ réwniez funkcje sali
konferencyjnej - nalezy przewidzie¢ mozliwos¢ dzielenia sali mobilnymi $ciankami na dwie mniejsze
oraz system zastaniania okien nieprzepuszczajgcymi Swiatta roletami. Miejsca dla niepethosprawnych
przewidziano w pierwszym rzedzie. Sala posiada takze wyjscie ewakuacyjne na zewnatrz. Dla sali
widowiskowej nalezy opracowac projekt akustyki a takze nagtosnienia i oswietlenia scenicznego. Sala
wykonczona okladzinami $ciennymi np. z drewna egzotycznego i tynkami akustycznymi, sufity
podwieszane z mobilnymi elementami do kreowania akustyki w zaleznosci od charakteru widowiska i
wielkosci sali. Kulisy i zaplecze sceny, garderoby dostepne oddzielnym wejsciem z hallu wejsciowego.
Kawiarnia - bistro — dostepna z hall-foyer, przeznaczona dla 32 konsumentow, latem istnieje
mozliwos¢ wykorzystania tarasu na letni ogrodek kawiarniany. W programie przewiduje sie sprzedaz
gotowych wyrobdw cukierniczych: ciast, lodow gatkowych, gotowych wyrobdéw gastronomicznych:
kanapek, safatek, surdéwek, pasztecikdw oraz napojéw: kawy, herbaty, sokéw wyciskanych na
miejscu oraz napojow chtodzacych. Gotowe produkty przywozone sukcesywnie transportem
chtodniczym i przechowywane w wydzielonych szafach chtodniczych. Owoce dostarczane umyte,
przechowywane w osobnej chtodziarce. Naczynia myte w zmywarce atestowanej. Zaplecze
kawiarni przystosowane do obstugi cateringu sali widowiskowe;.

Sale dydaktyczne — pracownia muzyczna, plastyczna, jezykowa, komputerowa - zlokalizowane na
pietrze, dostepne z hallu-foyer otwartymi schodami lub panoramiczng windg osobowa. Obok sal
dydaktycznych przewidziano pokdj dla personelu dydaktycznego i pomieszczenia sanitarne, w tym dla
niepetnosprawnych. Trzy sale dydaktyczne posiadajg swoje wilasne pomieszczenia magazynowe;
pracownia plastyczna ze zlewozmywakiem. Pracownia muzyczna — nalezy przewidzie¢ izolacyjno$¢
akustyczng pomieszczenia do wartosci wymaganych normami i warunkami technicznymi.
Wykohczenie wewnetrzne pracowni wg projektu akustyki.

Zespét rekreacyjny - dostepny zaréwno z hallu - foyer jak i drugim wejsciem bezposrednio z
zewnatrz. W hallu zespotu rekreacyjnego znajduje sie recepcja i poczekalnia. Dla uzytkownikow sal
fitness, sitowni, masazu i solarium przeznaczono dwie szatnie z zespotami sanitarnymi. Dla
pracownikdéw zespotu rekreacyjnego — pokdj personelu z tazienka.

Basen rekreacyjny — zaprojektowano basen rekreacyjny o wielkosci 27 m2, w hali basenowej znajduje
sie takze wanna spa (jacuzzi), z hali dostepne sg: kabina natryskowa, sauna i kabina parowa. Hala
basenu potgczona bezposrednio z pokojem ratownikéw. Basen o gtebokosci 1,1 — 1,3 m, z gérnym
przelewem, wyposazony w os$wietlenie i urzadzenia ,atrakcji basenowych”. Na zapleczu
pomieszczenie techniczne — magazyn sprzetu sportowego i porzadkowego. Przed przebieralnig hall
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zmiany obuwia. Przebieralnia bez rozdziatu na pte¢, z kabinami szatniowymi, szafki ubraniowe
jednodzielne; przebieralnia wyposazona w lustra i suszarki. Przejscie z przebieralni na basen przez
pomieszczenie natryskow, z wydzielong toaleta. Basen dostepny dla niepetnosprawnych.
Wykonczenie basenu w typowych systemach ceramiki basenowej, $ciany i stropy w wykonczeniu
odpornym na wilgo¢, strop takze w wykornczeniu dzwiekochtonnym. Urzadzenia uzdatniania wody
basenowej, pompy i wentylatornie basenu zlokalizowano w pomieszczeniu technicznym w
kondygnacji piwnicznej — w podbaseniu. Z podbasenia przewidziano bezposrednie wyjscie na
zewnatrz.

Zaplecze techniczne — dostepne z hallu wejSciowego, obok recepcji zespotu rekreacyjnego. W
zapleczu umieszczono wentylatornie, kottownie z wyjSciem awaryjnym na zewnatrz, magazyn sprzetu
oraz pomieszczenie gospodarcze. W Korytarzu zaplecza planuje sie rozdzielnice instalacji
elektryczne;.

Dane liczbowe:

Powierzchnia zabudowy - 1745,30 m?
Powierzchnia netto - 1958,19 m?
w tym:
sala widowiskowa z zapleczem - 391,94 m?
zespot administracji i dydaktyki, z foyer i kawiarnig - 1 133,26 m?
zespot rekreacyjny - 72477 m?
zaplecze techniczne - 100,16 m?
Kubatura - 12 604,10 m®
llos¢ kondygnaciji - 2 nadziemne, 1 podziemna
Wysokos¢é maksymalna - 10,83
Wymiary zewnetrzne - 58,55 x 36,93 m

9. llos¢ oso6b przebywajacych jednoczesnie w budynku

Przewiduje sie nastepujacy ilos¢ personelu jednoczesnie pracujgcego w budynku:

- administracja -2
- personel kawiarni -2
- personel dydaktyczny osrodka -4
- personel techniczny -2
- personel zespotu rekreacyjnego -6
razem —16 oséb

llo$¢ osbéb z podziatem na pte€ - po potowie.

Przewiduje sie nastepujgcg maksymalng ilos¢ uzytkownikéw czasowych:

- sala widowiskowa —300

- kawiarnia -32

- sale dydaktyczne o$rodka - 60

- sifownia, fitness -50

- basen -18

razem — 460 oso6b

llos¢ osbb z podziatem na pte¢ - po potowie.

10. Zestawienie pomieszczen

Piwnica

Lp. | Naawaporieszczenia Pow
<101| Zaplecze basenu 6627 | nt
“102 W\entyatornia bbasenu 1968 | nt
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Parter

Lp. | Naanvapariesaczenia Pow | Jm
101 | Hal 21092 | nt
| 102 | Sala widowiskowo-konferencying 249,66 | nt
103 | Scena z kulisami 8594 | nt
104 | Magazyn 900 | n?
105 | Pomieszczenie techniczne 781 nt
106 | Garderdba 1022 | n?
107 | WC 527 | n?
108| WC 477 | n?
109 | Garderoba 10,27 | n?
M0| Magazyn 900 ] nt
M1 | Pomieszzenie gospodarcze 13,32 | nt
M2| Komunikacia 1514 | n¥
M3| Magazyn 16.08
MN4| Kaottownia 345 | m
M5| Wentvatornia 217
M6| Reaepcia 1025 | nt
M7]| tazienka personelu 6.71

MN8| Pokg personelu 14,64 | nt
| 119]| Szatnia danska 2722 |t
|120| teazienka danska 175\t
121] tazienka meska 197 |t
|122| Szatnia meslka 2127 | n?
123| Siownia 10999 | nt
|124| Sdafitness 6253 | nt
125| Komunikacja 54,49 | n?
126| Gabinet masazu 10,84 | n?
127| Soarium 10,79 | n?
128| Szamnia 41,00 | nt
(129 | Natryski 1317 | nt
130| Todeta 578 | nt
131| Basen 12424 | n?
| 132| Pokd ratownka 1037 | n?
13| Sauna 456 | nt
134| Kabinaparowa 483 |t
|135| Pomieszczenie techniczne 983 |nt
136| Klatka schodowa 835 | n?
137 Hal 6424 |nt
138| Salakonsumpcyina MN57 |n?
1 130| Bar 11.04 |nt
140| Przygotowania 1114 |n?
M | Komunikacja 284 |nt
| 142 | Pokd personelu 500 |n?
M43| Magazyn 6,38 |n?
14| Przedsionek 835 |nt
145| Przedsionek WC 6,92 |n?
146| WC damskie 11.86 |nt
| 147 | WC da niepetnosprawnych 623 |nt
48| Przedsionek WC 926 |nt
|19 | WC meskie 1847 |nt
150 | Szatnia 2074 |n?
151 | Pokd administragji 2669 |n?
| 152 | Pokd administracji 1755 |n?
1153 | Komunikacja 656

154| Portiernia 869 |nt
Pietro

Lp. | Naanaporiesaczenia Pow | Jm
201 | Hal 5351 | n?
2P| Zaplecze pracowni 1295 | nt
| 208 | Pracownia kamputerowa 4586 | n?
204 | Pracowniaplastyzna 5404 | n?
205| Zaplecze pracowni 861 | n?
| 206| WC da niepetnosprawnych 528 | nt
207 | WC nmeskie 736 | n?
28| Pokd personelu 1916 | n?
20| Pracowniajezykowa 3950 | n?
210| Pracownia muzyczna 5854 | nt
21| Zaplecze pracowni 6,30 | nt
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11. Konstrukcja

Budynek zaprojektowano w konstrukcji mieszanej: murowanej i zelbetowej, monolityczne;.
Posadowienie obiektu zostanie okreslone po wykonaniu badan geologicznych podtoza gruntowego.
Wstepnie zatozono dla $cian i stupow posadowienie bezposrednie na fawach fundamentowych,
zelbetowych oraz dla konstrukcji basenu na zelbetowej ptycie fundamentowej. Sciany fundamentowe
pod $ciany murowane z fundamentowych bloczkéw betonowych. Sciany fundamentowe dla $cian
zelbetowych monolitycznych - Zelbetowe. Projektuje sie sciany nosne o zréznicowanej konstrukciji:
murowane z materiatdw ceramicznych, murowane z materiatdw ceramicznych wzmacniane stupami
zelbetowymi oraz $ciany zelbetowe — monolityczne. Stropy miedzykondygnacyjne, wylewane,
zelbetowe, krzyzowo zbrojone, beton B35, stal zbrojeniowa klasy A-lll N. Piyty stropodachu ptaskie,
wylewane, zelbetowe, krzyzowo zbrojone, beton j.w.. Strop nad salg widowiskowg o konstrukciji
stalowej, w formie kratownic z profili zamknietych z uwzglednieniem dodatkowego obcigzenia
uzytkowego (panele akustyczne, rampy oswietleniowe); nad sceng wylewany, Zzelbetowy, z
uwzglednieniem dodatkowych obcigzen uzytkowych (zewnetrzne centrale klimatyzacji i wentylaciji).
Stropodachy ocieplone wetng mineralng, kryte papg termozgrzewalng. Na dachach wykona¢ warstwy
spadkowe oraz konstrukcje stalowe dla montazu urzadzen wentylacyjno-klimatyzacyjnych. Obudowa
urzadzen (nad cze$cig rekreacyjng) w sposéb zsychnronizowany z fasada. Swietlik dachowy o
konstrukcji aluminiowej. Schody o konstrukciji zelbetowej, monolitycznej. Szyb windowy — podszybie
zelbetowe, wylewane, konstrukcja szybu - stalowa, oddylatowana od konstrukcji budynku,
panoramiczna. Sciany wewnetrzne dziatowe z bloczkéw silikatowych. Konstrukcje basenu tworza:
ptyta Zzelbetowa dna, krzyzowo zbrojona, oparta na stupach Zzelbetowych posadowionych na
zelbetowej ptycie fundamentowej, sciany boczne monolityczne, zelbetowe, krzyzowo zbrojone. Beton
uzyty do konstrukcji zbiornika o odpowiednim stopniu szczelnosci.

12. Opis proponowanych elementéw wykonczeniowych

Obiekt powinien by¢ wykonczony nowoczesnymi materiatami i elementami wyposazenia
(oswietlenie, wyposazenie sali widowiskowej, szatni, pomieszczen sanitarnych, basenu), w wysokim
standardzie zapewniajagcym trwatos¢ i spetnienie wysokich wymogoéw estetycznych i uzytkowych.
Budynek musi spetnia¢ takze wymagania w zakresie akustyki.

Fasady - zaprojektowane jako wentylowane, z pustkg powietrzng min. 2,0 cm. Izolacja termiczna z
ptyt wetny mineralnej. Zastosowano oktadziny Scienne:

— ceramiczne — cegta klinkierowa w kolorze czerwono — brgzowym np. Classic CRH-klinkier

— plyty elewacyjne z betonu architektonicznego w kolorze szarym

— plyty elewacyjne z laminatéw drewnopodobnych lub z paneli z drewna samoimpregnujacego

sie

Przeszklona fasada w konstrukcji aluminiowej stupowo-ryglowej taczonej z systemem fasady
strukturalnej (kryta konstrukcja pozioma), wykonana z profili cieptych, powlekanych — kolor antracyt,
szklona szkiem zespolonym, bezpiecznym, niskoemisyjnym. W fasadach przewidzie¢ moduty okienne
rozwieralno — uchylne. Przeszklona elewacja basenu - w systemie fasady strukturalnej, raster
zewnetrzny — z drewna klejonego.
Fasada zaplecza technicznego — tynkowana, tynk w kolorze antracytowym.

Wykladziny wewnetrzne scian - Sciany sali widowiskowej od strony foyer wykonczone ptytami
betonu architektonicznego w kolorze szarym, $ciana wzdiuz schodéw - licowana ptytkami
klinkierowym zgodnymi z cegta elewacji zewnetrznej. Pozostate Sciany — tynki szlachetne, cegta
klinkierowa, oktadziny drewniane. Wykonczenie wewnetrzne sali widowiskowej wg projektu akustyki.

Posadzki - w hallu wejsciowym - gres ozdobny, wielkoformatowy; sala widowiskowa, pomieszczenia
administracji - wykfadzina dywanowa; sale dydaktyczne, sale fitness, hall pietra — parkiet drewniany;
pomieszczenia sanitarne, szatnie — ptytki gresowe; basen — posadzki ceramiczne w systemie
basenowym, pomieszczenia techniczne — posadzki przemystowe z 2zywic epoksydowych, w
podbaseniu posadzki chemo i kwasoodporne.
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Sufity — w hallu wejsciowym, salach dydaktycznych, pomieszczeniach administracji - podwieszane z
piyt gipsowo-kartonowych na rusztach systemowych, sufity modutowe z prasowanej wetny mineralnej
- w pomieszczeniach, gdzie wymagany jest dostep do kanatéw wentylacyjnych, w pomieszczeniach
sanitarnych, szatniach — sufity odporne na wilgoé, w pomieszczeniach z prysznicami i na basenie —
typu ,higiena”. W sali widowiskowej — wg projektu akustyki

Slusarka okienna - wykonana z profili aluminiowych, cieptych, szklona szklem zespolonym,
bezpiecznym, niskoemisyjnym. W oknach przewidzie¢ moduty rozwieralno — uchylne. Okna do sal
fithess wyposazone w wbudowane, sterowane elektrycznie aluminiowe Zaluzje zewnetrzne, okna sal
dydaktycznych, hallu wejSciowego zespotu rekreacyjnego - z zewnetrznymi, aluminiowymi tamaczami
Swiatta.

Slusarka drzwiowa — drzwi zewnetrzne, przeszklone - z profili aluminiowych j.w. Drzwi zewnetrzne,
petne - aluminiowe. Kolor $lusarki — antracyt. Drzwi wewnetrzne aluminiowe, przeszklone, do
pomieszczen technicznych stalowe.

Balustrady — ze stali nierdzewnej szczotkowanej, z wypetnieniem ze szkta hartowanego.

Dzwig osobowy — 0 napedzie hydraulicznym, udzwigu 630 kg, z podszybiem gtebokosci 110 cm, bez
maszynowni, z szafg sterownicza umieszczong na pietrze. Kabina dostepna dla niepetnosprawnych,
panoramiczna, szklona szkiem bezpiecznym. Szyb dzwigu o konstrukcji ze stali nierdzewnej,
przeszklony.

Instalacje wewetrzne

Budynek powinien by¢ wyposazony w nastepujace instalacje:

- wodno-kanalizacyjng bytowg

- wodng hydrantowg

- odwodnienia dachu

- centralnego ogrzewania zasilang z kottowni gazowej

- wentylacji mechanicznej nawiewno-wyciggowej

- klimatyzacji wybranych pomieszczeh

- elektryczng gniazd wtykowych

- elektryczng oswietleniowg

- oSwietlenia terenu

- elektryczng zasilania urzadzen

- odgromowg

- telefoniczng,

- sie¢ strukturalng

- Wi-Fi

- system sygnalizacji wkamania i napadu

-CCTV

- SAP

- instalacje oddymiania halli wejsciowych

- BMS

- instalacje urzadzen sceny i oswietlenia scenicznego

- nagtosnienie i audio — video sali widowiskowej
Funkcje czesci kulturalnej i rekreacyjnej osrodka powinny by¢ oddzielnie opomiarowane. System BMS
powinien integrowac dziatanie instalacji centralnego ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji, SAP,
systemu sygnalizacji wtamania i napadu.

13. Ochrony przeciwpozarowa

Budynek zaliczany jest do grupy niskich (N). Budynek o zréznicowanej wysokos$ci - posiada
jedng lub dwie kondygnacje nadziemne i czesSciowe podpiwniczenie - kondygnacje podziemna.
Budynek zaprojektowany w klasie C odpornosci pozarowe;.
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W budynku znajdujg sie trzy odrebne strefy pozarowe. Sala widowiskowo-konferencyjna
razem z zapleczem stanowi odrebng strefe ZL |, wydzielong $cianami klasy REI 120 i drzwiami klasy
El 60. Dwukondygnacyjna cze$¢ kulturalna i parter stanowi jedng strefe ZL 1ll. Odrebng strefe sanowi
piwnica (podbasenie) — strop nad piwnicg PM klasy REI 120. Drogi ewakuacyjne tj. Korytarze , w tym
takze korytaz nr 101 wyposazone w klapy oddymiajgce wg PN-B-02877-4 o powierzchni min. 0,9 m2
kazda w ilosci 1 szt. Na 10 mb przy czym w korytarzu 101 role dodatkowej 3 klapy oddymiajacej o
powierzchni 1,5 m2 petni¢ beda dwa okna potozone w gornej czesci przeszklonej fasady wejsciowej.
Doptyw powietrza uzupetniajgcego wymuszajacego oddymianie zapewnig 3 szt. drzwi wejsciowych do
budynku, o powierzchni nie mniejszej niz 6,0 m2. Drzwi w/w i drzwi w osi 7 — otwierane automatycznie
przez centrale oddymiajacg. Dtugos¢ dojs¢ ewakuacyjnych w projektowanym budynku nie przekroczy
30m dla strefy ZL Il i 15 m dla ZL 1.

Kawiarnia posiada drzwi zewnetrzne, oraz mobilne oddzielenie od holu wejéciowego np. Zaluzjg klasy
El 15.. Kottownia gazowa o mocy 540 kW, z oknem i wyjSciem na zewnatrz, wydzielona od strony
korytarza drzwiami klasy EI30, scianami klasy EI60, stropem klasy REI60. Obiekt wyposazony
bedzie w gasnice. Do budynku zapewniony dojazd pozarowy.

Przewiduje sie nastepujace instalacje przeciwpozarowe:

- instalacja hydrantéw wewnetrznych: 1 hydrant w czesci ZL | i 4 hydranty w cze$ci ZL I

- instalacja hydrantéw zewnetrznych — dwa hydranty o wydajnosci 10 I/s kazdy

- system sygnalizacji pozaru

- oddymianie drog komunikacyjnych

- instalacja o$wietlenia ewakuacyjnego

- gtéwny przeciwpozarowy wytgcznik pradu

- instalacja odgromowa

14. Wymagania dotyczace bezpieczenstwa budynku

Przewiduje sie catodobowg fizyczng ochrone budynku. Budynek oraz otaczajacy teren objety
bedzie systemem CCTV, ktéry umozliwi nadzér nad gtownymi wejsciami do budynku, ciggami
komunikacyjnymi na parterze i w sali widowiskowej. Pomieszczenia zlokalizowane na parterze objete
beda system sygnalizacji wtamania i napadu. Elementy matej architektury nalezy zaprojektowac, jako
odporne na wandalizm.

15. Wewnetrzne instalacje sanitarne
Instalacja wody zimnej

W  budynku przewiduje sie oddzielng instalacje wodociggowg dla potrzeb bytowo-
gospodarczych i p.poz. (hydranty). Na wejsciu do budynku nastepuje rozdziat instalacji na instalacje
wody gospodarczej i instalacje hydrantowg. Rozprowadzenie gtdwnych przewoddéw rozdzielczych
wody gospodarczej i do hydrantéw w posadzkach i pod stropem przyziemia. Wszystkie piony
prowadzone bedg w szachtach instalacyjnych lub po wierzchu scian w obudowie.

Instalacja cieptej wody uzytkowej i cyrkulaciji

Zrédtem cieptej wody uzytkowej bedzie kotlownia wbudowana w budynku. Przewiduje sie instalacje
c.w. z cyrkulacjag wymuszong. Cyrkulacja w poziomach i w pionach. Rozprowadzenie gtdéwnych
przewodow rozdzielczych cieptej wody uzytkowej w posadzce parteru i pod stropem parteru obok
instalacji wody zimnej. Wszystkie piony prowadzone w szachtach instalacyjnych. Na odgatezieniach
do poszczegolnych pionéw cyrkulacyjnych zainstalowaé wielofunkcyjne termostatyczne zawory
cyrkulacyjne.

Zapotrzebowanie na cieptg wode wyniesie: Q &4 = 5,94 m3/d, Q maxn= 2,26 m3/h

Instalacja kanalizacji sanitarnej

Instalacje kanalizacji sanitarnej przewiduje sie wykona¢ w catosci z rur PCV. Przewody
odptywowe z rur PCV o pogrubionych $ciankach. Gtéwne przewody odptywowe utozone w gruncie
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pod posadzka przyziemia. Piony prowadzone w szachtach instalacyjnych. Podejscia do przyboréw -
catkowicie zakryte. Odpowietrzenie i napowietrzenie instalacji kanalizacyjnej przez rury wentylacyjne
wyprowadzone nad dach budynku i zawory napowietrzajgco — odpowietrzajgce. Na kazdym pionie
przy przejsciu do trasy poziomej zainstalowaé szczelnie zamykane pokrywy rewizyjne.

Instalacja c.o. i c.t. do nagrzewnic wentylacyjnych

Temperatury ogrzewanych pomieszczeh w budynkach przyjeto zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z 2002 r. w sprawie warunkoéw technicznych jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75/02, poz. 690 z p6zn. zmianami).Temperatura obliczeniowa
powietrza zewnetrznego tz = -16 oC zgodnie z PN-82/B-02403.

Przewiduje sie instalacje centralnego ogrzewania wodno-pompowg w uktadzie zamknietym o
parametrach wody grzejnej 70/550C, zabezpieczenie instalacji naczyniem wzbiorczym przeponowym.
Zrodtem ciepta dla potrzeb c.o. i c.t. bedzie wiasna kotlownia wbudowana. Rozprowadzenie
przewodow poziomych zasilajgcych i powrotnych w posadzce i pod stropem kondygnaciji przyziemia.
Piony prowadzone w bruzdach. Jako elementy grzejne przewiduje sie grzejniki stalowe ptytowe.

W pomieszczeniu basenu, halu wejsciowego i kawiarni przewiduje sie ogrzewanie podtogowe.
Jako elementy grzejne zastosowano petle ogrzewania podtogowego z rur PEX z barierg
antydyfuzyjng. Do regulacji temperatury zastosowane beda rozdzielacze z mieszaczami i regulatorami
temperatury. Przewiduje sie regulacje instalacji za pomoca automatycznych zaworéw podpionowych
rbwnowazacych oraz zawordw termostatycznych zamontowanych przy grzejnikach. Drugi stopien
regulacji nastgpi poprzez ustawienie gtowicy termostatycznej na zadang przez uzytkownika
temperature. Ciepto na potrzeby c.t. do nagrzewnic doprowadzone z kottowni. Rozprowadzenie
przewodow poziomych zasilajgcych i powrotnych w posadzce i pod stropem przyziemia tak jak
rurociagi c.o. .

Instalacja wentylacji mechanicznej i klimatyzaciji

Instalacja wentylacji mechaniczne;j

Zatozenia projektowe:
- parametry powietrza zewnetrznego zgodnie z polskimi normami PN-76/B-03420 i PN-78/B-03421:
- dopuszczalny poziom dzwieku pochodzacy od wyposazenia technicznego budynku, zgodnie z

Polskg Norma;:
- biura, pomieszczenia socjalne LA eq =45 dB(A),
- toalety (nienormowane, przyjete) LA eq <50 dB(A),
- kawiarnia LA eq <45 dB(A).

- doprowadzenie powietrza zewnetrznego do pomieszczen: przyjeto nastepujace zatozenia
odnosnie ilosci powietrza zewnetrznego dostarczanego do pomieszczen:

Rodzaj pomieszczenia llo$¢ powietrza

Basen 50 m3/h na uzytkownika, ¢p = 55-60%
Fitness 70 m3/h na uzytkownika

Biura, sala widowiskowo — konferencyjna, sale 35 m3/h jednak nie mniej niz 2 wym./h, przy
dydaktyczne wysokosci pomieszczen do 2,5m,

Sala konsumpcyjna i bar 70 m3/h na osobe, 8 wym./h
Przygotowalnia 8 wym./h

- ilo$ci powietrza wywiewanego: przyjeto nastepujace ilosci powietrza wywiewanego:

Rodzaj pomieszczenia llos¢ wymian
Szatnie przy basenie, fitness i sitowni 8 wym./h
Pomieszczenia SPA (faznia, sauna) 4-6 wym./h
Zaplecze socjalne: szatnie, pokoje socjalne 5 wym./h
Korytarze, komunikacja 1 wym./h
Pomieszczenia higieniczno-sanitarne:
Miska ustepowa 100m3/h / szt.
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Pisuar 50m3/h / szt.
Natrysk 150m3/h / szt. (min. 15 w/h przy basenie)
Magazyny min. 0,5 wym./h
Pomieszczenia techniczne min. 0,5 wym./h
Podbasenie min. 2 wym./h
Magazyn chemikaliow min. 5 wym./h
Pomieszczenia gospodarcze 50 m3/h

Opis instalacji wentylacji

Dla obiektu projektuje sie instalacje wentylacji mechanicznej i klimatyzacji. Dla
poszczegdlnych obszarédw o zréznicowanych funkcjach przewidziano wydzielone systemy
wentylacyjne. Urzadzenia wentylacyjne zlokalizowano w wydzielonych maszynowniach w poziomie
piwnicy, poziomie parteru oraz na dachu budynku. Dla urzadzen zlokalizowanych w maszynowni w
poziomie piwnicy projektuje sie czerpnie Scienng umieszczong na poziomie 2 m od terenu przy
elewacji pétnocno - zachodniej, wyrzutnia powietrza zlokalizowana na dachu budynku. Dla central
zlokalizowanych na poziomie parteru projektuje sie czerpnie umieszczone na elewacji poétnocnej,
wyrzutnie zlokalizowane na dachu budynku. Wywiew z magazynu chemikaliow ponad dach budynku.

Zestawienie systemow wentylacyjnych

Nr systemu Obstugiwany obszar/pomieszczenie
N1/W1 Basen

N2/W2 Szatnie przy basenie

N3/W3 Fitness, sitownia, szatnia

N4/W4 Sala widowiskowo - konferencyjna
N5/W5 Hall, sala konsumpcyjna

WT1 Wywiew toaleta

WT3 Wywiew toalety przy fitness i sitowni
WT4 Wywiew toalety przy Sali widowiskowej
WTS Wywiew bar, przygotowalnia

WT6 Wywiew z pracowni komputerowej
WT7 Wywiew z pracowni plastycznej
WTS8 Wywiew z pracowni jezykowej

WT9 Wywiew z pracowni muzycznej
WT10 Wywiew z pokoju personelu

WT11 Wywiew z toalety na pietrze

WMCH 1 Wywiew magazyn chemikaliow

1. Basen rekreacyjny N1/W1

W obiekcie zaprojektowano pomieszczenie basenu, jacuzzi, oraz pomieszczenia przylegle (sauna,
taznia parowa).

Powierzchnia lustra wody - 27 m2
Temperatura wody w basenie - tw = 30°C
Temperatura powietrza - tp = 32°C
Wilgotnos¢ wzgledna powietrza - op = 55-60%

Obszar basenu obstugiwany przez centrale wentylacyjng N1/W1. Urzadzenia zlokalizowane w
pomieszczeniu technicznym przewidzianym na poziomie piwnicy. Powietrze nawiewane nawiewnikami
szczelinowymi umieszczonymi w podtodze wzdtuz okien. Wywiew z hali basenu przez elementy
wywiewne rozmieszczone w $cianie naprzeciwko okien pod stropem pomieszczenia. Przewiduje sie
zastosowaé centrale wentylacyjng w wykonaniu basenowym z odzyskiem ciepta. Nagrzewnice wodne
zasilane z kottowni, moc 47 Kw; moc elektryczna; silniki: 2,2kW oraz 1,5 kW. System wentyluje
(dostarcza ilos¢ powietrza konieczna ze wzgleddw higienicznych), osusza i ogrzewa hale basenowa,
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praca ciggta. Uktad centrali zapewnia mozliwos¢ pracy z recyrkulacja.
Na podstawie obliczen przyjmuje sie nastepujace ilosci powietrza:
Vn=4500 m3/h
Vw=4400 m3/h (100 m3/h wyciggane przez toalete)

2. Szatnie przy basenie N2/W2

Obszar szatni przy basenie zlokalizowanych na parterze budynku obstugiwany bedzie przez
niezalezng centrale wentylacyjng N2/W2. Urzadzenie zostanie zlokalizowane w pomieszczeniu
technicznym na poziomie piwnic. Powietrze nawiewane i wywiewane kratkami wentylacyjnymi
umieszczonymi w stropie pomieszczenia. Nagrzewnica wodna zasilana z kottowni, moc 7,8 kW.
Zaktada sie podcisnienie w pomieszczeniu szatni wzgledem holu. System N2/W2 wentyluje i ogrzewa,

praca ciggta. Uktad centrali zapewnia mozliwos$¢ pracy z recyrkulacja.
Dla 8 w/h w pomieszczeniu przyjmuje sie nastepujace ilosci powietrza:
Vnaw= 980 m3/h ,

Vwyw=1040 m3/h

3. Obszar fitness, sitowni i szatni N3/W3

Obszar fitness, sitowni i szatni zlokalizowanych na parterze budynku obstugiwany bedzie przez
niezalezng centrale wentylacyjng N3/W3. Urzgdzenie zostanie zlokalizowane na dachu budynku.
Powietrze nawiewane i wywiewane kratkami wentylacyjnymi umieszczonymi pod stropem
pomieszczenia. Zastosowano centrale wentylacyjng z odzyskiem ciepta z wymiennikiem krzyzowym.
Nagrzewnice wodne zasilane z kottowni, moc 24 kW, moc elekiryczna; silniki: 1,5 kW oraz 2,2 kW.
Przyjmuje sie nastepujace ilosci powietrza:

Vnaw = 4560 m3/h,
Vwyw = 4320 m3/h

Zaktada sie nadcisnienie w pomieszczeniu szatni wzgledem toalet. System N3/W3 wentyluje, ogrzewa
i czesciowo chiodzi pomieszczenia. Zyski ciepta w salach ¢éwiczen pokrywane przez system
klimatyzacji. Wyciag z szatni przez toalety, projektuje sie oddzielny wentylator dachowy WT3.
Przyjmuje sie nastepujace ilosci powietrza:

Vwyw = 750 m3/h

4. Sala widowiskowo - konferencyjna N4/W4

Sala widowiskowo — konferencyjna oraz pomieszczenia przylegte do sali zlokalizowane na parterze
obstugiwane przez centrale N4/W4. Urzadzenie zostanie zlokalizowane na dachu budynku. Powietrze
nawiewane i wywiewane kratkami wentylacyjnymi lub anemostatami umieszczonymi w stropie
podwieszonym. Zastosowano centrale wentylacyjno - klimatyzacyjng z odzyskiem ciepta na
wymienniku krzyzowym:

Przyjmuje sie nastepujace ilosci powietrza:

Vnaw = 10500 m3/h,

Vwyw = 10000 m3/h (600 m3/h wyciggane przez toalety)

Nagrzewnica wodna zasilana z kottowni, moc 60 kW, moc elektryczna; silniki: 2x1,5 kW oraz 2x1,1kW
Wyciag przez toalety w garderobach, projektuje sie oddzielny wentylator dachowy WT4. Praca centrali
N4/W4 okresowa, tylko w momencie korzystania z sali.

5. Hall i sala kawiarni N5/W5 i WT5

Obszar hallu i kawiarni zlokalizowanej na parterze budynku obstugiwany bedzie przez niezalezng
centrale wentylacyjng N5/W5. Urzadzenie zostanie zlokalizowane w pomieszczeniu technicznym na
parterze budynku. Powietrze nawiewane i wywiewane kratkami lub anemostatami umieszczonymi w
stropie podwieszanym. Zastosowano centrale wentylacyjng z odzyskiem ciepta z wymiennikiem
krzyzowym. Nagrzewnica wodna zasilana z kottowni, 20 kW, moc elektryczna; silniki: 1,5 kW oraz
0,75 kW.
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Przyjmuje sie nastepujgce ilosci powietrza:
Vnaw = 3720 m3/h
Vwyw = 3200 m3/h (1300 m3/h wyciagane przez toalety oraz pomieszczenia przylegte do Hallu)

System N5/W5 wentyluje oraz ogrzewa pomieszczenia, praca ciggta, dopuszcza sie ostabienie nocne.
Zyski ciepta pokrywane przez jednostki wewnetrzne kanatowe umieszczone w obszarze stropu
podwieszonego Kkorytarza, agregat freonowy umieszczony na dachu budynku. Projektuje sie
niezalezny system wentylacyjny wywiewny WTS (wentylator kanatowy). Wentylator obstuguje
pomieszczenia: bar, przygotowalnia, magazyn. Wentylator umieszczony w magazynie nr 143. Nawiew
realizowany poprzez kratki kontaktowe zlokalizowane w drzwiach wejsciowych do pomieszczen.

6. Pomieszczenia sanitarne, pomocnicze, techniczne, magazyny
Pomieszczenia sanitarne — system WT5

Dla toalet projektuje sie wydzielong wywiewng wentylacje mechaniczng. Nawiew z systemow
przewidzianych dla przylegajagcych do pomieszczen sanitarnych obszarow. Wentylacja ciggta,
wentylatory dachowe.

Pomieszczenie techniczne basenu (podbasenie) — system WMCH 1

Projektuje sie wydzielong wywiewng wentylacje mechaniczng, ilos¢ wymian 5 w/h, 50% iloSci
powietrza wywiewanego dotem, 50% gorg. Kanaly i wentylator w wykonaniu chemo - i
kwasoodpornymi o podwyzszonej szczelnosci, wyrzut powietrza ponad dach, nawiew powietrza z
systemu N7 poprzez kratke transferowe w drzwiach. Praca ciggta.

7. Pomieszczenia sal dydaktycznych i pokoju personelu na 1 pietrze.

Przewiduje sie w tych pomieszczeniach zainstalowac wentylatory na kanatach wywiewnych wentylaciji
grawitacyjnej. Nawiew powietrza poprzez kratki transferowe w drzwiach.

8. Obliczenia
Obliczenia dla systemu N1/W1

ZatozZenia dla basenu rekreacyjnego:

Temperatura wody basenowej tw = 30°C,
Cisnienie czastkowe pary wodnej na pow. Wody Ps = 42,4 mbar,
Parametry pow. w pomieszczeniu tp = 30°C, ¢=55%,
Cisnienie czastkowe pary wodnej pow. w hali Pd= 23,3 mbar,
Gestos¢ powietrza nawiewanego p =1,14 kg/m3
Powierzchnia lustra wody basenu F=27m2

Obliczenie ilosci powietrza do usunigecia pary wodnej (dla okresu letniego):
Obliczenie strumienia wilgoci wg normy VDI 2089 8/94:

Empiryczny wspotczynnik parowania €=28 g/m2/h/mbar

W=¢:-F - (Ps-Pd)[g/h]

Basen Wb = 14,4 kg/h
Jacuzzi 1szt Wj=1,5kg/h
Emisja pary poprzez okresowe otwieranie drzwi kabiny parowej Wkp = 2 kg/h
Natryski Wn = 1,2 kg/h
RAZEM Wc = 19,1 kg/h

Przy zatozeniu zawarto$ci wilgoci w powietrzu wprowadzanym — 9g/kg strumien powietrza konieczny
do asymilacji zyskéw wilgoci wyniesie:
V=W/A -p=19100/(14,8 —9) - 1,14 = 3754 m3/h
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Obliczenie ilo$ci powietrza Swiezego:

Przyjeto ilos¢ oséb przebywajacych w hali basenu = 20 oséb
Przyjeto 50 m3/h na osobe — V =50 - 20 = 1000 m3/h

Obliczenie ilosci powietrza ze wzgledu na iloS¢ wymian:

Kubatura hali basenu Vk = 538 m3
Zatozono ilos¢ wymian n = 4 w/h
V=n-V=4-435=2152 m3/h

Obliczenie ilosci powietrza koniecznego do osuszania okien

Przyjeto 320 m3/h 1mb (o wysokosci do 4,5 m)
Dtugosé okien = 14m
V =320 - 14 = 4480 m3/h

Przyjeto najwiekszg z wartosci obliczonych powyzej:

Vmax = 4480 m3/h

Minimalny udziat powietrza swiezego w zimie w catkowitej iloSci powietrza nawiewanego wyniesie:
1000 m3/h - 100% / 4480 m3/h = 22%

Ze wzgledu na obnizenie kosztéw eksploatacyjnych, zastosowana centrala klimatyzacyjna powinna
mie¢ zdolnos$¢ ograniczania poboru powietrza zewnetrznego do 30% strumienia tgcznego. Centrala
powinna by¢ wyposazona w automatyke pozwalajacg na pomiar rzeczywistego strumienia powietrza
nawiewanego i wywiewanego.

Instalacja - materiaty i wykonanie

Kanaty wentylacyjne z blachy ocynkowanej w klasie szczelnosci A zgodnie z wymaganiami PN-EN
1507:2007, PN-EN 12236 i PN-EN 12237 oraz w wykonaniu nisko lub $redniocisnieniowym zgodnie z
klasyfikacjg podang w normie PN-B-03434:1999. Kanaty wywiewne i wentylator z magazynu
chemikalibw w wykonaniu chemo i kwasoodpornym. Kanaly nawiewajgce powietrze do obszaru
basenu przez szczeliny nawiewne wyposazone w odwodnienia. Dla wszystkich urzadzen
wentylacyjnych projektuje sie ttumiki hatasu. Przyjmuje sie, Zze centrale beda wyposazone w
zintegrowang automatyke dostarczang wraz z urzadzeniami, zapewniajacg funkcje opisane przy
charakterystykach poszczegélnych systeméw. Dla pomieszczenia basenu przewiduje sie:
utrzymywanej zadanej temperatury w hali basenu, sterowanie iloscig powietrza nawiewanego,
regulacje wilgotnosci i regulacje ilosci powietrza zewnetrznego w zaleznosci od cyklu pracy.

Zestawienie parametréw pracy urzadzen.

Wydajnosc Moc Moc eng_tr_yczna
sys';lermu Pomieszczenie '\\j\?;vvi/?:/v/ nagrzewnicy N:Jw\lll\jlyw
m3/h kw kw
N1/W1 Basen 4500/4400 47 2,2/1,5
N2/W2 Szatnie przy basenie 800/900 7,8 1,5/1,5
N3/W3 Fitness, sitownia, szatnia 4560/4320 24 2,2/1,5
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NA/W4 Sala widowiskowo - 10500/10000 60 2x1,5/2x1,1
konferencyjna
N5/W5 Hall, sala konsumpcyjna 3720/3200 20 1,5/0,75
WT1 Wywiew toaleta 800 | 0,1
WT3 Wyywew tc_>a!ety przy 750 | 000 0,1
fitness i sitowni
WT4 Wywiev_v toa_lety przy Sali 300 | @00 0,05
widowiskowej
WT5 Wywiew bar, 600 | @ - 0,08
przygotowalnia
WT6 Wywiew z pracowni 250 | 000 0,05
komputerowej
WT7 Wywiew z prac_owni 300 | @0 0,05
plastycznej
WTS Wywi_ew z prac_:owni 200 |00 0,125
jezykowej
WTS Wywiew z pracowni
ywiew z prac 30 | - 0,05
muzycznej
5.00.2013|  Vywiew z pokoju L B 0.025
personelu
WT5 Wywiew z w.c. przy 100 | 00 0,025
pracowniach

Instalacja klimatyzacji

Klimatyzacja pomieszczen realizowana bedzie przez system Split. Zadaniem instalacji klimatyzacyjnej
jest odprowadzenie zyskéw ciepta pochodzacych od promieniowania stonecznego oraz tych
powstajgcych w pomieszczeniu. Na potrzeby tego obiektu przewiduje sie zastosowanie urzadzen
sciennych oraz sufitowych kasetonowych. Montaz jednostek zewnetrznych na dachu budynku.
Agregaty umiesci¢ na stalowych konstrukcjach lub na bloczkach betonowych. Rozprowadzenie
przewodow korytarzami, w przestrzeni miedzystropowe;.

KLIMATYZACJA — ZESTAWIENIE POMIESZCZEN

N Powierzchnia Zyski ciepta llo$¢ jednostek
Lp azwa wew./zew
pomieszczenia m2 kw S.zt '

1 Sitownia 109,99 14 2/1
2 Fitness 62,53 8 1/1
3 Gabinet masazu 10,84 3,2 1/1
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BILNAS MOCY ELEKTRYCZNYCH KLIMATYZACJI

Lp Pobdr mocy llos¢ Suma

kw Szt. kW
1 4,69 1 4,69
2 2,77 1 2,77
3 1,11 1 1,11

Instalacja kottowni.

Przewiduje sie zaopatrzenie budynku Centrum w ciepto z wiasnej kottowni zlokalizowanej na parterze
budynku, zasilanej gazem z sieci miejskiej. Kottownia bedzie wytwarzac¢ ciepto dla potrzeb c.o., c.t. i
cieptej wody uzytkowej. Projektuje sie kottownie wodng o parametrach 70/50C z dwoma kottami
stojacymi gazowymi z zamknietg komorg spalania opalanymi gazem ziemnym GZ-50 o mocy ca. 260
kW kazdy. Kotty pracowa¢ bedg we wspdlnym uktadzie obiegu wody C.O i C.C.W. Odprowadzenie
spalin z kottéw projektuje sie za pomocag oddzielnych kominéw dla kazdego kotta wykonanych z
elementéw stalowych ze stali nierdzewnej. Kominy wyprowadzone bedag nad dach sali widowiskowe;.

taczne zapotrzebowanie ciepta

- centralne ogrzewanie - 252800 W
- ciepto technologiczne - 158800 W
- zapotrzebowanie ciepta dla basenu - 30000 W
- ciepto dla potrzeb c.w.u. - 118224 W

Razem: - 559824 W

Wezet c.w.

Dla potrzeb c.w. przewiduje sie zainstalowa¢ podgrzewacz c.w. Przyjeto 2 x podgrzewacz C.W. o
poj. 400 dm3 i statej wydajnosci wody o temperaturze + 450 C = 1519 I/h.

Instalacja gazu

Projektowana instalacja gazowa stuzy wytacznie dla zasilania kotta. Na wejsciu do budynku na Scianie
na zewnatrz budynku zainstalowany bedzie punkt redukcyjno pomiarowy i zawor MAG — 1.
Maksymalne godzinowe zapotrzebowanie gazu B = 51,24 m3/ h.

Technologia basenu

Zatozenia technologiczno - uzytkowe

Woda zasilajgca i uzupetniajgca basen powinna pod wzgledem jakosci spetnia¢ wymagania
Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 03 2007 r w sprawie warunkow, jakim powinna
odpowiadaé woda do picia i na potrzeby gospodarcze (Dz.U. Nr 61, poz.417).

- przewiduje sie czas wykorzystania basenu w godz. 10.00 — 18.00
- projektuje sie basen z gérnymi przelewami zainstalowanymi na catym obwodzie basenu
- basen posiada¢ bedzie zamkniety pionowy system obiegu wody
- program uzdatniania wody zawiera¢ bedzie nastepujgce fazy:
- usuwanie mechaniczne zanieczyszczenh, wtosow, wtokien (tapacz wiosow i widkien)
- koagulacje wody przed filtrami
- filtracje wody — (piaskowy filtr cisnieniowy + pompa)
- ogrzewanie wody
- korekta pH wody — po filtrach
- dezynfekcja wody — przed wejsciem wody do basenu
Spust wody z basenu projektuje sie grawitacyjnie poprzez zainstalowanie jednego odptywu dennego
do instalacji kanalizacyjnej. Napetnianie basenu oraz uzupetnianie wody basenowej realizowane z
wewnetrznej instalacji wodociggowej w budynku. Doprowadzenie wody uzupetniajgcej projektuje sie w
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iloéci 30 | na osobe, w celu zapewnienia systematycznej jej wymiany. Poziom wody w basenie
ustalany za pomocg elektronicznego regulatora poziomu.

Charakterystyka basenu:

Dtugos¢ basenu - 710 m
Szerokos$¢ basenu - 39m
Gtebokos¢ basenu - 1,30-1,10 m
Powierzchnia zwierciadta wody - F=27,7m?
Pojemnos¢ wodna niecki - V=31,85m?
Temperatura wody - T=32-35°C
Czas uzytkowania basenu - 8h/d

Czas pracy stacji uzdatniania wody - 24 godz

Przy basenie zlokalizowana zostata wanna SPA

Obieqg uzdatniania wody basenowej

Obieg uzdatniania wody rozpoczyna sie od przejecia wody wyptywajgcej z basenu poprzez przelewy
boczne do przewodu zbiorczego, skad grawitacyjnie sptywa do zbiornika przelewowego. Nastepnym
procesem technologicznym jest koagulacja wody majaca na celu poprawienie efektu filtracji wody oraz
zatrzymanie zanieczyszczen koloidalnych. Koagulant dodawany jest do przewodu ttocznego
bezposrednio za pompami obiegowymi. Kazda z pomp wyposazona jest w tapacz wtoséw i widkien
umozliwiajacy usuwanie wiekszych zanieczyszczen mechanicznych. Pompy cyrkulacyjne ttoczg wode
basenowg do filtrow piaskowych. Do ptukania filtra uzywana bedzie woda basenowa pobierana z
zbiornika przelewowego oraz niecki basenowej. Po filtracji woda podgrzewana jest na  wymienniku
basenowym pfaszczowo - rurkowym wykonanym ze stali nierdzewnej, mocy 30,0 kW. Koncowymi
procesami uzdatniania wody jest jej obrébka chemiczna tzn. nadanie odpowiedniego odczynu pH
wymaganego dla dobrej dezynfekcji, a jednoczesnie utrzymywanie go w takim zakresie, aby woda nie
draznita $luzéwki oczu i skdry. llo$¢ chloru oraz odczyn pH mierzony bedzie automatycznie przez
stacje kontrolno-pomiarowa. Urzadzenia dozowania chloru i korektora pH zostang umieszczone obok
filtrow basenowych w podbaseniu. W rejonie tym winna znajdowac sie umywalka i punkt czerpalny
wody. Posadzka i $ciany winny byé wykonane z materiatéw chemoodpornych. Srodki chemiczne
nalezy przechowywaé na specjalnych tacach o pojemnosci réwnej pojemnosci zbiornika podchlorynu
sodu. Szczegodtowe wytyczne zawarte sg w Dzienniku Ustaw Nr 21 poz. 73 z dnia 27.01.94 r.

Obliczenia technologiczne i dobér urzgdzen do uzdatniania wody basenowej

1. Obliczanie ilosci wody cyrkulacyjnej w basenie : Q = 0.5 x 27,7/05 = 27,7 m3/h
Przyjeto 30 m3/h

2. Pompa basenowa obiegowa: obieg wody zapewnia pompa basenowa 2,0 kW ze
zintegrowanym tapaczem wioséw.

3. Obliczenie ilosci wody uzupetniajgcej : Qsw=9 x 0,03 x 8 = 2.16 m*/d

Przyjeto ca 10% pojemnosci basenu tj. 3,5 m¥/d.
Uzupetnianie wody $wiezej do obiegu basenowego odbywac sie bedzie poprzez automat
regulujgcy pozom wody w zbiorniku przelewowym.

4. Podgrzew wody w basenie : dla wstepnie obliczonej ilosci ciepta potrzebnej do ogrzania wody
basenowej w ciggu 48 godzin oraz pokrycia strat podczas ogrzewania dobrano wymiennik
ptaszczowo- rurkowy o mocy grzewczej 30,0 kW zasilany z kottowni. Alternatywnie mozna
wykona¢ podgrzew wody w basenie i cieptej wody uzytkowej za pomocg kolektorow

solarnych.
5. Zapotrzebowanie ciepta przy napetnianiu basenu :
Q=31,85x1,1x(35-10) x 1.163/48 = 21,0 kW
6. Zapotrzebowanie ciepta eksploatacyjnego:

Q=232x1,163 x 1,1 x 27,7 x 24/8 + 3500 x (35-10 ) x 1,1 x 1,163/24 = 29,32 kW

Temperatura wody basenowej utrzymywana jest poprzez regulacje ilosciowg czynnika
grzewczego na zaworze tréjdrogowym z sitownikiem elektrycznym. Majac na celu
obnizenie zapotrzebowania mocy kottowni napetnianie i opréznianie basenu dla celow
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konserwujgco-remontowych nalezy przeprowadzi¢ poza sezonem grzewczym. Dla catego
basenu nalezy zapewni¢ doprowadzenie ciepta przez caty rok.

7. Dezynfekcja wody basenowej: dawki wolnego chloru w niecce basenowej powinny by¢
utrzymane w granicach 0,3 — 0,6 mgCL2/l, a na doptywie do basenu max 1,2 mg/l.

16. Wewnetrzne instalacje elektryczne

Wszystkie urzadzenia elektryczne zasilone zostang z rozdzielni zlokalizowanych na zapleczu
technicznym. W rozdzielni znajdowac sie bedzie uktad pomiarowy, niezalezny dla: sali widowiskowej,
czesci dydaktycznej z hallem-foyer i administracja oraz czesci rekreacyjnej. Projekt zaktada
zastosowanie oswietlenia podstawowego, awaryjnego zapasowego i ewakuacyjnego, oswietlenia
zewnetrznego, oswietlenia nocnego (iluminacji fasady). W pomieszczeniach reprezentacyjnych
przewiduje sie zastosowanie ozdobnych opraw oraz prowadzenie instalacji w przestrzeni sufitéw
podwieszanych. W sali widowiskowej przewidziane oswietlenie sceniczne. Projektowana instalacja
elektryczna gniazd wtykowych, zasilania urzadzen, instalacja sity, odgromowa, gtéwny wytgcznik
pradu.

17. Instalacje teletechniczne

W budynku projektuje sie instalacje teleinformatyczng (sie¢ telefoniczna, sie¢ logiczna),
internetu bezprzewodowego, system sygnalizacji pozaru SAP, system oddymiania halli wej$ciowych,
system telewizji dozorowej CCTV, system sygnalizacji wtamania i napadu, system BMS. Centrum
zarzgdzania wszystkimi systemami zaprojektowano na parterze, w portierni, w sasiedztwie gtéwnego
wejscia. Instalacjg teleinformatyczng zostang objete pomieszczenia administracji, recepcja, sale
dydaktyczne, pokoje personelu. System telewizji dozorowej obejmie halle wejsciowe, sale
widowiskowg i otaczajgcy teren. System sygnalizacji wlamania i napadu obejmie pomieszczenia
parteru, system SAP obejmie caty budynek.

Uwaga:

Rozwigzania funkcjonalno- uzytkowe, konstrukcyjne i materialowe nalezy sprawdzi¢ na etapie
opracowywania projektu budowlano — wykonawczego w uzgodnieniu z projektantem koncepcji i
Inwestorem. Niniejszy projekt koncepcyjny podlega Ustawie O ochronie praw autorskich.

Opracowali:

mgr inz. arch. Marzena Jaroszek

czes¢ dotyczaca instalacji sanitarnych: mgr inz. Bogdan Totkacz
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ZBIORCZE ZESTAWIENIE KOSZTOW ZADANIA INWESTYCYJNEGO

Warto$¢ zadania ( ogotem z podatkiem VAT ) - 14 130 468,02 zt
w tym : wartos¢ netto - 11 488 185,38 zt
podatek VAT - 2 642 282,64 zt

Szacunkowe Zbiorcze Zestawienie Kosztow (wg zataczonej tabeli) wykonano w oparciu o :

- koncepcje programowo — przestrzenng oraz zbilansowang powierzchnie uzytkowa
obiektu i zagospodarowania terenu

- biuletyn cen robot zagregowanych elementéw i obiektow budowlanych ( BCO czes¢ | i
czesc 1) z 1l kwartatu 2013 roku wydany przez SEKOCENBUD — Promocja Warszawa

- wskazniki cen jednostkowych z Biuletynu Cen Robét Budowlanych,Instalacyjnych,
Elektrycznych z Il kwartatu 2013 roku wydany przez SEKOCENBUD- Promocja
Warszawa

- wskazniki cen jednostkowych z Biuletynu Cen Asortymentu Robét z Il kwartatu 2013
roku wydany przez SEKOCENBUD — Promocja Warszawa

- Informacyjny Zestaw Wskaznikéw Naktadow na obiekty budowlane z Il kwartatu
2013 roku wydany przez ORGBUD SERWIS Poznan

- wskazniki, wyceny, wiasng baze cenowa i doswiadczenie

Opracowat :

Maciej Korczak
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