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. Oswiadczenie

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy - Prawo

budowlane niniejszym oswiadczam, ze projekt budowlany:

,Przebudowa sieci wodociggowej w miejscowosci Kotbaskowo.”

zostat sporzagdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

BRANZA PROJEKTANT - IMIE | NAZWISKO NUMER UPRAWNIEN PODPIS

583/Sz/94

Sieci wod.- kan. mgr inz. DARIUSZ SKUZA .
spec. sieci zew. wod-kan

BRANZA SPRAWDZIL - IMIE | NAZWISKO NUMER UPRAWNIEN PODPIS

282/Sz/83

Sieci wod.- kan. mgr inz. ZBIGNIEW WOZNIAK o
spec. sieci zew. wod-kan




Urzqd Wojrowddzki Szczecin, dnia ...290: 12+ ..... 1084, ¢~
W Szczecinie

Ne ewid. ..283(5z/94..

STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

Na podstawie § 1 ust. 5, § 4 ust.2, § 7

.l..l'.'.-..."'UQF.."QQU-—.--llllllllllllll'll-!.c.-.‘..'..

oraz § 1% ust. 1 pkt . T ozporzndzenia Ministra Gospodarki Tereno-
we) 1 Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr B, poz. AG) oraz rozporzadze-
nia Ministra Gospodarki Przestrzennej i rhxlounlcl,wa z dnia 18 lipca 1“91 [
(Dz.U. Nr €69 poz. 299) - slwicrdza sig, Ze

Pan/Pani mgr inz. inz. Srodowiska SKUZA Dariusz

s ascadsssesssusssetannctesacasnNenastleessansnseoansebisnsssudnsnsas

urodzony/a dnia . ma3a1_967.r.w(.)lesnicy.

posiada przypotowanlie zawodowe do wykonywania samodzielnej funkcJi civeneeas
' projektanta

SemsevensceseccccnocGcanoNtoRoRacuBeTo tassEwseseVsrOdUNO0e B AYeeRPEORssoa0dEse

. = 1nsta1ac no-inzynieryjnej w zakr
W specjalnofci «.cc.as tlacyjno-inzynieryjnej w zakresie sieci .

wod001qgowych i kanalizacyjnych

oraz jest upowazniony/a do:

1/ sporzqdzanla projektdéw sieci wodociggowych i kanalizacyjnych,

2/ w budownictwie jednorodzinnym, zagrodowym oraz innych
budynkdéw o kubaturze do 1000 m3 - do kierowania, nadzoro-
wania i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych elementdw
sieci oraz oceniania i badania stanu technicznego sieci
wodociggowych i kanalizacyjnych.

up. W OJEWODY

Hff."{{f\m!' g wadran Butniens

(pieczge 'oqup,l:\ )

Drud: PMP-Urz,Woj.w Szoe,201 egz,,1165/91
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INZYNIEROW

BUDOWHNICTWA

Zaswiadczenie
@ numerze weryfikacyjnym:

ZAP-OYU-OKZ-KQZ *

Pan Dariusz SKUZA o numerze ewidencyjnym ZAP/1S/0525/01

adres zamieszkania ul. Wierzyriskiego 15/1, 70-786 SZCZECIN

jest czionkiem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2013-01-01 do 2013-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone hezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pemocy warznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2013-01-08 roku przez:

Zygmunt Mevyer, Przewodniczacy Rady Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sq
réwnowaine pod wrgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgeznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moZna sprawdzic za pomoca numeru weryfikacyinego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wlaiciwej Okregowej Izby Inzynierdw
Budownictwa.

Yalid 0w

R



URZAD WOJEWODZK! : frazecin
zczecinia_ ;

'STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
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INZYNIEROW
BUDOWNICTWA
Zaswiadczenie
@ numerze weryfikacyjnym:
ZAP-YUG-3J2-1C1 *

Pan Zbigniew WOZNIAK o numerze ewidencyjnym ZAP/1S/0524/01
adres zamieszkania ul. Nasienna 12 a, 72-006 MIERZYN

jest czionkiem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2013-01-01 do 2013-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone hezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pemocy warznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2013-01-02 roku przez:

Zygmunt Mevyer, Przewodniczacy Rady Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sq
réwnowaine pod wrgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgeznymi.)

Budownictwa.
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* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moZna sprawdzic za pomoca numeru weryfikacyinego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wlaiciwej Okregowej Izby Inzynierdw
Sigraty



Il CZESC OPISOWA.
1. ZAMAWIAJACY.
Opracowanie wykonano na zlecenie Urzedu Gminy Kotbaskowo, 72-001 Kotbaskowo zgodnie z

umowa nr 181/2013 z dnia 23 -08-2013.
2. PODSTAWA | ZAKRES OPRACOWANIA.
W opracowaniu wykorzystano nastepujace materiaty:
a). Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego czesci
miejscowosci Kotbaskowo; Uchwata nr XXI11/270/09 Rady Gminy Kotbaskowo z dnia
30 marca 2009r; Dziennik Urzedowy Wojewoddztwa Zachodniopomorskiego Nr 46
Poz. 1143
b). Aktualny wtérnik podkfadu geodezyjnego w skali 1:500
c). Uzgodnienia z Inwestorem oraz gestorami sieci
d) Opinia o geotechnicznych warunkach posadowienia do projektu budowlanego —
opracowana przez ArtGeo .
W zakres projektu budowlanego wchodzg nastepujace opracowania:
1.Projekt zagospodarowania terenu
2.Projekt budowlano-wykonawczy
3. PRZEDMIOT | ZAKRES INWESTYCJI
Przedmiotem inwestycji jest przebudowa istniejacej sieci wodociggowej o srednicy od @32mm
do ¥110mm w miejscowosci Kotbaskowo na odcinku od drogi krajowej nr 13 do potaczenia
drogi powiatowej i gminnej biegnacej w kierunku Moczyt w ramach zadania pn. poprawa jakosci
wody poprzez likwidacje rur azbestowo-cementowych na terenie gminy Kotbaskowo.

4. LOKALIZACJA INWESTYCJI.
Teren na ktérym realizowana bedzie omawiana inwestycja znajduje sie w miejscowosci

Kotbaskowo w gminie Kotbaskowo. Inwestycja przebiega¢ bedzie wzdtuz drég gminnych i
powiatowych oraz posiadaé bedzie wtgczenie do istniejgcej sieci w drodze krajowej nr 13.

5. OPIS STANU ISTNIEJACEGO.
Na terenie objetym opracowaniem znajduje sie sie¢ wodociggowa, gazowa, kanalizacja sanitarna
grawitacyjna i cisnieniowa oraz kable energetyczne i telekomunikacyjne. Drogi posiadajg

nawierzchnie asfaltowa.

6. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE.

W podtozu trasy projektowanego wodociggu wystepujg w przewadze plejstocenskie zwatowe
gliny piaszczyste, piaski gliniaste i piaski drobne, a lokalnie takze holocenskie deluwialne gliny i
piaski.

Warunki gruntowe przewaznie sg korzystne. Podtoze niemal catej trasy budujg rodzime grunty
mineralne (zwatowe i deluwialne gliny i piaski) o nosnosci w petni wystarczajgcej dla budowy

wodociggu.



Warunki wodne sg korzystne. W potowie wiercen nie zaobserwowano zadnych przejawow wody
gruntowej, w pozostatych otworach sgczenia lub zwierciadto wody wystepujg gtebiej niz
2,0m p.p.t.

7. OPIS PROJEKTOWANEGO ROZWIAZANIA
Zaprojektowano przebudowe istniejacej sieci wodociagowej o $rednicy & 32+110mm w

miejscowosci Kotbaskowo.
Wspobtrzedne geodezyjne w uktadzie XY punktdw charakterystycznych projektowanego
uzbrojenia umozliwiajgce ich wytyczenie w terenie przedstawiono na koncu opracowania
(zatacznik nr 2).
7.1. PRZEBIEG TRASY
W zakres opracowania wchodzi budowa nastepujacych wodociggow:

a) budowa wodociggow & 110 mm na odcinku o tacznej dtugosci L = 714,6m,

b) budowa wodociggéw & 63 mm na odcinku o tacznej diugosci L = 23,1m,

d) budowa wodociggdéw & 32 mm na odcinku o tacznej dtugosci L = 113,3m.
Trase projektowanych rurociggéw przedstawiono na planie sytuacyjnym.
Ukfad wysokos$ciowy projektowanych wodociggow zostat dostosowany do niwelety istniejgcego
terenu. Uktad jest rowniez wynikiem rozwigzania skrzyzowan projektowanych wodociggéw z
istniejgcym uzbrojeniem podziemnym.
Zagtebienie osi rurociggéw wynosi od 1,39 do 1,69 m p.p.t.
Spadek podtuzny rurociggéw wynosi od 3 do 22 %e..
Trase projektowanych wodociggéw i ich potgczenie z istniejgcg siecia wodociggowg
przedstawiono na planach usytuowania.
7.2. MATERIAL | UZBROJENIE
Wodociggi o srednicy & 32 — 110mm zaprojektowano z rur PE100 PN10 SDR17 za wyjatkiem
odcinka do wykonania przewiertem, ktéry nalezy wykonaé z rur przewiertowych
wielowarstwowych z PE100 RC SDR11.
Do wykonania przewiertem przewidziano odcinek o dtugosci 36,6m od wezta W40 do wezia
W41 o $rednicy @110mm. W miejscu potaczenia odcinka wykonywanego przewiertem z rurami
uktadanymi w wykopie otwartym nalezy zastosowa¢ mufy elektrooporowe (2szt).
UWAGA: Wykonawca powinien przewidzie¢ dodatkowe dlugosci rur wielowarstwowych

wynikajgcych z technologii wykonania.

Na sieci wodociggowej zaprojektowano 5 hydrantéw p.poz. nadziemnych o $rednicy DN80 oraz
1 istniejgcy hydrant p.poz. do przestawienia.

Kazdy hydrant zaprojektowano na odejsciu i z odcieciem zasuwag. Hydranty zabezpieczone
przed wyptywem wody w przypadku ztamania.

W weztach potgczeniowych oraz przy zmianie kierunkdw utozenia sieci wodociggowej
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zastosowano ksztattki z PE, potaczenia kothierzowe oraz ksztattki Zzeliwne kotnierzowe z zeliwa
sferoidalnego.

Zmiane kierunku trasy projektowanych rurociggdéw zaprojektowano przy wykorzystaniu ksztattek
oraz poprzez wygiecie rur na zimno przy uwzglednieniu wytycznych producenta rur co do
promienia giecia. Dla rur z PE wynosi on R=35xDy przy temp. otoczenia 10° C.

Przejscia wodociggiem pod drogami oraz w poblizu drzew zaprojektowano przeciskiem.
Przejscia wykonane zostang w rurach ochronnych stalowych:

- dla wodociggu o $rednicy @32mm dobrano rure stalowg @88,9x4,0mm o tacznej dtugosci
L=76,5m

- dla wodociagu o s$rednicy @63mm dobrano rure stalowg @139,7x4,0mm o tacznej dtugosci
L=15,5m

- dla wodociggu o srednicy @110mm dobrano rure stalowg @193,7x5,6mm o tacznej dtugosci
L=58,5m.

Rurocigg wewnatrz rury ochronnej utozony bedzie na podporach $lizgowych. Dla wszystkich
wymienionych wodocigagdéw dobrano podpory slizgowe o wysokoéci 17mm. Rozstaw podpér co
1,5m oraz 0,15m z obu koncdéw rury ochronnej. Przestrzen pomiedzy rurg ochronng a
przewodowg zamkna¢ manszeta.

Miejsca wykonania przeciskdw wskazano na planie sytuacyjnym.

7.3. WYTYCZNE WYKONANIA ROBOT.

Catosc¢ robot nalezy prowadzi¢ tak aby spetni¢ wymagania zawarte w normie PN-B-10725.1997

~Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania.”

7.3.1. Roboty ziemne.

Na catej dtugosci projektowanego uzbrojenia przewiduje sie wykonanie wykopdéw czesciowo
recznie i czesciowo mechanicznie. Bedg to wykopy o S$cianach pionowych umocnionych.
Wykopy reczne wykonac¢ nalezy na odcinkach zblizen do istniejgcego uzbrojenia podziemnego.
Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujace sie
lub biegnace rownolegle z wykopem nalezy zabezpieczyC przed uszkodzeniem, a w razie
potrzeby wykonaé podwieszenie w sposob zapewniajgcy ich ciagta eksploatacje i
bezpieczenstwo pracujgcych w wykopie ludzi.

W przypadku napotkania niezainwentaryzowanych przewoddéw podziemnych nalezy ten fakt
zgtosi¢ odpowiednim uzytkownikom przewodu.

Z witascicielem kolidujgcych przewoddw nalezy kazdorazowo uzgodni¢ ich obejscie lub
przetozenie. Cato$¢ robét ziemnych prowadzi¢ zgodnie z normg BN-83/8836-02 "Roboty
ziemne" oraz z instrukcja montazowg ukladania w gruncie rurociggdéw dostarczong przez

producentow rur.
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Zaprojektowano posadowienie na warstwie podsypki z piasku $redniego zageszczonej do
stopnia zageszczenia 1d>40%, o grubosci po zageszczeniu 10cm.

Typy posadowienia dla poszczegdlnych odcinkdw rurociagu pokazano na profilach.

Zasypke rurociggéw prowadzi¢ nalezy etapami:

. Wykonanie warstwy ochronnej o wysokosci 30cm ponad wierzch przewodu z piasku
srednioziarnistego lub grubego dobrze uziarnionego wg PN-86/B-02480 "Grunty budowlane” z
wytgczeniem odcinkéw na ztgczach.

Zageszczenie tej warstwy powinno by¢ przeprowadzone z zachowaniem szczegdlnej
ostroznosci. Zageszczenie tej warstwy powinno byC przeprowadzone z zachowaniem
szczegolnej ostroznosci. Warstwa ta powinna byc ubita po obu stronach przewodu. Zasypanie i
ubijanie gruntu w strefie ochronnej przewodu nalezy wykonaé¢ warstwami. Grubos¢ ubijanej
warstwy nie powinna przekraczaé¢ 15cm.

Po prébie szczelnosci wykonanie warstwy ochronnej w miejscach potgczen przewodu.

Il. Zasypke wykopdw powyzej warstwy ochronnej przewodow zlokalizowanych pod jezdniami
drogi wykonaé piaskiem zasypowym (catkowita wymiana gruntu), w pozostatych terenach -
gruntem rodzimym po usunieciu frakcji spoistych, organicznych i gruzu.

Zasypke poza drogami wykonywa¢ warstwami z jednoczesnym zageszczeniem kazdej warstwy
zasypowej do uzyskania wskaznika zageszczenia Is =0,95. Pod drogami zasypke wykonac z
piasku zasypowego warstwami z jednoczesnym zageszczeniem kazdej warstwy zasypowej do
uzyskania wskaznika zageszczenia Is > 1,0 zgodnie z normg PN-S-02205:1998 ,Drogi
samochodowe - Roboty ziemne — Wymagania i badania.”.

W przypadku, gdy zalegajace grunty rodzime nie pozwalajg na dogeszczenie ich do podanych
wskaznikow nalezy uzy¢ piasku zasypowego.

Zageszczanie zasypki wykona¢ nalezy pod nadzorem geologa potwierdzajgcego uzyskanie

przez kazdg warstwe wymaganego stopnia zageszczenia.
Wykonawca jest zobowigzany do zdjecia warstwy ziemi urodzajnej, sktadowania jej i po

zakonczeniu prac ponownego rozscielenia. Przy wykonywaniu wykopow w istniejgcych
trawnikach Wykonawca winien po zakonczeniu robét teren zasypki wykopow obsia¢ mieszankg
traw.

Catos¢ robot ziemnych prowadzi¢ zgodnie z normg PN-B-06050:1999 "Geotechnika - Roboty
ziemne — Wymagania ogolne" i normg PN-B-10736:1999 “Roboty ziemne - Wykopy otwarte dla
przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych — Warunki techniczne wykonania” oraz z
instrukcjg montazowa uktadania w gruncie rurociggéw dostarczong przez producentéw.

7.3.2. Roboty montazowe.

Rurociggi uktada¢ nalezy w suchych i zabezpieczonych wykopach. Do budowy rurociggéow
stosowac rury z materiatu podanego w opisie.

Wodociagi o srednicy @110mm wykonane zostang z rur PE100 PN10 zgrzewanych za pomocg
muf elektrooporwych.
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Wodociagi wykonane z PE nalezy na catej dtugosci oznakowac¢ tasma lokalizacyjng z wktadka,
stalowg faczong na zaciski. Tasme nalezy uktadaé wzdtuz ponad rurociggami. Potgczenie z
istniejgcym i zaprojektowanym wodociggiem wykonaé zgodnie ze schematem montazowym
weztdbw. Do potgczen kotnierzowych nalezy stosowac $ruby ze stali nierdzewnej A2 oraz
podktadki i nakretki ze stali nierdzewnej A4. Sruby dokrecaé¢ kluczem dynamometrycznym.
Potaczenia kotnierzowe ksztattek zeliwnych nalezy zabezpieczy¢ opaskami termokurczliwymi.
Zasuwy i hydrant nalezy posadawia¢ na blokach podporowych - np. ptytkach chodnikowych
betonowych 35x35x5. W miejscach lokalizacji hydrantéw, nalezy pod hydrantami wymienic
grunt rodzimy na grunt niespoisty, tak aby mozliwe byto samoczynne odwadnianie hydrantéw.
Grunt nalezy wymieni¢ do gtebokosci 0,50m pod poziom posadowienia hydrantu.

Uzbrojenie na wodociggu (zasuwy, hydrant itp.) nalezy oznakowa¢ tabliczkami zgodnie z normag
PN-86/B-09700 ,Tablice orientacyjne do oznaczenia uzbrojenia na przewodach
wodociggowych”.

Podczas transportu rur, ich montazu, przygotowania podtoza, dokonywania préb i zasypki
nalezy spetniaC wymogi instrukcji montazowej uktadania w gruncie rurociggéow dostarczonych
przez producentow rur.

Rurociggi zaleca sie wykonywaé w miare szybko, aby nie dopusci¢ do uplastycznienia sie
podfoza, a tym samym do pogorszenia jego parametrow wytrzymatosciowych.

Préba szczelno$ci

Zmontowane odcinki rurociggu nalezy poddac¢ probie szczelnosci na cisnienie 1.2 MPa. Probe
ciSnieniowg oraz odbiér techniczny wykona¢ nalezy zgodnie z normg PN-B-10725:1997 oraz
instrukcjg montazowg uktadania w gruncie rurociggow z PE opracowang przez producenta rur.
Przed wtaczeniem do eksploatacji wodociag nalezy przeptukaé i podda¢ dezynfekcji. Wode do
préb szczelnosci rurociggu nalezy pobierac¢ z istniejgcej sieci wodociggowe;.

UWAGA:

Po wykonaniu sieci i zainstalowaniu hydrantéw nalezy dokonac préby cisnienia (min. 0,2MPa) i
wydajnosci (min. 10l/s) na kazdym zaworze hydrantowym przy pomocy specjalistycznego
urzadzenia.

Badania i odbiér koncowy prowadzi¢ nalezy zgodnie z normg PN-B-10725.1997 ,Wodociagi.
Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania" oraz normg PN-EN 1610 "Budowa i badanie

przewodoéw kanalizacyjnych".

Uwagi dla wykonawcy:

1. Przed przystgpieniem do robot ziemnych nalezy zgtosi¢ poszczegolnym uzytkownikom
uzbrojenia podziemnego o terminie prowadzenia robét i potrzebie zabezpieczenia nadzoru z ich
strony na czas wykonywania rob6t. Celem doktadnego zlokalizowania przewoddw istniejgcych
podziemnych nalezy wykonaé recznie prébne przekopy przed przystgpieniem do robot. Wszelkie

uszkodzenia przewodow obcych nalezy niezwlocznie zgtosi¢ wtasciwemu uzytkownikowi.
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2. Wykonawca na czas budowy winien zapewni¢ ciggtos¢ dostawy wody np. poprzez

wybudowanie tymczasowego naziemnego rurociagu do przesytu wody.

3. W przypadku uszkodzenia istniejacego ogrodzenia Wykonawca zobowigzany jest do
postawienia nowego ogrodzenia o klasie odpowiadajacej co najmniej klasie ogrodzenia
istniejgcego. Przewidziano odtworzenie ogrodzenia pomiedzy weztami W42-W42a na dtugosci
ok. 19m z siatki o wys. ok 1,20m na 6 stupkach stalowych.

4. Wzdtuz blokdw mieszkalnych o numerach od 88 do 93 znajdujg sie sSwieze nasadzenia na
dtugosci ok.120m. Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia nasadzen lub przesadzenia
ich na czas wykonywania robot.

8. SPRAWY TERENOWO-PRAWNE.

Projektowane uzbrojenie przebiegaé bedzie przez nastepujace dziatki:

L.p.| Numer Obreb Wiasciciel
dziatki

1 113/3 0006 Powiat Policki
Kotbaskowo |ul. Tanowska 8, 72-010 Police

2 114/1 0006 Powiat Policki
Kotbaskowo ul. Tanowska 8, 72-010 Police

3 150 0006 Gmina Kotbaskowo — 72-001 Kotbaskowo 106
Kotbaskowo

4 151 0006 Skarb Panstwa
Kotbaskowo

5 156/2 0006 Gmina Kotbaskowo — 72-001 Kotbaskowo 106
Kotbaskowo

6 160 0006 Skarb Panstwa — Starosta Policki
Kotbaskowo

9. OCHRONA SANITARNA.

Projektowane obiekty liniowe z zakresu sieci uzbrojenia terenu nie wymagajg wyznaczenia
strefy ochrony sanitarnej a jedynie spetnienie wymagan ekspoloatacyjnych - dostepu do studni
rewizyjnych lub innego uzbrojenia

10.0CHRONA KONSERWATORSKA.

Teren na ktérym bedzie realizowana inwestycja nie jest objety ochrong konserwatorskg w
rozumieniu ,Ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami”.
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11. OCHRONA ISTNIEJACEGO DRZEWOSTANU.
Przejscia wodociggiem w poblizu drzew zaprojektowano bezwykopowo metodg przecisku w

rurze ochronnej lub przewiertem.

12. WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO.
Inwestycja po zrealizowaniu nie bedzie ujemnie oddziatywata na srodowisko. Projektowane

uzbrojenie nie wptynie istotnie na istniejace zagospodarowanie terenu.
12.1. WARUNKI WYKORZYSTANIA TERENU W FAZIE REALIZACJI | EKSPLOATACJI.

12.1.1. Ochrona gleby.
W fazie realizacji inwestycji na odcinkach projektowanego uzbrojenia przebiegajacego poza

jezdniami ulic nastgpi zdjecie warstwy gleby. Gleba zostanie ztozona na odkiad czasowy wzdtuz

wykopu i po zakonczeniu robot zostanie rozscielona w miejscu jej pierwotnego zalegania.

12.1.2. Wplyw inwestycji na srodowisko gruntowo-wodne.
Realizacja inwestycji nie ma wptywu na istniejace stosunki wodne oraz nie spowoduje

zanieczyszczenia srodowiska gruntowo-wodnego.
12.2. BILANS ODPADOW.

W ramach prac zwigzanych z realizacjg inwestycji przewiduje sie:

*rozbiorki istniejgcej konstrukcji nawierzchni drogi,

+odbudowe nawierzchni jezdni i chodnikow,

+zdjecie humusu i ponowne jego rozscielenie po zakonczeniu robot,

swykonanie robét ziemnych w zakresie wykopdw i nasypoéw,

splantowanie i humusowanie poboczy gruntowych skarp nasypéw i wykopdw.
Prace rozbiorkowe i budowlane, skfadajace sie na przedsiewziecie, prowadzone bedg przy
uzyciu:

emaszyn do robdét takich jak: koparki, tadowarki, walec wibracyjny, zageszczarki

ptytowe, spycharki,

*maszyn do robét instalacyjnych, jak: koparki, Zurawie samochodowe,

stransportu, tj. samochody ciezarowe, samochody wywrotki.
W trakcie fazy budowy nastgpi ingerencja w srodowisko gruntowo-wodne. Z uwagi na zakres i
skale analizowanego przedsiewziecia, jego realizacja nie powinna oddziatywa¢ w sposéb
niekorzystny na s$rodowisko gruntowo-wodne, pod warunkiem dopuszczenia do pracy
sprawnego sprzetu budowlanego oraz wiasciwie prowadzonej gospodarki odpadami w tym
masami gruntu oraz gospodarki sciekowe;.
W trakcie prowadzenia prac budowlanych zostang ,wytworzone” odpady nalezace do 17 grupy
rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 27 wrzeénia 2001r. w sprawie katalogu odpadéw
(Dz. Nr 112 poz. 1206) sg to:

+Gleba i ziemia , w tym kamienie, inne niz wymienione w 17 05 03— 17 05 04 ,
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+QOdpady betonu oraz gruz betonowy z rozbidrek i remontéw — 17 01 01
+Asfalt inny niz wymieniony w 17 03 01 — 17 03 02
Dla wyzej wymienionych ilosci wytwarzanych odpadéw w fazie budowy, wykonawca robot jako

wytworca odpadow zobowigzany jest do:

-przedtozenia na 30 dni przed rozpoczeciem prac budowlanych powodujacych
wytwarzanie odpadow, informacji o wytwarzanych odpadach innych niz niebezpieczne

oraz o sposobach gospodarowania tymi odpadami.
Odpady te powinny zosta¢ zagospodarowane przez Wykonawce poprzez:
ezagospodarowanie na placu budowy — np. masy ziemi z wykopow,

eprzekazanie odpadow specjalistycznym firmom - posiadajgcym stosowne zezwolenia
wymagane przez ustawe lub firmom posredniczgcym, posiadajgcym uprawnienia na odbior i

transport odpadow.
eprzekazanie pozostatych odpadoéw na sktadowisko odpaddw.

Zaprojektowane rozwigzania projektowe wykazaty, ze projektowana inwestycja nie bedzie
powodowac ucigzliwosci dla powietrza atmosferycznego ani nie wptynie negatywnie na klimat
akustyczny srodowisko krajobrazowe i przyrodnicze na terenie inwestycji ani nie pogorszy

jakosci wéd gruntowych.

15



=BUD

DARIUSZ SKUZA,ZBIGNIEW WOZNIAK

Rok zaltozenia 1991

NIP: 852-10-14-635

BIURO PROJEKTOW

70-100 SZCZECIN,ul. H. Dgbrowskiego 1A
tel.fax (091) 485-33-95 e-mail:inbud@gryfnet.pl

INFORMACJA
BIOZ

Nazwa inwestycji

PRZEBUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ
W MIEJSCOWOSCI KOLBASKOWO

Inwestor

Gmina Kotbaskowo, 72-001 Kotbaskowo

106

Numer umowy

P-701/2013

Adres inwestycji

Gmina Kotbaskowo - Kotbaskowo

Numery dziatek Obreb 0006 Kotbaskowo: 113/3, 114/1, 150, 151, 156/2, 160.
. PROJEKTANT NUMER
BRANZA - IMIE | NAZWISKO UPRAWNIEN PODPIS
Sieci wod-kan mgr inz. DARIUSZ SKUZA 583/Sz/94
specjalnosé: instalacyjno-inzynieryjna
. SPRAWDZAJACY NUMER
BRANZA - IMIE | NAZWISKO UPRAWNIEN PODPIS
Sieci wod-kan mgr inz. ZBIGNIEW WOZNIAK 282/S7/83
specjalno$¢: instalacyjno-inzynieryjna
SZCZECIN PAZDZIERNIK
PIECZATKA 2013r NR EGZ.
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Informacje niniejszg sporzadzono na podstawie art.20 ust.1 pkt.1b ustawy z dnia 7 lipca
1994 roku — Prawo Budowlane oraz Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca
2003r. w sprawie dotyczacej bezpieczehstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003r. Nr 120 poz.
1126), ktérg nalezy uwzgledni¢ w planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
1.  Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogg stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
eProwadzenie prac w poblizu jezdni,
eMiejsca montazu elementéw uzbrojenia w wykopach.
2. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét
budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia
eNiebezpieczenstwo wypadku podczas prowadzenia prac w poblizu jezdni,
eNiebezpieczenstwo doznania urazéw mechanicznych wynikajacych z obstugi narzedzi
mechanicznych (pit spalinowych, mtotéw pneumatycznych, zageszczarek itp.),
eNiebezpieczenstwo porazenia pradem wynikajgce z obstugi elektronarzedzi (agregatéow
pradotworczych, przecinarek itp.),
eNiebezpieczenstwo przysypania przy wykonywaniu robét ziemnych zwigzanych z
wykonaniem prac montazowych,
eZagrozenia przy wykonywaniu prac przy uzyciu sprzetu budowlanego np. koparek,
dzwigdw, rowniarek itp.
3. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do robot
szczegolnie niebezpiecznych.
Kierownik budowy/rob6t przed przystapieniem do robdt opracuje instrukcje bezpiecznego
wykonywania robot i zapozna z nig pracownikéw.
ePracownicy zatrudnieni przy robotach montazowych, prébach cidnienia i rozruchu
technologicznym powinni by¢é zaznajomieni z zakresem prac do wykonania, jak réwniez
otrzymaé¢ dokumentacje okreslajgca zakres prac.
ePrzy prowadzeniu prac montazowych omowi¢ stosowanie $rodkéw ochrony
bezposredniej (odziezy ochronnej, kaskéw, okularow ochronnych itp.) oraz stosowanie
urzadzen zabezpieczajacych i ochronnych przewidzianych do danego typu robaét.
4. Wskazanie srodkoéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych niebezpieczernstwom
wynikajacym z wykonania robét budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub
w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng komunikacje na wypadek awarii i innych
zagrozen.
Organizacja budowy powinna przebiega¢ w sposéb gwarantujacy bezpieczny i zgodny z
przepisami przebieg budowy i rob6t. Nalezy stosowac technologie robot oraz narzedzia zgodne
z zasadami wspoiczesnej wiedzy technicznej i wymaganiami prawnymi, a w szczegolnosci z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003r. W sprawie bezpieczenstwa i

17



higieny pracy podczas wykonywania robét budowlano-montazowych (Dz. U. Nr 47 poz. 401) i
Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001r. W sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych,
budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 118, poz. 1263).

Dobér zestawu maszyn, urzadzen i narzedzi musi wynika¢ z analizy procesu technologicznego,
w ktérego sktad wchodzg wszystkie operacje zwigzane z realizacjg projektu.

Dozor nad realizacjg przedsiewziecia moze by¢ prowadzony tylko przez osoby posiadajgce
uprawnienia do petnienia samodzielnych funkcji w budownictwie zgodnie z wymaganiami prawa
budowlanego.

Roboty powinny by¢ prowadzone przez pracownikdéw posiadajgcych odpowiednie kwalifikacje
zawodowe. Drogi komunikacyjne i ewakuacyjne bedg wskazane przed rozpoczeciem robot w
czesci graficznej planu ,BIOZ” i wyznaczone w terenie.
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