Kotbaskowo, dnia: 19.03.2014r.

OGLOSZENIE O PRZETARGU PISEMNYM NIEOGRANICZNYM
NA SPRZEDAZ URZADZENIA STANOWIACEGO WEASNOSC GMINY KOLBASKOWO

}

smina  Kotbaskowo zaprasza do skladania ofert w ramach pisemnego przetargu
nieograniczonego na sprzedai:

|¥)

Prasy o wsgdn mj osady $ciekowe — instalacia marki EMO {tasma filtracyjna seri

ni

=3
ﬂ

ke
skoci$nieniowe] OMEGA 100100 S.C. wraz ze stolowym zageszczaczem tasmowym MINI 15
o wydajnodci 6m>/h).
Powyisza instalacja znajdowata sle na oczyszczalni ciekdw w m. Przectaw gm. Kolbaskowo i

zostata zdemontowana w zwigzku z rozbudows oczyszczalni.
Dane techniczne podane sg w zalgczniku nr 1 do ogloszenia.

Dokumentacja do wglagdu w siedzibie Przedsiebiorstwa Gospodarki Komunalne] w
Kotbaskowie, Roséwek 16, 72-001 Kotbaskowo.

Wartoé¢ ksiegowa urzadzenia wynosi 70.651,00 PLN.

Termin skladania ofert — 15 kwietnia 2014 r. godz. 13"

Oferty nalezy ztozy¢ w zamknietych kopertach w sekretariacie Urzedu Gminy w Kotbaskowie.
Oferty ztozone po terminie nie bedg rozpatrywane.

Otwarcie ofert nastapi w dniu 16 kwietnia 2014 roku. Zawiadomienie o najkorzysiniejszej
ofercie zostanie umieszczone na stronie internetowej www.bip.kolbaskowo.pl.

Osoba do Kontakiu:

Przedsiebiorstwo Gospodarki Komunalnej

Z-ca dyrektora ds. techniczno-eksploatacyjnych
Pan Grzegorz Niciejewski

tel. 91-312-49-20
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1,80 m
1.62 m®

Prasgwanie z nofycowanien:
- Glugost aktywoa

- powisrzchnia aldywaa

Szerokodd alrywna ¢
~ cdsaczanie

2.50m
1.30 m?

030 m 090 m
- prasowanie 0.60 m Im
Catkowita diugosdt altywna 430 m 0 m :
Calkowita powierzehnia akiywna 240 m? 4,12 m
Tajma
- C\;CZ}C&W 450 .
- raterial polyester (16 “hevrons)
- adporned na rozrywanie fom w kierunku przesuwn 220 DN
Zapoirzebowanie na wode pluczacy przy cidn. 7 bar $m’ h 6w’ h
Relki
- prasowania (w tym yolka napedowa) nb4 @200~ 1 @410
- Lapinania nb 2 & 200
- zawracania ab 3 & 200
Waga satnej maszyny 800 kg 1000 kg

dozownika polielektrolity, szafy sterowniczej czyli o ok, 500 kg,

Wszystkie powyzsze dane podane zostaja dla orientacji 1 moga zostad zmodyfikowane pr ez producenta,

! Wi dajnoéé uzalezniona jest od zawartoscei s.m. w osadzie
EMC Kotbaskowo
Vol

W przypadku montazu prasy na platformie SKID waga zwigkszy si¢ o ciezar pormpy 0sa. 4, pompy pluczace;,




MINI 25

Szerokods tadmy (m)

1.5
Dlugoéd (m)- 2,13
Szerokoss (m) 1,95
Wysokodt (m) 1.3¢
Waga (kg 850
Powierzchmia filiracji (™) !; 3
MNominalna ﬁwﬁéaﬁméé hydrauliczaa” 3dois
Moc elekt. zainstalowana 0,55
Szvbos¢ przesuwn mémy (m /min) 13do9
Zuzycie wody pluczace] przy cidn. 7 4.3
bar (:n’/h),
Rolkl : v
- ogumowana rolka napedowa nb 1. 210
- rolka napinajaca b 1.0 194

* Wy Jajnos¢ uzalezniona jest od zawartodel s.m. w osadzie

EMG '
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W owych
ZWig ONCEntras 10 % s.m. ze skutecznodciy przechs

oraz nmiarkowanym zugyciem polistekirolitéw,

e

szozania UMEGA zawilera dw

3. Uklad zasilania sklaczkowanvim osadem

3. dsaczania grawitacyjnego

4. przewarstwiania osadu (tvp BOBIDRAIN - patent E.M.3.)
5. Waleo prasujacy v

7. Naciag tadmy (mechaniczny)

@ ”F,E 3y hu ot d

6. Ukiag prkama {2

9. Silnik napgdowy tasmy o reg

d zageszczony
gdzie calodé instalagji zageszczania osadu znajduje sie na Jedrs] platformie
$¢ wvk 18 przewoinal

- v wersji SKID;
aoéng] {mozhwo korzysiania jako instalaci
j ny instalacia odwadmiania osac:

= polaczeniu z prasa ~ jako zageszezacz wste

- a2 silosie magazymujacsTn 082

¥

2
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I - Zasady delalania

Dla osiagniecia optymalnego zageszezenia przewaznie koniecznym jest dodawaide do osadu polielekirolita,
W sposob umozliwiajacy whasciwg flokulacie i skuteczne odsaczanie.

Zwykle flokulant wprowadzany jest przed pompa poc., s Lypu Slimakowego) dzigki czemu wykorzystuje
sig efekt mieszania wywolanego jej praca (ruch rotora). ' v
Jlednakie w przypadiu delikatnodei otrzymywanego floku, punki wirysku n.oze byé zainstalowany za
pompa.

Otrzymana mieszanka podawana jest na zageszezacz, gdzie wylewa sig na tadme -iliracyjna,

Filtracja grawitacyjna odbywa sie na dhigosei 2 (seria MINY) oraz 3 (X-30 NG) metréw, przy udzale
szeregdw szpulek przewarstwiajacych typu BOBIDRAIN {system opatentowany). Etap ten porwala na
delikatne odwodnienie osadu przed dotarciem do strefy $ciskania.

Na xoncu strefy filtracii znajduje sie walec, ktory wywierajac odpowiednio rezulowany nacisk zageszeza
osad dodatkowo. ' ' »
Osad zageszezony po opuszczeniu strefy Sciskania Jest zbierany z tadmy prz.z skrobak, dalej spada do
zasobnika (silos magazynujacy) lub zasypu pompy ewakuacyjnej,

Tasma filtracyjna jest stale phuikana podezas powrotu do strefy odsgezania.

Filtrat oraz woda z plukania zbiérane sie przez rynng stanowigca dolng czesé stciu, a nastepnie ewakuowane
54 ne zewnglrz poprzez przylacze kolnierzowe. -

System naciagu mechanicznego tasmy umozliwia Jg zalozenie 1 redukcjg jej -ozciggniecia, powstajacego
podczas pracy. :

Wszvstkie czescl mechaniczne zageszczacza sg latwo dostepne dla ich konserwacj i kontroli.

EMG o  Kolbaskowo ' )
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3.1 - Struktura ze stall merdzewna

Struwtura zaggszezaczy OMEGA standardowo wykonana §$Qa £ stali

Pozwala ona uniknaé trwalych deformacii moggeych powstad.w trakeie pmfi ke, m@éa%a@

umozlivia diugotrwaly eksploatacie.

”%3 ozostaje ona w zgodzie z @@usamﬁm m:amgam i wakazmkard CE ¢ ﬁ@t%ma;wu Tl%zp 807
Wybér stali nierdzewne] motywowane 3 pzé 7 dlugodel fycia maszyiy,
pochadzae g@ z osadu,

Dzieki opracowanej koncepeji struktury ulatwiony gmjg dostep do partii mechanicznyeh urzadzenia, ?@m*ﬁ jest
{}ES@{W&@? srocesu filiracyi, konserwacia, cxyvezozenie oray zmisna tadmy W%zwﬁ}w wiw operacie moga
bl preepro owadzone g priez operatora bez koniscznodel wiyeia pomosin ﬁéﬁs:éw@w{%;@

/‘"2

isowana jorma uragdeen poswala ng monias osion {%5@;@5&@1} wrnz 7 ﬂ.'}?“Z:Vfégé;‘ZéZﬁ’i wentylacyjnvim.

“asilanie osadem ' ‘
@5&{1 po (%mvzmv ﬁffﬂs‘i‘v%:; zpodrednio na tadme. ,
¢ biega w spostb jednolity dzieki zastosowaneran systemowl - ozprowadzania oraz listwie

a szezelnodt oraz prawidlowe prowadzenie tasmy.

?odam& prza :«;gad pm@g sm% 0&@@3 g:azzswaﬂmmam jest przez zamontowane szoulla (BOBI IDRAIN), kibre
otwierajac bruzdy w osadzie pozwalaja odplywaé wodzie uwolnione) w pmwgh fiakulacii.

Wspomniane szpulld, wykonane z polipropylenu, posiadaja odpowiednio dobrz nv kszialt (patent E.M.O.),
optvmalizujacy rozwarsiwianie osadu. :

Tasma filtracyina stolu podirzymywana jest przez specjalny stelaz.

3.4 - Etap ciskania '
Walsc prasujacy umieszezony w koncu strefy odsaczania, wywiera nacisk na osad w celu jego wyrownania i
zwickszenia koncentracii.

3.5 - System naciggu tadmy filtracyjnej , :

Systzm ten opiera sig o rolke naciagajaca, kidra poz. ¢ _a utrzymanie odp owiedniego napigeia tasmy.
Regulacja odbswa sie przy pomocy dwoch napinaczy mechanicznych.

Aby wydhuzyé zywotnosé tasmy jej nacia nie powinien przekraczac 30 DalN /m sz.rokodel.

Zywotnosé tadmy przy prawidlowej eksploatacii wynosi co najmniej 4 000 godzin.

3.6. - Ewakuacja placka osadu : ,

Osad jest zbierany przez skrobak (ERTALON), ktéry bez trudu mozna . julowal i demontowaé dla
czyszozenia,

Skrobak utrzyrmywany jest na Styigu z ta$ma poprzez wahacz, zap@*\ iajaey  prawidlowy  docisk
{progresywny i regulamy). : ‘ '

Osac spada dalej do silosu mawamﬁaja(cem do zasvpu pompx» odprowadzc gcej, lub tez w inny sposob
odprowadzany jest do wyznaczonego migjsca. '

Uwaeoa: Jako opcje proponujemy polgezenie zasypowe pmwad7qce do pomp) wakuacyjnej (z podajnikiem
Slimakowym) lub silosu magazynujqeego. Zasyp ten jest wyposazony w czuj. - poziomu wysokiego. kidry
zabezpiecza przed przelaniem sig¢ osadu.
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Proces @mkam@ asmy pr gemﬁ«g& ;mdw as nawrotu mémgf feu poczal iim ;é stola.

Strumieh wody’ pod ciénieniem (min. {*; erowany jest na tasme od p g strony niz miala
kontakt z osadem w celu %W@;Mk%mw J g
Ramig '@u’“‘vé@@ swykonans J
cidniznia (pres @@a;m oraz manometr %f} if%
Wszystkie .{,Ei:mzm‘i*% nie bfgﬁ;@ éga
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wyposazone w specjalny uklad szczot-k urmieszczony wewndirz
notci demoniatu ramienia. ' ’

VW, B W dm@ czedcl, L spodu, na $rodku, majduje
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3.0 - Bystem q@wﬁs ‘
Wazvatkie sworzis, éru b nakretki 1 inne Iaczenia wykonane sa ze stali nierdzew ¢j.

3,11 - Rolla

Wazvstkie rolki {rolka napedowa, rolka napinajaca) sg piaskotvans, nasigpnie me ;alizowane na srubodc 604,
nia koticu pokryte warstwg epoxy - 80y, lub pokrywa pelng - 140, '

3,12 - Lotyska :
Stosowane lozvska posiadaja podwéjne uszezelnienie (zwickszona wodosze:elnosé) w celu uniknigcia
penerracii wody. ‘

3.13 - Bezpieczefistwo- normy CE

Ze wzgledu na stosowang strukiure zanicm@m obudowy, stolv serii OMEGA NG nie taﬂ,@m@{ zadnego
niebozpieczenstwa w czasie eksploatacji.

Mimo to wyposaZone s3 standardowo w 2, Emm dostepne, wylaczniki b@zm@czen twa,

? J(:A 2> waode pfazczch zaleca sig wykorzystanie oczyszezonych iciekéw (przemysiowa).
EMC o Kotbaskowo - 16
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