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biegngce] w pobliza.
2. w zakresie dotyczacyin urzgdzen podmiotu przylaczanego
Przygotowad instalacje zalicznikows.
Dila celu zaprejekiowania instalacii odbioreze], informacie o lokalizacji zlgeza ZKP moina uzyskad w
Rejonie Dystrybucji Szezecin.

111 MIEJSCE DOSTARCZANIA ENERGH ELEXTRYCZNE]

w zigczu kablowo-pomiarowym ZKP - z@@ﬁ@. na lstwie zacickowe], w kierunku instalacji Klienta

Miejsce dostarczania energii eleldryozne] stanowi jednoczesdnie granice whasnoscl | eksploatadji urzgdzen.
V. MIEJSCE ZAINSTALOWANIA UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO

w zhgezn kablowo-pomiarowym ZIKF
V. WYMAGANIA DOTYCZACE UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO

Malezy zainstalowaé uklad, ktéry skiadad si¢ bedzie z:

trojfazowego licznika energli czynne]

Wszystkie urzgdzenia do ukiadu pomiarowege wlgcznie naleZy przystosowaé do plombowania.
V1. RODZAJ 1 USYTUOWANIE ZABEZPIECZEN

zabezpieczenie przediiczaikowe - 10 A (3-faz.) w zigezu kablowo-pomiarowym
VII. WYMAGANY STOPIEN SKOMPENSOWANIA MOCY BIERNEJ

Energia elektryezna winna by¢ pobierana przy wspblczynnika mocy edpowiadajgcym tg ¢ <04,

V1IL DANE I INFORMACJE DOTYCZACE SIECI DLA DOBORU SYSTEMU OCHRONY OD PORAZEN
Zasilajaca sie¢ niskiego napiecia pracuje w ukladzie TN-C, w instalaci odbioreze} naleiy zastosowat
odpowiedni dla tego ukladu system i urzgdzenia ochrony przeciwporazeniowe]

IX. WYMAGANIA W ZAKRESIE ZABEZPIECZENIA SIECI PRZED POWODOWANIEM ZAKLOCEN

ELEKTRYCZNYCH
Miedopuszczalne jest przylgczanie do instalacji urzadzess wprowadzajgeych zaldéeenia do sieci fub instalaci
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