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1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ST sa wymagania ogélne dotyczace wykonania i odbioru robodt przy
zadaniu pn.:

HINSTALACJE ZEWNETRZNE DLA UTWARDZENIA DZIALKI BUDOWLANE]J
NR 101/3, DZIALKA NR 101/3, 101/6 OBREB KOLBASKOWO W KOLBASKOWIE

- ZEWNETRZNA INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWE]”

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zleceniu i realizacji Robot wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace
1 majace na celu wykonanie wszystkich robot ziemnych i montazowych przewidzianych
w projekcie budowy zewngtrznej instalacji kanalizacji deszczowe;.
Obejmuja one prace zwigzane z dostawa materialow, wykonawstwem 1 wykonczeniem robot
wykonywanych na miejscu budowy.

1.3. Zakres robot objetych S

Zgodnie z Dokumentacja Projektowa — opisy techniczne i rysunki, Zewngtrzna instalacja
kanalizacji deszczowej

1. Budowg kanalizacji deszczowej do przepompowni wod deszczowych

2. Budowg przepompowni $ciekow deszczowych

3. Budowg rurociagu ttocznego z przepompowni $ciekow deszczowych do kanalizacji
deszczowej na terenie( istniejacy parking ) Urzedu Gminy

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robdt zwigzanych

z wyznaczeniem osi oraz punktéw wysokosciowych przy budowie kanalizacji sanitarne;j

i deszczowej. W zakres robot pomiarowych zwiazanych z ww. pracami wchodza:

a) wyznaczenie sytuacyjne i wysokosciowe punktow gldwnych, osi sieci i punktow
wysokosciowych,

b) wyznaczenie dodatkowych punktow wysokosciowych (reperéw roboczych)

c) wyznaczenie przekrojow poprzecznych

d) zastabilizowanie punktéw w sposob trwaly, ochrona ich przed zniszczeniem oraz
oznakowanie w sposob ulatwiajacy odszukanie i ewentualne odtworzenie

Roboty obejmuja:

— wytyczenie sieci i stalych elementéw zagospodarowania terenu
— sporzadzenie mapy powykonawczej i wlaczenie do zasobow geodezyjnych

1.4. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogo6lne wymagania dotyczace Robdt podano w Ogdlnej specyfikacji Techniczne;.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robot oraz za ich zgodno$¢

z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja techniczng i poleceniami Inzyniera.
Rozwiazania techniczne stanowiace podstaw¢ do wykonania tych robot sa przedstawione



w projekcie Budowlano - wykonawczym ,,Instalacje zewnetrzne dla utwardzenia dziatki
budowlanej nr 101/3, dziatka nr 101/3, 101/6 obregb Kotbaskowo w Kotbaskowie - Zewngtrzna
instalacja kanalizacji deszczowej’

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi Polskimi
Normami 1 Ogdlna Specyfikacja Techniczna p. 1.4

2. MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczace sprzg¢tu podano w Ogolnej specyfikacji Technicznej pkt. 2.
Materiatami stosowanymi do wykonania robdt wedtug ST 1 zasad w niej zawartych sa:

2.1. paliki drewniane o §rednicy 15-20 cm i dlugosci 1,5 - 1,7 m

2.2. paliki drewniane o $rednicy 5 - 8 cm 1 dtugosci 0,5 m

2.3. farba chlorokauczukowa (do zaznaczania punktéw na jezdni)

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w Ogolnej specyfikacji Techniczne;.
Roboty zwiazane ze stabilizacja i oznaczaniem gtownych elementow tras oraz roboczych
punktéw wysokosciowych beda wykonane re¢cznie.

Roboty pomiarowe zwiazane z wytyczeniem oraz okresleniem wysokosciowym elementow
wyszczegllnionych w pkt 1.3. wykonywane bgda specjalistycznym sprzgtem
geodezyjnym, przeznaczonym do tego typu robdt (teodolity, niwelatory, dalmierze, tyczki,
taty, tasmy stalowe itp.).

Stosowany sprzet powinien gwarantowac uzyskanie wymaganej doktadnosci pomiaru.

4. TRANSPORT

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w Ogolnej specyfikacji Techniczne;..
Srodki transportu oraz sposéb transportowania materiatéow do wykonania Robét moze
by¢ dowolny pod warunkiem zachowania zasady nie szkodzenia ani pogarszania jakosci
transportowanych materiatow.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne wymagania

Ogodlne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w Ogdlnej specyfikacji Techniczne;.

5.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowiazujacymi Instrukcjami
Gltownego Urzedu Geodezji i Kartografii. Wykonawca powinien przeprowadzi¢ obliczenia
1 pomiary geodezyjne niezbedne do szczegotowego wytyczenia Robot. Prace pomiarowe
powinny by¢ wykonywane przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje
1 uprawnienia.

Wszystkie roboty, ktore bazuja na pomiarach Wykonawcy, nie moga by¢ rozpoczgte przed
zaakceptowaniem wynikow pomiardéw przez Inzyniera.
Punkty wierzchotkowe, punkty gtowne 1 punkty posrednie osi musza by¢ zaopatrzone
w oznaczenia okreslajace w sposob jednoznaczny charakterystyke i potozenie tych punktow.
Forma i wzor tych oznaczen powinny by¢ zaakceptowane przez Inzyniera.



Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong wszystkich punktéw pomiarowych i ich
oznaczen w czasie trwania robot.

Wszystkie pozostale prace pomiarowe, konieczne dla prawidtowej realizacji robot, naleza
do obowiazkéw Wykonawcy.

5.3. Wyznaczanie punktow glownych osi i punktow wysokosciowych

Punkty gléwne powinny by¢ zastabilizowane w sposob trwaty, przy uzyciu palikow
drewnianych lub stupkow betonowych, a takze dowiazane do punktow pomocniczych,
polozonych poza granica robot ziemnych. Repery nalezy wykona¢ dla kazdego punktu
charakterystycznego kazdej sieci oraz dla kazdego obiektu kubaturowego. Wykonawca
powinien zalozy¢ robocze punkty wysokos$ciowe (repery robocze) wzdhuz tras sieci w miarg
potrzeby.

Repery robocze nalezy zalozy¢ poza granicami robdt zwiazanych z wykonaniem
obiektéw. Jako repery robocze mozna wykorzysta¢ punkty stale, na stabilnych, istniejacych
budowlach.

O ile brak takich punktow, repery robocze nalezy zatozy¢ w postaci stupkéw betonowych
lub grubych ksztaltownikéw stalowych, osadzonych w gruncie w sposob wykluczajacy
osiadanie, zaakceptowany przez Inzyniera.

Repery robocze powinny by¢ wyposazone w dodatkowe oznaczenia, zawierajace wyrazne

i jednoznaczne okreslenie nazwy reperu i jego rzedne;.

5.4. Tvyczenie osi

Tyczenie osi nalezy wykona¢ w oparciu o dokumentacje projektowa oraz inne dane
geodezyjne, przekazane przez Zamawiajacego, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji
panstwowej albo innej osnowy geodezyjnej, okreslonej w dokumentacji projektowej. O$
powinna by¢ wyznaczona w punktach gtownych i w punktach posrednich. W przypadku
sieci, dodatkowo musi zosta¢ wyznaczona kazda studnia.

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi w stosunku do dokumentacji
projektowej, nie moze by¢ wigksze niz Scm. Rzedne niwelety punktow osi, nalezy
wyznaczy¢ z doktadno$cia do Icm w stosunku do rzednych niwelety okreslonych w
dokumentacji projektowe;.

Do utrwalenia wyznaczonych osi w terenie nalezy uzy¢ materiatow wymienionych w pkt. 2
Usunigcie pali z osi jest dopuszczanie tylko wtedy, gdy Wykonawca Robot zastapi je palami
po obu stronach osi, umieszczonych poza granica robot.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady dotyczace kontroli jakosci Robdt podano w Ogolnej specyfikacji
Techniczne;.

Kontrolg jakos$ci prac pomiarowych zwiazanych z wyznaczaniem osi 1 punktéow
wysokosciowych nalezy prowadzi¢ wg og6lnych zasad okreslonych w instrukcjach
1 wytycznych GUGIK.

6.2. Sprawdzanie Robo6t pomiarowych

Sprawdzanie Robot pomiarowych nalezy przeprowadzi¢ wg nastgpujacych zasad:
— osie nalezy sprawdzi¢ na wszystkich zatamaniach pionowych i krzywiznach w
poziomie.

— robocze punkty wysokosciowe nalezy sprawdzi¢ niwelatorem na catej dtugosci
budowanego odcinka, wyznaczenie nasypow i wykopow nalezy sprawdzi¢ tasma i



szablonem z poziomica,
— nalezy sprawdzi¢ wysokosci 1 potozenie punktéw gtéwnych sieci

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkami obmiaru wyznaczenia tras i punktow wysokosciowych sieci 1 osi obiektow
kubaturowych sa metry biezace [mb].
Jednostkami obmiaru wyznaczenia punktéw pomiarowych prac powierzchniowych sa metry
kwadratowe [m*]. Ogblne zasady dotyczace obmiaru Robot podano w Ogolnej specyfikacii
Techniczne;.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady dotyczace odbioru Robot podano w Ogolnej specyfikacji Technicznej pkt. 8.
Odbior robot zwiazanych z tyczeniem, nast¢puje na podstawie szkicow, dziennikéw
pomiaréw geodezyjnych lub protokét kontroli geodezyjne;.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-87/N-02251 Geodezja. Osnowy geodezyjne. Terminologia
PN-N-99310:2000 Geodezja. Pomiary realizacyjne. Terminologia

Instrukcja techniczna 0-1.  Ogdlne zasady wykonywania prac geodezyjnych.
Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIiK 1978.
Instrukcja techniczna G-2. Wysokos$ciowa osnowa geodezyjna, GUGIK 1983.
Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji, GUGIK 1979

Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGIK 1983.
Wytyczne techniczne G-3.1. Pomiary realizacyjne, GUGIK 1983.
Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne 1 wysokosciowe, GUGIK 1979.
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SOk wo—

—

Nazwy 1 kody robot wedlug kodu numerycznego stownika glownego Wspdlnego Stownika

Zamowien (CPV)

Grupa robot — 45100000-8 —przygotowanie terenu pod budowe

Klasa robot —45110000-1 — roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow budowlanych;
roboty ziemne

Kategoria robot — 45111000-8 — roboty w zakresie burzenia i roboty ziemne

w tym:

Kategoria robot —45111200-0 — roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowg i roboty

ziemne



1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ST sa wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru robot przy
zadaniu pn.: ,,INSTALACJE ZEWNETRZNE DLA UTWARDZENIA DZIALKI
BUDOWLANEJ NR 101/3, DZIALKA NR 101/3, 101/6 OBREB KOLBASKOWO

W KOLBASKOWIE - ZEWNETRZNA INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWE]”

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zleceniu 1 realizacji Robot ogélnobudowlanych, wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Zgodnie z Dokumentacja Projektowa — opisy techniczne i rysunki, Zewngtrzna instalacja
kanalizacji deszczowej

1. Budowe kanalizacji deszczowej do przepompowni wod deszczowych

2. Budowe przepompowni sciekow deszczowych

3. Budowg rurociagu ttocznego z przepompowni $ciekow deszczowych do kanalizacji
deszczowej na terenie( istniejacy parking ) Urzedu Gminy

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robot ziemnych
wymienionych w punkcie 1.1., obejmujacych:
— wykonanie wykopoéw pod kanalizacje deszczowa, przepompownig §ciekOw 1 rurociag

tloczny.
— zabezpieczenie wykopow
— zasypanie wykopdw z zaggszczeniem warstwami
— wyrdwnanie terenu

Uwaga:

Niniejszy opis nalezy rozpatrywac tacznie z czg$cia rysunkowa (dokumentacja techniczna),
oraz Ogoblna specyfikacja Techniczna.
Specyfikacja techniczna obejmuje podany wyzej zakres robot zasadniczych. Oferent
powinien przewidzie¢ i wyceni¢ ewentualne prace pomocnicze, konieczne do realizacji
wymienionych prac zasadniczych:

1.3.1 Umocnienie wykopow

Umocnienia wykopow stanowia budowle tymczasowe w postaci $cian osadzonych w gruncie,
ktére moga spetnia¢ nw. funkcje:

- podtrzymywanie $ciany wykopow lub uskokow terenu,

- eliminowanie lub zmniejszanie doptywu wody do wykopu,

- zabezpieczanie dna wykopu przed sufozja i kurzawka,

Umocnienia wykopow przy montazu studni , w zalezno$ci od warunkéw gruntowo-wodnych,
nalezy wykona¢ przy pomocy szalunkow stalowych rozporowych. Gigbokos¢ osadzenia
(wbicia) szalunkow mocujacych wykopy jest zalezna od projektowanej gtebokosci wykopow,
rodzaju podtoza ponizej dna wykopu, warunkow gruntowo-wodnych oraz od wielkosci parcia
gruntu 1 wody, ewentualnego naziomu oraz sasiednich budowli. Wykonawca, biorac pod
uwagg miejscowe warunki gruntowo-wodne oraz projektowana lokalizacj¢ rurociagow
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uzbrojenia terenu i obiektow im towarzyszacych, wykona konieczne umocnienie wykopow
stosujac szalunki stalowe rozporowe.

1.3.2. Zabezpieczenie na czas robot istniejacego uzbrojenia terenu

Wykonawca jest zobowiazany do technicznego zabezpieczenia fragmentow sieci
stanowiacych istniejace uzbrojenie terenu, w sposob bezwzglednie chroniacy je przez
uszkodzeniem w czasie wykonywania tak robdt ziemnych, jak i budowy projektowanego
uzbrojenia terenu oraz odbudowy nawierzchni drogowej, jak réwniez zapewniajacy jego
bezawaryjne i biezace uzytkowanie.

Po geodezyjnym namierzeniu lokalizacji istniejacych sieci w pasie roboczym budowy
projektowanego uzbrojenia nalezy wykona¢ wykopy kontrolne w sposdb reczny celem
ostatecznego sprawdzenia lokalizacji istniejacych rurociagéow i kabli. Nastepnie w
porozumieniu z wlascicielem istniejacego uzbrojenia terenu, nalezy wykonaé niezbgdne
elementy ostonowe (np. obudowy z rur PCV) oraz odpowiednie konstrukcje nosne typu
wiszacego lub podporowego. Stwierdzenie skrzyzowania projektowanego uzbrojenia terenu z
istniejacym nalezy zinwentaryzowaé¢ geodezyjnie i uwzgledni¢ w dokumentacji
powykonawczej budowy.

1.3.3. Zagospodarowanie terenu budowy

Wykonawca, w ramach projektu technologii i organizacji robot sporzadzi i przedtozy do
zatwierdzenia Inzynierowi koncepcje zagospodarowania terenu budowy, ktore bedzie
obejmowa¢ m.in. plan zagospodarowania terenu robot.

Wykonawca, zgodnie z zatwierdzonym planem zagospodarowania terenu budowy, wykona:

- tymczasowe ogrodzenia terenu budowy lub jej wydzielonych funkcjonalnie czg$ci
(wymagane elementy ogrodzenia stalowe prefabrykowane systemowe o wysokosci 2,00m),

- tablice informacyjne budowy (wymagane elementy stalowe systemowe trwale oznakowane
zgodnie z wymaganiami ustawy Prawo budowlane oraz ST ,,Wymagania ogdlne”),

- tymczasowe drogi manewrowe i montazowe (wymagane utwardzenie nawierzchni z
elementow prefabrykowanych o odpowiedniej no$nosci, szeroko$¢ drég o ruchu
jednokierunkowym — 3,00m,

- tymczasowe sktadowiska dla wyrobow budowlanych, materialéw z rozbidrek, gruntu z
wykopu i kruszyw mineralnych (wymagane czgsciowe utwardzenie oraz niwelacja terenu),

- tymczasowe instalacje wodociagowe, kanalizacyjne i elektroenergetyczne zasilajace teren
budowy (wymagania standardowe),

- tymczasowe obiekty magazynowe, produkcyjne i socjalno-biurowe (wymagane obiekty
prefabrykowane systemowe nie wymagajace fundamentowania),

- montaz urzadzen zwiazanych z produkcja pomocnicza wykonawcy na terenie budowy
(wymagane urzadzenia techniczne sprawne).

1.4. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodnos$¢
z Dokumentacja techniczna, Specyfikacja techniczng oraz poleceniami Inzyniera.
Wykonawca bedzie wykonywat roboty zgodnie z przyjetymi do stosowania w Polsce
normami, instrukcjami i przepisami.
Wykonawca przedstawi Inwestorowi, Inspektorowi nadzoru do zaakceptowania
harmonogram rob6t, wykaz materiatow, urzadzen i technologii stosowanych przy wykonaniu
robot okreslonych kontraktem.

2. MATERIALY

Ogolne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w Ogolnej specyfikacji Techniczne;.
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Wykopy beda prowadzone w gruntach kat. I1I - I'V.

Grunty i1 materiaty nieprzydatne do zasypania wykopow lub wykonania nasypéw musza by¢

wywiezione na odktad. Zapewnienie terenow na odktad nalezy do obowiazkéw Wykonawcy.
Wymagane zaggszczenie podsypek i nasypoéw do stopnia podanego w dokumentacji

technicznej.

3. SPRZET

Ogodlne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w Ogolnej specyfikacji Techniczne;j..
Wykonawca powinien posiada¢ nastepujacy sprzet:
- zestawy do cigcia stali (palnik acetylenowo-tlenowy),

koparka 0,25 m’ ,

- tadowarka 0,125 m°,
- zageszczarki ptytowe.
- koparko - fadowarka
- samochody cigzarowe samowytadowcze
- drobny sprzet reczny (topaty, tomy itp.)

4. TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w Ogdlnej specyfikacji Techniczne;.
Transport gruntu z wykopoéw odbywac sig bedzie samowyltadowczymi §rodkami
transportu. Wykonawca ma obowiazek zorganizowania transportu z uwzglednieniem
wymogow bezpieczenstwa, zarowno w obregbie pasa robdt jak i poza nim.

Srodki transportowe, poruszajace si¢ po drogach poza pasem drogowym powinny
spetnia¢ odpowiednie wymagania w zakresie parametrow charakteryzujacych pojazdy,
w szczegolnosci w odniesieniu do gabarytow 1 obciazenia na o$. Jakiekolwiek skutki
finansowe oraz prawne, wynikajace z niedotrzymania wymienionych powyzej warunkéw,
obciazaja Wykonawcg.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne warunki wykonania Robaét.

Ogodlne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w Ogdlnej specyfikacji

Przed rozpoczgciem prac ziemnych nalezy, stosownie do ustawy o odpadach, wykonaé
1 uzgodni¢ z wtasciwym wydziatem ochrony §rodowiska opracowanie dotyczace warunkow
1 postgpowania z masami ziemnymi usuwanymi lub przemieszczanymi w zwiazku z realizacja
inwestycji.
Sposdb wykonania skarp wykopu powinien gwarantowac ich stateczno$¢ w catym okresie
prowadzenia robo6t, a naprawa uszkodzen wynikajacych z nieprawidtowego uksztattowania
skarp wykopu, ich podcigcia lub innych odstgpstw od dokumentacji obciagza Wykonawce
rob6t ziemnych.
Gruntow przemarznigtych nie nalezy odspaja¢ do glgbokosci ca 0,5m powyzej
projektowanych rzgdnych robdt ziemnych.

Roboty w poblizu podziemnej infrastruktury nalezy wykonywacé recznie z zachowaniem
szczegoblnej ostroznosci. Wykonawca zobowiazany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie
rezerwg czasowa dla wszelkiego rodzaju robdt, ktore maja by¢ wykonane w zakresie
przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na terenie budowy i powiadomi¢ Inzyniera
1 wladze lokalne o zamiarze rozpoczgcia robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych
instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inzyniera i zainteresowane wladze oraz
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bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu
napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych

w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

5.2. Wymagania dotyczace zageszczania

Zageszczanie gruntu w wykopach 1 miejscach zerowych robdt ziemnych powinno wynosi¢
w strefie korpusu:

Warstwa goérna o grubosci 20cm I min.=1,00 na glgbokosci 20 50cm od powierzchni

Is min.=0,97

5.3. Wymagania odnosnie dokladnosci i zasad wykonania wykopow.

Odchylenia rzgdnych koryta gruntowego od rzednych projektowanych nie powinny by¢
wigksze niz lcm. Szerokos¢ 1 gtgbokos¢ wykopow pod obiekty kubaturowe nie powinna
ro6zni¢ si¢ od projektowanych wigcej niz Sem. Spadek dna rowdw powinien by¢ zgodny z
zaprojektowanym, z doktadnoscia do 0,05%. Dno wykopu powinno by¢ rowne 1 wykonane ze
spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej, przy czym dno wykopu wykonanego
rgcznie, nalezy pozostawi¢, w gruntach nienawodnionych, na poziomie wyzszym od rz¢dne;j
projektowanej o 2 - 3cm, za§ w gruntach nawodnionych o 20 cm wyzszym od
projektowanego.

Napotkane w obrysie wewngtrznym wykopu elementy uzbrojenia (kable, rury wod. -
kan. itp.), ktore nie podlegaja pracom rozbidrkowym, nalezy zabezpieczy¢ przez
podwieszenie do prowizorycznej konstrukcji, wg uzytkownikow tych urzadzen, po
uprzednim powiadomieniu Inzyniera o zaistnialej sytuacji.

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ prawidlowe odwodnienie w catym
okresie trwania robot ziemnych. Wykonanie wykopow powinno postgpowac w kierunku
podnoszenia si¢ niwelety.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Sprawdzenie wykonania wykopow. Ogolne warunki dotyczace kontroli Robdt podano
w Ogolnej specytikacji Techniczne;.

Po wykonaniu wykopow nalezy sprawdzi¢, czy pod wzgledem ksztattu, zaggszczenia
1 wykonczenia odpowiadaja wymaganiom podanym w punkcie 5 oraz czy doktadnos¢
wykonania nie przekracza tolerancji podanych w ST Iub odpowiednich normach.

Sprawdzanie wykonania wykopdw polega na kontrolowaniu zgodnos$ci z wymaganiami
okreslonymi w niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej. W czasie kontroli
szczegbdlng uwage nalezy zwrocic na:

— odspajanie gruntow w sposob nie pogarszajacy ich wiasciwosci,

zapewnienie statecznosci skarp,

— odwodnienie wykopow w czasie wykonywania robot i po ich zakonczeniu,
— doktadno$¢ wykonania wykopdéw (usytuowanie i wykonczenie),

Czgstotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow

Lp. Badana cecha Minimalna czestotliwo$¢é badan i pomiarow

1 Pomiar szerokosci korpusu
2 |Pomiar szerokos$ci dna rowOw
3 |Pomiar rzednych

nowierzchni kornnsn

Pomiar tasma, szablonem, fata o dtugo$ci 3 m i
poziomicg lub niwelatorem, w odstgpach: co 50
m na prostych w miejscach zmiany kierunku




5 [Pomiar rownosci
powierzchni korpusu
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wykopu w kazdym miejscu budzacym
watnliwosci

7 |Pomiar spadku podtuznego
nowierzchni kornusu lub dna

Pomiar niwelatorem rzgdnych w miejscach
zmianv Kierunku wvkopu i w kazdvm mieiscu

8 |Badanie zaggszczenia gruntu

Wskaznik zaggszczenia okreslac dla kazdej utozonej
warstwy, lecz nie rzadziej niz na kazde 100 m’ nasypu

Wyniki badan i pomiaréw kontrolnych w czasie wykonywania Rob6t ziemnych nalezy

wpisywac do:
— dziennika budowy

— protokoléw odbioru Robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu
— wszelkich dokumentow uzgodnionych przez Inzyniera 1 Wykonawce

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiaru robét ziemnych jest 1 m’.
Ogolne zasady dotyczace obmiaru Robdt podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;.

8. ODBIOR ROBOT

Ogo6lne warunki dotyczace odbioru Robdt podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;j.
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do ich ilo$ci, jako$ci 1 wartosci.

8.1. Gotowo$¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajac
Inzynierowi do oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawcza robot

8.2. Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robdt zgodnie z dokumentacja projektowa,
niniejsza ST oraz wymaganiami dokumentdéw odniesienia.

8.3. Proces odbioru powinien obejmowac:

- sprawdzenie dokumentacji powykonawczej w zakresie kompletnosci i uzyskanych
wynikoéw badan laboratoryjnych oraz pomiaréw i badan kontrolnych,

- sprawdzenie robdt pomiarowych w zakresie zgodnosci z dokumentacja projektowa,

- sprawdzenie wykonania robot ziemnych pod wzgledem wymaganych parametréw

technicznych,

Roboty ziemne uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, jezeli
wszystkie wyniki badan przeprowadzonych przy odbiorach, okazaty si¢ zgodne

z wymaganiami. W przypadku, gdy wykonanie cho¢ jednego elementu robdt ziemnych
okazalo si¢ niezgodne z wymaganiami, roboty ziemne uznaje si¢ za niezgodne

z dokumentacja projektowa.

W tym przypadku Wykonawca Robdt zobowiazany jest doprowadzi¢ Roboty do zgodnosci
z wymaganiami i przedstawi¢ je do ponownego odbioru.
Dodatkowe roboty w opisanej wyzej sytuacji, nie podlegaja zaptacie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogodlne zasady ptatnosci podano w ST00 ,,Wymagania og6lne”

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m® wykopu obejmuje:

- prace przygotowawcze
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- prace mechaniczne i r¢czne zwiazane z wykopaniem gruntu i jego przemieszczeniem na
odktad na terenie budowy

- zabezpieczenie wykopu w okresie budowy

- umocnienie $cian wykopoéw liniowych

- profilowanie dna i skarp z zaggszczeniem (wykopy regulacyjne) oraz konieczne pomiary i
badania laboratoryjne

- konieczne pomiary i badania laboratoryjne

Cena wykonania 1 m®> wywozu gruntu obejmuje:
- wywo0z gruntu na legalne wysypisko wraz z koszami utylizacji.

Cena wykonania 1 m® nasypu i zasypu obejmuje:

- prace pomiarowe,

- oznakowanie robot,

- pozyskanie gruntu z odktadu zlokalizowanego na terenie placu budowy, jego odspojenie i
zatadunek na $rodki transportowe oraz transport na miejsce wbudowania,

- wbudowanie dostarczonego gruntu w nasyp z zaggszczeniem,

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-68/B-06050 - Roboty ziemne w budownictwie. Wymagania w zakresie wykonywania i
badania przy odbiorze.

PN-88/B-04481 — Ocena zaggszczenia gruntu w robotach ziemnych

PN-88/B-04481 - Grunty budowlane. Badanie probek gruntow.

PN-74/B-04452 - Grunty budowlane. Badania polowe.

PN-77/893-12 - Badanie zaggszczenia gruntu w robotach ziemnych
PN-86/B-02480 - Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podzial i opis gruntow.
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1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ST sa wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru robot
przy zadaniu pn.: ,,INSTALACJE ZEWNETRZNE DLA UTWARDZENIA DZIALKI
BUDOWLANEIJ NR 101/3, DZIALKA NR 101/3, 101/6 OBREB KOLBASKOWO

KOLBASKOWIE - ZEWNETRZNA INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWE]”

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zleceniu i realizacji Robot wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace
1 majace na celu wykonanie wszystkich robot ziemnych i montazowych przewidzianych
w projekcie budowy kanalizacji sanitarnej i deszczowej. Obejmuja one prace zwiazane
z dostawa materialow, wykonawstwem i wykonczeniem robot wykonywanych na miejscu.

1.3. Zakres robét objetych ST

Zgodnie z Dokumentacja Projektowa — opisy techniczne 1 rysunki, Zewngtrzna instalacja
kanalizacji deszczowej

1. Budowe kanalizacji deszczowej do przepompowni wod deszczowych

2. Budowg przepompowni $ciekow deszczowych

3. Budowg rurociagu ttocznego z przepompowni $ciekow deszczowych do kanalizacji
deszczowej na terenie( istniejacy parking ) Urzedu Gminy

Rozwiazania techniczne stanowiace podstawe do wykonania tych robodt sa przedstawione
w projekcie Budowlano - wykonawczym ,,Instalacje zewnetrzne dla utwardzenia dziatki
budowlanej nr 101/3, dziatka nr 101/3, 101/6 obregb Kotbaskowo w Kotbaskowie

- Zewnetrzna instalacja kanalizacji deszczowej

1.4. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogo6lne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robot podano w Ogdélnej Specyfikacji
Technicznej p. 1.5. Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych rob6t oraz ich
zgodno$¢ z umowa, projektem wykonawczym, pozostatymi SST i1 poleceniami zarzadzajacego
realizacja umowy. Wprowadzenie jakichkolwiek odstgpstw od tych dokumentow wymaga
akceptacji zarzadzajacego realizacja umowy.

2. MATERIALY

2.1 .Wymagania ogdlne

Ogolne wymagania dotyczace materialdow podano w Ogoélnej specyfikacji Techniczne;.

2.2. Wymagania szczegolowe

Materiatami stosowanymi do wykonania prac objetych niniejsza specyfikacja sa:
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Lp. Nazwa Jm
1. bale iglaste nasycane 50-63mm kl.1lI m3
2. cement portlandzki "25" z dodatkami kg
3. deskiiglaste obrzynane 19-25 mm Kl.1lI m3
4. deskiiglaste obrzynane 28-45 mm Kkl 11| m3
5. drewno na stemple budowlane okragte iglaste korowane m3
6. drewno na stemple iglaste nasycone m3
7. elektrody stalowe do spawania stali weglowych lub niskostopowych

$r. 2.5-6mm szt
8. gwozdzie budowlane okragte gote kg
9. klamry ciesielskie kg
10. Kompletna przepompownia $ciekow szt
11. konstrukcja podwieszeh 1=4,0m kpl
12. krawedziaki iglaste nasycone kl.Il 16x16¢cm m3
13. mieszanka betonowa zwykta z kruszywa naturalnego m3
14. mieszanka betonowa zwykta z kruszywa naturalnego B-10 m3
15. mieszanka betonowa zwykta z kruszywa naturalnego B 7,5 m3
16. nadstawka betonowa sciekowa o sr. 500mm |1=1,0m szt
17. osadniki betonowe $r. 500 mm szt
18. pale szalunkowe stalowe (wypraski) t
19. piasek do betonow zwykty m3
20. pierscienie odcigzajgce zelbetowe szt
21. pospoétka - kruszywo nienormowane m3
22. prety stalowe okragte gtadkie t
23. rury PE-HD o $r.nominalnej 110 mm m
24. rury PVC -U SN 8 kanalizacji zewnetrznej kielichowe z uszczelkg

klasy S o $r. 200x5.9 mm m
25. rury stalowe przewodowe gfadkie 0 $r.150-250mm m
26. rury z polietylenu PE, PEHD o $r.zewnetrznej 110 mm m
27. smota surowa gazownicza lub koksownicza kg
28. sznur konopny smoftowany kg
29. $ruby stalowe doktadne M-20 1=300mm kg
30. wpusty uliczne zeliwne sciekowe typ ciezki 650x450 mm szt
31. zaprawa cementowa M 7 m3

Przy wykonywaniu rob6t budowlanych nalezy zgodnie z ustawa [ 1 ], stosowaé wyroby
budowlane, ktore zostaty dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania
w budownictwie.

2.2.1. Rury

Kanalizacj¢ deszczowa nalezy wykona¢ z rur PVC. Nalezy stosowac¢ caly system z rur i
ksztaltek o potaczeniach kielichowych z uszczelka gumowa (EPDM,TPE), o powierzchni
zewngetrznej gladkiej, o jednorodne;j strukturze §cianki rur i ksztattek, o sztywnosci obwodowej
nominalnej min. 8 kN/m” o $rednicy 200 mm.

Rurociag ttoczny z rur i ksztattek PEHD Dn 110 x 4,2 mm min. PN 6, taczonych przez
zgrzewanie za pomoca ksztaltek elektrooporowych. Wymagany certyfikat ISO 9002.
Zgrzewanie wylacznie zgrzewarkami automatycznymi. Rurociag nalezy oznakowany tasma
PE z wkladka stalowa.

2.2.2. Przepompownia wod deszczowych
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W celu przepompowania $ciekéw deszczowych z projektowanego parkingu do sieci miejskiej
przyjeto przepompownig $ciekéw o parametrach pracy Q =8,60 dm’/h, H= 3,39 m,

N=1,1 kW

Dla ww. potrzeb przyj¢to typowa przepompowni¢ z pompa METALCHEM — WARSZAWA.
Przyjeto przepompowni¢ z polimerbetonu o $rednicy 5 Dn 1200 - wyposazona w jedna pompg
MSV-80-14M.

Pompownia ta wyposazone sa w petne oprzyrzadowanie jak: rury, zasuwy, zawory zwrotne
oraz kompletna automatyke do sterowania praca pompy.

Wentylacja przepompowni za pomoca kominka wentylacyjnego dostarczanego przez
producenta przepompowni.

2.3. Skladowanie materialow na placu budowy.

Wyroby z tworzyw sztucznych nalezy chroni¢ przed uszkodzeniami pochodzacymi od podtoza
na ktorym sa sktadowane. Sktadowanie powinno odbywa¢ si¢ na terenie rownym

1 utwardzonym, z mozliwos$cia odprowadzenia wod opadowych.

Wiazki rur mozna sktadowac po trzy jedna na drugiej, lecz nie wyzej niz na 2.0 m wysokosci
w taki sposob, aby ramka wiazki wyzszej nie spoczywala na ramce wiazki nizszej.

Rury sktadowane w stertach umiesci¢ na réwnym podtozu na podktadach drewnianych o
szerokos$ci nie mniejszej niz 0.1 m 1 takiej grubosci, aby kielichy nie lezaty na ziemi. Rozstaw
podktadow 1.0-2.0 m. Nalezy zastosowa¢ boczne wsporniki, najlepiej drewniane lub
wylozone drewnem w maksymalnych odstgpach co 1.5 m. Rury o réznych $rednicach i
grubosciach winny by¢ sktadowane oddzielnie, a gdy nie jest to mozliwe rury o najgrubszej
$ciance powinny znajdowac si¢ na spodzie.

W stercie nie powinno si¢ znajdowac wigcej niz siedem warstw do wysoko$ci max. 1.5 m.
Kielichy rur powinny by¢ wysunigte tak, aby konce rur w wyzszej warstwie nie spoczywaty na
kielichach warstwy nizszej - warstwy rur nalezy uktada¢ naprzemianlegle. Konce rur nalezy
zabezpiecza¢ zaslepkami. Gdy wiadomo, Ze skladowane rury nie zostana utozone

w ciagu 12 miesigcy nalezy je zabezpieczy¢ przed nadmiernym wpltywem promieniowania
stonecznego poprzez zadaszenie. Rur z PVC nie wolno nakrywa¢ uniemozliwiajac
przewietrzanie. Elementy prefabrykowane moga by¢ sktadowane poziomo lub pionowo,
jedno-lub wielowarstwowo. Kregi mozna sktadowaé poziomo (w pozycji wbudowania) do
wysokosci 1,80 m. Przy pionowym sktadowaniu nalezy stosowa¢ podklady i kliny podobnie
jak przy sktadowaniu rur — pierwsza warstwg nalezy ulozy¢ na podktadach drewnianych,
zabezpieczajac klinami umocowanymi do podktadéw pierwszy i ostatni element warstwy
przed przesunigciem. Pokrywy zelbetowe nalezy sktadowaé poziomo. Cement, materialy
izolacyjne, ksztattki, uszczelki oraz inne drobne elementy nalezy sktadowa¢ w magazynie
zamknigtym. Kruszywa tj. pospotke 1 piasek do zapraw nalezy sktadowa¢ w pryzmach. Zaleca
si¢ sposob sktadowania materialdow umozliwiajacy dostep do poszczegdlnych jego
asortymentow.

2.4. Odbior materialow na budowie.

Materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe wraz ze §wiadectwem jakosci, kartami
gwarancyjnymi i protokétami odbioru technicznego oraz atestem o zgodno$ci z norma.
Dostarczone materiaty na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i
zgodno$ci z danymi producenta oraz przeprowadzi¢ ogledziny dostarczonych materiatow.

W razie stwierdzenia wad lub powstania watpliwosci ich jakosci, przed wbudowaniem nalezy
podda¢ badaniom okreslonym przez Kierownika Projektu robot.

2.5. Deklaracja zgodnosci

Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie sa wyroby
oznaczone:
1) wyroby budowlane dla ktérych wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy,
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ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm,
aprobat technicznych oraz wlasciwych przepisow i dokumentow technicznych.[ 71 8 ]

2) wyroby budowlane dla ktérych dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat zgodnosci

lub deklaracje zgodnosci z Polska Norma lub aprobata techniczna

3) wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobow nie majacych istotnego wplywu na
spelnienie wymagan podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych i1 stosowanych wedhug
tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej, bedacym zatacznikiem do rozporzadzenia [ 6 |

4) wyroby budowlane oznaczone znakowaniem CE, dla ktorych zgodnie z odrgbnymi przepisami
dokonano zgodnosci ze zharmonizowana norma europejska wprowadzona do zbioru Polskich
Norm, z europejska aprobata techniczna lub krajowa specyfikacja techniczna panstwa
cztonkowskiego Unii Europejskiej uznana przez Komisj¢ Europejska za zgodna z wymaganiami
podstawowymi.

5) wyroby budowlane znajdujace si¢ w okreslonym przez Komisj¢ Europejska wykazie wyrobow
majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia 1 bezpieczenstwa, dla ktorych producent wydat
deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlane;.

Do kazdej partii materialdow powinno zosta¢ wystawione przez producenta zaswiadczenie

o jakosci wyroboéw zgodnie z jednym z ww. wymogow.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogolne

Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu podano w Ogolnej specyfikacji Technicznej pkt. 3.

3.2. Sprzet niezbedny do wykonania robét

Rodzaje sprzgtu uzywanego do robdt ziemnych oraz umocnien wykopdw pozostawia si¢ do
uznania wykonawcy, po uzgodnieniu z zarzadzajacym realizacja umowy.
Rodzaj sprzgtu do montazu rurociagéw zgodnie z wymaganiami producentéw wybranych rur,
po uzgodnieniu z zarzadzajacym realizacja umowy.
Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia nie gwarantujace zachowania wymagan
jakosciowych robot i przepisow BIOZ zostang przez zarzadzajacego realizacja umowy
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w Ogolnej specyfikacji Technicznej pkt. 4.

4.1. Wymagania szczegolowe

Rodzaje sprzgtu uzywanego do transportu materialdéw pozostawia si¢ do uznania
wykonawcy, po uzgodnieniu z zarzadzajacym realizacja umowy.

Zatadunek, transport i roztadunek materiatow nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami
BIOZ, przepisami ruchu drogowego i wymaganiami producentéw poszczegolnych
materialow.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne warunki

Ogo6lne wymagania dotyczace wykonania Robot podano w Ogolnej specyfikacji Techniczne;j
pkt.5.1.
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5.2. Roboty ziemne

Wykopy otwarte dla przewodow sieci kanalizacyjnej i przepompowni nalezy wykonaé
zgodnie z WTWiO zeszyt 319, PN-B-10736 oraz PN-EN 1610. Minimalna szeroko$¢
wykopu w $wietle obudowy powinna by¢ dostosowana do $rednicy przewodu i wynosic¢
minimum D+0.60m, gdzie D -zewngtrzna $rednica kanatu, lecz nie mniej niz 0.8m.
Odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie
powinna przekracza¢ + 5 cm.

Os$ przewodu w wykopie powinna by¢ wytyczona i oznakowana.

Stateczno$¢ wykopdw powinna by¢ zabezpieczona przez azurowe umocnienie §cian wykopu
a wykopu pod przepompownie $cianka szczelna

Obudowa wykopu umocnionego powinna wystawa¢15 cm ponad krawedZ wykopu.

Podczas montazu przewodu wykop powinien by¢ odwodniony i zabezpieczony przed
zalewaniem przez wody opadowe. Przy poziomie wod gruntowych powyzej dna wykopu
nalezy zapewni¢ odwodnienie wykopu na czas robot, natomiast przewdd nalezy zabezpieczy¢
przed ewentualnym wyplynigciem.

Podloze naturalne nalezy wzmocnié¢ podsypka z piasku o grubosci podsypki ca 10 cm.
Szerokos¢ obsypki przewodu powinna by¢ rowna szerokosci wykopu i sigga¢ do wierzchu
rury.

Minimalna grubos¢ zasypki wstegpnej, to jest warstwy gruntu nad wierzchem rury, powinna
wynosi¢ 30 cm. Grunt uzyty do zasypki wykopu powinien odpowiada¢ wymaganiom normy
PN - B - 03020. Zaggszczenie zasypki wstgpnej powinno w zasadzie odbywac si¢ recznie.
Zageszczenie zasypki gtownej przewodu moze odbywac si¢ mechanicznie. Ustalony stopien
zaggszczenia gruntu powinien by¢ potwierdzony przez geologa.

Inne przewody, kable itp. wystepujace w wykopie, powinny by¢ odpowiednio zabezpieczone
przed uszkodzeniem.

5.3 Przewody kanalizacvjne

Przewody kanalizacyjne i rurociag ttoczny powinny by¢ uktadane na catej dlugosci w ziemi.
Rurociagi kanalizacyjne powinny by¢ uktadane na odpowiednim dla rodzaju rur podtozu
wzmocnionym.

Cze$¢ rurociagu tlocznego przebiegajaca pod parkingiem zgodnie z projektem nalezy
wykona¢ metoda bezwykopowa za pomoca przewiertu sterowanego.

Przewody kanalizacyjne powinny by¢ ukladane na calej dlugosci w ziemi. Przewody
kanalizacyjne powinny by¢ uktadane na odpowiednim dla rodzaju rur podtozu wzmocnionym.

Rury, ksztattki, uszczelki, powinny by¢ sprawdzone przed montazem, czy spetniaja
wymagania projektowe, czy sa oznakowane i czy nie sa uszkodzone. Rury, ksztaltki
iuszczelki powinny by¢ sktadowane i magazynowane zgodnie

z zaleceniami producentow.

Wszystkie roboty montazowe rur kanalizacyjnych powinny by¢ wykonane zgodnie
z WTWiO zeszyt 9

5.4. Przepompownia $ciekow

Gotowa przepompownig Sciekdw o srednicy Dn 1200 mm nalezy zamontowaé w gotowym
wykopie na ptycie fundamentowej. Montaz przepompowni przeprowadzi¢ pod nadzorem
producenta przepompowni.

5.5. Zasypywanie wykopow.

Przed zasypaniem wykopoéw potaczenia kielichowe i kolnierzowe nalezy owina¢ folia
z tworzywa sztucznego w celu zabezpieczenia przez $cieraniem uszczelki w czasie pracy
przewodu.
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Uzyty materiatl i sposob zasypania przewodu nie powinny spowodowac uszkodzenia
utozonego przewodu i obiektdw na przewodzie oraz izolacji wodochronnej,
przeciwwilgociowej i cieplne;j.

5.6.1. Obsypka rurociagéw.

Obsypka rurociagdéw musi by¢ wykonana bezposrednio po zakonczeniu i odbiorze
przewidzianych robdt. Grubo$¢ warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad
wierzch przewodu powinni wynosi¢ dla przewodow z tworzyw sztucznych 0.5 m. Materialem
zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢ grunt nieskalisty, bez grud i kamieni,
mineralny, sypki, drobno lub $rednioziarnisty wg PN-74/B-02480. Przed rozpoczgciem
zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadkow materiatéw budowlanych
a w przypadku gdy jest to technicznie uzasadnione powinno by¢ odwodnione. Material zasypu
w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢ zaggszczony ubijakiem po obu stronach
przewodu lub hydraulicznie w przypadku zasypu materialem sypkim. Niedopuszczalne jest
zasypywanie mechaniczne oraz chodzenie po kanale i rurociagach.

5.6.2. Zasypanie kanalu do poziomu terenu.

Zasyp przewodow do powierzchni terenu (lub wymaganej rzednej) moze by¢ wykonany przy
uzyciu gruntu rodzimego (bez kamieni), zaggszczanego warstwami o grubosci 15-30 cm
sposobem rgcznym lub mechanicznym, grubo$¢ warstwy zageszczanego gruntu nalezy dobrac
w zalezno$ci od przyjetej metody zaggszczania. Wskaznik zaggszczenia gruntu nie mniejszy
niz 0,98, wymagany dla nawierzchni nad rurociagiem (odpowiednio dla jezdni, chodnikoéw
czy terenow zielonych). Niedopuszczalne jest uzywanie gruntéw zmarznigtych, torfu, darniny,
gruntow kamienistych i1 zawierajacych substancje organiczne.

5.6.3. Rozbiorka umocnienia $cian wykopu.
Rozbieranie umocnien $cian lub skarp wykopu nalezy przeprowadzaé stopniowo w miarg
zasypywania wykopdw, poczynajac od dna wykopu. Zabezpieczenie $cian wykopu mozna

usuwac za kazdym razem na wysokos$¢ nie wigksza niz 0.5 m z wykopow wykonanych
w gruntach spoistych i 0.3 m -w innych rodzajach gruntow.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci

Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci Robot podano w Ogolnej specyfikacji
Technicznej pkt. 6.

6.2. Kontrola jakoS$ci robot

Kontrola jakosci robdt polega na sprawdzeniu:

Wytyczenia osi przewodu

Rzednych taw celowniczych w nawiazaniu do statych punktéw
niwelacyjnych

Zabezpieczenia innych przewodow w wykopie

Badania zachowania warunkow bezpieczenstwa i higieny pracy
Zabezpieczenia wykopu przed zalaniem woda

Wykonania podbudowy pod rurociagi i kanaty

Rodzaj rur 1 ksztattek

Sktadowanie rur i ksztattek

Ulozenia rurociagéw
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Jako$ci montazu armatury kanalizacyjne;j

Szczelnosci calego przewodu tlocznego

Szczelnosci catego przewodu kanalizacyjnego

Zasypki pierwsze] warstwy zasypowej

Zageszczenia zasypki gtownej

Studzienek kanalizacyjnych

Szczegdtowe wymagania kontroli jakosci zgodnie z WTWiO zeszyt 9

Kontrola zwiagzana z wykonaniem sieci kanalizacyjnej powinna by¢ przeprowadzona w czasie
wszystkich faz robot zgodnie z wymaganiami normy PN-92/B-10735. Wyniki
przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla dane;j
fazy robot zostaly spetnione. Jesli ktorekolwiek z wymaganh nie zostato spelnione, nalezy dana
fazg robot uznaé za niezgodna z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek
przeprowadzi¢ badania ponownie.

6.2.1. Badanie materialow.

Uzyte materialy do budowy kanatu powinny by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowa.
Sprawdzenie materiatow uzytych do budowy polega na poréwnaniu ich cech z wymaganiami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowe;:

a) posrednio, na podstawie dokumentow okreslajacych jakos¢ przewidzianych do wbudowania
materialdw 1 poréwnanie ich cech z odpowiednimi normami i warunkami technicznymi

b) bezposrednio, na budowie przez ogledziny zewngtrzne lub odpowiednie badania
specjalistyczne, pordwnujac cech jak w poz. a).

6.2.2. Badanie zgodnosci z dokumentacjg projektows.

Badanie zgodnos$ci wykonanych robdt z Dokumentacja Projektowa przeprowadza si¢ przez:

a) sprawdzenie dokumentéw wymienionych w ST - 00 pod wzgledem merytorycznym

1 formalnym.

b) sprawdzenie, czy zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robot zostaty wniesione do
Dokumentacji Projektowej i potwierdzone w dzienniku budowy przez nadzor techniczny oraz
zatwierdzone przez Kierownika Projektu.

c) sprawdzenie zalozonych taw celowniczych w nawiazaniu do podanych na placu budowy
statych punktow niwelacyjnych.

d) sprawdzenie czy poszczegolne fazy robot wykonano zgodnie z Dokumentacja Projektowa
oraz z dokumentami wymienionymi w punkcie 6.

6.2.3. Badanie wykonania wykopodw.

Dhugos¢ odcinka rob6t ziemnych poddanego badaniom przy odbiorach czgsciowych nie

powinna by¢ mniejsza niz 50.0 m. Sprawdzenie wykonania wykopdw polega na

skontrolowaniu wymagan okreslonych w ST, ze szczeg6lnym zwrdceniem uwagi na:

- zabezpieczenie statecznosci skarp wykopow,

- obudowe $cian wykopow,

- prawidlowo$¢ odwodnienia wykopu

- doktadnos$¢ wykonania wykopu: usytuowanie, wykonczenie, wymiary, rz¢dne, naruszenie
naturalnej struktury gruntu w dnie wykopu.

6.2.3.1. Badanie wykopow otwartych obudowanych.

Badanie materiatow i1 elementéw obudowy nalezy wykona¢ bezposrednio na budowie przez
ogledziny zewngtrzne, porownujac rodzaj materiatdéw, wymiary elementdw zabezpieczen,
zabezpieczenie przed korozja z cechami podanymi w dokumentacji technicznej i warunkami
technicznymi podanymi przez wytwornie.
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6.2.3.2. Badanie bezpiecznego nachylenia skarp wykopow.

W projekcie przyjeto wykopy szalowane. W przypadku koniecznosci wykonania wykopu ze

skarpami, nalezy:

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania i zabezpieczenia skarp polega na skontrolowaniu

zgodno$ci wykonania z wymaganiami podanymi w ST pkt 5.2., tj. kontroli nachylenia skarp

jako$ci zabezpieczen przeprowadza sig przez:

- ogledziny zewngtrzne sprawdzajac, czy nie wystgpuja wody gruntowe,

- pomiar szeroko$ci wolnego pasa terenu pomigdzy gorna krawedzia wykopu a podndézem
nachylonej skarpy odktadu gruntu z wykopu, pomiar gigbokosci wykopu H i poréwnanie
pomierzonych wielko$ci z wymaganiami ST pkt 5.2.

- pomiar nachylenia skarp przy uzyciu szablonu z doktadnoscia do 1° i porownanie

z wymaganiami ST pkt 5.2

- ogledziny zewngtrzne terenu i sprawdzenie, czy zapewniono odptyw wod opadowych od

krawedzi wykopu z pasa terenu o szerokos$ci réwnej 3H

- ogledziny zewngtrzne, czy wykonano zabezpieczenie podndza skarpy na dnie wykopu.

Pomiary przeprowadza si¢ przy uzyciu tasmy stalowej z doktadnoscia do 0.1 m

6.2.3.3. Badanie prawidlowosci wykonania podloza naturalnego.

Przeprowadza si¢ przez ogledziny zewngtrzne dla stwierdzenia, czy grunt podtoza odpowiada
nastepujacym wymaganiom:

- ma naturalng wilgotno$¢

- nie zostal podebrany

- jest zgodny z okreslonym w Dokumentacji Projektowe;j

6.2.3.4. Badanie grubosci warstwy gruntu zapewniajacej nienaruszalnos¢ struktury
gruntu podloza naturalnego.

Przeprowadza si¢ przez pomiar rzednej dna wykopu przy uzyciu niwelatora i faty,

z doktadnos$cia do 1 cm i porownanie z rzgdna dna wykopu wg Dokumentacji. Pomiar nalezy

wykona¢ w odstgpach nie wigkszych niz30 m.

6.2.3.5. Badanie zabezpieczenia podloza naturalnego.

Sprawdzenie wykonania podloza przed rozmyciem przez wody ptynace przeprowadza si¢
przez ogledziny zewngtrzne. Sprawdzenie wykonania zabezpieczenia przed dostgpem

1 naporem wod gruntowych przeprowadza si¢ przez wykonanie wykopu probnego w podtozu
naturalnym i pomiar gigboko$ci zwierciadta wody gruntowej od poziomu podtoza naturalnego,
oraz grubosci warstwy odsaczajacej z piasku z doktadnoscia do 1 cm. Pomiar nalezy wykona¢
w odstepach nie wigkszych niz 50 m.

6.2.4. Badanie w zakresie podloza wzmocnionego.

Grubo$¢ podtoza piaskowego, zwirowo-piaskowego, thuczniowo piaskowego pod
zewngtrznym obrysem dna rury oraz wysoko$¢ nad nim, sprawdza si¢ przez ogledziny
zewngtrzne 1 pomiar za pomoca miarki z doktadnoscia do 1 cm w trzech wybranych miejscach
badanego odcinka.

6.2.5. Badanie gl¢bokosci ulozenia przewodu i wielkoS$ci przykrycia.

Badanie przeprowadza si¢ przez:

- pomiar rzednej podtoza przy uzyciu niwelatora, taty niwelacyjnej i tasmy stalowe;,
- pomiar catkowitej wysokosci przewodu w przekroju poprzecznym (na placu budowy), przy
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uzyciu taty niwelacyjnej i miarki,
6.2.6. Badanie w zakresie budowy przewodu.
6.2.6.1. Badanie ulozenia przewodu

Badanie utozenia przewodu na podtozu polega na sprawdzeniu oparcia przewodu wzdhuz
catej dlugosci co najmniej 1/4 obwodu rury, symetrycznie do jej osi. Badanie nalezy
przeprowadzi¢ przez ogledziny zewngtrzne.

6.2.6.2. Badanie ulozenia przewodu w planie.

Badanie polega na pomiarze odchyltek osi wykonanego przewodu z osia wyznaczona wg ST
pkt 5.2. z doktadnoscia do 5 mm, w trzech wybranych miejscach badanego przewodu.
Dopuszczalne odchylenia w planie osi utlozonego przewodu od kierunku osi przewodu
ustalonego w Dokumentacji Projektowej nie powinien przekracza¢ 2.0 cm.

6.2.6.3. Badanie ulozenia przewodu w profilu.

Badanie przeprowadza sig przez:
- pomiar rz¢dnych dna przewodu w dwodch kolejnych studzienek i poréwnanie z rzednymi
w Dokumentacji Projektowej, lub
- przez pomiar rz¢dnych w trzech wybranych punktach przewodu po jego wierzchu w kluczu,
poza ztaczami rur 1 poréwnanie z obliczonymi rzgdnymi wedlug Dokumentacji Projektowe;.
Pomiar nalezy wykona¢ przy uzyciu pionu budowlanego, tasmy stalowej, taty niwelacyjnej
1 niwelatora w trzech wybranych punktach badanego odcinka przewodu. Doktadno$¢ pomiaru
rz¢dnych w studzienkach do 1 mm, a po wierzchu przewodu do 5 mm. Rdznice rzednych
kanatu w stosunku do Dokumentacji Projektowej nie powinny przekracza¢+ 1 cm.

6.2.6.4. Badanie wykonania zmiany Kierunku przewodu w planie i profilu
w studzienkach.

Badanie wykonania zmiany kierunku przewodu w planie i profilu nalezy przeprowadzi¢

w studzienkach przez ogledziny zewngtrzne oraz pomiary:

- pomiar promienia tuku oraz gabarytow studzienek wykonuje si¢ przy uzyciu tasmy stalowe;j
1 miarki z doktadnosciag do 1 cm

- pomiar wysokosci stopni powodujacych zmiang spadku przewodu pomigdzy studzienkami
nalezy wykona¢ przy uzyciu taty niwelacyjnej oraz niwelatora z doktadnoscia do 1 mm.

6.2.6.5. Badanie polaczenia rur.

Sprawdzenie wykonania potaczen nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny
zewnetrzne.

6.2.6.6. Badanie zabezpieczenia kanalu przy przejsciu pod stalymi
przeszkodami.

Sprawdzenie prawidlowosci wykonania zabezpieczenia przez
ogledziny zewngtrzne.

6.2.7. Badanie przepompowni.
Badania te polegaja na:

- sprawdzeniu przez ogledziny zewngtrzne 1 pomiar odlegtosci od innych elementoéw
infrastruktury,
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- sprawdzenie stopni ztazowych polega na skontrolowaniu zamocowania ich w §cianie,
pomiarze odstgpow pionowych 1 poziomych oraz poziomego potozenia gérnej powierzchni
stopni

- sprawdzeniu komina wlazowego nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny zewngtrzne.

6.2.8. Badanie warstwy ochronnej zasypu.

Badanie wykona¢ przez pomiar wysokosci zasypu nad wierzchem przewodu w kluczu,
zbadanie dotykiem sypkosci materiatu uzytego do zasypu, skontrolowaniu ubicia ziemi, a w
szczegodlnosci ubicia jej po bokach rur. Grubos¢ warstwy ochronnej zasypu strefy
niebezpiecznej ponad wierzch przewodu powinna wynosi¢ co najmniej 0.5 m. Pomiar nalezy
wykona¢ miarka z doktadnoscia do 0,1 m, co najmniej w trzech dowolnie wybranych
charakterystycznych miejscach.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiar nalezy wykona¢ w jednostkach i zgodnie z zasadami przyjgtymi w kosztorysowaniu,
zgodnie z zatacznikiem Nr 1 do rozporzadzenia [ 8 |

Jednostka obmiaru rob6t ziemnych jest m’

Jednostka obmiaru rur jest mb.

Jednostka obmiaru studzienek jest szt.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogo6lne wymagania dotyczace odbioru Robot podano w Ogolnej specyfikacji Technicznej
pkt. 8.
Szczegbdtowe wymagania kontroli 1 badan przy odbiorze zgodnie z WTWiO zeszyt 9

8.2. Rodzaje odbioru robot.

Wykonane roboty podlegaja nastgpujacym rodzajom odbioru, dokonywanym przez
Inspektora nadzoru przy udziale Wykonawcy

- odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
- odbior czgsciowy,
- odbior koncowy

Odbiory winny by¢ wykonywane w uzgodnieniu z Inwestorem.

Wszystkie prace dotyczace odbiorow technicznych nalezy przeprowadza¢ zgodnie
z obowiazujacymi przepisami Prawa Budowlanego, Zarzadzeniami resortowymi

a w szczegolnosci przestrzega¢ stosownych Polskich Norm.

8.3. Odbior robot zanikajacych i ulegajacvch zakryciu.

Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja wszystkie technologiczne
czynnosci zwiazane z budowa sieci wodociagowe;j i kanalizacyjnej, tj.:

- roboty przygotowawcze,
- roboty ziemne z obudowa $cian wykopow,
- przygotowanie podtoza,
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- zbadaniu podioza naturalnego przez sprawdzenie nienaruszania gruntu

- zbadaniu podioza wzmocnionego przez sprawdzenie jego grubos$ci i rodzaju
zgodnie z dokumentacja

- zbadanie materialu ziemnego uzytego do podsypki i obsypki przewodu

- roboty montazowe (rurociagi z armatura),

- zgodnosci sytuowania i dlugo$ci przewodu z dokumentacja i inwentaryzacja
geodezyjna

- proby szczelnosci przewoddw, studzienek,

- zasypanie i zaggszczenie wykopu.

8.4. Odbior czesSciowy.

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonywanych czeéci robdt wraz
z ustaleniem naleznego wynagrodzenia. Odbioru czg§ciowego robot dokonuje si¢ wedhug
zasad jak przy odbiorze koncowym robot.

8.5. Odbior koncowy.

Odbior koncowy robdt polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t co do ich
ilosci, jakosci 1 wartosci.
Odbiorowi koncowemu podlega:
- sprawdzenie kompletno$ci dokumentacji do odbioru technicznego koncowego
(sprawdzenie protokoldw z odbioru robdt zanikajacych, protokotow odbioréw
czesciowych, protokotow badan, atesty itp.)

Catkowite zakoficzenie robot oraz gotowo$¢ do odbioru koncowego powinna by¢
stwierdzona przez Kierownika budowy wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym
powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbior koncowy powinien nastapi¢ w terminie
ustalonym w warunkach Umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru
zakonczenia robdt 1 kompletnos$ci dokumentéw odbioru.

Odbioru koncowego robdt dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiajacego przy udziale

Inspektora Nadzoru i Wykonawcy.

Przy odbiorze Wykonawca dostarczy nast¢pujace dokumenty:

- Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupeinieniami w trakcie
wykonywania robot;

- dane geotechniczne obejmujace: zakwalifikowanie gruntéw do odpowiedniej kategorii wg
PN-86/B-02480; wyniki badan gruntdw, ich uwarstwien, glgbokosci przemarzania, warunki
posadowienia i ochrony podtoza gruntowego wg PN-81/B03020; poziom wdd gruntowych i
powierzchniowych oraz okresowe wahania poziomow, stopien agresywnosci srodowiska
gruntowo-wodnego; uziarnienia warstw wodonosnych; stan terenu okre$lony przed
przystapieniem do robot przez podanie znakow wysokosciowych reperéw, uzbrojenia
podziemnego przebiegajacego wzdhuz i w poprzek trasy przewodu, a takze przekroje
poprzeczne i przekrdj podtuzny terenu;

- Dziennik Budowy;

- Dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow;

- dane okreslajace objetos¢ wod, ktore moga przenika¢ w grunt, stwierdzenie koniecznosci
przeprowadzenia badan szczelno$ci odbieranego przewodu na eksfiltracjg, dane okreslajace
dopuszczalng objetos¢ waod infiltracyjnych,

- protokét przeprowadzonego badania szczelnosci calego przewodu,

- inwentaryzacja geodezyjna przewodow i obiektow na planach sytuacyjnych wykonana przez
Uprawniona jednostke geodezyjna.

9. PODSTAWY PEATNOSCI

9.1. Ogoé6lne wymagania dotyczace platnosci
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Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST-00 “Wymagania ogo6lne”. Ptatnosé
nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i ocena jakosci robdt, w oparciu o wyniki pomiardéw i
badan laboratoryjnych. Zgodnie z Dokumentacja nalezy wykona¢ zakres robot wymieniony w
p. 1.3. niniejszej ST.

9.2. Opis sposobu rozliczenia robot tymczasowych i prac towarzyszacvch

Platnos¢ nalezy przyjmowaé zgodnie z obmiarem i oceng jako$ci robot, w oparciu o wyniki
pomiaréw. Cena jednostkowa wykonania robot oprocz prac zasadniczych obejmuje
nastgpujace prace tymczasowe:

- roboty pomiarowe, przygotowawcze, wytyczenie trasy sieci,

- dostarczenie materiatow,

- zabezpieczenie urzadzen podziemnych w wykopie,

- przygotowanie podtoza rodzimego lub podsypki z piasku
- utozenie rur wraz z niezb¢dnym uzbrojeniem
- wykonanie potaczen rur,

- zabezpieczenie antykorozyjne potaczen kolierzowych
- przy montazu zasuw — montaz zasuw, odpowiednich kréécow i ztaczek, obudow, skrzynek,

oznakowania

- wykonanie obsypki i zaggszczenia
- przeprowadzenie proby szczelnosci
- utozenie rur ochronnych
- oznakowanie trasy rurociagu tlocznego
- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

Cena 1 m’ robét ziemnych — wykopu obejmuje:
- roboty przygotowawcze,
- wykopy pod roboty liniowe, studnie i ztozenie ziemi na odktad

Cena Im’ zasypania obejmuje:
- roboty przygotowawcze,

- zasypanie wykopow,

- zaggszczenie zasypki,

Cena 1 m” szalowania obejmuje:

- umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych,
- umocnienie $cian wykopow pod obiekty,

- rozbiorka szalunkéw w wykopach.

Cena wykonania 1 szt. Pompowni obejmuje:

- przygotowanie podtoza,

- ustawienie studni,

- wykonanie izolacji elementéw betonowych i zelbetowych

Cena 1m’ wywozu nadmiaru gruntu obejmuje:
- zaladunek

- wywiezienie nadmiaru gruntu na wysypisko
- koszty sktadowania

Cena 1 mb ulozenia rur ostonowych w wykopie obejmuje:
- wykonanie wykopu

- utozenie rury ostonowe;j i przewodowej

- uszczelnienie koncow rur ostonowych
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Cena 1 mb przecisku obejmuje:

- montaz i demontaz maszyny przeciskowe;j
- wykonanie przecisku

- wsunigcie rury przewodowej

- uszczelnienie koncow rur ostonowych

Cena utozenia 1 m kolektora tlocznego obejmuje:

- roboty przygotowawcze z dostarczeniem materialow
- montaz rurociagdéw i armatury

- probe szczelnosci

- doprowadzenie do stanu pierwotnego terenu

- oznakowan w terenie

- wykonanie pomiaru powykonawczego

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

[1] Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz.U. Nr 106/00 poz. 1126, Nr

109/0C poz. 1157, Nr 120/00 poz. 1268, Nr 5/01 poz. 42, Nr 100/01 poz. 1085.
Nr 110/01 poz.1190, Nr 115/01 poz. 1229, Nr 129/01 poz. 1439, Nr 154/01 poz.
180C. Nr 74/02 poz. 676, Nr 80/03 poz. 718)

[2] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
Warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz.U. Nr 75/02 poz. 690, Nr 33/03 poz. 270)

[3] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych 1 Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r.
w sprawie aprobat i kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow
budowlanych (Dz.U. Nr 107/98 poz. 679, Nr 8/02 poz. 71)

[4] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r.
w sprawie systemow oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodno$ci oraz sposobu

znakowania wyrobow budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego
stosowania w budownictwie (Dz.U. Nr 113/98 poz. 728)

[5] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998 r.
w sprawie okreslenia wykazu wyrobdéw budowlanych nie majacych istotnego wplywu na
spetnianie wymagan podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych i stosowanych wedtug
uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz.U. Nr 99/98 poz. 673)

[6] Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 9 listopada 1999 r. w sprawie wykazu wyrobow
wyprodukowanych w Polsce, a takze wyroboéw importowanych do Polski po raz
pierwszy, mogacych stwarzac¢ zagrozenie albo shuzacych ochronie lub ratowaniu zycia,
zdrowia lub $rodowiska, podlegajacych obowiazkowi certyfikacji na znak
bezpieczenstwa i oznaczania tym znakiem, oraz wyroboéw podlegajacych obowiazkowi
wystawiania przez producenta deklaracji zgodnosci (Dz.U. Nr 5/00 poz. 53)

[7] Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 2000 r. w sprawie trybu wyda
wania dokumentéw dopuszczajacych do obrotu wyroby mogace stwarza¢ zagrozenie
albo ktore stuza ochronie lub ratowaniu zycia, zdrowia i $rodowiska, wyprodukowane w
Polsce lub pochodzace z kraju, z ktérym Polska zawarta porozumienie w sprawie
uznawania certyfikatu zgodnosci lub deklaracji zgodnosci wystawianej przez producenta,

oraz rodzajow tych dokumentdéw (Dz.U. Nr 5/00 poz. 58)

[8] Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego 1 Budownictwa z dnia 26 wrze$nia

2000 r. w sprawie kosztorysowych norm naktadow rzeczowych, cen jednostkowych robot
budowlanych oraz cen czynnikéw produkcji dla potrzeb sporzadzenia kosztorysu
inwestorskiego (Dz.U. Nr 114/00 poz. 1195)

[91 WTWO - Zeszyt 9 - Warunki techniczne wykonania o odbioru sieci kanalizacyjnych
opracowane przez COBRTI INSTAL w sierpniu 2003 r.

[10] Warunki techniczne wykonania o odbioru rurociagéw z tworzyw sztucznych opracowane
przez POLSKA KORPORACIJE TECHNIKI SANTARNEJ, GRZEWCZEJ, GAZOWEIJ 1
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KLIMATYZACIJI ROZDZIAL 2 i3 wydanie z 1996 .

10.1 Zalecane normy

PN-92/B-10725
PN-B-10729
PN-92/B-10735
PN-B-10736

PN-EN 124

PN-EN 295-1:1999

PN-EN 295-6:2001

PN-EN 295-7:2001

PN-EN 476:2001

PN-EN 1401-1:1999

PN-EN 1610
PN EN 45014

PN EN 45013
PN EN 45012
PN-86/B-09700
PN-EN 12201

PN-EN 13244

PN-EN 545:2004

PN-92/M-74001
PN-83/M- 74024/00
PN-85/M-74081

Wodociagi. Przewody zewngtrzne. Wymagania 1 badania przy odbiorze
Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne

Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze

Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociagowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania

Zwienczenia studzienek i wpustow kanalizacyjnych do nawierzchni dla
ruchu pieszego i kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu,
znakowanie, kontrola jakosci

Rury i ksztattki kamionkowe oraz ich potaczenia w sieci drenazowe;j i
kanalizacyjnej. Wymagania

Rury i ksztattki kamionkowe oraz ich potaczenia w sieci drenazowe;j i
kanalizacyjnej. Wymagania dotyczace studzienek kanalizacyjnych

Rury i ksztattki kamionkowe oraz ich potaczenia w sieci drenazowej 1

kanalizacyjnej. Wymagania dotyczace kamionkowych rur i ztaczy

przeznaczonych do przeciskania

Wymagania ogdlne dotyczace elementéw stosowanych w systemach

kanalizacji grawitacyjnej

Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne

bezcisnieniowe systemy przewodowe z niezmigkczonego poli(chlorku

winylu) (PVC-U) do odwadniania i kanalizacji. Wymagania dotyczace

rur, ksztattek 1 systemu

Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych

Ogolne kryteria dotyczace deklaracji zgodnosci wydawanej przez

dostawcow

Ogolne kryteria dotyczace jednostek certyfikujacych personel

Ogodlne kryteria dotyczace jednostek certyfikujacych systemy jakosci

Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach
wodociagowych

Systemy przewodow z tworzyw sztucznych do przesylania wody.

Polietylen (PE ).

Systemy przewodow z tworzyw sztucznych do cisnieniowych

rurociagow do wody uzytkowej i kanalizacji deszczowej, uktadane pod

ziemia.

Rury, ksztattki i wyposazenie z zeliwna sferoidalnego oraz ich

polaczenia do rurociagéw wodnych — Wymagania i metody badan

Armatura przemystowa. Ogoélne wymagania i badania

Armatura przemystowa. Zasuwy klinowe kotierzowe zeliwne

Skrzynki uliczne stosowane w instalacja wodnych i gazowych



	IS - STWiOR.pdf
	Specyfikacja techniczna KD.pdf

