Kothaskowo, dnia: 24.04.2014 .

Gmina Kotbaskowo zaprasza do sktadania ofert w ramach drugiego pisemnego przetargu
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%wyz a instalacja znajdowata sie na oczyszezalni éciekdw w m. Przectaw gm. Kotbaskowo i
zostata 2“% montowana w zwiazku z rozbudows oczyszezalni.

Dane techniczne podane sg w zatgezniku nr 1 do ogloszenia.

Dokumentacia do wegladu w siedzibie Przedsiebiorstiwa Gospodarki Komunalne] w

¢

Kotbaskowie, Roséwek 16, 72-001 Kotbaskowo.
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Wartos¢ ksiegowa urzgdzenia wynosi 70.651,00 PLN

Gmina Kotbaskowo dopuszcza skiadanie ofert ni zgzyﬁh od wartosci ksiegowej urzadzenia.
Termin skiadania ofert — 23 maja 2014 r, godz. 13%,

Oferty nalezy zlozyé w zamknietych kopertach w sekretariacie Urzedu Gminy w Kotbaskowie
Oferty zioZzone po terminie nie bedg rozpatrywane.

‘Otwarcie ofert nastgpi w dniu 26 maja 2014 roku. Zawiadomienie o najkorzystniejszej ofercie
zostanie umieszczone na stronie internetowej www.bip.kolbaskowo.pl.

Osoba do Kontaktu:
Przedsiebiorstwo Gospodarki Komunalnej
Z-ca dyrektora ds. techniczno-eksploatacyjnych
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Pan Grzegorz Niciejewski
tel. 91-312-49-20
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- powlerzchnia
Prasowanie z nugycowanieny
g sl © 250m 2.50 m
- LOwisrzohna aldywina S % 2 bl
FOWISHICOna agiywia 1.50 me 230 m®
Szerolodd altywna _
a:zi%,ga@zam? 850 m 0.80m
~ prasowanie : 0.60 m im
Catkowita dlugodt aldywna 430 m 430 m
Catkowita powierzchnia aktywna 2.40 m® 412 w?
Tadma ' ' I
o | ’ 450 . 5
- material polyester (16 Chevions)
~ odpornedd na rozeywande /om w kieranl preesovn 220N
Zapotrzebowanie na wode pluczacy przy cisn. 7 bay ‘ 4ar/h 6w’ h
Relki:
g - prasowania (3 tym volka napedowa) | : nbd &5 200~ 1410
% - Lapinania ub 2 & 200
: - zawracania ub 3 & 100
Waga samej maszyny : 800kg . 1000 kg ¥

W przypadku montazu prasy na platformie SKIT3 waga zwickszy sig o cigZar porapy 0sa. 1, pompy placzace],
dozownika polielekirolitu, szafy sterowniczej czyli 0 ok 500 kg,

Wsz stkie powyzsze dane podane zostaja dla orlentacji i moga zostad zmodyfilkowane pr zez producenta.

Wi dajnodc uzalezniona jest od zawartodel sam. w osadzie
EMC ' Kotbaskowo ' ’ -12
‘ ‘ VIT0d ‘




Szerokods (m) 1,95

Wysokods () 1,30

Waga (kg 550

, :

Powizrzchnia filivag) (m) 3
Nominalna wydajnodét hydrauticzna® 3do 13

Moc elekt, zainstalowana 0,55

Szvbkedd preesuvm tadmy (m /min) 13da?

Zuzs cie wody plucrace] przv cidn. 7 4,3 :
bar (o *1h).

Rolk : '
~ ogtmowana rolka napedowa

- rolka napimﬁca

nb 1.0 210

ub 1.0 194 .
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Dia osiggniecia optymalnego zageszerenia przewasnie koniecznym jest dodawsde do osadu po 1@2@&5”@3%
w 8posdb umezliwiajaey wladciwag flokulacje i skuteczne aém@ zaTie,

kai@ Hokulant wprowadzany ;@ai przed pompa, poc.. s Lypu Slimakowego) dzigki czemu wykorzystije
sig efekt mieszania wywolanego jej praca (ruch rotora). ' A
Jednakze w przypadiu delikatnodel otezyraywanego floku, punkt wiryskn n.oZe byé zainstalowany za
pompg,

Otrzymana mieszanka podawana j jest na zageszezacz, gdzie wylewa sig na tadme -iltracyina,

Filtracja grawiftacvina odbvwa sie na dhugodci 2 (seria Mﬁ\ﬁ} oraz 3 (X-30 NG) metrdw, przy udzale
szerogow szpulek przewarstwiajacych typu BOBIDRAIN (system opatentow any). Etap ten pozwala na
delikatns odwodnienie osadu przed dotarciem do strefy éciskania.

Na kofieu strefv filtracji znajduje si¢ walec, ktéry wywierajac odpowiednio resulowany nacisk zageszoza
osad dodatkowo,

Osad zaggszezony po opuszezeniu strefy Sciskania jest zbierany z tadmy prz.z skrobak, dalej spada do
zasobnika (silos magazynujacy) lub zasypu pompy ewakuacyine;, ,

Tasma filtracyjna jest stale phikana podezas powrotu do strefy odsaczania.

Filtrat oraz woda z phikania zbierane sig przez ryng stanow igcq dolng czesé siciu, a nastepnie ewakuowane
83 na zewnalrz poprzez przylacze kolnierzowe.

System naciagu mechanicznego tasmy umozliwia joj zalozenie i redukeje jei -ozoiagniecla, powstajacego
podezas pracy,

Wszvstkie czedct mechaniczne zag@szszag‘;za‘ sa latwo dostepne dla ich konserwacej i kontroli.
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nie dostepua powierz v
11 pi”ﬁﬁ{?ﬁa“@ sych prow cmﬁmg, pewnia szezelnoés oraz prawidiowe prowadzenie tasmy
i preeifoia przez stél, osad pztm:?ssim oy jest przez zamontowane szoulki (BO
otwicrajze bruzdy w osadzie pozwalaig odplywad w aﬁ ie uwolnions) w procesie £ %ﬂma;a
Wepommniane Szpmé‘ci wykonane z polipropylenu, posiadaja odpowiednio dobrzay ksziakt {patent EM.O.),
optymalizujacy rozwarstwianie osady.
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Tadma filtracyina stohn podirzyravwana jest przez specjabny stelaz,

3.4 - Ktap §ciskania
Waloe prasujacy umieszezony w kohcu strefy odsaezania, wywiera nacisk na osad w celu jego wyrOwnania i
zwickazenia koncentracii.

3.5 - Systera nacigpn tasmy ﬁ%ﬁ“awgmj , ,

System ten opiera %z@ o rolke naciagajaca, kitra poz. + _a utrzymanie odp swiedniego napigeia tadmy.
Regulacja odbywa sig przy pamocy dwoch 1 Mpzm@zv mechanicznveh,

Aby wydhizyé 2ywotnosé tadmy jej naciq nie powinien przekraczaé 30 DalN /m sz rokodel.

Zywotnos$t tadmy przy prawidlow c} elesploataci wynosi co najmnie] 4 000 godzin.

3.6, - Ewakuacja placka m&gﬁm » .

Osad jest, zbierany przez skrobak (ERTALON), kibry ?‘oaz trudu mozna . zmlowad 1 demontowaé dia
czyszozenia,

Skrobak ufrzymywany jest na styku z tasmg poprzez wahacz, :!;apm dajgey  prawidlowy  docisk
(progresywny i regularmy). : ' A

Osac spada dalej do silosu maudz:‘mu}ac@go do zasvpu p@mp‘v odprowadz  oej, lub tez w inny sposdb
odprowadzany jest do wyznaczonego miejsca. ,

Uwaga: Jako opcje proponujemy polgczenie zasypowe prawcmﬁczw do pomp)y wakuacyjnej (z podajnikiem
Sflm.xkowym) Iub silosu magazynujgeego. Zasyp fen jest wyposazony w czij, - poziomu wysokiego, ktory
zabezpiecza przed przelaniem sig osadu.
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- elementy niezbed

e typn EMANI, czujnik

%ﬂwwa mmmmm in systemu 3 chodzy woskiad instalaci

500 - JQ\,J;,L; )

A mmz & capden L
22 sie wody,

aiaab nalkrerki 1 inne Iaczenia wykonane sa z¢ stali nierdzew. g].

Wazvstkie rolki (rolka napedowa, rolka napinajaca) sg w;;:m%&@sz &, nasiepme m

na kaficu pokryte warstwy, epoxy - 80y, lub pokryws pelng - 1404,

13

3.12 - Lozyska : :
Stosowane lozyeka posiadaja podwéjne uszezelnienie {zwigkszona wodosze: elnoéd) w celn uniknigoia
penezracii wody.

3.13 - Bezpieczefistwo- normy CE

Ze wzgledu na stosowany strukture zamknieta obudowy, stoly serii OMEGA NG nie stanowia z,ain@m
niebozpieczenstwa w czasie eksploataci.

Mimo to wyposazone s4 standardowo w 2, ?f(mm dostepne, witaczniki bezpieszen. twa,

K

; J(zA Jwode pizzczch zaleca si wykorzystanie oczyszezonyeh $ciekdw (przemysiowa).
EMC o Kolbaskowo .16
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