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I1. ZAL.ACZNIKI

e Zal nr 1. O$wiadczenie projektanta i1 sprawdzajacego,

e Zal. nr 2. Uprawnienia budowlane projektanta i sprawdzajacego,

e Zal nr 3. Zaswiadczenie o przynaleznos$ci projektanta i sprawdzajacego do Izby Inzynieréw
Budownictwa,

e Zal. nr 4. Warunki techniczne przytaczenia do sieci wodociagowej z dnia 16.09.2013 r.
wydane przez PGK w Kotbaskowie; znak PGK-ZWiK.404.127.2013,

e Zal nr 5. Informacja dotyczaca BIOZ,

e Zal. nr 6. Karta rejestracyjna cyfrowej kopii mapy,

e Zal nr 7. Uzgodnienie w PGK w Kotbaskowie,

e Zal nr 8. Uzgodnienie w WSW i z rzeczoznawca ds. Zabezpieczen Przeciwpozarowych,

e Zal nr9. Decyzja z dnia 21.11.2013r Prezydenta Miasta Szczecin; znak IE/IRD.MG.7024-/573/13,

e Zal. nr 10. Opinia nr 1317/2013 z dnia 31.10.2013 koordynacji usytuowania projektowanego uzbrojenia

terenu.

III. ZESTAWIENIE RYSUNKOW

NR RYS. NAZWA RYSUNKU SKALA
1 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 1:500
2 PROFIL PODLUZNY. WODOCIAG 1:100/500
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OPIS TECHNICZNY

do Projektu Budowlanego budowy sieci wodociagowej w dz. nr 15 obr. Rajkowo

1. MIEJSCE POLOZENIA INWESTYCJI.

Inwestycja zlokalizowana jest na terenie dziatek: 13/9, 15 obr. Rajkowo gmina Kotbaskowo

oraz nr 5 obr. 2124 miasto Szczecin, wojewddztwo zachodniopomorskie.

2. PODSTAWA 1 ZAKRES OPRACOWANIA.

Podstawe dla niniejszego opracowania stanowia nast¢pujace materiaty:

Zlecenie 1 wytyczne inwestora,

Aktualna mapa do celéw projektowych,

Ustawa z 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane ( Dz. U. z 1994r. nr 89 poz. 414 z p6zh. zmianami),
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z p6zn. zmianami),
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z 3 lipca 2003r. w sprawie
szczegblowego zakresu i formy projektu budowlanego ( Dz. U. z 2003r. nr 120 poz. 1133 z pdzn.
zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunkéw, jakie nalezy spetni¢
przy wprowadzaniu $ciekéw do wdd lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych
dla $§rodowiska wodnego. (Dz. U. nr 137 poz. 984 z 2006 r.),

Warunki  techniczne  przylaczenia do  sieci  wodociagowej z  dnia  16.09.2013
wydane przez PGK w Kotbaskowie; znak PGK-ZWiK.404.127.2013,

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenéw w obrebie Rajkowo uchwalony uchwata
nr XXVIII/326/09 Rady Gminy Kotbaskowo z dnia 9 listopada 2009 ( Dz. Urz. woj.
zachodniopomorskiego z 2010r. nr 4 poz. 42)

Decyzja nr 85/2013 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 23.10.2013 r.
wydana przez Wojewodg Zachodniopomorskiego,

Prawo wodne,

Wizja lokalna i inwentaryzacja w terenie,

Katalogi techniczne, obowiazujace normy i przepisy.

3. PRZEDMIOT I ZAKRES INWESTYCJI.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany budowy sieci wodociagowej w dz. nr 15

obr. Rajkowo.

W zakres inwestycji wchodzi budowa sieci wodociagowej wraz z hydrantami.
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4. OPIS TERENU INWESTYCJL.
Projektowana inwestycja zlokalizowana jest na dz. 13/9 i 15 obr. Rajkowo gmina Kotbaskowo
oraz na dz. nr 5 obr. 2124 miasta Szczecin. Wojewddztwo ZACHODNIOPOMORSKIE.
Inwestycja zlokalizowana jest w drodze powiatowej Warzymice - Szczecin
Rzedne terenu wahaja si¢ od 26,40 m npm, do 31,80 m npm.
Projektowana sie¢ zapewnia¢ bedzie doprowadzenie wody na cele bytowe oraz zapewni zabezpieczenie
p.poz. dla obszaru objgtego inwestycja. Projektowany wodociag bgdzie spina¢ istniejaca sie¢ wodociagowa
w wezlach W1 i W41 — patrz projekt zagospodarowania terenu.

5. SPRAWY TERENOWO - PRAWNE.

5.1. PRZEBIEG TRAS PROJEKTOWANEGO UZBROJENIA.
Projektowane uzbrojenie przebiega przez nast¢pujace dziatki:
13/9( Tk), 15(dr) obr Rajkowo, 5(dr) obr. 2124 miasto Szczecin.
Opracowanie niniejsze dotyczy dziatki nr 5(dr) obr. 2124 miasto Szczecin.
Organami wlasciwymi dla wydania do wydania decyzji o pozwoleniu na budowg dla dziatek sa:
- dz. nr 13/9 (Tk) obr. Rajkowo — Wojewoda Zachodniopomorski,
- dz. nr 15(dr) obr. Rajkowo — Starostwa Policki.

5.2 ZABEZPIECZENIE PUNKTOW OSNOWY GEODEZYJNE]J PODLEGAJACYCH
OCHRONIE.

Zobowiazuje si¢ Wykonawceg, przed rozpoczgciem robét ziemnych, do zapewnienia geodezyjnego
wytyczenia punktow osnowy geodezyjnej podlegajacych ochronie przez Uprawniong Jednostke Wykonawstwa
Geodezyjnego. Po ich wytyczeniu nalezy je oznaczy¢ poprzez ogrodzenie barierkami ochronnymi w promieniu

3 m od osi punktu podlegajacego ochronie.

6. OPIS PROJEKTOWANEGO ROZWIAZANIA.

6.1 WODOCIAG
Zaprojektowano sie¢ wodociagowa z rur o $rednicy dy160mm PE100 SDR17 PN10. Usytuowanie
projektowanej sieci pokazano na projekcie zagospodarowania terenu. Szczegélowe potozenie wysokos$ciowe
projektowanego wodociagu pokazano na profilach wodociagowych. Szczegély potaczen pokazano na rys. 3.1 —
schematy montazowe w¢ztéw wodociagowych.
Projektowany wodociag zasilany bgdzie dwustronnie:
- z istniejacej sieci wodociagowej DN150 zlokalizowanej w dz. nr 5 obreb 2124 m.
Szczecin,
- z istniejacej sieci wodociagowej DN 150 zlokalizowanej w dz. 13/9 obr. Rajkowo gmina

Kolbaskowo
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Na trasie sieci wodociagowej nalezy wykona¢ 10 hydrantéw nadziemnych ppoz. DN 80 z podwéjnym
zamknigciem. Kolumna hydrantu powinna by¢ wykonana z zeliwa sferoidalnego z zabezpieczeniem
przed wyplywem wody w przypadku ztamania. Hydranty zaopatrzy¢ w zasuwy odcinajace podziemne DN 80.
Stosowac hydranty w kolorze czerwonym. Zaprojektowane hydranty petnia funkcjg:
¢ w miejscach najnizej potozonych odwodnien,
* w miejscach najwyzej potozonych odpowietrzen,
e zabezpieczenia ppoz.

W zakresie sieci wodociggowej opracowanie obejmuje wykonanie:

SIEC WODOCIAGOWA- zestawienie rzeczowe

SIECI HYDRANTY

Dy160mm PE100PN10

[mb] [szt.]
1038,00 10
RAZEM: 1038,0 mb 10 szt.

Projektowana sie¢ wodociagowa zostanie potozona na gtebokosci zapewniajacej minimalne przykrycie

wynoszace 1,4 m.
6.1.1. WODOCIAG - opis zastosowanych materialow.

Wodociag zaprojektowano z rur dy 160 mm PE100 SDR 17 PN 10 posiadajacych znak jakosci ,,B”
oraz atest PZH do przesytania wody pitnej, koloru niebieskiego. Calo$¢ powinna by¢ wykonana w jednolitym
systemie materialowym. Stosowac rury i ksztattki produkcji Wavin Metalplast-Buk Iub réwnowazne.

Wiaczenia budowanego wodociagu do istniejacych sieci wodociagowych DN150 wykonac¢:

- w wezle W1 do istniejacego tréjnika kotnierzowego zeliwnego za pomoca tulei
kolnierzowej z kotnierzem powlekanym DN150 np. firmy Hawle lub réwnowazne.

- w wezle W41 do przewidzianego do wymiany tréjnika kolnierzowego zeliwnego
za pomocy tulei kolnierzowej z kotnierzem powlekanym DN150 np. firmy Hawle lub
réwnowazne.

Na budowanej sieci wodociagowej zaprojektowano zasuwy do wody, dlugie, kolnierzowe typu E
z migkkim uszczelnieniem (np. firmy HAWLE nr kat. 4700 lub réwnowazne) wraz z teleskopowym
przedtuzeniem wrzeciona nr kat. 9500, wyprowadzonym do poziomu terenu.
W studniach rewizyjnych, przy przejsciu pod torami kolejowymi, przewidziano zasuwy do wody, kroétkie,
kotnierzowe typu E z migkkim uszczelnieniem (np. firmy HAWLE nr kat. 4700 lub réwnowazne)
wraz z kétkiem ( np. firmy Hawle nr kat. 7800).

Wilaczenia istniejacych przytaczy do projektowanej sieci wodociagowej wykonaé

za pomocy j opaski do nawiercania do rur PE Dy160/1”. Armatur¢ odcinajaca stanowi zawor katowy
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do przytaczy domowych z odej$ciem ISO do rur PE 1 z gwintem zewngtrznym 17 wraz z teleskopowym
przedtuzeniem wrzeciona nr kat. 9500, wyprowadzonym do poziomu terenu.

Trzpien zasuw obudowac skrzynka uliczng. Skrzynki uliczne duze z deklem cigzkim. Korpus
z zeliwa lub polietylenu (jezeli z polietylenu to stosowa¢ HDPE, wytrzymato$¢ na temperaturg +200°C),
podstawa pod skrzynke z HDPE przenoszaca obciazenie 40T. Skrzynke uliczna w terenie ,,zielonym” nalezy
wzmocni¢ opaska betonowa. Miejsce zaworu na przytaczu nalezy trwale oznakowac tablica oznaczeniowa.
Skrzynke zasuwowa ustawi¢ na podktadach betonowych i oznakowa¢ tabliczka domiarowa zlokalizowana
w widocznym miejscu.

Studzienki rewizyjne powinny posiada¢ przejscia przez $cianki przystosowane do rurociagu PE
o odpowiedniej §rednicy po stronie doprowadzenia i wyprowadzenia rurociagu.

Projektowane rurociagi z PE nalezy taczy¢ poprzez elektroztaczki lub zgrzewanie doczotowe.

W weztach potaczeniowych oraz przy zmianie kierunkéw ulozenia wodociagéw zastosowano typowe
ksztattki z PE lub potaczenia komierzowe. Sruby do potaczen kotnierzowych oraz podkladki stosowaé ze stali
nierdzewnej klasy A-2/70. Nakretki ze stali nierdzewnej klasy A-4/80. Potaczenia kolnierzowe zabezpieczy¢
taSma termokurczliwa. Na rurach PE stosowa¢ ruchome kotnierze specjalne, zeliwne, dwukomorowe
z zabezpieczeniem przed przesuni¢ciem dociskowe do potaczen rur z PE. Armaturg kotnierzowa taczy¢ stosujac
uszczelki gumowe EPDM.

Na calej trasie projektowanego wodociagu nalezy utozy¢ tasme lokalizacyjna niebieska z wktadka
magnetyczng taczona na zaciski utozona 0,3m nad rura.

Catos¢ powinna by¢ wykonana w jednolitym systemie materialowym. Stosowaé rury i ksztattki
produkcji Wavin Metalplast-Buk lub innych producentéw rur, gwarantujacych podobne parametry techniczne
i technologiczne.

Szczegétowe usytuowanie zasuw pokazano na projekcie zagospodarowania terenu oraz na profilach
wodociagu.

Zestawienie armatury i uzbrojenia — patrz zataczniki.
Dopuszcza sig stosowanie uzbrojenia innego producenta pod warunkiem zapewnienia rownorzednej jakosci
zaprojektowanego uzbrojenia.

Armature i uzbrojenie nalefy uzgodnié z Inwestorem oraz PGK w Kotbaskowie.
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UWAGA:
Zmiany kierunku projektowanej sieci wodociagowej nie uj¢te na rysunku schematéw montazowych weztéw
wodociagowych dopuszcza si¢ wykona¢ poprzez wygigcie rury na zimno przy dostosowaniu minimalnego

promienia gi¢cia do temperatury otoczenia, zgodnie z tabela:

Temperatura Min. promien gigcia rur
otoczenia [m]
[°C]
+20 20 x Dn
+10 35 x Dn
0 50 x Dn

6.1.2. WODOCIAG - wykonanie
Wodociag uktada¢ na gtebokosci zapewniajacej minimalne wymagane przykrycie wynoszace 1,4m
na podsypce o grubosci 15 cm z piasku grubego.
Zasypke rurociagéw prowadzi¢ nalezy etapami:
Etap I
-wykonanie warstwy ochronnej - obsypki o wysokos$ci 30 cm ponad wierzch rury z gruntu
niespoistego, nie zawierajacego ostrych przedmiotéw i ziaren statych wigkszych jak 20mm.
Zageszczenie tej warstwy powinno by¢ przeprowadzone z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci.
Warstwa ta powinna by¢ ubita po obu stronach przewodu. Zasypanie i ubijanie gruntu w strefie
ochronnej rury nalezy wykona¢ warstwami. Grubo$¢ ubijanej warstwy nie powinna przekraczac 1/3
srednicy rury. Stopien zaggszczenia obsypki z boku rur winien wynosi¢ ok. Iy = 0,95.
Etap II
- zasypke wykopu powyzej warstwy ochronnej wykonac:
- w drogach - piaskiem zasypowym (warstwami),
- poza drogami - piaskiem zasypowym (warstwami) z jednoczesnym zaggszczeniem kazdej warstwy
do uzyskania wskaznika zaggszczenia: pod drogami 1,=0.95.
Obsypka rurociagéw musi zagwarantowa¢ odpowiednie podparcie ze wszystkich stron. Powinna by¢
wykonana szybko po stwierdzeniu prawidlowosci posadowienia rur.
Rodzaj i ksztalt wykopu powinny by¢ dostosowane indywidualnie do warunkéw gruntowo —wodnych
oraz mozliwo$ci wykonawczych.
Materiat uzyty do wykonania obsypki nie moze zawiera¢ ostrych kamieni i czastek stalych o wymiarach
powyzej 20 mm. Dla odcinkéw przebiegajacych pod nawierzchnig utwardzona nalezy stosowa¢ maksymalne

zageszczenie gruntu ok. Is = 1,0 , grunt zasypowy nalezy zaggszcza¢ zgodnie z norma ,,Roboty ziemne”
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PN-B-06050 z 1999r. Nie dopuszcza si¢ wykorzystania gruntu rodzimego do wykonania zasypki. W tym
celu nalezy wykorzysta¢é piasek zasypowy.
Po wykonaniu zasypki, teren nalezy bezwzglednie doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

Catos¢ rob6t ziemnych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z normg PN-B-10736 "Wykopy otwarte
dla przewodéw wodociagowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania" oraz instrukcja montazowa
uktadania w gruncie rur z PE dostarczong przez producenta rur.
Nad rurami na wysoko$ci 30cm umiesci¢ tasme lokalizacyjno ostrzegawcza koloru niebieskiego z wkiadka
magnetyczna ze stali nierdzewnej taczona na zaciski. Przy kazdej zasuwie oraz hydrancie taSm¢ wyprowadzié
do skrzynki ulicznej.

Rury taczy¢ ze soba za pomoca muf elektrooporowych lub zgrzewania doczotowego.
Obudowe teleskopowa do zasuwy zabezpieczy¢ dodatkowo umieszczajac je w rurze ochronnej PVC160
na dtugosci 0,60m.

Uzbrojenie nalezy oznakowa¢ tabliczkami informacyjnymi zgodnie z PN —86/B-09700.
Fragmenty wodociagu przeznaczone do zasypania przed zasypaniem podda¢ prébie szczelno$ci na ci$nienie
1,0MPa, przeptukac i podda¢ dezynfekcji zgodnie z PN-94/B-10735 i PN-91/B-10725.
Wodociag nalezy montowa¢ zgodnie z instrukcja montazu wydana przez producenta oraz ,,Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Sieci Wodociagowych”.
Roboty zanikajace i ulegajace zakryciu zglosi¢ do odbioru w PGK w Kolbaskowie w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu roboét.

Przy zblizeniach do istniejgcych drzew, pod istniejgcymi lub przy zblizeniach do istniejgcych

nawierzchni__typu polbruk lub asfalt dopuszcza sie _mozliwosé wykonywania poszczegdlnych odcinkéw

wodociqgu _metodq bezwykopowq — przewiertem sterowanym_lub przeciskiem. Odcinki przewidziane

do wykonania metodami bezwykopowymi nalezny uzgodnié¢ z wlascicielem gruntu, Projektantem, Inwestorem
i PGK w Kotbaskowie.
7. ODWODNIENIA WYKOPOW NA CZAS BUDOWY

Celem tymczasowego obnizenia poziomu wdd gruntowych podczas robdt ziemnych jest budowa
projektowanego uzbrojenia podziemnego.

Odwodnienie wykopéw w piaskach realizowaé przy uzyciu iglofiltréow. Iglofiltry rozstawia¢ po jednej
stronie wykopu. Gtegboko$¢ zapuszczenia iglofiltra powinna by¢ kazdorazowo dobrana do osiagnigcia
wymaganej depresji z uwzglgdnieniem wspoétczynnikéw filtracji na poszczegdlnych odcinkach robét.

Odprowadzane wody stanowia sktadnik bilansu wdd spltywu gruntowego danej zlewni. W zwiazku
z tymczasowoscia prac odwodnieniowych i ograniczonych odcinkéw prowadzonych jednocze$nie prac, nie
wplyna one w czasie na zmiang bilansu wdd. Zastosowany ciag technologiczny uniemozliwia ich
zanieczyszczenie.

Zobowiazuje si¢ Wykonawce robét do poinformowania eksploatatora odbiornika, do ktérej planowany

jest zrzut wéd z odwodnien o planowanym odprowadzeniu wdd i uzyskaniu na to jego zgody.

»ZK-PROJEKT” — PROJEKTOWANIE, WYKONAWSTWO, NADZOR
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e-mail: zbyszekkaczanowicz@wp.p!



PROJEKT BUDOWLANY
»BUDOWA SIECI WODOCIAGOWE] W DZ. NR 15 OBR. RAJKOWO"

8. ZABEZPIECZENIE WYKOPOW OTWARTYCH

W drogach utwardzonych oraz obok istniejacych budynkéw stosowaé wykopy waskoprzestrzenne
o Scianach pionowych, umocnione, a w drogach nieutwardzonych i terenach niezabudowanych w wykopach bez
umocnien, ze skarpami o nachyleniu 1:0,60 dla gruntu kat III.

Umocnienie $cian pionowych przy wykonywaniu wykopéw na odcinku pomiedzy studniami wykonad
za pomocg szalunkéw plytowych z rozporami. Wykop o $cianach pionowych w miejscu wykonywania
projektowanych studni rewizyjnych nalezy zabezpieczy¢ szalunkami j.w., w przypadku trudnych warunkéw
gruntowych zastosowac szalunek ptytowy zamknigty lub wbijane, stalowe $cianki szczelne.

9. BADANIE SZCZELNOSCI, DEZYNFEKCJA, POMIAR WYDAJNOSCI I CISNIENIA

Po wykonaniu wodociagu przeprowadzic:

- probe szczelno$ci zgodnie z obowigzujacymi normami,

- dezynfekcje zgodnie z obowiazujacymi normami,

- jednoczes$nie pomiar wydajnosci i ci$nienia hydrantéw przy pomocy specjalistycznego
urzadzenia ( przeptywomierz + ciSnieniomierz). Wydajno$¢ minimalna mierzona
na zaworze hydrantu nie moze by¢é nizsza niz 10 dm’/s przy ci§nieniu nie mniejszym niz
0,2 MPa.

10. ODTWORZENIE DROG.

W przypadku wykonywania projektowanego uzbrojenia pod istniejacymi ciagami komunikacyjnymi

po pracach montazowych nalezy odtworzy¢ je do stanu istniejacego.

Uwaga:

Wykonawca zobowiqzany jest do przestrzegania wszystkich warunkow i wytycznych przekazanych
w uzgodnieniu przez Wtasciciela, Administratora lub Zarzqdce drogi.

11. UWAGI KONCOWE

Czg$¢ opisowa i1 rysunkowa dokumentacji stanowi wzajemnie uzupetniajaca si¢ catos¢. W przypadku
watpliwo$ci co do zawartych rozwigzan projektowych wykonawca zobowiazany jest do ich wyjasnienia
z projektantem.

Obowiazkiem wykonawcow sieci jest dostarczenie wymaganych, aktualnych atestow (dopuszczen,
certyfikatow) wszystkich zastosowanych materiatéw i urzadzen. Wszelkie urzadzenia oraz narz¢dzia musza by¢
oznaczone znakiem bezpieczenstwa, a w stosunku do urzadzen, ktére nie podlegaja obowiazkowi zgtaszania
do certyfikacji na znak bezpieczenstwa i oznaczenia tym znakiem, wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢
odpowiednia deklaracje¢ dostawcy, zgodnosci tych wyrobéw z normami wprowadzonymi do obowiazkowego

stosowania oraz wymaganiami okreslonymi wtasciwymi przepisami.

Opracowat:

mgr inz. Zbigniew Kaczanowicz
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e-mail: zbyszekkaczanowicz@wp.p!



PROJEKT BUDOWLANY
»BUDOWA SIECI WODOCIAGOWE] W DZ. NR 15 OBR. RAJKOWO"

ZALACZNIK 1
Goleniéw, grudzien 2013r.

OSWIADCZENIE

ZGODNIE Z ART. 20 USTAWY “PRAWO BUDOWLANE” OSWIADCZAM, ZE PROJEKT
BUDOWLANY "BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ W DZ. NR 15 OBR. RAJKOWO”

ZOSTAt SPORZADZONY ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI | ZASADAMI WIEDZY
TECHNICZNEUJ.

Projektant: mgr inz. Zbigniew Kaczanowicz

Sprawdzajgcy: Piotr Woftejszo
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ZArACZNIK 2

ZACHODNIOPOMORSKA
O KREGOWA
| z B A
INZYNIEROW
5 BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Sygn. akt: ZAP-OKK-0054,0055/0032/11 Szczecin, 12 grudnia 2011 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z pdZn. zm.),
art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 12, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, z pézn. zm.) oraz § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz. U. z 2006 1. Nr 83, poz. 578, z pdzn. zm.) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z pdin. zm.)

decyzja Zachodniopomorskiej Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Pan mgr inz. Zbigniew Tomasz Kaczanowicz
urodzony dnia 07 marca 1982 r. w Krakowie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny ZAP/0213/PWOS/11

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen.

1. Uprawnienia budowlane w specjalnoéci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych do projektowania
i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen uprawniajg do:

1) projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwiazanymi
z obiektem budowlanym, takim jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodocia-
gowe i kanalizacyjne, z doborem wiasciwych urzadzen w projekcie budowlanym oraz ich insta-
lowaniem w procesie budowy lub remontu, zgodnie z § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie;

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie nadanej specjalnosci,
zgodnie z § 15 ww. rozporzadzenia.

2. Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1, 3,4 1 5 oraz art. 13 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane niniejsze uprawnienia, w zakresie objetym nadang specjalnoscia, stanowia réwniez
podstawg do:

1) sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego;

2) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementow budowlanych oraz nadzoru i kontroli
technicznej wytwarzania tych elementéow;

3) wykonywania nadzoru inwestorskiego;

4) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

»ZK-PROJEKT” — PROJEKTOWANIE, WYKONAWSTWO, NADZOR
mgr inz. Zbigniew Kaczanowicz
72-100 Golenidw, ul. Anny Jagiellonki 27,
tel/fax:./091/418 51 79, tel. kom. 05069860906
e-mail: zbyszekkaczanowicz@wp.p!
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Uzasadnienie
W zwiazku z uwzglednieniem w caloéci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia
14 czerwcea 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego odstgpuje si¢ od uzasadniania decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji shuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynier6w
Budownictwa w Szczecinie w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad Orzekajacy Okr gowej Komisji Kwalifikacyjnej

mgr inz. Mieczystaw Oltarzewski
Przewodniczacy OKK

o LR T e L
/ mgr inz. Andrzej Gatkiewicz
Z-ca Rrzewodniczacego OKK
prof. dr hab. inz. Wigdystaw Szaflik
Czlonek

Otrzymujg:
1. Pan Zbigniew Tomasz Kaczanowicz

ul. Jana Matejki 11¢/5, 72-100 Goleniow
2. Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3. Okregowa Rada ZOIIB
4. OKK ZOIIB — aa
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ZACHODNIOPOMORSKA
OKREGOWA
| z B A
INZYNIEROW
il BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Sygn. akt: ZAP-OKK-0054,0055/0019/11 Szczecin, 12 grudnia 2011 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z p6zn. zm.),
art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 112, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, z p6zn. zm.) oraz § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578, z p6zn. zm.) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z p6zn. zm.)

decyzja Zachodniopomorskiej Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Pan mgr inz. Piotr Adam Wolejszo
urodzony dnia 05 listopada 1981 r. w Trzebiatowie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny ZAP/0215/PWOS/11

w specjalnosci instalacyjnej w zaKkresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen.

1. Uprawnienia budowlane w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych do projektowania
i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen uprawniaja do:

1) projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi
z obiektem budowlanym, takim jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodocia-
gowe i kanalizacyjne, z doborem wlasciwych urzadzen w projekcie budowlanym oraz ich insta-
lowaniem w procesie budowy lub remontu, zgodnie z § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie;

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu w zakresie nadanej specjalnosci,
zgodnie z § 15 ww. rozporzadzenia.

2. Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1, 3, 4 i 5 oraz art. 13 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane niniejsze uprawnienia, w zakresie objetym nadang specjalno$cig, stanowia rowniez
podstawe do:

1) sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego;

2) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kontroli
technicznej wytwarzania tych elementow;

3) wykonywania nadzoru inwestorskiego;

4) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

»ZK-PROJEKT” — PROJEKTOWANIE, WYKONAWSTWO, NADZOR
mgr inz. Zbigniew Kaczanowicz
72-100 Golenidw, ul. Anny Jagiellonki 27,
tel/fax:./091/418 51 79, tel. kom. 05069860906
e-mail: zbyszekkaczanowicz@wp.p!

N



PROJEKT BUDOWLANY
»BUDOWA SIECI WODOCIAGOWE] W DZ. NR 15 OBR. RAJKOWO"

Uzasadnienie
W zwigzku z uwzglednieniem w calo$ci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego odstgpuje si¢ od uzasadniania decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji shuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Szczecinie w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

/--; Przewodniczacy OKK

| & ~
J a v
{ mgr inz.|Andrzej Gatkiewicz
Z-ca Przewodniczacego @(K
/

prof. dr hab. inz. Wiadyistaw Szaflik
Czlonek OKK!

Otrzymujg:
1. Pan Piotr Adam Wolejszo
ul. Ruta 22/2, 72-300 Gryfice
2. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3. Okregowa Rada ZOIIB
4. OKK ZOIIB - aa
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e-mail: zbyszekkaczanowicz@wp.p!

b3



PROJEKT BUDOWLANY
»BUDOWA SIECI WODOCIAGOWE] W DZ. NR 15 OBR. RAJKOWO"

ZArACZNIK 3

CINZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-VIR-P7D-5F8 *

Pan Zbigniew Tomasz KACZANOWICZ o numerze ewidencyjnym ZAP/IS/0285/11

adres zamieszkania ul. Jana Matejki 11 ¢ / 5, 72-100 GOLENIOW

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2013-05-01 do 2014-04-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2013-04-03 roku przez:

Zygmunt Meyer, Przewodniczacy Rady Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzes$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej 1zby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sig z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierdw
Budownictwa.

»ZK-PROJEKT” — PROJEKTOWANIE, WYKONAWSTWO, NADZOR
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POLSKA
I 2 B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-QLV-AU8-MEN *

Pan Piotr Adam WOLEJSZO o numerze ewidencyjnym ZAP/1S/0284/11

adres zamieszkania ul. Ks. Stanistawa Ruta 22/2, 72-300 GRYFICE

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2013-08-01 do 2014-01-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2013-07-01 roku przez:

Zygmunt Meyer, Przewodniczacy Rady Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budewnictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

»ZK-PROJEKT” — PROJEKTOWANIE, WYKONAWSTWO, NADZOR
mgr inz. Zbigniew Kaczanowicz
72-100 Golenidw, ul. Anny Jagiellonki 27,
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e-mail: zbyszekkaczanowicz@wp.p!
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Inwestor:
Przedsiebiorstwo Gospodarki Komunalnej Urzad Gminy Kolbaskowo
w Kotbaskowie Kolbaskowo 106

72-001 Kolbaskowo

Nasz znak: PGK-ZWiK.404.127.2013 Szczecin, dnia 16.09.2013

WARUNKI TECHNICZNE
PRZYLACZENIA DO SIECI WODOCIAGOWEJ

Obiekt:  budowa sieci wodociagowej obreb Szezecin, Rajkowo, Warzymice gmina

Kolbaskowo

Odpowiadajac na wniosek z dnia 13.09.2013 zfozony przez Zbigniewa Kaczanowicza dzialajacego
zupowaznienia Urzgdu Gminy w Kotbaskowie, Przedsigbiorstwo Gospodarki Komunalnej
w Kolbaskowie okresla nastepujace warunki techniczne przebudowy i budowy sieci wodociagowej:

1.

11.
12.
13.
14.
15.

W ramach realizacji rozbudowy sieci wodociggowej nalezy wykona¢ wiaczenie do
zakoficzenia sieci gminnej (tréjnika komierzowego dn150) na terenie dziatki nr 5 obrgb
Szczecin, na wysokosci dziatki nr 43/2 obrgb Warzymice i potaczy¢ z zakonczeniem sieci
wodociggowej (trojnika kotnierzowego dn150) na terenie dziatki nr 138/3 obrgb Warzymice.
Sieé wodociagowa nalezy zaprojektowac i wykonaé z rur i ksztaltek de160PE 100 SDR17
PN10 koloru niebieskiego i pofaczyé z istniejaca siecia wodociggowa za pomoc ziaczy
kotnierzowych, muf elektrooporowych lub zgrzewania doczotowego.

Budowany odcinek sieci nalezy wyposazy¢ w hydranty p.-poz. naziemne zgodnie
z wymogami obowigzujacych przepisow.

W ramach budowy sieci nalezy uwzgledni¢ podigczenie istnigjacych na jej trasie
uzytkownik6w.

Cisnienie robocze p~=2,5-5,5 bar

Polaczenia z armaturg wykonywane moga by¢ jedynie za pomoca zkaczy kolnierzowych.

W wezlach wodociggowych stosowaé zasuwy z uszczelnieniem klinowym miegkkim,
z trzpieniem teleskopowym zabudowanym ‘skrzynka zasuwows typu ciezkiego.

Przelgczenie wodociggu moze nastapi¢ po uprzednim uzgodnieniu jego terminu z PGK
w Kolbaskowie.

Trase wodociagu oznakowaé tasmg lokalizacyjng z wkladka magnetyczng

. Przejécia pod drogami nalezy wykona¢ w rurach ostonowych.

Tras¢ wodociggu oznakowaé ta$ma lokalizacyjng z wkladka magnetyczng.

W projekcie nalezy przewidzie¢ zabezpieczenie P.Poz. terenu.

Projekt budowlany nalezy wykona¢ na aktualnym podkfadzie geodezyjnym w skali 1:500
Projekt budowlany wymaga uzgodnienia przez PGK w Kotbaskowie.

Przed przystapieniem do robot nalezy powiadomi¢ PGK w Kotbaskowie o planowanym
terminie rozpoczgcia prac.

. Wodociag przed zakryciem nalezy zglosi¢ do przegladu technicznego w PGK w Kotbaskowie.
. Rozpoczecie eksploatacji przylaczy i sieci moze nastgpi¢ po uprzednim odbiorze

z przeprowadzeniem przegladu technicznego, wykonaniu préby szczelnosci i dezynfekcji
w obecnosci pracownika dziatu technicznego PGK w Koftbaskowie.
Do odbioru koficowego wodociagu nalezy przedfozy¢:

a) oryginal warunkéw technicznych przytaczenia do sieci

Przedsiebiorstwo Gospodarki Komunalnej
Samorzadowy Zaklad Budzetowy
Roséwek 16 - 72-001 Kotbaskowo
tel. 913124920 - e-mail: sekretariat@pgk-kolbaskowo.pl + www.pgk-kolbaskowo.pl
NIP:851-315-95-14 - REGON: 321152170

»ZK-PROJEKT” — PROJEKTOWANIE, WYKONAWSTWO, NADZOR
mgr inz. Zbigniew Kaczanowicz
72-100 Golenidw, ul. Anny Jagiellonki 27,
tel/fax:./091/418 51 79, tel. kom. 05069860906
e-mail: zbyszekkaczanowicz@wp.p!

ZArACZNIK 4

H



PROJEKT BUDOWLANY
»BUDOWA SIECI WODOCIAGOWE] W DZ. NR 15 OBR. RAJKOWO"

19.

2L

22.

23.

24.

b) projekt budowlany z oryginalnym uzgodnieniem i naniesionymi ewentualnymi
zmianami

¢) kopia uzupelionej mapy zasadniczej z klauzula PODGIK w Policach z siedziba
w Policach, ul. Kresowa 32/34 o przyjeciu wyniku pomiaru do panstwowego zasobu
geodezyjnego

d) szkic geodezyjnych pomiaréw wodociagu

¢) aprobaty techniczne, certyfikaty, deklaracje zgodnosci itp. na uzyte do budowy
przylacza materialy

f) protokét przeprowadzenia dezynfekeji wodociagu

g) wyniki badan fizykochemicznych i bakteriologicznych wykonanych przez Powiatowy
Inspektorat Sanitarny w Policach ul. Kresowa 14

Warunki wydaje si¢ na okres 24 miesigcy liczac od daty ich wystawienia.

Odstepstwo od wydanych warunkéw i uzgodnionej dokumentacji wymaga ponownego
uzgodnienia z PGK w Kolbaskowie.

W przypadku przebiegu trasy wodociggu przez tereny nie nalezace do Inwestora, nalezy
przediozy¢ zgody wihadeicieli na przebieg trasy wodociagu wraz ze zgoda na dostep stuzb
eksploatacyjnych do rurociggéw zlokalizowanych na terenie 0sob trzecich.

W wypadku wystapienia koniecznosci przetozenia istniejacego uzbrojenia terenu w zwigzku
zplanowang inwestycjg, Inwestor jest zobowigzany wykonaé je na wilasny koszt
w porozumieniu z PGK w Kotbaskowie.

Przystapienie do robot bedzie mozliwe po uzgodnieniu dokumentacji budowlanej wodociggu
z PGK w Kotbaskowie i uzyskaniu zezwoleii wymaganych Prawem Budowlanym.

Po spetnieniu powyzszych wymogéw PGK w Kotbaskowie zapewnia dostawg wody.

Wystawi: ' Otrzymat:

wg-eksp ck
Grzégorz "}/j";
podpi podpis
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ZALrACZNIK 5

Temat / obiekt / czes¢ :

INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Adres:

dz. nr 13/9, 15 obr. Rajkowo gm. Kotbaskowo;
dz. nr 5 obr. 2124 m. Szczecin

Inwestor:

Gmina Kotbaskowo
72-001 Kotbaskowo 106

Branza : Zakres : Faza:

SANITARNA PROJEKT BUDOWLANY P.B.

Autor / projektant / opracowat : Imie i nazwisko / nr uprawnien : Podpis :

OPRACOWAL : mgr inz. Zbigniew Kaczanowicz
upr. bud. ZAP/0213/PWQOS/11
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1. ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ KOLEJNOSC
WYKONYWANIA POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW.
Opracowanie swym zakresem obejmuje projekt budowlany budowy sieci wodociagowej wraz z hydrantami.
Kolejno$¢ wykonywania poszczegdlnych obiektéw — dowolna
2. OPIS TERENU INWESTYCJIL
Projektowana inwestycja zlokalizowana jest na dz. 13/9 i 15 obr. Rajkowo gmina Kotbaskowo
oraz na dz. nr 5 obr. 2124 miasta Szczecin. Wojewddztwo ZACHODNIOPOMORSKIE.
Inwestycja zlokalizowana jest w drodze powiatowej Warzymice - Szczecin
Rzgdne terenu wahaja si¢ od 26,40 m npm, do 31,80 m npm.
3. WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIAEKI LUB TERENU, KTORE MOGA
STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA I ZDROWIA LUDZI.

- istniejace podziemne i napowietrzne linie energetyczne i telekomunikacyjne,

istniejaca infrastruktura wodno — kanalizacyjna,

istniejaca infrastruktura gazowa,

- istniejace linie kolejowe.
4. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS REALIZACJI ROBOT.

- prowadzenie rob6t w bezposrednim sasiedztwie wzmozonego ruchu drogowego i kolejowego,

- niestosowanie si¢ do przepiséw BHP dla poszczegdlnych robét,

- stosowanie niesprawnych maszyn, uszkodzonych i zuzytych narzedzi,

- brak zabezpieczenia Scian wykopow przed obsunigciem,

- uszkodzenie kabli i sieci podziemnych w czasie prowadzenia rob6t ziemnych i montazowych,

- nieprawidtowe zabezpieczenie terenu budowy,

- niebezpieczenstwo podczas prowadzenia robét, zwiazane z przebywaniem pracownikoéw w pasie drogowym

przy otwartym ruchu drogowym,
- naruszenie systemu korzeniowego, powodujacego utratg statecznosci drzew rosnacych w bezposredniej
bliskosci wykopéw,

- upadek do wykopu — skala zagrozenia mata przy zastosowaniu wymaganych zabezpieczen
Strefy niebezpieczne
Za strefy (obszary) niebezpieczne uwaza si¢ miejsca zagrozone spadaniem przedmiotéw lub materiatéw albo mozliwoscia
wpadnigcia czlowieka do zaglebienia.
Strefa niebezpiecznie nie moze wynosié¢ mniej niz '/, wysokosci, z ktérej moga spadaé materiaty lub narzedzia, jednak nie
mniej niz 6 m. W tej odleglosci powinny by¢ ustawione bariery ochronne wyznaczajace granice obszaréw niebezpiecznych
oraz powinny by¢ ustawione tablice ostrzegawcze.
Na placu budowy nalezy umiesci¢ tablicg informacyjng budowy.
Roboty ziemne
Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone zgodnie z dokumentacja opracowang na podstawie badan gruntu. Prowadzenie
rob6t w bezposrednim sasiedztwie przewodéw wymaga zachowania szczegdlnej ostrozno$ci oraz nadzoru. Kierownik
rob6t w porozumieniu z uzytkownikiem instalacji powinien okre$li¢ bezpieczna odleglos¢, w jakiej te roboty moga by¢

prowadzone. W razie przypadkowego odkrycia nie zamieszczonych w dokumentacji geodezyjnej instalacji podziemnych,
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roboty nalezy przerwac do czasu ustalenia rodzaju i pochodzenia instalacji oraz sposobu bezpiecznego prowadzenia robét.
W poblizu instalacji podziemnych, w odlegtosci do 40 cm, roboty nalezy prowadzi¢ rgcznie, za pomoca lopat
na drewnianych trzonkach. Przy odspajaniu gruntu w poblizu instalacji podziemnych nie nalezy uzywa¢ kiloféw, dragéw
stalowych lub sprzg¢tu mechanicznego.

W przypadku znalezienia niewypaléw lub innych przedmiotéw trudnych do zidentyfikowania roboty nalezy przerwac,
ogrodzi¢ miejsce zagrozone i zawiadomi¢ najblizsza Komendg Powiatowa Policji oraz stuzby saperskie.

Przy wykonywaniu rob6t ziemnych na terenach ogélnie dostgpnych nalezy wokét wykopéw ustawié porgecze lub tasmy
ostrzegawcze w odleglosci 1m od krawedzi wykopu i zaopatrzy¢ je w napis: ,,osobom postronnym wstep wzbroniony”.
Sciany wykopéw powinny byé zabezpieczone przed osuwaniem si¢ gruntu. W zaleznoéci od rodzaju gruntu, warunkéw
terenowych i posiadanych $rodkéw technicznych mozna wykonywaé pochyte skarpy wykopéw lub je obudowac.
Obowiazek ten dotyczy wykopéw glebszych niz 1m.

Scianki szczelne z bali drewnianych taczone na piéro i wpust moga byé stosowane do obudowy wykopéw o glebokosci
nieprzekraczajacej 3m. Do obudowy wykopéw w gruntach silnie nawodnionych moze by¢ uzyta blacha falista.

Gdy glebokos¢ wykopu przekracza 1m, nalezy zapewni¢ pracownikom zejscie do wykopu i wyjscie z wykopu
po drabinach.

Roboty nawierzchniowe z elementéw drobnowymiarowych

Materiaty do wykonywania rob6t nawierzchniowych z elementéw drobnowymiarowych musza by¢ dostarczane na budowg
na paletach. Rozladunek palet odbywa si¢ przy zastosowaniu sprzgtu: mechanicznego podnos$nika, sztaplarki.
Niedozwolone jest wykonywanie tych robét recznie. Nie nalezy prowadzi¢ robdt roztadunkowych w bezposrednim
sasiedztwie pracujacych brygad.

Stanowiska robocze przy wykonywaniu nawierzchni z elementéw drobnowymiarowych (kostka brukowa betonowo, ptytki
chodnikowe, uktadanie krawgznika, obrzeza) powinny by¢ tak zorganizowane by nie nastgpowata kolizja przy
wykonywaniu poszczeg6lnych czynno$ci. Stanowisko robocze powinno by¢ utrzymywane w czystoSci, a powinny by¢
niezwlocznie usuwane elementy uszkodzone — gruz krawe¢znikéw, kostki betonowe;j itp.

Materiat na stanowisku roboczym powinien by¢ tak ukladany, aby nie nastapito osunigcie materiatéw, by byta zapewniona
swoboda ruchéw pracownika.

Szerokos¢ stanowiska roboczego powinna wynosi¢ co najmniej 1,5m.

Obsluga maszyn i urzadzen

Obsluge urzadzen zmechanizowanych mozna powierzy¢ tylko pracownikom majacym odpowiednie uprawnienia. Maszyny

1 urzadzenia podlegajace dozorowi technicznemu powinny by¢ zaopatrzone w aktualne dokumenty uprawniajace do ich
eksploatacji. Sprz¢t zmechanizowany i urzadzenia techniczne nie podlegajace dozorowi powinny by¢ objgte kontrola
wewngtrzna.

Narze¢dzia rgczne o napedzie elektrycznym nalezy raz na 10 dni poddawa¢ kontroli w zakresie sprawnosci technicznej i
skuteczno$ci zabezpieczen przed porazeniem pradem.

Sprzet zmechanizowany powinien by¢ zabezpieczony przed dostgpem os6b nie nalezacych do obstugi. Na urzadzeniach
transportowych stuzacych do przemieszczania tadunkéw nalezy umiesci¢ napis okres$lajacy dopuszczalng tadownos¢.

Roboty rozbiorkowe.

Przed przystapieniem do rob6t rozbiérkowych pracownicy powinni by¢ zapoznani z programem rozbidrki i poinstruowani
o bezpiecznym sposobie jej wykonania.

Usuwanie jednego elementu nie powinno wywolywa¢ nieprzewidzianego spadania lub zawalenia si¢ innego.

»ZK-PROJEKT” — PROJEKTOWANIE, WYKONAWSTWO, NADZOR
mgr inz. Zbigniew Kaczanowicz
72-100 Goleniow, ul. Anny Jagiellonki 27,
tel/fax:./091/418 51 79, tel. kom. 05069860906
e-mail: zbyszekkaczanowicz@wp.p!



PROJEKT BUDOWLANY
»BUDOWA SIECI WODOCIAGOWE] W DZ. NR 15 OBR. RAJKOWO"

W czasie rozbidrki przebywanie ludzi postronnych w strefie robét jest zabronione. Przy usuwaniu gruzu z rozbieranego
obiektu nalezy stosowa¢ sprz¢t mechaniczny.

W przypadku zatadunku recznego pracownicy musza by¢ zaopatrzeni w rgkawice ochronne, powinni by¢ zabezpieczeni
przed spadaniem lub wypadaniem gruzu.

Gromadzenie gruzu w strefie robét jest zabronione !.

Prowadzenie robét rozbidrkowych w sasiedztwie budynkéw nie nalezy prowadzi¢ przez podkopywanie i podcinanie.

Roboty nawierzchniowe

Samochody do transportu masy betonowej powinny by¢ wyposazone w klapy latwo otwieralne i zabezpieczajace
przed przypadkowym wytadunkiem masy.
Opréznianie samochodu powinno odbywac si¢ stopniowo i réwnomiernie, aby nie dopusci¢ do niekontrolowanego wysypu
masy. Pracownicy zatrudnienie przy uktadaniu nawierzchni bitumicznych powinni posiada¢ obuwie ochronne odporne na
wysokie temperatury.
5. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNY CH.
Informacje przekazywane w trakcie instruktazu pracownikéw powinny zawierac:

- okreslenie zasad postgpowania w przypadku wystapienia zagrozenia,

- konieczno$¢ stosowania przez pracownikéw srodkéw ochrony indywidualnej, zabezpieczajacych przed

skutkami zagrozen,
- zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu
osoby odpowiedzialnej

6. WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH, ZAPOBIEGAJACYCH
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH
SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE, W TYM ZAPEWNIAJACYCH
BEZPIECZNA I SPRAWNA KOMUNIKACJE, UMOZLIWIAJACA SZYBKA EWAKUACJE NA WYPADEK
POZARU, AWARII I INNYCH ZAGROZEN.
Wykonawca robdt po opracowaniu planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (,,plan bioz”) ma obowiazek zaznajomienia z
nim pracownikéw przed dopuszczeniem ich do wykonywania rob6t. Bezposredni nadzér nad przestrzeganiem ,,planu bioz”
na stanowiskach pracy sprawuja kierownik robét i mistrz budowlany. Wszystkie osoby przebywajace na terenie budowy
obowigzuje stosowanie niezbgdnych §rodkéw ochrony indywidualne;j.
Opracowana przez Wykonawcg instrukcja bezpieczenstwa obowigzuje wszystkich pracownikéw, badz wspotpracownikéw
pracujacych w strefie placu budowy. Dotyczy to zaréwno pracownikéw Gtéwnego Wykonawcy, wszystkich pracownikéw
ewentualnych Podwykonawcdw, jak réwniez wszystkich pracownikéw Zleceniodawcy. Kierownictwo budowy, poprzez
powzigcie odpowiednich dziatan, jak szkolenia i ¢wiczenia praktyczne z zakresu bezpieczenstwa jest odpowiedzialne za to,
by wszelkie postanowienia lub instrukcje zostaly przez wszystkich pracownikdéw zrozumiane oraz, ze bgda oni gotowi do
wykonywania swoich zadan zgodnie z nabyta na tych zajgciach wiedza. Przeprowadzone w czasie przedsigwzigcia
budowlanego szkolenia beda udokumentowane w odpowiedniej formie zgodnie z zasadami przepiséw BHP. Wszelkie
zmiany i uzupetnienia j instrukcji bezpieczenstwa winny by¢ uzgadniane z Gléwnym Specjalista d.s. BHP.
W przypadku nie stosowania si¢ do zalecen instrukcji kierownictwo budowy ma obowigzek podjgcia natychmiastowych

krokéw w celu zapobiezenia powtdrnej niesubordynacji.
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W przypadku jaskrawego nie przestrzegania zalecen BHP kierownictwo budowy ma prawo zatrzymania czgsci lub catosci
robot oraz, o ile to konieczne do usunigcia personelu budowlanego z terenu budowy.

Organizacja stuzb BHP

Zakres dziatania Specjalisty d/s BHP w ramach realizacji umowy bezpieczenstwa obejmuje nastgpujace sprawy:
Doradztwo na terenie budowy w zakresie wlasciwego rozmieszczenia stref pracy;

Organizacja szkolenh wprowadzajacych lub spotkan nt. ,,Bezpieczenstwo personelu budowlanego";

Szkolenie nowo zatrudnionych pracownikéw przed pracami na terenie budowys;

Wspomaganie i pomoc przy realizacji spotkan pomigdzy pracownikami i personelem robot wstgpnych w zakresie
,,Pierwszej pomocy w razie wypadkow";

Aktywny udzial w czasie niespodziewanych (zwiazanych z bezpieczefistwem) sytuacji na terenie

budowy;

Staty kontakt ze zleceniodawca w celu informowania o aspektach zwiazanych z bezpieczenstwem;

Wypetienie obowiazkéw zaktadowych w przypadku wypadku przy pracy.

Przed rozpoczgciem wszelkich robét nalezy powiadomi¢ wszystkie stuzby ratunkowe o miejscu lokalizacji terenu budowy
oraz drég dojazdowych, jak réwniez o numerach telefonéw.

Wszystkie spotkania nt. bezpieczefstwa bgda protokétowanie wraz z lista obecnosci.

Wyposazenie ochronne i sygnaly alarmowe

Kazda z grup roboczych zostanie wyposazona w apteczke pierwszej pomocy.

W strefie robot zostanie ustawiony kontener z urzadzeniami sanitarnymi. Personel zostanie wyekwipowany w osobiste
wyposazenie ochronne, w zaleznosci od rodzaju wykonywanych robot (ubranie, rgkawice, okulary ochronne, kask i maska,
buty ochronne z metalowymi naktadkami, nauszniki ochronne itp.). Wymienione wyzej wyposazenie zostanie
udostgpnione w dobrym stanie. Teren budowy zostanie wyposazony w petna, wymagang przez przepisy paletg tablic
ostrzegawczych (niebezpieczenstwo, zakaz, tablice nakazujace i ostrzegawcze).

7. OBOWIAZUJACE PRZEPISY I ROZPORZADZENIA.

Prawo budowlane (Art. 21a) naktada na kierownika budowy obowiazek sporzadzenia, przed rozpoczgciem
budowy, planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (bioz).

Informacje do sporzadzenia planu oraz sam plan ,,bioz”, sporzadza si¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 23 czerwca 2003r. ,,w sprawie informacji dotyczacej bezpieczefistwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. (Dz.U. Nr 47, poz.401) ,,w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych” w opracowywanym planie ,,bioz” nalezy
uwzglednié specyfikg nastgpujacych robét:

W zakresie rob6t przygotowawczych nalezy uwzglednié przepisy dotyczace:
- zagospodarowania terenu budowy, wg §8-29 ww. rozporzadzenia
- warunkéw socjalnych i higienicznych, wg §30-38 ww. rozporzadzenia,
- wymagan dotyczacych miejsc pracy usytuowanych w budynkach oraz obiektach poddawanych remontowi
lub przebudowie, wg §39-52 ww. rozporzadzenia,
- instalacji i urzadzen elektroenergetycznych, wg §53-60 ww. rozporzadzenia,
- stosowanych maszyn i urzadzen technicznych, wg §61-107 ww. rozporzadzenia,

- rusztowan i ruchomych podestéw roboczych, wg §108-132 ww. rozporzadzenia,
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- rob6t na wysokosci, wg §133-142 ww. rozporzadzenia,
W zakresie rob6t wykonawczych nalezy uwzglednié przepisy dotyczace:
- wykonywania robét ziemnych, wg §143-169 ww. rozporzadzenia,
- wykonywania robét impregnacyjnych i odgrzybieniowych, wg §170-187 ww. rozporzadzenia,
- wykonywania rob6t murarskich i tynkarskich, wg §188-191 ww. rozporzadzenia,
- wykonywania robét ciesielskich, wg §192-195 ww. rozporzadzenia,
- wykonywania robdt zbrojarskich i betonowych, wg §196-213 ww. rozporzadzenia,
- wykonywania rob6t montazowych, wg §214-222 ww. rozporzadzenia,
- wykonywania rob6t spawalniczych, wg §223-235 ww. rozporzadzenia,
- wykonywania robét dekarskich i izolacyjnych, wg §236-239 ww. rozporzadzenia,
- wykonywania robét rozbiérkowych, wg §240-245 ww. rozporzadzenia,

- wykonywania robét z uzyciem materiatéw wybuchowych, wg §246-265 ww. rozporzadzenia,

Opracowat:

mgr inz. Zbigniew Kaczanowicz
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Karta Rejestracyjna Informatycznej Kopii Mapy (mapy do celéw projektowych)

OBIEKT:
Jednostka ewidencyjna: 326201_1 — m. Szczecin
Obreb ewidencyjny: 326201 _1.2124
dz. nr 5, 4/6

ul. Zaciszna

UStUGH GEODEZYINO — KARTOGRAFICZNE
GEOQ — INVEST PIOTR CHMIELOWIEC
ul. Bankowa 17a/8
/2-010 Police

SKALA: 1:500
Ukfad wspdirzednych: pafistwowy 2000/15
Poziom odniesienia wysokosci: Amsterdam

tel. 508 464 578

(Jednostko wykonawstwa geodezyjego.)

Kierownik roboty:

inz. Piotr Chmielowiec upr. nr 21720/ zakfes 1
(imig, nozwisko, nr i zokres uprawnien) ’

Wyk dg: o) rostrowg  b) 5 e.obd~/C 0
T TEAT™ S
Nozwo pliku gy

Wielkose pliku H& H}.gp) dato ‘ZIHU'SM/!{J)J

Mape do celdw projektowych sporzqdzono przy
wykorzystaniu:
1. Mapy zosudniczej w skali 1:500, sekcje:
w ukfadzie 2000/15 - 5199.16.09.3.4, 5.199.16.14.1.2
2 danych h cegsci vzbrojeni i
3. pomioru zieleni wysokiej i pormnikow przyody oraz pomioru innych obiekiow
wskezanyoh przez projektonta

4. op ych geodezyjie tow planu zag owonig
preestrzennego (linie rozgraniczaface, linie regulacyjpe, osie ulic)

Wykonano w ramach pracy geodezyjnej:
KERG nr: 2769/2013

W zokresie oprocowanio znajdujq sig punkty
osnowy geodezyjnej nr: 628

Podlegajace ochronie na podsl. ort. 15, orl. 48 usl.l pkt 3
ustawy Prawo geodezyje i korlogroficzne

Granice i nr dziofek ewidencyjnych
wediug danych MODGIK w: Szczecinie

z dnio:  08.09.2013 r.

Na mapie do celéw projektowych wykozono nastgpujqce
uzgodnione przez ZUDP projekty sieci uzbrojenia
terenu:

1. 205/13 projw

2. 973/12 proje

Rejestracjo:

Prazydent M
Osrodek Dokumet
i Kartograficzne)

W obszarze oznaczonym linig . &40.5
dokonano aktualizacji tregci mapy zasac

Informacje dodatkowe:
1 e o - - zokres pomiaru

2. Mopo sporzqdzono zosteio zgodnie z rozporz. MSWiA

z dn. 9.11.11r. w sprawie stondordéw technicznych wykonywania
pomiorow sytuacyjnych i wysokoSciowych oraz opracowania

i przekozywonio wynikéw lych pomiaréw do pafistwowego

zasobu geodezyjnegon i kartograficznego (Dz.U.Nr 263 poz.1572)
Mopa nodaje si¢ do celow projektowych w zokresie pomioru.
Wszystkie trwale obiekty budowlane podlegojq wytyczeniu

przez jednostke wykonawsiwa geodezyjnego

Nie wyklucza sig istnienio w terenie réwniez uzbrojenia,

o ktorym brok bylo informacji branzowych i nie zostato

w czasie i yzacji geodezyjnej

. Opracowanie nie dotyczy przypadku opisanego w art.79 ust.5
rozporzqdzenia MSWiA z dnio 9.11.2011r. (Dz.UNr 263, poz.1572)
Nie wykonano czynnosci okreslonych w art.80 ust.5
rozporzqdzenio MSWIA z dnia 9.11.2011r. (Dz.UNr 263, poz.1572)
Wtornik sporzqdzono przy wykorzystywoniu ork. mopy zasadniczej 1:500

w uki. Iokalnym m. Szczecing sekcjo 7-02-A-94,95 ; 7-02-C-5

bl =

@

~ o

«

Uzbrojenie opracowano na podstawie:

1. Danych branzowych — z literg B

2. Posredniego ustalenio przebiegu oporoturq elektromognetyczng — 2 literg Al
3. Bezposrednich pomiarbw powykonowczych — bez litery

W zwiqzku z tym w czgeciach 1 i 2 nie gwarantuje sig kompletnosci,
o dokiadnos¢ pofozenia uzbrojenio na mapie meie byt nizsza od
dokiadnosci kortometrycznej mapy.

| Dokumenty z pomiary uzupelni ﬁ%" ,ﬁp]fﬂorf
! do zasobu powiatowego W dniu &Y O1b
i zaewidencjonowano pod nr 23'@9}2. ........ .
Ninlsjszs mapa mote stuzyé dla celéw pu\,ek.o\-zycf ;
I Projektowane obiekly budowlane wymagajace pazwolm}fa
‘ na budowe podlegaja wylyczeniu i inwentaryzacji pawykona'wcﬁﬁ
przez jednostki uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych.
afen  4n. |

gzébecin, on. Y b Y

Marin
Sharazy Gendets

Prezydent Wiasle Sacaecing ]
NODGIK w Szezecini
i

Aktualnos¢ mapy do celéw projektowych na dziefi:
15.09.2013 r.

VERTE

inz. Piofr Chmielowiec

(kierownik jednostki wykonawstwa geodezyjnego)

BleJe[2lo]1]] 2} [olg] le] [2] 2 [alulg] -[o |- | [l 2] fefof1ls |- |1 o] - Jole] |
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