OWEJ Szezecin, dnia 2013-10-31

OPINIA NR 1317/2013

KOORDYNACIJI USYTUOWANIA PROJEKTOWANEGO
UZBROJENIA TERENU

Data wplywu wniosku do koordynacji: 2013-10-10

PRZEDMIOT KOORDYNACIJI
sie¢ wodociggowa wraz z lokalizacjg hydrantow.

LOKALIZACIJA INWESTYCIJI
Szczecin, ul.Do Rajkowa, dz.nr 5dr [2124].

INWESTOR

GMINA KOLBASKOWO
KOLBASKOWO 106
72-001 KOLBASKOWO

Na podstawie art. 7d pkt 2, art. 27 ust. 2 pkt 1 oraz art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne
i kartograficzne (tekst jednolity DzU z 2005 r. nr 240, poz. 2027 z péin.zm.), Rozporzqdzenia Ministra Rozwoju
Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz
zespolow uzgadniania dokumentacji projektowej (DzU z 2001 r. nr 38, poz. 455), Zarzqdzenia Nr 457/03 Prezydenta
Miasta Szczecin z dnia 19 sierpnia 2003 r. w sprawie powolania Zespotu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej
oraz ustalenia regulaminu pracy Zespotu

oraz na podstawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu podlegajqcego
uzgodnieniu.

przedioione do koordynacji niniejsze usytuowanie projektowanych sieci uzbrojenia terenu

OPINIUJE POZYTYWNIE

Uwagi i zalecenia:

Wszystkie punkty osnowy geodezyjnej wyszczegolnione w klauzuli informacyjnej wtdrnika, a mianowicie
Nr: 628 podlegajq ochronie i zgodnie z projektem winny byé zabezpieczone na czas trwania budowy lub
przeniesione w inne miejsce przez jednostke wykonawstwa geodezyjnego. Kto whrew przepisom ustawy z
dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne, niszczy, uszkadza, przemieszcza znaki geodezyjne,
grawimetryczne lub magnetyczne i urzqdzenia zabezpieczajqce te znaki oraz budowle triangulacyjne, a
takie nie zawiadamia wlasciwych organéw o zniszczeniu, uszkodzeniu lub przemieszczeniu znakéw
geodezyjnych, grawimetrycznych lub magnetycznych, urzqdzen zabezpieczajqcych te znaki oraz budowli
triangulacyjnych podlega karze grzywny.

Strona1z3



Zarzad Droég i Transportu Miejskiego - uzgodniono z uwagami:

1. Na zlokalizowania infrastruktury technicznej w pasie drogowym zgodnie z art.39 ust.3 ustawy
o drogach publicznych, nalezy uzyskaé zgode Zarzadu Drog i Transportu Miejskiego w Szczecinie,
ul.S.Klonowica 5, w drodze decyzji administracyjne;.

2. Opracowac i zatwierdzi¢ projekt czasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robot.

3. Przekroczenie poprzeczne jezdni nalezy wykonac¢ metoda bezodkrywkowa.

ENEA Operator Sp. z 0.0. - Rejon Dystrybucji Szczecin - uzgodniono z uwagami:

1. Zblizenia, skrzyzowania =z sieciami energetycznymi zabezpieczy¢ 1 wykona¢ zgodnie
z obowigzujacymi normami PN-76/E-05125 1 PN-E-05100-1/98.

2. Przy zblizeniu, kolizji z kablami energetycznymi prace ziemne prowadzi¢ recznie z zachowaniem duzej
ostroznosci - kable zabezpieczy¢ zgodnie z PN-76/E-05125.

3. Przed rozpoczgciem prac nalezy ponownie sprawdzi¢ w Rejonie Szczecin aktualny przebieg sieci
energetycznych bedacych w zarzadzie Enea Operator Sp. z 0.0. , nastgpnie wykonaé przekopy prébne
w celu ustalenia zgodno$ci przebiegu sieci naniesionych na mapach ze stanem faktycznym.

4. Na 3 dni przed rozpoczgciem prac ziemnych nalezy powiadomié¢ RE Szczecin.

Uzgodniono w zakresie sieci energetycznych do 15kV wiacznie.

6. W przypadku gdy na obszarze objgtym opracowaniem wystgpuja sieci o napigciu wyzszym niz 15kV
nalezy uzgodni¢ plansze koordynacyjna z odpowiednimi instytucjami zarzadzajacymi tymi sieciami.

7. W przypadku zmiany przeznaczenia terenow, przez ktore przebiegajg istniejace linie napowietrzne
0,4kV 1 15kV nalezy dostosowac obostrzenie ww. linii zgodnie z normg PN-E-05100-1/98 do nowego
uktadu funkcjonalnego terenu.

wh

Telekomunikacja Polska S.A. - Pion Technicznej Obslugi Klienta - uzgodniono z uwagami:

1. Przekaza¢ plac budowy z TP Obszar Telekomunikacji w Szczecinie. Prace w poblizu urzadzen
podziemnych TP prowadzié recznie z zachowaniem szczegodlnej ostroznosci.

2. Przy skrzyzowaniach i zblizeniach z urzadzeniami TP zachowac odleglosci wynikajace z polskich
i branzowych norm.

3. Przed rozpoczeciem prac ziemnych, ustali¢ glgbokosé ulozenia podziemnej infrastruktury TP, metoda
przekopu probnego. W szczegdlnych przypadkach prace ziemne prowadzi¢ pod nadzorem pracownika
TE.

4. Przed zasypaniem skrzyzowan projektowanej infrastruktury z urzadzeniami TP, zglosi¢ ten fakt celem
sprawdzenia poprawnosci wykonania prac.

5. Nie ujawnione na planszach koordynacyjnych kolizje z urzadzeniami TP, mozna usuna¢ po uzyskaniu
zgody TP, na wylaczny koszt Inwestora.

6. Uszkodzenia infrastruktury powstale w trakcie prac ziemnych, beda naprawione na wylaczny koszt
Inwestora.

Czlonkowie stali Z.U.D.P. i pozostali konsultanci jako pelnomocnicy do podejmowania wigzacych decyzji
zajeli stanowisko bez uwag.

Przy zblizeniach 1 skrzyzowaniach z istniejacg siecig uzbrojenia podziemnego wykop nalezy wykonaé
recznie (z wylaczeniem przeciskow sterowanych).

Zgodg na wejécia na teren drogowy oraz w przypadku kolizji z drzewami zgode na ewentualng wycinke
drzew uzyskac¢ nalezy indywidualnie z odpowiednim organem.

Projekt uzgadnia si¢ pod warunkiem indywidualnego uzyskania pozytywnej opinii w Rejonie
Obslugi Abonenta w Szczecinie przy ul.Narutowicza 10a (wejScie od ul.Potulickiej) — w Biurze
Przepustek nalezy poinformowaé¢ odnosnie koniecznosci uzgodnienia projektu sieci uzbrojenia
terenu. UWAGA !!! uzgodnienia dokonywane sg wylacznie w czwartek.
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Przedlozony projekt zostat przez Zespot zaopiniowany z zachowaniem w/w uwag, zalecen oraz warunkow
podanych w Decyzjach dolaczonych do wniosku.

Uzgodnienie niniejsze jest opinia techniczna i nie zastgpuje pozwolenia na budowe wydanego zgodnie
z obowigzujacymi przepisami Prawa Budowlanego.

Uzgodnione usytuowanie sieci uzbrojenia terenu podlega wytyczeniu i geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej przez jednostki uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych.

Geodezyjne pomiary powykonawcze sieci uzbrojenia terenu, ukladanych w wykopach otwartych,
nalezy wykonac przed ich zakryciem.

Przy realizacji sieci uzbrojenia terenu dopuszczalne jest odstgpstwo od uzgodnionego projektu nie
przekraczajace 0,30 m dla gruntéw zabudowanych lub 0,50 m dla gruntéw rolnych i leSnych, przy
zachowaniu przepisow regulujacych odleglo$¢ migdzy poszczegolnymi obiektami budowlanymi.

W razie niezgodnoSci realizacji sieci uzbrojenia terenu z uzgodnionym projektem Inwestor
zobowigzany jest przedlozy¢ mape z wynikami pomiaréw powykonawczych wlasciwemu organowi
administracji architektoniczno-budowlanej.

Uzgodnienie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu zachowuje waznos¢ przez okres
3 lat od dnia wydania opinii w sprawie uzgadniania usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia
terenu. Uzgodnienie traci wazno$¢ w przypadku, o ktérym mowa w § 13 rozporzadzenia Ministra
Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001r. w sprawie geodezyjnej ewidencji
sieci uzbrojenia terenu oraz zespoldw uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz.U. Nr 38, poz.
455).

Opinia jest wazna do dnia: 2016-10-30

Strona 3z 3



