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CZESC OPISOWA



Szczecin 30.09.2013

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art.20 ust.4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. z pdZniejszymi zmianami
Prawo Budowlane niniejszym oswiadczam, ze projekt budowlany dla zadania
»Modernizacja drog dojazdowych do pdl na terenie Gminy Kotbaskowo w
miejscowosci Siadto Gdrne” zostat sporzgdzony zgodnie z obowiqzujgcymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant Sprawdzajgcy
mgr inz. Robert Mituta mgr inz. Marcin Rybakiewicz



OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Sygn. akt ZAP.OKK-7131,7132d/45/06 Szezecin, dnia 30 czerwcea 2006r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 200Ir. Nr 5, poz. 42, z péin. zm.) i art. 12
ust, 1 pkt 1-5, art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1 i 2, art. 14 ust. I pkt. 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994r.
Prawo budowlane (fekst jednolity: Dz. U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016 z pdéin. zm), § 28 ust. 1
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r. w sprawie samodzielnych
funkeji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2006r. Nr 83, poz. 578), wzwiazku § 12 pkt 11§ 18 ust.

- 1 pkt 1 i 2 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005r. w sprawie samodzielnych funkeji
" technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2005r Nr. 96, poz. 817), oraz art. 104 Kodeksu postgpowania
administracyjnego (Dz. U z 2000r. Nr 98, poz. 1071, z péén. zm,) '

Zachodniopomorska Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje

Panu ROBERTOWI ADAMOWI MITUTA
mgr inZ. o kierunkn budownictwo

ur. dnia 29 grudnia 1977+, w Swinoujéciu

UPRAWNIENTIA BUDOWLANE
Nr ewid. ZAP/0057/PWOD/06

DO PROJEKTOWANIA I KIEROWANIA ROBOTAMI BUDOWLANYMI
BEZ OGRANICZEN
W SPECJALNOSCI DROGOWEJ

UZASADNIENIE

W zwiazku z nwzglednieniem w catoéci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnieft budowlanych wskazano na odwrocie decyzjl

' Pouczenie
Od niniejszej decyzji shizy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za poérednictwem Zachodniopomorskiej Okrggowej Izby Inzynierow
Budownictwa w Szezecinie w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Skiad orzekajacy OKK:
1. Stanistaw Kamitiski
2. Krzysztof Motylak
3. Daria Kozakowska
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-5F3-3W9-D1H *

Pan Robert Adam MITUTA o numerze ewidencyjnym ZAP/BD/0198/06

adres zamieszkania ul. Frezjowa 47, 72-003 DOBRA

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2013-09-01 do 2014-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2013-08-09 roku przez:

Zygmunt Mevyer, Przewodniczgcy Rady Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzednia 2001 r. o podpisie elektronicznym {Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s
rownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi€ za pomocg humeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.



ZACHODNIOPOMORSKA
OKREGOWA
S .1 Z B A
INZYNIEROW
I BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Sygn. akt ZAP.OKK-7131,7132d/46/06 Szczecin, dnia 30 czerwea 2006r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001r. Nr 3, poz. 42, z péén. zm.) i art. 12
ust. 1 pkt 1-5, art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1i 2, art. 14 ust, 1 pkt. 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994r.
Prawo budowlane (feks: jednolity: Dz. U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016 z péin. zm), § 28 wust. 1
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r. w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2006r. Nr 83, poz. 578), w zwiazku § 12 pkt 1i § 18 ust.
1 pkt 1 i 2 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005r. w sprawie samodzielnych funkgji
technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2005r Nr. 96, poz. 817), oraz art. 104 Kodeksu postgpowania
administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071, z péin. zm.)

Zachodniopomorska Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Panu MARCINOWI JANOWI RYBAKIEWICZOWI

mgr inZ. o kierunku budownictwo

ur. dnia 30 paZdziernika 1972r. w Biatogardzie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. ZAP/0059/PWOD/06

DO PROJEKTOWANIA I KIEROWANIA ROBOTAMI BUDOWLANYMI
BEZ OGRANICZEN
W SPECJALNOSCI DROGOWEJ

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sig od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnieni budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierdw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Zachodniopomorskiej Okrggowej Izby Inzynierow
Budownictwa w Szczecinie w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-SE4-K8D-W5P *

Pan Marcin Jan RYBAKIEWICZ o numerze ewidencyjnym ZAP/BD/0199/06

adres zamieszkania Warzymice 72/10 , 72-005 PRZECLAW

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2013-09-01 do 2014-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2013-08-19 roku przez:

Zygmunt Meyer, Przewodniczgcy Rady Zachodniopomorskiej Okregowej |zby Inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzednia 2001 r. 0 podpisie elektronicznym {Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi€ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
Y ) ¥ 152y YINER

stranie Polskiej lzby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwe] Okregowej lzby InZzynierow
Budownictwa.



OPIS TECHNICINY

Modernizacja drég dojazdowych do pdl na terenie Gminy
Kotbaskowo w miejscowosci Siadto Gérne



1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i
ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430),

Aktualny podktad mapowy do celdw projektowych

Wizja w terenie

2. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Planowane przedsiewziecie stanowi inwestycje drogowq, polegajgcg na
przebudowie drogi gminnej dojazdowe] na odcinku od skrzyzowania z drogq
powiatowq 39277 Szczecin-Siadto Goérne do pdl rolnych zlokalizowanych przy
autostradzie Aé w miejscowosci Siadto Gorne.

Droga zlokalizowana jest w granicy administracyjnej gminy Kotbaskowo, powiat
policki. Inwestycja dotyczy odcinka drogi o dtugosci 0,65km zlokalizowanej na
dziatce nr 90 obreb Siadto Gdérne.

Zamierzone przedsiewziecie obejmuije:
- przebudowe nawierzchni istniejgcej drogi gminnej,
- przebudowe istniejgcych zjazddw bramowych na pola i sgsiednie posesje,
- zabezpieczenie istniejgcych sieci teletechnicznych i energetycznych w rejonie
przebudowywanej jezdni
- wycinke kolidujgcych drzew i krzewow

Zakres modernizacji drogi ma na celu uzyskanie parametrow wymaganych
dla klasy drogi D (dojazdowej) zapewniajgc prawidtowqg obstuge terendw rolnych i
przylegtych do drogi gminnej.

3. STAN ISTNIEJACY

Istniejgca droga gminna posiada nawierzchnie o zréznicowanej konstrukcii :

- nawierzchnia utwardzona na odcinku od skrzyzowania z drogg powiatowq do
wysokosci ostatniej zabudowy w rejonie km 0+347 szerokosci 3,0-4,0m (odcinek
przejscia przez teren czesciowo zabudowany). Nawierzchnie stanowi warstwa szlaki z
zuzlem wielkopiecowym o grubosci do 40cm uktadanej na podktadzie kamiennym
lub bruku.

- nawierzchnia gruntowa nieulepszona na odcinku od 0+347 do konca opracowania
(przebieg po terenach rolnych), gérng warstwe stanowig piaski drobne humusowe
wystepujgce do gtebokosci 30cm.

Skrzyzowanie z drogg powiatowq stanowig dwa niezaleznie utwardzone slady
jezdni (ze wzgledu na ostry kgt skrzyzowania i maty promien tuku utwardzono
dodatkowy $lad dla skretu w prawo) tworzgc rozlegte i nieczytelne skrzyzowanie.



Droga posiada utwardzone pojedyncze zjazdy bramowe z kostki betonowej
lub kamienne;j.

Odwodnienie drogi realizowane jest jako powierzchniowe.
Szate roslinng stanowi nieuporzgdkowana zieleh - zarosniete pobocza, drzewa oraz
zagajniki rosngce wzdtuz istniejgcej drogi.

4. STAN PROJEKTOWANY

Inwestycja ma na celu uzyskanie nastepujgcych parametrow  dla
projektowanej drogi:
- klasa drogi D (dojazdowa)
- predkosc projektowa — 40km/h
- szerokosc¢ jezdni - min. 5,0m,
- szeroko$¢ poboczy gruntowych 0,75m,
- kategoria ruchu — KR1

4.1 TRASA W PLANIE

Projektowana trasa sktada sie z odcinkdw prostych i tukdw poziomych o
wartosci promienia Rmin=20m , Rmax= 500m.
Szerokos$¢ projektowanej nawierzchni drogi gminnej wynosi 5,00m.
Pobocza gruntowe majqg szerokos$¢ 0,75m.

Poczatek opracowania zlokalizowany jest na skrzyzowaniu z drogqg powiatowq
39277 w miejscowosci Siadto Gorne. Geometria skrzyzowania realizowana jako
skrzyzowanie typu prostego zostata dowigzana do Projektu przebudowy drogi
powiatowej 39277 Szczecin-Siadto Gorne.

Projektfowana droga przebiega czesciowo przez tereny zabudowane
miejscowosci Siadto Goérne oraz czeSciowo przez tereny rolne.

Zaprojektowano utwardzenie i przebudowe zjazddw bramowych o szerokosci
min.3,5m. Utwardzane zjazdy na tereny rolne posiadajg szeroko$¢ min.3,5m i
wyokrgglenia tukéw promieniem 3-5m.

4.1 TRASA W PRZEKROJU PODLUZNYM

Niwelete drogi gminnej zaprojektowano przy zatozeniu wykorzystania istniejgce;j
utwardzonej nawierzchni jako czesci podbudowy.

Pochylenia podtuzne drogi powiatowej wynoszg min 0.3% a max. 5%. Minimalny
promien tukéw pionowych wynosi R=600m, a maks. R=3000m.



4.3 TRASA W PRZEKROJU POPRZECINYM

Laprojektowano jezdnie bitumiczng drogi gminnej 50m+pobocza gruntowe
0,75m. Konstrukcje nawierzchni zaprojektowano zgodnie z wytycznymi inwestora oraz
Rozporzgdzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkdw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie -
zat.nr 5.

Petna konstrukcja drogi gminnej na poszerzeniach oraz konstrukcja zjazddw
bitumicznych przedstawia sie nastepujgco :
- warstwa $cieralnej z betonu asfaltowego ACS8S gr.3cm
- warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC16W gr.6cm
- podbudowa z kruszywa tamanego 0/31 gr.20cm

Przy wykorzystaniu istniejgcego utwardzenia drogi gminnej jako element
podbudowy nalezy wykonac nastepujgce warstwy konstrukcyjne:
- warstwa $cieralnej z betonu asfaltowego AC8S gr.3cm
- warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC16W gr.6cm
- wyrébwnanie podbudowa kruszywem tamanym 0/31 gr.min.8cm

Projektowane zjazdy bramowe w miejscowosciach posiadajg konstrukcje
nawierzchni:
- kostka brukowa betonowa kolor czerwony gr.8cm
- podsypka cementowo-piaskowej 1:4 gr.3cm,
- podbudowa z kruszywa tamanego 0/31 stabilizowanego mechanicznie gr. 20cm,

Nawierzchnia zjozddw bramowych obramowana zostanie kraweznikiem
betonowym 15x30cm ustawianym na tawie betonowej z oporem obnizonym do
poziomu nawierzchni. Kraweznik betonowy wystajgcy 12cm nalezy zastosowac
jedynie na skrzyzowaniu z droge powiatowq na tuku wjazdowym R15m.

Skarpy drogowe o pochyleniu 1:1,5 nalezy zabezpieczyC poprzez utozenie
warstwy humusu gr. 5 cm i obsianie mieszankg traw niskich.

5. INNE

Na terenie pasa drogowego dziatka nr 90 zaoktada sie odwodnienie
powierzchniowe drogi z rozsgczeniem wod opadowych na terenach zielonych pasa
drogowego.

W wyniku kolizji projektowanego uktadu drogowego z istniejgcq zielenig
niezbedna bedzie wycinka drzew, zagajnikdw i krzewdw. Inwentaryzacja zieleni
przeznaczonej do wycinki stanowi odrebne opracowanie.



Nalezy zabezpieczyC rurami ochronnymi dwudzielnymi np. Typu Arot przejscia
poprzeczne przez droge lub zjazdy sieci elekiryczne. Lokalizacja i dtugosc
zabezpieczen zgodnie z rys. nr 2

Sie¢ kablowa TP przebiegajgcqg w istniejgcej jezdni utwardzonej drogi gminnej
(kabel XzTKMxpw) nalezy przetozyC bez jego przerywania poza przysztq krawedz
jezdni o min. 0,5m od krawedzi jezdni na gtebokosci 80cm. Obcinek do przetozenia

oznaczony na mapie A-B zaznaczono narys. 5

Projektant:
mgr inz. Robert Mituta



INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Modernizacja dréog dojazdowych do pdl na terenie

Nazwa | adres obiektu: Gminy Kotbaskowo w miejscowosci Siadto Gérne

: Gmina Kotbaskowo
NaZ\NaI adres Kotbaskowo 106
Inwestora: 72-001 KOLBASKOWO

OPRACOWAL: mgr inz. Robert Mituta



ZAWARTQSC OPRACOWANIA:
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Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego kavkejnc¢ realizacii
poszczegolnych obiektow

Wykaz istniejcych obiektow budowlanych

Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, kidogp stwarza zagraenie
bezpieczéstwa i zdrowia ludzi

Przewidywane zageenia wys¢pujace podczas realizacji robot budowlanych.
Instruktaz pracownikow.

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajniebezpieczstwom wynikagcym z
wykonywania robét budowlanych w strefach szczeggreagraenia ludzi lub w ich
sasiedztwie

Uwagi kaacowe



1.1 Zakres robat dla catego zamierzenia budowlanego ar kolejnasé
realizacji poszczegoélnych obiektow

Planowane przedswziecie stanowi inwestyej drogows, polegagca na
przebudowie drogi gminnej w miejscovad Siadto Goérne na odcinku od
skrzyzowania z drog powiatowy 3927Z Szczecin-Siadto Gorne do pol
zlokalizowanych w rejonie autostrady A6.

Droga zlokalizowana jest w granicy administracyjrggniny Kotbaskowo,
powiat policki. Inwestycja dotyczy odcinka drogiggznej dtugdci 0,65 km.

Zamierzone przedsiziecie obejmuje:

- przebudow nawierzchni istnigjcej drogi gminnej,

- przebudow istniepcych zjazdow bramowych nassednie posesije,
- zabezpieczenie sieci teletechnicznej i energesjcz

- wycinke kolidujagcych drzew i krzewdw

Rozpoczcie realizacji inwestycji planowane jest na 201&zczegotowa
kolejnas¢ prac zostanie przedstawiona w harmonogramie opiawgm przez
kierownika budowy.

1.2. Wykaz istniepcych obiektow budowlanych

Planowana inwestycja realizowanedbie na obszarze dziatki 90 ebr
Siadto Gorne.

1.3. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktérenoga stwarzat
zagrozenie bezpieczéstwa i zdrowia ludzi

Na terenie inwestycji wygpuje uzbrojenie terenu:
- Elektryka
-Telekomunikacja
- Gaz
-Wodochg
- Kanalizacja sanitarna
Elementy mogce stwarzéa zagraenie bezpieczestwa i zdrowia ludzi to
istniegca droga gminna oraz powiatowa i zaany z nimi ruch samochodowy.

1.4. Przewidywane zagreenia wyskpujace podczas realizacji robot
budowlanych.

Na podstawie 86 Rozpaidzenia Ministra Infrastruktury z dn. 23.06.2003
r. w sprawie informacji dotygzej bezpieczgstwa i ochrony zdrowia oraz planu



bezpieczéstwa i ochrony zdrowia, przewidywang rsastpujace prace, podczas
ktérych mae wystpowa zagraenie zdrowia pracownikow:

- poziomy i pionowy transport materiatow,

- niebezpieczstwo zwhzane z przebywaniem pracownikbw w pasie
drogowym przy otwartym ruchu samochodowym,

- niebezpieczestwo zwpzane z obstug maszyn budowlanych, tj. koparka,
tadowarka, sprg wibracyjny, samochody samowytadowcze

1.5. Instruktaz pracownikéw.

Przed przyspieniem do prac budowlanych kierownik budowy luloles
przez niego wyznaczona, zapewni przeprowadzenigukiazu ogolnego i
stanowiskowego wszystkich pracownikéw w zakresieepisow bhp i ppo
(zasady ogoélne i szczeg6towe w zal@sci od charakteru prac i zajmowanego
stanowiska).Kady pracownik obowjzany jest do odbycia podstawowego
wstepnego szkolenia i do szkaleokresowych zgodnie z Rozpgdzeniem
Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 mdja96r w sprawie szczegotow
zasad szkolenia w dziedzinie bezpiessteva i higieny pracy (Dz. U. nr 62, poz.
285 z 1996).

1.6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajce niebezpieczistwom
wynikajacym Z wykonywania robot budowlanych W strefach szozgolnego
zagrozenia ludzi lub w ich gsiedztwie

Wszystkie prace natg wykonywa z zachowaniem przepisow BHP
(Rozporadzenie Min. Pracy i Polityki Socjalne] z dnia 26zednia 1997r w
sprawie ogoélnych przepisow bezpietgBva i higieny pracy oraz z
Rozporadzenie Min. Infrastruktury z dnia 6 Ilutego 2003r sprawie
bezpieczéstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot widaych),
szczegoOtowych norm i wymagatechnicznych, warunkéw wykonywania i
odbioru robot budowlanych oraz instrukcji produeent

W trakcie realizacji obiektu nalg stosowdé& materiaty i wyroby
posiadagce obowjzujace Swiadectwo dopuszczenia do stosowania w
budownictwie lub jéli sg przedmiotem Norm Ratwowych, zé&wiadczenie
producenta potwierdzgge ich zgodn& z postanowieniami odpowiednich
norm.

Caltas¢ robot budowlanych prowadzpod nadzorem oséb uprawnionych,
zgodnie z przepisami BHP.

W trakcie prac nalg przestrzegawarunkow technicznych wykonania i
odbioru robét oraz obowzujgcych zasad bezpieazstwa pracy.

Prace ziemne prowadzzgodnie z Polskimi Normami oboyaujgcymi w
tym zakresie.



W przypadku stwierdzenia warunkéw odmiennych odbzanych w
projekcie niezwtocznie powiadotProjektanta.

Wykopy powinny by chronione przed niekontrolowanym naptywem do
nich wod pochodgcych z opadow atmosferycznych.

Wykopy naley zabezpieczy i oznaczy w widoczny sposéb miejsca o
réznicy poziomow.

Przyszty wykonawca powinien dysponawamowy ha wywoz odpadow.

W razie wgtpliwosci lub koniecznéci zmian materialowych oraz
konstrukcyjnych naley kontaktowa si¢ z Projektantem.

Prace budowlane megby¢ wykonywane tylko na obszarze oftym
pozwoleniem na budayy a po zakaczeniu teren budowy naie doprowadzi
do naleytego stanu i pogdku

1.7. Uwagi koncowe

Wszystkie prace natg wykonywa zgodnie z projektem, z zachowaniem
przepisow BHP, szczegdétowych norm i wymagkechnicznych, warunkéw
wykonywania i odbioru rob6t budowlanych oraz inktjuproducenta.

Wszystkie zastosowane materiaty | procesy teclyictoe musz
posiadé aktualne atesty i certyfikaty wymagane przepissaozegotowymi.

Wszystkie instalowane wdzenia musz by¢ w petni sprawne, oraz
posiada certyfikat na znak bezpiearswa lub deklara¢jzgodndci z polskimi
normami.

Obok uradzei nalezy umiesci¢ w widocznym miejscu instrukgjobstugi.

Montaz i rozruch naley wykona zgodnie z instrukgj producenta, a w
razie konieczngci w jego obecn<xi.

Na czas budowy natg zapewnt apteczk pierwszej pomocy medycznej.

Niezalegnie od informacji technicznych zawartych w projekci
wykonawe poszczegoblnych robot budowlanych obgemja: ,Warunki
techniczne wykonania i1 odbioru rob6t budowlano-ragmivych”, normy
obowigzkowego stosowania i odpowiednie normy nieobhakowe, ktdre to
materiaty naley traktowa jako uzupetnienia dokumentac;ji.

Kierownik budowy jest obowkany sporzdzic lub zapewnd
sporzdzenie, przed rozpoeziem budowy, planu bezpieadmwa i ochrony
zdrowia, uwzgldniagc specyfik obiektu budowlanego i warunki prowadzenia
robét budowlanych zgodnie z Rozpgazeniem Min. Infrastruktury z dnia 23
czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotycej bezpieczestwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpiegmdwa i ochrony zdrowia.

Inwestor, skladar zawiadomienie o &lei rozpoczcia prac budowlanych
jest obowszany wysipi¢ o wydanie dziennika budowy. Dziennik powiniertby
prowadzony zgodnie z obogwujacymi w tym zakresie przepisami. Za idave
prowadzenie dziennika, jego stan orazde#ae przechowywanie na budowie
odpowiada kierownik budowy.



Inwestycja mee by eksploatowana jedynie zgodnie z jej
przeznaczeniem oki®nym w niniejszej dokumentacji projektowej
przedtazonej do pozwolenia na budew

Opracowat:
mgr inz. Robert Mituta
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