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1. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Celem opracowania jest inwentaryzacja zieleni przeznaczonej do wycinki dla ktérej konieczne
jest uzyskanie zgody na wycinke drzew i krzewéw w ramach planowanej przebudowy drogi
realizowanej w ramach zadania ,Modernizacja drég dojazdowych do pdl na terenie Gminy
Kotbaskowo w miejscowosci Siadto Gorne”.

W opracowaniu nie uwzgledniono drzew i krzewdéw o wieku ponizej 10lat oraz drzew owocowych.

Planowana inwestycja znajduje sie w obszarze wojewddztwa zachodniopomorskiego w
granicach administracyjnych gminy Kotbaskowo.

Niniejsze opracowanie obejmuje projektowang droge przeznaczong do przebudowy o tgcznej
dtugosci 0,65km.

Opracowanie przedstawiono na mapie w skali 1:500, na ktérej przedstawiono graficznie
istniejgce drzewa i krzewy ktore kwalifikujg sie do uzyskania zgody na wycinke.

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Inwentaryzacje istniejgcej zieleni wysokiej rosngcej we wskazanym przez inwestora zakresie
opracowania i przeznaczonej do usuniecia w zwigzku z planowanymi pracami budowlanymi
wykonano we wrzesniu 2013 roku. Prace inwentaryzacyjne polegaty na:

— wizji w terenie i ustaleniu gatunkéw drzew i krzewdw — inwentaryzowano drzewa i krzewy w

wieku powyzej 10 lat,

— wykonaniu niezbednych pomiaréw poszczegdlnych drzew i powierzchni zajmowanych przez

krzewy oraz oceny ich stanu zdrowotnego,

— domiarach roslinnosci nie ujetej na planie sytuacyjnym (za pomocg tasmy mierniczej).

Wyniki inwentaryzacji przedstawiono w zestawieniu tabelarycznym, z podaniem:
— numeru inwentaryzacyjnego — odpowiadajgcego numerowi na zatgczniku mapowym,
— gatunku drzewa/krzewu — nazwa polska i tacinska,
— obwodu drzewa —w cm, zmierzonego na wysokosci 130 cm od powierzchni gruntu,
- powierzchni zajmowanej przez krzew —w m?,
— stanu zdrowotnego

3. DZIAtANIA MINIMALIZUJACE

W stosunku do wszystkich drzew i krzewow, ktdre zostang usuniete oraz tych, ktore nie
zostang usuniete wykonawca prac ma obwigzek przestrzegaé ponizszych zasad:

» Wszelkie prace polegajgce na wycince drzew i krzewdw bedg rozpoczete poza sezonem
legowym tj. od 16 pazdziernika do konca lutego (zgodnie z art. 52 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 16
kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody). Wycinka w innym terminie dozwolona tylko i wytgcznie
po wczesniejszej kontroli drzew przez ornitologa pod kontem zajecia badz braku zajecia gniazd
przez ptaki.

> Wycinka ograniczona bedzie do niezbednego minimum i dotyczyta bedzie tylko gatunkéw
kolidujgcych z inwestycja.

> W stosunku do wszystkich drzew i krzewdw nie wyznaczonych do wycinki, przestrzegane bedg

zasady ochrony drzew i krzewdéw zgodnie z wymogami prawa budowlanego oraz pozostate
przepisy nakfadajgce obowigzek ochrony i utrzymania zieleni w nalezytym stanie. Wszystkie
prace beda prowadzone w sposdb nieszkodzacy drzewom.



» Wszelkie uszkodzenia systemow korzeniowych, pni lub koron drzew i krzewdw — jezeli powstang
- zostang natychmiast usuniete, powierzajgc te prace wyspecjalizowanej firmie. Wszystkie
pozostate drzewa, ktére bedg sie znajdowaty w bliskim sasiedztwie prowadzenia prac
budowlanych muszg by¢ zabezpieczone na caty okres prowadzenia budowy.

» Wszelkie czasowe drogi prowadzone w sgsiedztwie zachowywanych drzew i krzewéw wykonane
zostang ze specjalnych elementéw prefabrykowanych, uktadane na warstwie gruboziarnistego
zwiru lub podobnych materiatéw izolujgcych, ktére bardziej rownomiernie przenoszg obcigzenia
na ukorzeniong glebe.

» W przypadku drzew z powierzchniowym systemem korzeniowym oraz drzew, w stosunku do
ktdrych nastgpi zblizenie projektowanych prac na odlegto$¢ min. 1,5 m i mniejsza, wszelkie prace
wykonane zostanag recznie.

> Redukcja masy korzeniowej. W przypadku drzew, u ktérych zajdzie konieczno$¢ wyciecia czesci
korzeni przestrzegane bedg nastepujgce zasady:

* Nie zostanie wyciete wiecej niz 30% korzeni.

e Roboty ziemne w strefie korzeniowej bedg wykonywane recznie.

¢ Do wycinania korzeni nalezy uzy¢ narzedzi recznych, zdolnych do wykonania cie¢ z jakoscia
odpowiadajgcg jakosci cieé gatezi. Nie bedg uzywane siekiery.

e Miejsca cie¢ korzeni wyznacza granica odstonietego gruntu Powierzchnia cie¢ korzeni bedzie
zabezpieczona wg zasad zabezpieczania powierzchni cie¢ gatezi.

e Po wykonaniu przewidzianych do usuniecia korzeni proporcjonalnie zmniejszona zostanie
masa asymilacyjna drzewa, redukujgc korone wg ogdlnych zasad cie¢ przyrodniczych. Drzewo
z wycietg czescig korzeni oraz zredukowang korong powinno zachowaé statyke nie
wymagajacg dodatkowych wzmocnien.

¢ Doty wypetnione zostang prdochnicg zmieszang z piaskiem, w stosunku 2:1.

e Nalezy pamietaé, ze korzenie nie powinny by¢ wystawione na bezposrednie dziatanie stonca
dtuzej niz 1 godzine i odkryte na powietrzu dtuzej niz 2 godziny Dtuisze przetrzymywanie
wypreparowanych korzeni na powietrzu dopuszczalne jest pod warunkiem utrzymania ich w
stanie stale wilgotnym, lecz nie dtuzej niz 8 godzin.

e Po wykonaniu wszystkich zabiegdw drzewa zostang podlane znaczng iloscig wody.

PRZYKtLADOWE SPOSOBY ZABEZPIECZENIA DRZEW NIE PRZEZNACZONYCH DO WYCINKI
e ZABEZPIECZENIE PNI DRZEW

Jest to prosty sposéb, a dodatkowo pozwala na wykorzystanie przestrzeni pod koronami
drzew. Pnie drzew mozna zabezpieczy¢ na dwa sposoby: owijajgc je derkami lub matami ze stomy, a
nastepnie naktadajgc na nie deski. Powinny one przylegac szczelnie na catej powierzchni pnia do min.
wysokosci - 150 cm. Deski nalezy przymocowad do pnia za pomocg opasek z drutu lub tasmami
stalowymi (nie uzywaé do zamocowan gwozdzi itp.). Deski powinny opierac sie o podtoze, a jesli jest
to nie mozliwe z powodu wystajgcych korzeni, nalezy je od dotu obsypac ziemig lub zastosowac
dodatkowg opaske druciang. Jesli zastosowanie desek na wszystkich drzewach podraza koszty,
mozna deski przymocowac tylko w tych miejscach, gdzie pien moze byé narazony na kontakt ze
sprzetem.

* ZABEZPIECZENIE KORZENI DRZEW

Niedopuszczalne jest poruszanie sie maszyn i pojazdow powodujgcych zageszczanie gruntu i
obrywanie korzeni na niezabezpieczonej powierzchni, pod ktdrg znajdujg sie korzenie drzew.
Gtebokie wykopy drenujgce teren lub wykopy naruszajgce strefe korzeniowg drzew muszg posiadac
zabezpieczenia chronigce korzenie. Nalezy unika¢é magazynowania wszelkich materiatéw
budowlanych pod koronami drzew. Jesli jest to konieczne, mozina tg czynnos$¢ wykonac¢ na



podktadach umozliwiajgcych wymiane gazowg i nie powodujgcych uszkodzenie korzeni
podpowierzchniowych.

Sposoby zabezpieczenia korzeni:

a) wygrodzenie powierzchni zajmowanej przez korzenie (zasieg korzeni w przyblizeniu odpowiada
Srednicy korony drzewa. W zwigzku z tym, za bezpieczng dla korzeni drzew przyjmuje sie
odlegtosé mierzong obrebem korony powiekszonym o 1 m),

b) wyznaczenie drég poza rzutem koron drzew,

c) utozenie na podsypce zwirowej tymczasowej nawierzchni z ptyt perforowanych (czasowe drogi
ze specjalnych elementéw prefabrykowanych (ptyty “jumbo” lub podobne) nie moga byc
uktadane bezposrednio na ziemi. Wymagana jest warstwa gruboziarnistego zwiru lub podobnych
materiatdw izolujacych, bardziej rownomiernie przenoszgcych obcigzenia na ukorzeniong glebe).

* ZABEZPECZENIA KORONY DRZEW

Sposoby zabezpieczen korony:
a) wygrodzenie terenu w granicach rzutu koron
b) wyznaczenie drég poza zasiegiem koron drzew

Niedopuszczalne jest:
¢ sktadowanie na placu budowy (powierzchni wyznaczonej rzutem koron drzew)
niezabezpieczonych przed dostaniem sie do gruntu materiatdw zmieniajgcych chemizm gleby (sole,
impregnaty, rozpuszczalniki, paliwa, oleje, wapno, cement, gips) oraz sktadowanie, rozsypywanie
lub wylewanie do gruntu odpaddw, Sciekow.
e skfadowanie w okresie wegetacji dtuzej niz 1 miesigc materiatébw ograniczajgcych wymiane
powietrza glebowego w strefie korzeniowej drzew (sktadowisk ziemi, piasku, zwiru),
e palenie pod drzewami ognisk (podgrzewanie mas bitumicznych, impregnatéw, palenie odpaddéw
pobudowlanych),
e poruszanie sie pojazddéw zageszczajacych glebe pod drzewami oraz obrywajgcych korzenie.

Dopuszcza sie:

e ruch maszyn po przygotowanych tymczasowych drogach ograniczajgcych uszkodzenia korzeni,

e ciecia techniczne umozliwiajgce bezkolizyjng prace dzwigu lub w celu utatwienia przejazdu
pojazdom wysokim (na podstawie Z. Chachulski - Ochrona i pielegnacja drzew).

4. WYKAZ DRZEW i KRZEWOW

Nie stwierdzono drzew kwalifikujgcych sie do uzyskania zgody na wycinke, a zakwalifikowane
krzewy przedstawiono w Zat.1



