POWIATU w POLICACH ZAt NR 4
72-010 Police, ul. Tanowska 8 .

Police, 14 lutego 2014 r.
KD.673.12.1.2014.JM

DECYZJA

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postgpowania
administracyjnego (Dz. U. 2013.267.tj.) oraz art. 39 ust. 3 i 32 ustawy zdnia 21 marca 1985 r.
o drogach publicznych (Dz. U. 2013. 260 tj,) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 04 stycznia 2014r.
zlozonego przez Dariusza Skuzg z Biura Projektéw INBUD s.c. Dariusz Skuza, Zbigniew Woz#niak,
ul. Dabrowskiego 1A, 70-100 Szczecin dzialajacego z upowaznienia Gminy Kolbaskowo w sprawie
uzgodnienia lokalizacji obiektéw lub urzadzen niezwigzanych z potrzebami zarzadzania drogami lub
potrzebami ruchu drogowego w pasie drogowym sieci wodociggowe] projektowanej w pasie
drogowym drogi powiatowej nr 39277 Szczecin - Siadlo Goérne, dziatka drogowa nr 34
w miejscowosci Siadlo Dolne, gmina Kotbaskowo, Zarzad Powiatu w Policach:

1) zezwala na proponowana lokalizacje i przebieg sieci wodociagowej w pasie drogowym drogi
powiatowej nr 39277 Szczecin - Siadlo Gorne, dziatka drogowa nr 34 w miejscowosci Siadto
Dolne, gmina Kotbaskowo;

2) uzgadnia lokalizacje w miejscu zaznaczonym na mapie stanowiacej zalacznik do niniejszej decyzji
pod warunkiem zaprojektowania oraz wykonania go przy zachowaniu nast¢pujgcych parametrow
technicznych i warunkéw:

a) jezeli w przypadku przebudowy drogi powiatowej 39277 wymagane bedzie przetozenie sieci
wodociagowej koszt tego przetozenia ponosi wilasciciel sieci,

b) hydrant nadziemny nalezy umiescié min. 2,5 m. od krawedzi jezdni drogi powiatowej,

¢) w pasie drogowym drogi powiatowe] glebokosé ukiadania sieci minimum 1,0 m ponizej
poziomu tereny, chodnika i konstrukeji jezdni o nawierzchni bitumicznej,

d) przejscie poprzeczne pod jezdnig o nawierzchni bitumiczne] wykonywaé metody przewiertu
poziomego bez naruszania konstrukcji jezdni o nawierzchni asfaitowe;j,

¢) wykopy technologiczne pod przewiert wykonywaé w odleglosci minimum 1,5m od krawedzi
jezdni o nawierzchni bitumicznej,

f) sie¢ w pasie drogov.ym ukladaé w rurze ostonowe;j,

g) naruszony w wyniku prowadzonych robét pobocze nalezy przywrécié¢ do stanu pierwotnego,

h) po wykonaniu rob6t grunt naleZy zagescic do wymaganego wskaznika zageszezenia (PN —B-
06050 z 1999 r.), zagegszczajac go warstwami po 20 cm i uzyskujac wskaznik zag@szczema
min Is = 1,00,

i) pozytywne wskazniki zaggszczenia gruntu nalezy przedstawié zarzqdcy drogi przed
podpisaniem protokotu odbioru robot,

§) przed przystapieniem do robot nalezy wykonaé, uzgodnié oraz zatwierdzié projekt czasowej
zmiany organizacji ruchu drogowego zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
zdnia 23 wrzeénia 2003 roku w sprawie szczegblowych warunkéw zarzadzania ruchem na
drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz. U nr 177 poz. 1729 z 2003r.).

UZASADNIENIE

Decyzje wydano na wniosek zlozony w dniu 04 stycznia 2014r. przez Dariusza Skuze z Biura
Projektow INBUD s.c. Dariusz Skuza, Zbigniew Wozniak, ul. Dabrowskiego 1A, 70-100 Szczecin
dziatajacego z upowaznienia Gminy Koibaskowo. Dokumenty dolgczone do wniosku. spemiaja
wymogi okreslone w ustawie o drogach publicznych. Inwestycja nie powinna powodowaé niszczenia
i uszkadzania drogi oraz nie powinna zagraza¢ bezpicczefistwu ruchu na drodze.

Zgodnie z art. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego organ administracji publicznej
zalatwia sprawe przez wydanie decyzji, chyba ze przepisy kodeksu stanowia inaczej, a decyzje
rozstrzygaja sprawg co do jgj istoty w calosci lub w czesci albo w inny sposéb koficzg sprawe w danej
instancji.

Natomiast w mysl art. 39 ust. 3 ustawy o drogach publicznych w szczegdlnie uzasadnionych
przypadkach lokalizowanie w pasiec drogowym obiektéw lub urzadzen niezwigzanych z potrzebami
zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego moze nastgpi¢ wylacznie za zezwoleniem
wlasciwego zarzadey drogi, wydawanym w drodze decyzji administracyjne;j.
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Z kolei przepis art. 39 ust 3a ustawy o drogach publicznych stanowi miedzy innymi, ze w decyzji,
o ktérej mowa w ust. 3, okresla si¢ w szczegdlnosci: rodzaj inwestycji, sposéb, miejsce i warunki jej
umieszczenia w pasie drogowym oraz pouczenie inwestora, Ze przed rozpoczgciem robot
budowlanych jest zobowiazany do:
1) uzyskania pozwolenia na budowe lub zgloszenia budowy albo wykonywania robdt budowlanych;
2) uzgodnienia z zarzadeg drogi, przed uzyskaniem pozwolenia na budowe, projektu budowlanego
obiektu lub urzgdzenia, o ktérym mowa w ust. 3;
3) uzyskania zezwolenia zarzadcy drogi na zajgcie pasa drogowego, dotyczacego prowadzenia robét
w pasie drogowym lub na umieszczenie w nim obiektu lub urzadzenia.
Ponadto zgodnie z § 140 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia
2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430), umieszczenie infrastruktury technicznej niczwigzanej z droga
nie moze narusza¢ elementéw technicznych drogi oraz nie moze przyczyniaé sie do czasowego lub
trwalego zagrozenia bezpieczenstwa ruchu albo zmniegjszenia wartosci uzytkowej drogi.
Majac powyzsze na uwadze orzeczono jak w sentencji.

POUCZENIE

Przed rozpoczeciem prac budowlanych nalezy uzyskaé pozwolenie na budowg lub nalezy
dokona¢ zgloszenia budowy albo wykonania robét budowlanych.

Inwestor przed uzyskaniem pozwolenia na budowe sieci przedstawi do uzgodnienia Zarzadowi
Powiatu w Policach projekt budowlany uwzgledniajacy parametry techniczne i warunki okreslone
w ninigjszej decyzji.

Utrzymanie obiektéw i urzadzen, o ktérych mowa w niniejszej decyzji, nalezy do ich posiadaczy.

Ewentualne podziemne budowle liniowe przecinajace poprzecznie droge fub usytnowane wzdhuz
drogi, powinny by¢ wykonywane w taki sposob, aby nie ograniczaly mozliwosci przebudowy lub
remontu drogi. ,

Podziemne budowle liniowe nie mogg zmniejszaé¢ statecznosci i nosnodci podloza oraz
konstrukeji jezdni, naruszaé urzadzen odwadniajacych i innych urzadzen znajdujacych sie w drodze.

Ninigjsza decyzja nie stanowi podstaw do rozpoczecia prac budowlanych w pasie drogowym
drogi powiatowej; przed przystapieniem do prac budowlanych nalezy uzyska¢ od Zarzadu Powiatu
w Policach zezwolenie na zajgcie pasa drogowego.

Za okres zajecia pasa drogowego na czas wykonywania robdt zwigzanych z budowsy siec,
zostanie naliczona oplata zgodnie ze stawkami okreslonymi w uchwale Rady Powiatu Polickiego
Nr XVI1Ii/125/2004 z dnia 28 maja 2004 r. w sprawie ustalenia wysokosci stawek optat za zajecie pasa
drogowego (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 48, poz. 897).

W mysl art. 40 ust. 12 ustawy o drogach publicznych za zajecie pasa drogowego bez zezwolenia
zarzagdcy drogi - zarzadca drogi wymierza, w drodze decyzji administracyjnej, kare pienigzng
w wysokosci 10-krotnosci oplaty ustalonej zgodnie z ust. 4 — 6.

Od niniejszej decyzji shuzy stronie - w mysl art. 127 i 129 Kodeksu postepowania
administracyjnego - odwotanie do Samorzadowego Kolegium Odwolawczego w Szczecinie, ktore
nalezy wnies¢ za posrednictwem Zarzadu Powiatu w Policach w terminie czternastu dni od dnia jej
doreczenia. :
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OZNACZENIA:

PROJEKTOWANY ODCINEK PRZEBUDOWYWANEJ
SIECI WODCCIAGOWEJ

PROJEKTOWANA ZASUWA NA WOBOCIAGU

PROJEKTOWANY HYDRANT P. POZ. NADZIEMNY

GRANICA DZIALKI

azwa inwestora:

GMINA KOLBASKOWO

72-001 KOLBASKOWO 106

adres inwestydji:

GMINA KOLBASKOWO: M.PRZECLAW, M.WARZYMICE

GLOWNY PROJEKTANT s

projektant:

mgr inz. DARIUSZ SKUZA | s83szea—— {: ;/’/
i

— >

branza: SIECI WOD.-KAN.

ZAP/D071/PO0S/08 | {{ohymi

projektant:

mgr inz. MONIKA POTOMSKA

opracowat:

mgr inz. MACIEJ NOWAK

282/5z/83

sprawdzajgey:

mgr inz. ZBIGNIEW WOZNIAK

nazwa inwesiycii:

PRZEBUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ W M. SIADLO DOLNE

nazwa cpraccwania:

PROJEKT BUDOWLANY

nazwa rysunku:

PLAN SYTUACYJNY

numery dzialek:

Obreb Siadio Dolne: 34

Biuro Projektéw "™ 5 205014 skl e
" I N BUD“ stadium oprac:
Rok zalozenia 1991 PROJEKT BUDOWLANY 1:500
Ll. Dzbrowskiego 1a;  70-100 8zczecin
data oprac:

tol.fax +48 (091) 48533 95

STYCZEN 2014r.






