jednostka projektowa:

MBI Biuro In zynierskie tukasz Mezydto

\\ /Y&_ } I[_

SIEDZIBA: ADRES DO KORESPONDENCJI:
_ ul. Hrubieszowska 43/3 ul. Kazimierza Wielkiego 61 lok. 403
BIURO INZYNIERSKIE 71-047 Szczecin 66-400 Gorzéw Wikp.
tel. 609-787-629 e-mail: biuro.mbi@op.pl;

temat / obiekt / a&¢:

Przebudowa zjazdu z drogi krajowej nr 13
wraz z budowg drogi dojazdowej (wewretrznej)
na dz. nr ew. 114/9 i 124 oleb Kamieniec

adres:
dz. nr 114/9, 124 obr. Kamieniec - w gestii StarogtPowiatu Polickiego
dz. nr 128/2 obr. Kamieniec - w gestii Wojewody Zdwdniopomorskiego
gmina Kotbaskowo
inwestor:
Gmina Kotbaskowo
Kotbaskowo 106
72-001 Kotbaskowo
brarva: faza: miejsce / data:
PROJEKT GORzZOW WLKP.
DROGOWA BUDOWLANO-WYKONAWCZY 03.2014

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA | SPRAWDZAJACEGO
W trybie art.20 pkt.4 Ustawy Prawo Budowlane z dhigpca 1994r. z piniejszymi zmianami. Niniejszym
poswiadczamyze opracowanai sprawdzonaprzez nas dokumentacja projektowa, wchodzav sktad ww.
projektu budowlanego jest opracowana zgodnie z edxmjgcymi na dzié jej wykonania przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej.

autor / projektant / opracowat: imk i nazwisko / uprawnienia / specjaito podpis:
) mgr inz. tukasz Mzydio
PROJEKTANT: upr. nr ZAP/0189/PWOD/09 w spec. drogowej
. mgr inz. Konrad Leszko
SPRAWDZARCY: upr. nr ZAP/0194/POOD/09 w spec. drogowej,




PRZEBUDOWA ZJAZDU Z DROGI KRAJOWEJ NR 13 NA DZ. NR 128 WRAZ Z BUDOWA DROGI
DOJAZDOWEJ (WEWNETRZNEJ) NA DZ. NR EW. 114/9 | 124 OBREB KAMIENIEC

Projekt Budowlano-wykonawczy

CZESC OPISOWA
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. PRZEDMIOT INWESTYCJIl. ettt ettt e ettt a e e e et e e e e atbeea e e aateee e e s annsbeeaeeaneeeeeesannees 3
2. OPIS STANU ISTNIEACEGO ....ooiiiiiiiiiiiaiaiiiie e ettt st st e ettt e e e st e e e e e bbaeae e e ssnneaeaanneeeaaeas 3
b2 (01 {0 ¢ = Tod (=30 o (o] 0 =R UURTSSSPP 3.
2.2. Istniejace ZagoSPOUArOWANIE TEIEIU ....cciiii it ieeeeeeearttbbee et ee et e e e e e e e s aatbbebeaeeaaaaes s sababbaeseeeaaaaeaeeanaas 3
3. OPIS PROJEKTOWANEGO ZAGOSPODAROWANIATERENU .....cccvvvviiiiiiiiciiiiiiee e A
4. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POSZCZGOLNYCH G&Cl ZAGOSPODAROWANIA TERENU.. 4
5.  INFORMACJIA O OCHRONIE ZABYTKOW .....ooviuiiiemee ettt ettt eneae e 5
6. INFORMACJA O WYSTEPUWCYCH ZAGROZENIACH | OCHRONIESRODOWISKA. .................. 5
7. OCHRONA UZASADNIONYCH INTERESOW OSOB TRZECICH ....ccoooviieieieeieeeeeee e 5.
1. PODSTAWA OPRACOWANIA . ...ttt ettt ekt e e s aabe e e s et e e e e e abbre e e e s annreeas 6
2. INWESTOR ..ottt ekttt e ettt e ekt e e s sh b e e e s sabe et e e e snnnre e e e s nnneeeeesnnnnneeesnnnne] 6..
3. PRZEDMIOT INWESTYCJl .. iiiiiiieiitiiie e cemmmt ettt ea ettt e e s ettt e e s e ettt e e e ebbee e e s nbee e e e e s abnbeeeeesnnneneens 6
4. OPIS STANU ISTNIEACEGO .....oeiiiiiiiiiiiiae et e ettt e+t ee 24 et e e e e e amtae e e e s anbaeeeaesbsaeeesannreeas 6
5. OPIS WARUNKOW GEOTECHNICZNYCH, OKR&LENIE KATEGORII GEOTECHNICZNEJ......... 7
6. OPIS PROJEKTU L..iiiiiiiiiitiit ettt m ettt e e sa et e e e e b e e e e ea bt e a4 e sb e e e e e e b be e e e e e anrneee e s nnnnes 7
6.1. Przyjete parametry PrOJEKIOWE ........uuuiiiieieieceeeeer e te e e e e s e e ettt e e e e ee e e e e s e s s anarareeaeeeseseansntnbnaneneeeaaeeens 7
6.2. Projektowany uklad KOMUNIKACY]NY ........... o eeies i ettt s e e e e e e e e e aaaaeaeeeaeseenes 7
6.3. Projektowana KonstrukCja NAWIEIZCRNI ...... e ieeiiie et s e e e e e e e e e e e e eeeeaeaaenes 8
6.3.1. Konstrukcja NawierzChni ZJazZAU: ...........uieeeecioiiiiiieiie e e e e e e e s e e e e e s s eraneaeaeeee e ans 9
6.3.2. Konstrukcja nawierzchni jeZdni NA NASYPIE: e «eeeeeeeeeieetiiireieiiniiniiinsssesssesssessesasaessassseseenes 9
6.3.3. Konstrukcja nawierzchni jezdni na gruncie rodzimyml.........cooeoveieieeiiieeeee e e sneeee e e e e e e 9
6.3.4. Konstrukcja nawierzchni ChodNiKa: ...........ceeeeeiiiiieee e 9
7. ODWODNIENIE NAWIERZCHNI . ....cciiiiiiiiiie it ieeet ettt ettt e ettt e e s stee e e s e nnseeaaeaannaeeeaeas 10
B UWVAG ittt e e h e e R R et et e R b et e e e e b e et e e e n e e e e e s ee s 10
ZAL ACZNIKI
1. Decyzja lokalizacji inwestycji celu publicznego /14 z dnia 24.03.2014 1. ...ccoviiiiiiii e, 13
2. Decyzja zezwalara na przebudogwzjazdu nr GDDKIA-O/Sz-Z-3.uj/4251/20/2014.................... 20
3. Uzgodnienie projektu przez GrgitKotbaskowo z dnia 04.2013 1. ...ocuvvviiiie i e e 24
4. Karta rejestracyjna informatycznej KOPii MaPpY ..........ocumreoevenne et e et e ceeee e aenaaeveaenees 25
5. Kserokopia Uprawni@projektanta. ... ......o i i e e e e 26
6. Kserokopia Uprawni@SPraWdZECOUO ... ...utunue et e e et et e ee e e e et e e et e een e een e eaaaes 27
7. Kserokopia zéwiadczenia o przynabaosci do izby projektanta .............ccooiii i, 28
8. Kserokopia zéwiadczenia o przynak@osci do izby sprawdzafego .......c.ovvviiii i 29
9. Uzgodnienie PB zjazdu przez GDDKIA — nr GDDKIA-Of3Z3.uj/4215/163/2014 ..........cccccvnen. 30
10. Opinia ZZMIUW W SZCZECINIE ... ...ttt it et iee e aet e et ee e et e aee e eeneae nmn e ren e ean e 32a
3 o 7AYo L= g TSIV o T [qTo] o1 = 111/ 1 32b
CZESC RYSUNKOWA

1. Orientacja Skala 1:25000 ... 34
2. Projekt zagospodarowania terenu Skala1:500 .. 5...3
3. Przekroje konstrukcyjne / szczegoty Skala 1:108011:20 ... 36
4. Przekroje podimne Skala 1:50/500 ... 37
5. Plan tyczenia Skala1:250 38
Bl Z ..o e e 39

2

MBI Biuro Inzynierskie Lukasz Mezydtlo

SIEDZIBA: ADRES DO KORESPONDENCJI:
ul. Hrubieszowska 43/3 ul. Kazimierza Wielkiego 61 lok. 403
BIURO INZYNIERSKIE 71-047 Szczecin 66-400 Gorzow WIkp.

tel. 609-787-629 e-mail: biuro.mbi@op.pl;



PRZEBUDOWA ZJAZDU Z DROGI KRAJOWEJ NR 13 NA DZ. NR 128 WRAZ Z BUDOWA DROGI
DOJAZDOWEJ (WEWNETRZNEJ) NA DZ. NR EW. 114/9 | 124 OBREB KAMIENIEC

Projekt Budowlano-wykonawczy Projekt Zagospodarowania Terenu

OPIS TECHNICZNY
do Projektu Zagospodarowania Terenu

1. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiot opracowania obejmuje projekt drogi dojawej na dz. nr 114/9 i 124 obr.
Kamieniec w gminie Kotbaskowo.

Projekt naley rozpatrywa& tacznie z opracowaniem przebudowy zjazdu z drogi
krajowej nr 13 na dz. nr 128/2dycym w gestii Wojewody Zachodniopomorskiego

2. OPIS STANU ISTNIEJACEGO
2.1. Informacje ogdlne
Inwestycja zlokalizowana jest w gminie Kotbaskowdrebie Kamieniec w
sasiedztwie drogi krajowej nr 13 na dziatkach:
- 114/9 i 124 obr. Kamieniec — zakres w gestir@ty Powiatu Polickiego
- 128/2 obr. Kamieniec — zakres w gestii Wojewdadyghodniopomorskiego.
Obszar inwestycji nie jest aity miejscowym planem zagospodarowania

przestrzennego wobec poiszego zostata wydana decyzja o ustaleniu lokalizaggstycji
celu publicznego.

2.2. Istniejace zagospodarowanie terenu
W miejscu inwestycji znajduje izjazd o nawierzchni bitumicznej gziowo
zniszczonej o nachyleniu podiuym ok 10 %. Pod zjazdem znajduje gizepust cgciowo
zasypany érednicy 400 mm.

Pozostaly teren stanogvniewytki na, ktérych przebiega droga z ttucznia i gruzu
zanieczyszczonych gleb

Istniegca jezdnia drogi krajowej wykonana jest z nawierzchitumicznej. Na
odcinku projektowanego zjazdu jej szerékavynosi od 7,5 m do 7,9 m. Po obu stronach
znajduj sie pobocza gruntowe o szergkook. 1 m.

W stanie istnigjcym, wystpuje nasipujace uzbrojenie podziemne:

» kanalizacja — k150 nieczynna zgodnie z pismem fFNP2014/38/SK

* si&f energetyczna — 3eN,

Dziatka nr 114/9 oznaczona jest jakeyiek rolny klasy IVa. Poniewazalegaice
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grunty w podiau to piaski drobne i piaski pylaste nie stanowne gruntbw pochodzenia

organicznego wobec czego, nie ma konieéeinaytaczenia gruntéw z produkciji rolniczej.
3. OPIS PROJEKTOWANEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Obszar bdacy w gestii Wojewody Zachodniopomorskiego

Zaprojektowano zjazd o szerako jezdni 7,5 m z kostki betonowej o nachyleniu
podtuznym 1,75 % w kierunku dziatki inwestora. Krea¢ zjazdu oddzielona zostanie
poprzez krawzniki betonowy 15x22 cm wyniesiony 2 cm ponad nawmncang drogi
krajowej i na jej styku uszczelniony bitumiezmas zalewowo na garco.

Pod zjazdem zaprojektowano przepust o ddog@0,3 m z rury HDPE d&rednicy
wewretrznej 400 mm i spadku podiaym 2,46 %. Skarpy w oéoie wlotu i wylotu zostam
obtozone kamieniem polnym w&iietym w zapraw cementow.

Obszar bdacy w gestii Starosty Powiatu Polickiego

Jezdnia wewgtrzna zaprojektowana zostata o disgo57 m i szerokéci 6,0 m z
nawierzchni z kostki betonowej wraz z przyleggm chodnikiem o szerokoi 4,0 m.
Nachylenie podine jezdni wynosi 2,07 %. Jezdnia ta wyniesiona pestad teren w celu
dowigzania do projektowanego zagospodarowania teresgsiedniej dziatce o nr 114/10.

Zaprojektowano tate pohczenie projektowanego ukladu z istpm drog
tluczniong prowadaca do toru motocrossowego poprzez dojazd o sz&opkb,0 m i
nachyleniu podinym 6,06 % z kostki betonowej.

Znajdupca se¢ sie&t kanalizacji w olgbie opracowania jest unieczynniona od roku
2012 przez wmytkownika stagg LOTOS. Studnie zlokalizowane w @bie nasypu
drogowego zostayzaslepione i zasypane zasypRiaskove.

4. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POSZCZGOLNYCH CZ ESCI
ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Lp. Materiat: Pow[iﬁqrzz]chnia
dz. nr 128/2
1. | Kostka betonowa (zjazd) 104
dz. nr 114/9, 124
Kostka betonowa (chodnik) 239
3. Kostka betonowa (jezdnia) 566
tacznie: 909
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5. INFORMACJA O OCHRONIE ZABYTKOW
Teren inwestycji nie jest wpisany do rejestru zkbwt

6. INFORMACJA O WYST EPUJACYCH ZAGRO ZENIACH | OCHRONIE
SRODOWISKA

Przedmiotowa inwestycja nie zaliczas gio inwestycji mogcych pogorsz§ stan
srodowiska.

Projektowana inwestycja nie stwarza zagtfodla srodowiska oraz dla zdrowia
uzytkownikow.

Nawierzchnie zaprojektowano z materiatbw whwiajgcych ich ponowne
wykorzystanie lub recykling.

Wody opadowe z projektowanych nawierzchni drogowydprowadzaneaspoprzez
wpusty uliczne do kanalizacji deszczowe.

Odpady lkda stanowity opakowania po materiatach budowlanychatematy
uszkodzone w czasie transportu lub budowy, ktotearee w pojemniki na placu budowy
zostam wywiezione na wysypisko.

Roboty wykonywane ¢a w godzinach dziennych. Sgtzdo wykonywania robot
bedzie spetniat dopuszczalne normy hatasu.

Wody opadowe i roztopowe odprowadzangswierzchniowo do gruntu zgodnie z
zapisem § 19 ust. 2 Rozpadzenia MinistraSrodowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie
warunkow, jakie naley speiné przy wprowadzanigciekow do wod lub do ziemi, oraz w
sprawie substancji szczegolnie szkodliwych&dtaowiska wodnego (Dz. U. z dnia 31 lipca
2006 r.) — wody opadowe i roztopowe pochymdzz powierzchni innych nidrogi krajowe,
wojewoddzkie i powiatowe klasy G mgghy¢ wprowadzane do wod lub do ziemi bez

oczyszczania.

7. OCHRONA UZASADNIONYCH INTERESOW OSOB TRZECICH
Projekt nie narusza uzasadnionych intereséw ozébith.

Opracowat
mgr inz. Ltukasz Mzydto
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OPIS TECHNICZNY
do Projektu architektoniczno-budowlanego

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Umowa z Inwestorem, wytyczne projektowe przekazgmeez Inwestora oraz
ustalenia uzyskane w trakcie odbytych spatiGboczych;

— Mapa do celow projektowych w skali 1:500

— Obowigzujagce przepisy;

— Opinia geotechniczna wykonana przez Laboratoritmgavyo-budowlane LABOS

— Decyzja nr 10/14 o lokalizacji inwestycji celu pigzhego z dnia 24.03.2014 r.

— Wizja lokalna w terenie.

2. INWESTOR
Gmina Kotbaskowo
72-001 Kotbaskowo 106

3. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem inwestycji jest:

- przebudowy zjazdu z drogi krajowej nr 13 na dz128/2 (zakres opracowania na
obszarze &dacym w gestii Wojewody Zachodniopomorskiego)

- budowy drogi dojazdowej na dz. nr 114/9 i 124k(ea opracowania na obszarze
bedacym w gestii Starosty Powiatu Polickiego)

lezacych w obebie ewidencyjnym Kamieniec w gminie Kotbaskowo..

4. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

W miejscu inwestycji znajduje izjazd o nawierzchni bitumicznej gzriowo
zniszczonej o nachyleniu podiwym ok 10 %. Pod zjazdem znajduje gizepust cgciowo
zasypany aérednicy 400 mm.

Pozostaly teren stanogvniewytki na, ktérych przebiega droga z ttucznia i gruzu

zanieczyszczonych gleb
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Istniegca jezdnia drogi krajowej wykonana jest z nawierzchitumicznej. Na
odcinku projektowanego zjazdu jej szerékavynosi od 7,5 m do 7,9 m. Po obu stronach
znajduj sie pobocza gruntowe o szergkook. 1 m.

W stanie istnigjcym, wystpuje nasfpujace uzbrojenie podziemne:

» kanalizacja — k150 nieczynna zgodnie z pismem fFNP2014/38/SK

* si& energetyczna — 3eN,

5. OPIS WARUNKOW GEOTECHNICZNYCH, OKRE SLENIE KATEGORII
GEOTECHNICZNEJ

Poditae buduj pisaki drobne, ID=0,6 o mutszaici 0,9 m i poniej zalegag grunty
spoiste. Na g&ci terenu wierzchmiwarstwe stanows gliny o mizszaici 0,5 m pod ktdy
zalegag piaski drobne i pylaste o ID=0,6.

Poditae zakwalifikowano jako niewysadzinowe a zalggajgliny do gtbokasci 0,5
m naley usuraé i wymienic na grunt niewysadzinowy.

Przygto grug nasnosci podtaza G1.

Poniewa planowana inwestycja polegana budowie nowej nawierzchni oraz
wystepuja proste warunki gruntowe ustalae spierwsza kategorie geotechniczg
(Rozporadzenie.... Dz.U. z 2012 poz. 463. z dn. 29 kwietia2).

6. OPIS PROJEKTU
6.1. Przyjete parametry projektowe
» szerokd¢ jezdni — 6,0 m;

* maksymalna szeroké jezdni zjazdu — szeroké nie wiksza od szerokai jezdni
drogi krajowej;

Rozbiodrka istnigjcej nawierzchni zjazdu.

6.2. Projektowany uktad komunikacyjny

Obszar bdacy w gestii Wojewody Zachodniopomorskiego

Zaprojektowano zjazd o szercko jezdni 7,5 m. tuki zostan wyokraglone
promieniem o wartei 8,0 m, 12 m i 15 m. Zaprojektowano nawierzehai kostki

betonowej o nachyleniu podiaym 1,75 % w kierunku dziatki inwestycji. Krgaz zjazdu
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oddzielona zostanie poprzez kegwiki betonowy 15x22 cm wyniesiony 2 cm ponad
nawierzchng drogi krajowej i na jej styku uszczelniony bitummg mag zalewowo na
goraco.

Pod zjazdem zaprojektowano przepust o ddag@0,3 m z rury HDPE d&rednicy
wewretrznej 400 mm i spadku podiaym 2,46 %. Przepust nale posadowd na tawie o
grubdici 15 cm z gruntu stabilizowanego cementem o Rm¥Ea.

Na skarpach, wlotéw i wylotdbw przepustu, o pochided:1,5 zaprojektowano
oktadzire z kamienia polnego wénigtego w zapraw cementow.

Obszar bdacy w gestii Starosty Powiatu Polickiego

Jezdnia wewgtrzna zaprojektowana zostata o disgo57 m i szerokéci 6,0 m z
nawierzchni z kostki betonowej wraz z przyleggm chodnikiem o szeroko 4,0 m.
Chodnik od jezdni édzie oddzielony kragznikiem betonowym 15x30 wyniesionym w
Swietle na 12 cm. Nachylenie podhe jezdni wynosi 2,07 %. Jezdnia ta wyniesiona jest
ponad teren w celu dogdania do projektowanego zagospodarowania terersasiadnie]
dziatce o nr 114/10.

Zaprojektowano tate pohczenie projektowanego ukladu z istpm drog
tluczniong prowadaca do toru motocrossowego poprzez dojazd o sz&opkb,0 m i
nachyleniu podinym 6,06 % z kostki betonowe;.

Znajdupca sé¢ sie¢ kanalizacji w obgbie opracowania jest unieczynniona od roku
2012 przez wmytkownika stagi LOTOS. Kmcowe studnie zlokalizowane w a@hbie
projektowanego nasypu drogowego zosgtaalepione i zasypane zasypkpiaskovy,
natomiast studnie przelotowe potone ze studniami poza nasypem zastayprowadzone
do poziomu projektowanego terenu poprzez dostawi&rigow studziennych @&rednicy
zgodnej z istnigjca, poddane renowacji, tj. uzupetnieniu ubytkow, usheieniu,
wykonaniu nowej podbudowy pod wiaz, w razie konreszi wymienk wilaz na nowy
klasy D 400 z pokryw wypetniors betonem. Dno studni przelotowych oznaczonych sa ry
nr 02 zostanie zabetonowane w celu urigma infiltracji wody w podtae pod nasypem a
ewentualne wody opadoweds przeptywaty do studni poza nasypem.

6.3. Projektowana konstrukcja nawierzchni

Przy projektowaniu konstrukcji nawierzchni drég yeto kategor obcihzenia

ruchem KR2.
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Na podstawie dokumentacji geotechnicznej, opraceyvdifa niniejszego zadania,
stwierdzonoze na terenie przeznaczonym pod inwestyalysepuje podiae o grupie
nosnosci G1.

Dla grupy nénosci podiaza gruntowego G1 przy wygiowaniu gruntow

niewysadzanych nie zachodzi potrzeba sprawdzanianka mrozoodpornii.

6.3.1. Konstrukcja nawierzchni zjazdu:

. 8 cm — kostka betonowa,

. 3 cm— podsypka cementowo-piaskowa w stosunku 1:

. 35 cm — podbudowa zasadnicza z kruszywa tamantdmlizsowanego mecha-
nicznie, #0/31,5

46 cm
6.3.2. Konstrukcja nawierzchni jezdni na nasypie:
. 8 cm — kostka betonowa,
. 3 cm— podsypka cementowo-piaskowa w stosunku 1:

. 25 cm — podbudowa zasadnicza z kruszywa tamantgwlizowanego mecha-
nicznie, #0/31,5

36 cm
6.3.3. Konstrukcja nawierzchni jezdni na gruncie rodzimym:
. 8 cm — kostka betonowa,
. 3 cm— podsypka cementowo-piaskowa w stosurku 1:

. 25 cm — podbudowa zasadnicza z kruszywa tamantgmlizowanego mecha-
nicznie, #0/31,5
. 15 cm — w-wa odgzapca z piasku,d=1,0
51 cm
6.3.4. Konstrukcja nawierzchni chodnika:

. 8 cm — kostka betonowa,

. 3 cm— podsypka cementowo-piaskowa w stosurku 1:

. 10 cm — podbudowa zasadnicza z kruszywa tamantgmlizowanego mecha-
nicznie, #0/31,5

21 cm

Jako obramowanie projektowanej nawierzchni zaptojgano krawzniki betonowe
0 wymiarach 15x30 cm wystgje §wiatto 12 cm) i wtopione 15x22 crdwiatto O cm).

Projektowane kraezniki nalezy ustawig na podsypce cementowo - piaskowej (w
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stosunku 1:4) gruboi 3 cm.

tawy pod krawzniki betonowe zaprojektowano z betonu cementowet@d/I5 o
wymiarach 30x30 cm z oporem.

Jako padczenie nawierzchni istniggej i projektowanej, zaprojektowano kraxmik
betonowy 15x22 cm obmny §wiatto 2 cm).

7. ODWODNIENIE NAWIERZCHNI

Odwaodnienie nawierzchni odbywaie bedzie powierzchniowo na przylegty teren.

8. UWAGI

- Wszystkie zastosowane gdzenia i materiaty mugzspetnig wymagania art.10
obowizujacej ustawy ,Prawo budowlane” (obaaujace swiadectwo do-
puszczenia do stosowania w budownictwie lufli jea przedmiotem Norm
Paistwowych, zéwiadczenie producenta potwierdzsg ich zgodn& z
postanowieniami odpowiednich norm).

- Wszelkie zmiany w projekcie nalg konsultow& z projektantem. W wypadku
dokonania zmian bez wiedzy projektanta, osobadiggya o zmianie przejmuje
odpowiedzialné¢ za cad inwestycg.

- Projekt obgty jest prawem autorskim zgodnie z ,Ustaw prawie autorskim i
prawach pokrewnych” z 4 lutego 1994 r.

- Wszystkie prace natg wykonywa z zachowaniem przepisow BHP, szczegoéto-
wych norm i wymagéa technicznych, warunkoéw wykonywania i odbioru robot
budowlanych oraz instrukgjproducenta. Przyszly wykonawca powinien dyspo-
nowa umowg ha wywoz odpadow. Na czas prac budowlanychzyaleykona
odpowiednie zabezpieczenia przed spamemi rzeczami. Wszystkie hdlave
prace wykonywa mazna tylko w odpowiednich terminach.

- Prace budowlane madpy¢ wykonywane tylko na obszarze etyym pozwoleniem
na budow, a po zakaczeniu teren budowy natg doprowadzi do naleytego
stanu i porzdku.

- Wszystkie roboty musza by¢ tyczone przez uprawnionego geodetoudowy w
porozumieniu z projektantem - inspektorem nadzoru.Po zakaiczeniu robot
nalezy sporzadzié¢ geodezyjnypomiar powykonawczy zrealizowanego obiektu.
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- W celu ustalenia przebiegu kabli najavykona kontrolne przekopy poprzeczne
- ustala s} 2 — metrow stret ochronm z kazdej strony kabli, w ktérej prace naje
prowadzé recznie,

W przypadku odkrycia kabli energetycznych nglge zabezpieczyprzed uszko-
dzeniem stosygg rury ochronne dzielone.

Opracowat

mgr inz. Lukasz Mzydto
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ZAt ACZNIKI
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CZESC RYSUNKOWA
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1.0.ZAKRES ’ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORK
KOLEJNOSCI REALIZACJI POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW.

1) uzyskanie pozwolenia na budew

2) projekt organizacji ruchu na czas budowy,
3) zagospodarowanie placu budowy,

4) roboty ziemne,

5) roboty budowlano-montawe,

6) roboty wykaczeniowe i odtworzeniowe,

2.0.ISTNIEJACE OBIEKTY BUDOWLANE

Plac budowy zlokalizowany jest wsedztwie pasa drogowego oraz w pasie drogowym,
na terenie tym zlokalizowane sas¢pujace sieci:

1) podziemne:

a) siet energetyczna,
b) kanalizacja deszczowa

3.0.ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA STWACAJACE ZAGRUZENIE.

Ruch drogowy w pasie drogi, ruch pojazdow na terestiptym inwestycjy, rosmce
drzewa, sieci podziemne.

4.0.PRZEWIDYWANE ZAGROENIA  WYSTEPUWAE PODCZAS REALIZACJI
ROBOT BUDOWLANYCH.

Roboty budowlane stwarzge powstawanie zagrenia bezpieczestwa i zdrowia ludzi:
— roboty wykonywane przyayciu dzwigu,
— roboty wykonywane pod lub w pobli przewoddw sieci energetycznych,

Zagrazenia wysgpujace przy wykonywaniu robot ziemnych:

— upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu,

— potracenie pracownika lub osoby postronnejky koparki przy wykonywaniu robot
na placu budowy lub w miejscu dgghym dla os6b postronnych (brak wygrodzenia
strefy niebezpiecznej).
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Zagrazenia wysgpujagce przy wykonywaniu robot budowlanych przyyoiu maszyn i
urzadzen technicznych:

— roboty wykonywane przyayciu dzwigu,

— pochwycenie kaczyny gérnej lub kaczyny dolnej przez ngp (brak petnej ostony
napgdu),

— porazenie padem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodowilaggsych
urzadzenia mechaniczne przed uszkodzeniami mechanigznym

- roboty wykonywane pod lub w pobli przewodow sieci energetycznych - aiwos¢
porazenia.

5.0.INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW PRZED PRZYSAPIENIEM DO REALIZACJI
ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH.

Obejmuje:

- szkolenia w dziedzinie bezpiecmtwa 1 higieny pracy dla pracownikow
zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, pragpdza si jako:
- szkolenie wsipne,
- szkolenie okresowe.

— zasady pogpowania w przypadku wysgpienia zagreenia,

- zasady bezppedniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpjat przez
wyznaczone w tym celu osoby,

— zasady stosowania przez pracownikéadkéw ochrony indywidualnej oraz odziei
obuwia roboczego.

6.0. SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAACE
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT
BUDOWLANYCH.

Naleza do nich:

— zagospodarowanie placu budowy, zagospodarowamieudrudowy wykonuje si
przed rozpoagiem robot budowlanych, co najmniej w zakresie:
» ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiedzny
» wykonania drog, wy i przeg¢ dla pieszych,
» odprowadzenidciekow lub ich utylizacji,
* urzadzenia pomieszcaehigieniczno-sanitarnych i socjalnych,
- zapewnienia @vietlenia naturalnego i sztucznego,
- zapewnienia wixiwej wentylacji,
- zapewnieniagcznaici telefonicznej,
» urzadzenia skladowisk materiatéw i wyrobow, zabezpiegzo przed dogspem
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0s6b nieupowanionych

- bezpdredni nadzér nad bezpiecmtwem i higieg pracy na stanowiskach pracy
kierownika budowy (kierownik robot) oraz mistrza dowlanego, stosownie do
zakresu obovgizkow.

— zabezpieczenie wykopow barierkami Erte ostrzegawcg, przykrycia wykopu -
upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu

— zabezpieczenidcian wykopu przed obswtiem sg; obchzenie klina naturalnego
odtamu gruntu urobkiem pochagzym z wykopu, - zasypanie pracownika w wykopie
waskoprzestrzennym,

— wygrodzenie strefy niebezpiecznej - pognie pracownika lub osoby postronnej
tyzka koparki przy wykonywaniu roboét na placu budowy ubmiejscu dosfpnym dla
0sOb postronnych,

- wyznaczenie strefy zagrenia, tj. w obszarze réwnym rzutowi przemieszczaneg
elementu, powkszonym z kadej strony o 6,0 m - przygniecenie pracownika
elementem prefabrykowanym podczas wykonywania ratmtazowych przy ayciu
dzwigu budowlanego,

- stosowanie sprawnych technicznie maszyn pdeen posiadajcych petnej ostony
napdu i dopuszczenia do eksploatacji - pochwycenigckgny gornej lub kaczyny
dolnej przez nag,

- wyznaczenie przez kierownika budowy bezpiecznejegidici oraz  sposobu
wykonywania robot w jakiej roboty magby¢ prowadzone w bezgrednim
sasiedztwie sieci energetycznych, kanalizacyjnych,

— zabezpieczenie  przewodow  zasiaich uradzenia mechaniczne przed
uszkodzeniami mechanicznymi - pgeaie pgdem elektrycznym,

- roboty prowadzi pod nadzorem kierownika roboét,

— przeszkok personel w zakresie obstugi adzer i BHP oraz udzielania pierwszej
pomocy,

— wyznaczy drogi transportu,

— Sciste przestrzeganie instrukcji obstugi aoizen oraz instrukcji montau rur, armatury
| urzadzen.

Opracowat:  tukasz btydto

48
MBI Biuro Inzynierskie Lukasz Mezydto
SIEDZIBA: ADRES DO KORESPONDENCJI:
ul. Hrubieszowska 43/3 ul. Kazimierza Wielkiego 61 lok. 403
BIURO INZYNIERSKIE 71-047 Szczecin 66-400 Gorzéw WIKp.

tel. 609-787-629 e-mail: biuro.mbi@op.pl;



