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2.1

CZESC OPISOWA

PODSTAWA OPRACOWANIA

Umowa z Inwestorem nr 86/2014 r. z dnia 24.03.2014 r.
Wizja lokalna wraz z inwentaryzacja do celéw projektowych;
Mapy sytuacyjno-wysokosciowe w skali 1:500;

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r w sprawie
warunkow, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie, (Dz.U.Nr 43, poz
430);

Rozporzadzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 31
lipca 2002 roku w sprawie znakow 1 sygnatdw drogowych. (Dz. U. Nr 170 poz. 1393 z dnia 12
pazdziernika 2002 roku z p6zniejszymi zmianami);

Ustawa z dnia 07.07.1994r. prawo budowlane. tekst jednolity (Dz.U. 2000 r. Nr106 poz. 1126
z poézn. Zm.);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3.07.2003r. w sprawie szczegblowego zakresu
i formy projektu budowlanego (Dz.U.2003r. Nr 120, poz. 1133);

Ustawa z dnia 21.03.1985 o drogach publicznych. Dz.U.1985r. Nr 14, poz 60.; z pdzniejszymi
zmianami;

Prawo o ruchu drogowym. Dz. U. Nr 108 poz. 908 z p6Zniejszymi zmianami;

Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie przeciwpozarowego
zaopatrzenia w wodg oraz drég pozarowych (Dz. U. 2009 nr 124 poz. 1030);

Normy i wytyczne stosowane w budownictwie drogowym;

PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem zlecenia jest przebudowa (w rozumieniu art. 29.12 Ustawy Prawo Budowlane)

istniejacego odcinka drogi gminnej nr 195020 Z, stanowigcej dziatki nr 124/1; 123/1 1 90 z obrgbu

ewidencji gruntow i budynkéw Siadlo Gorne.

W/w odcinek drogi stanowi dojazd do zabudowy mieszkaniowej jednorodzinne;.
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Zakresem opracowania jest:
— przebudowa istniejacego odcinka drogi gminnej obejmujaca m. inn.: zmiang rodzaju
nawierzchni wraz z wykonaniem podbudowy,
— przebudowa istniejacego skrzyzowania z droga powiatowa, poprzez wilaczenie w/w
odcinka drogi gminnej do krawedzi istniejacej drogi powiatowej nr 39277Z.
Przebudowa drogi uzasadniona jest koniecznos$cig dostosowania i zapewnienia dojazdu do
osiedla stanowigcego niskg zabudowe mieszkalng i ustugowo-mieszkalng.
Niniejszy projekt obejmuje roboty drogowe, ktore beda stanowity przebudowe nawierzchni
wraz z robotami towarzyszacymi.

2.2 Cel i efekt inwestycii

Celem zadania jest poprawa stanu nawierzchni drogi gminnej zapewniajacej dojazd do
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz ustugowo — mieszkaniowej, uporzadkowanie obszaru
skrzyzowania z drogg powiatowa.

2.3 Stan istniejacy

2.3.1 Siadlo Gorne

Fot. 1 Skrzyzowanie drogi gminnej nr 195020Z w m. Siadto Gérne z droga powiatowg nr 39272
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Przedmiotowy teren stanowi odcinek drogi gminnej nr 19502 Z stanowiacej dziatki nr 123/1,
124/1, 90 z obrebu ewidencji gruntéw i budynkoéw Siadlo Goérne. Istniejagca nawierzchnia drogi
wykonana jest z r6znych materiatow: zuzel, destrukt bitumiczny, ptyty azurowe typu Yomb, kostka
betonowa brukowa i thuczen kamienny. Cato$¢ nawierzchni jest w ztym stanie technicznym.

Budowane w minionych latach przez wtascicieli posesji dojazdy do zabudowan wykonane sg
z roznego materiatu 1 przypadkowo usytuowane w przekroju podluznym i poprzecznym. Ruch
pieszych odbywa si¢ catg szerokoscia jezdni.

W drodze gminnej znajduja si¢ sieci: gazowa, wodociggowa, sanitarna, teletechniczna
1 elektryczna linia napowietrzna wraz z o§wietleniem.

Odwodnienie drogi: powierzchniowe.

Droga gminna nr 19502 Z polozona jest przy drodze powiatowej nr 3927 Z. Skrzyzowanie to
wykonane jest z nawierzchni bitumicznej wykazujacej liczne spgkania i odksztalcenia.

I11. UWARUNKOWANIA PROJEKTOWE

Celem prowadzonej przebudowy jest poprawa nawierzchni drogi gminnej, uporzadkowanie
ruchu pieszego, wyznaczenie miejsc parkingowych, dostosowanie przebudowywanej drogi do
przebiegu drogi powiatowej.

Wprowadzone rozwigzania nie wplywaja niekorzystnie na srodowisko naturalne.

Iv. STAN PROJEKTOWANY

4.1 Opis projektu:

4.1.1 Siadlo Gorne

Zaprojektowano nawierzchni¢ szerokosci 4.0 m wykonang z plyt betonowych typu MEBA, gr.
10 cm z wypetnieniem otworow kruszywem.

Droga zostanie usytuowana w obszarze oznaczonym jako strefa zamieszkania. Szeroko$¢
jezdni ustalono w oparciu o zapisy Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej
z dnia 2.03.1999 w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne
iich usytuowanie (DZ.U. 1999 nr 43 poz. 430) §14 pkt. 8. Projektowany odcinek drogi posiada
klase techniczng ,,Z” a w oparciu o §4 powyzszego Rozporzadzenia jako droga gminna powinien
posiada¢ parametry uzytkowe klasy L, D lub wyjatkowo Z. Przy ustalaniu szeroko$ci nawierzchni
zastosowano rowniez zapisy Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i1 Administracji
W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych (Dz. U. 2009 nr 124
poz. 1030). Projektowany ciag zostanie oznakowany zgodnie z Ustawg Prawo o Ruchu Drogowym
(Dz. U. 2005.108.908) znakami drogowymi pionowymi D-40 i D-41.

Skrzyzowanie z droga powiatowg wyokraglono promieniami R=8.0 m. Z uwagi na
konieczno$¢ wpisania w/w parametrow tukoéw wyokraglajacych na skrzyzowaniu zachodzi
konieczno$¢ umocnienia skarp w obszarze wiaczenia do drogi powiatowej 3927Z poprzez $ciany
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oporowe wykonane z prefabrykowanych gazonéw betonowych. Z uwagi na konfiguracje terenu
$ciane¢ oporowa nalezy wykona¢ o zmiennej wysokosci.

Gazony nalezy posadowi¢ na tawie betonowej C12/15 o wymiarach 45x20 cm, wypetnic
betonem C12/15, zazbroi¢ 2 pretami @ 16 mm na kazdy gazon i zakotwi¢ w tawie betonowe;.

Fot. 2 Element §ciany oporowej: gazon 50cm x 35¢cm x 25cm

Odwodnienie jezdni bedzie realizowane metoda powierzchniowa poprzez zastosowanie
odpowiednich spadkéw poprzecznych i podtluznych, z wykorzystaniem odprowadzenia nadmiaru
wody do gruntu poprzez otwory znajdujace si¢ w plytach azurowych, betonowych typu MEBA,
petigcych funkcje nawierzchni przepuszczalnej, w zwigzku z czym nie spowoduje splywu wod
opadowych z drogi gminnej na drogg powiatowa nr 3927Z.

Projektowana droga bedzie posiadata nastepujace parametry:
— jezdnia utwardzona o szerokos$ci 4,0 m;
— dhugos$¢ projektowanej drogi wynosi 135,05 m;
— przecigcie krawedzi jezdni 1 drogi gminnej zaprojektowano za pomoca tukow
wyokraglajacych 8,0 m;
— spadki poprzeczne 2% do osi projektowanej jezdni.

Skrzyzowanie stanowi cze$¢ projektowanego ukladu komunikacyjnego, w ktorego skiad
wchodzi wewnetrzna droga gminna prowadzaca do niskiej zabudowy mieszkalnej. Szczegoty
geometryczne skrzyzowania przedstawione zostaty na rysunku nr PB I Remont drogi nr 195020 Z
w m. Siadto Gorne.

Pod wzgledem wysokosciowym skrzyzowanie dostosowano do rzednych istniejacej
nawierzchni drogi powiatowe;.
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mur oporowy z gazonow:*
0 zminnej wysokosci
- diugosé murku 20725 m

<5058, \

P 40 ) |
Rysunek 2 Rozwigzanie geometrii skrzyzowania w m. Siadlo Gorne

4.2 Konstrukcje nawierzchni:

4.2.1 Siadlo Gorne

] 400 JE]
60 15 200 200 15 60
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o —
e
o A teleted ::0’0’0’0’0’0’0’0
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I

phyty azurowe betonowe typu MEBA gr. 10 cm (kolor szary)

podeypka cementowo piaskowe 1:4

kruszywo 0031 5 stabBzowane mechanicanie

podiozs gruntowe zageszezone do ls=0.98

Rysunek 3 Przekr6j normalny na prostej

Konstrukcja drogi i zjazdu w miejscowosci Siadto Gorne jest nastgpujaca:
— plyty azurowe betonowe typu MEBA, (z wypelieniem otworéw zwirem) grubosci 10 cm;
— podsypka cementowo-piaskowa grubosci 3 cm;
— podbudowa z kruszywa 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie grubosci 15 cm;
— podloze gruntowe zaggszczone do 1s=0.98,
— obramowanie nawierzchni kraweznikami betonowymi obnizonymi do poziomu nawierzchni,
krawezniki 15x30x100 cm bez skosu na tawie betonowej z oporem.

Konstrukcja zjazdéw gospodarczych jest nastgpujaca:

— kostka betonowa typu POLBRUK (kolor czerwony) gr. 8§ cmy
— podsypka cementowo-piaskowa grubosci 3 cm;
— podbudowa z kruszywa 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie grubosci 15 cm;

— podloze gruntowe zaggszczone do 1s=0.98,
— obramowanie zjazdéow kraweznikami betonowymi obnizonymi do poziomu nawierzchni,
krawezniki 15x30x100 cm bez skosu na tawie betonowej z oporem.
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Istniejace wjazdy i1 dojécia do posesji wykonane z kostki betonowej brukowej w granicach pasa
drogowego nalezy wysokosciowo dostosowaé do projektowanej niwelety drogi.

Odwodnienie — powierzchniowe z wykorzystaniem duzej powierzchni chlonnej zaprojektowane;]
nawierzchni z plyt typu MEBA.

W projektowanej drodze przebiegaja sieci uzbrojenia podziemnego takie jak gazociag i wodociag,
wystajace ponad poziom nawierzchni zawory i zasuwy, pokrywy nalezy wyregulowaé¢ do poziomu
projektowanej niwelety.
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V. INFORMACJA DOTYCZACA BIOZ NA BUDOWIE

Obiekt:
,Przebudowa drogi gminne;j:
- nr 195020Z w m. Siadto Gérne”
Adres:
miejscowosci: Siadlo Gorne,
Inwestor:

Urzad Gminy Kotbaskowo — Kotbaskowo 106,
72-001 Kotbaskowo

5.1 Podstawa opracowania

5.1.1 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 czerwca 2003 r w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz.U. z dn.10 lipca 2003r.);

5.1.2  Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn.26.09.1997 w sprawie ogdlnych
przepisow bhp (Dz.U. nr 129, poz 844 oraz z 2002 r nr 91, poz 811)

5.1.3 Projekt Budowlany.

5.2 Zakres robét i kolejno$¢ realizacii

Wykonawca przed przystgpieniem do wykonania robot w terenie jest zobowigzany do
opracowania instrukcji bezpiecznego ich wykonania, oraz zapozna¢ pracownikow zatrudnionych na
budowie z instrukcja w zakresie wykonywanych przez nich robot.

Na ogdlny zakres robo6t skladaja sie nastepujace czynnosci:

— oznakowanie terenu robot,

— urzadzenie pomieszczen higieniczno-sanitarnych oraz socjalnych,

— urzadzenie placow skfadowych do magazynowania materialdéw dostarczanych na budowg
jak i pochodzacych z rozbiodrki,

— urzadzenie miejsc postojowych dla sprzetu budowlanego i1 §rodkéw transportu,

— wyznaczenie tras komunikacyjnych w rejonie prowadzonych robot budowlanych,

— wyposazy¢ budowe w sprzet p. poz,

— dokona¢ geodezyjnego wytyczenia elementéw projektu budowlanego,

— przeprowadzi¢ przewidziane projektem roboty rozbiorkowe,

— wykona¢ roboty ziemne,

— wykona¢ podbudowy pod nawierzchnie,

— wykona¢ roboty nawierzchniowe,

— wykona¢ oznakowanie poziome i pionowe,
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— doprowadzi¢ otoczenie placu budowy do porzadku.

5.3 Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot

Podstawowym zagrozeniem dla pracujacych pracownikow jest odbywajacy si¢ ruch pojazdow
na sieci drog objetych realizacja robdt budowlanych. W celu zapewnienia bezpiecznej pracy teren
rob6t nalezy oznakowaé zgodnie z opracowanym i zatwierdzonym projektem tymczasowej
organizacji ruchu na czas prowadzonych robét.

Ruch $rodkéw transportowych obok wykopdw powinien si¢ odbywaé poza granicami klina
naturalnego odlamu gruntu. Przy wykonywaniu robdt ziemnych i nawierzchniowych sprzetem
mechanicznym, nalezy wyznaczy¢ strefe niebezpieczng.

5.4 Instruktaz pracownikOw przed przystapieniem do robot

Przed przystagpieniem do robdt nalezy si¢ zapozna¢ z trescig wszystkich uzgodnien
branzowych i dokumentacja techniczng. Roboty prowadzone w poblizu podziemnych urzadzen
obcych nalezy wykonywa¢ pod nadzorem wiasciciela tych urzadzen. Wszyscy pracownicy musza
by¢ przeszkoleni z zakresu BHP wraz z instruktarzem na stanowisku pracy. Dokumenty
potwierdzajace przeszkolenia z zakresu BHP $wiadczace o ich aktualno$ci winny by¢
zabezpieczone w biurze budowy. Kierownik Budowy ma obowiazek ich udostgpnienia
upowaznionym przedstawicielom jednostek kontrolujacych.

Obowiagzkiem Kierownika Budowy jest codzienne sprawdzanie stanu technicznego narzedzi
iurzadzen a takze kompletno$ci i czytelnoSci wprowadzonego na czas robdt oznakowania
prowadzonych robét.

Opracowali:
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ZALACZNIKI

1. Os$wiadczenie Projektantow;
2. Uprawnienia Budowlane wraz z zaswiadczeniem ZOIIB,;
3. Uzgodnienia:
3.1. Zgloszenie robot budowlanych nie wymagajacych pozwolenia na budowg;
3.2. Uzgodnienie Urzgdu Gminy Kotbaskowo;
3.3. Uzgodnienie Zarzadu Powiatu w Policach znak KD.673.101.1.2014.JM
230.06.2014 r.
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CZESC RYSUNKOWA

1. Nrrysunku PB 1 Plan sytuacyjny
2. Nrrysunku PB 2 Profil podtuzny
3. Nrrysunku PB 3 Przekroje normalne
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