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I. PODSTAWA OPRACOWANIA

1.1 Umowa z Inwestorem nr 86/2014 r. z dnia 24.03.2014 r.
1.2 Wizja lokalna wraz z inwentaryzacja do celdw projektowych;

1.3 Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity) (Dz. U.
z 2012 1. poz. 1137);

1.4 Rozporzadzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewng¢trznych i Administracji z dnia 31
lipca 2002 roku w sprawie znakow i sygnatow drogowych. (Dz. U. Nr 170 poz. 1393 z dnia 12
pazdziernika 2002 roku z p6zniejszymi zmianami).

1.5 Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r w sprawie
warunkow, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie, (Dz. U. Nr 43, poz
430);

1.6 Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie przeciwpozarowego
zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. 2009 nr 124 poz. 1030);

II. PRZEDMIOT INWESTYCJI

2.1 Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest Projekt Stalej Organizacji Ruchu dla przedsigwzigcia pn.
,Przebudowa drogi gminnej: - nr 195020Z w m. Siadlo Goérne” (zgodnie zzalaczonym do
niniejszego opracowania Planem orientacyjnym rysunek SOR 1 i sytuacyjnym SOR 2).

Projektowane oznakowanie pionowe zostanie wprowadzone na drogach:

— powiatowej nr 39277 w miejscu skrzyzowania z droga gminna;
— oraz gminnej nr 195020Z.

2.2 Opis stanu istniejacego i1 projektowane zmiany

Przedmiotowy teren stanowi droga gminna nr 195020Z w miejscowosci Siadlo Gorne, (dzialka nr
124/1, 123/1, 90 dr). Przedmiotowy odcinek drogi stanowi dojazd do zabudowy mieszkaniowe;j
jednorodzinnej. Droga gminna nr 195020 Z potozona jest przy drodze powiatowej nr 3927Z (dziatka
nr 90 dr).
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Przedmiotowy teren stanowi odcinek drogi gminnej nr 195020 Z stanowiacej dziatki nr 123/1, 124/1
w m. Siadlo Gorne. Istniejagca nawierzchnia drogi wykonana jest z réznych materiatow: zuzel,
destrukt bitumiczny, ptyty azurowe typu Yomb, kostka betonowa brukowa i tluczen kamienny.
Calo$¢ nawierzchni jest w ztym stanie technicznym.

Budowane w minionych latach przez wiascicieli posesji dojazdy do zabudowah wykonane s3 z
réznego materiatu i przypadkowo usytuowane w przekroju podluznym i poprzecznym. Ruch
pieszych odbywa si¢ calg szeroko$cia jezdni.

Odwodnienie drogi: powierzchniowe.

Droga gminna nr 195020 Z potozona jest przy drodze powiatowej nr 3927 Z. Skrzyzowanie to
wykonane jest z nawierzchni bitumicznej wykazujacej liczne spekania i1 odksztalcenia, ponadto
posiada nienormatywne promienie tukéw wyokraglajacych.

Fot. 1 Skrzyzowanie drogi gminnej nr 195020Z w m. Siadto Gérne z droga powiatowg nr 39272

Zaprojektowano nawierzchni¢ szerokosci 4.0 m wykonang z ptyt betonowych typu MEBA, gr. 10 cm
z wypehieniem otwordw kruszywem.

Szeroko$¢ jezdni ustalono w oparciu o zapisy Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej z dnia 2.03.1999 w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie (DZ.U. 1999 nr 43 poz. 430) §14 pkt. 8. Projektowany odcinek drogi
posiada klas¢ techniczng ,,Z” a w oparciu o §4 powyzszego Rozporzadzenia jako droga gminna
powinien posiada¢ parametry uzytkowe klasy L, D lub wyjatkowo Z. Przy ustalaniu szerokos$ci
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nawierzchni zastosowano rowniez zapisy Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych
1 Administracji w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wod¢ oraz drég pozarowych (Dz. U.
2009 nr 124 poz. 1030).

Skrzyzowanie z droga powiatowa wyokraglono promieniami R=8.0 m. Z uwagi na konieczno$¢
wpisania w/w parametréw tukow wyokraglajacych na skrzyzowaniu zachodzi konieczno$é
umocnienia skarp w obszarze wlaczenia do drogi powiatowej 3927Z poprzez S$ciany oporowe
wykonane z prefabrykowanych gazonéw betonowych. Z uwagi na konfiguracje terenu $ciang
oporowa nalezy wykona¢ o zmiennej wysokosci.

Dodatkowo wprowadzono oznakowanie skrzyzowania znakami D-1 w ciggu drogi powiatowe]
w odlegltosci 30 m od osi skrzyzowania w obu kierunkach, a takze oznakowanie projektowanej drogi
gminnej znakiem B-20 umieszczonym w odlegtosci okoto 9 m od skrzyzowania.

Szczegotowa lokalizacje projektowanego oznakowania pionowego przedstawiono na rysunku nr
SOR 2.

I11. WARUNKI TECHNICZNE DLA PIONOWYCH I POZIOMYCH ZNAKOW
DROGOWYCH

Do ustawienia znakéw 1 urzadzen BRD nalezy zastosowa¢ znaki z grupy $rednie (S) w ciagu drogi
powiatowej i grupy matej (M) w ciggu drogi gminnej, zapewniajagce widoczno§¢ umozliwiajaca
kierujagcemu pojazdem na spostrzezenie, odczytanie i prawidlowa reakcje kierujacych.

Znaki drogowe nalezy umies$ci¢ w odlegtosci od 0.5 m do 2.0 m od krawedzi jezdni, w taki sposob
aby nie kolidowaly z ruchem pieszych. Wysoko§¢ umieszczenie znaku dla wszystkich znakow
drogowych nie moze by¢ mniejsza niz 2.0 m. W zalezno$ci od warunkéw terenowych,
w szczegdlnych przypadkach znaki powinny by¢ umieszczane na wysiggnikach z zachowaniem
skrajni pionowej i poziome;.

Ogodlne schematy graficzne dotyczace rozmieszczenia znakoéw drogowych pokazano na
zamieszczonych rysunkach:

— Odleglos¢ znakow:

min. 0,50 0,50 +2,00
T | kraweznik
b oo, | T y,  — S —
| =
inrdlni |pobocze L
jezdnia P - ; jezdnia | chodnik
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—  Wysoko$¢ umieszczania znakow:

g_‘ TE | af
£ 3l e £
P t gg | -
I ,. =& 1|
1
-"‘.. a
.
——— = -—'F
/
odcinek prosty tuk poziomy prawy tuk poziomy lewy

3.1 Kategorie znakow pionowych

Projektowane oznakowanie pionowe obejmuje wykonanie nastgpujacych kategorii znakow:
- B - zakazu;

- D — informacyjne.

3.2 Wielkosci znakéw pionowych

Nalezy zastosowac znaki drogowe:

e Srednie (S) w ciggu drogi powiatowej, wykonane w technice odblaskowej i posiadajace znak
bezpieczenstwa B:

— znaki informacyjne:
grupa wielkosci dtugos¢ podstawy | (mm) wysokos¢ h (mm)
S (Srednie) 600 [+150n

e drogowe male (M) w ciggu drogi gminnej, wykonane w technice odblaskowej i posiadajace znak
bezpieczenstwa B:

— znaki informacyjne:

grupa wielkosci dtugos¢ podstawy | (mm) | wysokoS¢ h (mm)
M (mate) 600 [+150n
— znaki zakazu:
grupa wielkosci d (mm)
S (Sredni) 800
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3.3 Material na znaki pionowe

3.3.1 Tarcze znakow

Tarcze znakow nalezy wykona¢ z blachy ocynkowanej ogniowo grub. 1.25 mm o podwdjnie gietych
krawedziach na obwodzie.

Powierzchnia czotowa tarczy znaku powinna by¢ réwna — bez wgieé, pofaldowan i otwordéw
montazowych. Dopuszczalna nierowno$¢ wynosi 1 mm/m.

Na odwrotnej stronie tarczy znaku nalezy umiesci¢ informacje zawierajace dane identyfikujace
wyrob i producenta w sposob trwaly oraz szczegdélowo okreslajace parametry techniczne danego
produktu:

nazw¢ producenta,

miesigc i rok produkcji znaku,

typ folii odblaskowej uzytej do wykonania lica znaku,

oznakowanie znakiem budowlanym lub znakiem CE i numer certyfikatu.

3.3.2 Lica znakdw

Znaki powinny by¢ wykonane w technice odblaskowej. Zastosowane folie odblaskowe musza
posiada¢ wazng aprobate techniczng wydang przez IBDiM. Nie jest dopuszczalne stosowanie folii
réznych typodw i producentéw na danej tarczy znaku lub tablicy. Dla znakéw B-20 nalezy stosowaé
foli¢ odblaskowe typu II, dla pozostatych znakow foli¢ typu I.

3.4 Konstrukcje wsporcze

Znaki nalezy umie$ci¢ na stupkach ocynkowanych z rur @ 60 mm i dlugosci wynikajacej
z wysokosci zamontowania znaku.

Gora stupka winna by¢ zabezpieczona korkiem przed warunkami atmosferycznymi.

Drobne elementy takie jak §ruby, podktadki, katowniki mocujace, uchwyty winny by¢ ocynkowane.

Opracowali:
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