Droga Warnik 08.2014.KST

OBMIAR

Norma PRO Wersja 4.39a Nr seryjny: 29122 Uzytkownik: Elzbieta Janczynska

Lp. | Podstawa \ Opis i wyliczenia \ j.m. Poszcz Razem
Remont drogi gminnej w m. Warnik
1 Roboty pomiarowe
1/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie réwnin- | km
d.1{0111-01 nym.
0.133 km 0.133
RAZEM 0.133
2 Roboty rozbiérkowe
2|KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z brukowca gr. 16-20 cm mechanicznie m?2
d.2|0802-08
520 m?2 520.000
RAZEM 520.000
3|KNR AT-03 |Mechaniczna rozbiorka nawierzchni z ptyt drogowych betonowych kwadratowych | m?
d.2/0106-01 KNR|gr. 12 i 15 cm bez wzgl. na rodzaj spoinowania i podsypki : rozbidrka ptyty betono-
2-31 z.0.2.13.|wej pod wiatg przystankowa
9902-01
analogia
12 m?2 12.000
RAZEM 12.000
4/KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm mechanicznie m?2
d.2/0802-04 (g6rna warstwa)
214 m?2 214.000
RAZEM 214.000
5/KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm mechanicznie m?2
d.2/0802-04 (dolna warstwa)
214 m?2 214.000
RAZEM 214.000
6|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi brukowca z rozbiorki oraz gruzu betono- |m3
d.2/0108-14 wego ha odlegto$¢ 10 km
0108-16
analogia
520*0.16+12*0.15 m3 85.000
RAZEM 85.000
7/KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu bitumicznego na odlegtosé 10 km |m?3
d.2|0108-14
0108-16
analogia
214*0.08 m3 17.120
RAZEM 17.120
8 Demontaz istniejgcej wiaty przystankowej szt.
d.2|analiza indy-
widualna
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
9|KNNR 6 Rozebranie stupkéw do znakéw szt
d.2|0808-08
5 szt 5.000
RAZEM 5.000
10/|KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - zdjecie znakéw lub drogowskazéw szt.
d.2|0702-08
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
11|KNR AT-06 |Przewo6z materiatéw budowlanych po drodze o nawierzchni kl. 11l; dodatek za kazdy|kurs
d.2|0108-06 dalszy 1 km
1 kurs 1.000
RAZEM 1.000
12|KNR AT-06 |Przewo6z materiatéw budowlanych po drodze o nawierzchni kl. 11l; dodatek za kazdy|kurs
d.2/0108-06 dalszy 1 km (tgcznie 10 km)
Krotnos¢ = 9
1 kurs 1.000
RAZEM 1.000
3 Roboty ziemne
13|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.15 m3 w m3
d.3/0205-02 gr.kat.lll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtosé 10
0214-04 km
132*7 m3 924.000
RAZEM 924.000
14/KNR 2-01 Formowanie i zageszczanie nasypow o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie kat. |m?3
d.3]0235-02 z.sz. | llI-IV W skaznik zageszczenia Js = 1.00
2.5.2. 9907
132*7 m3 924.000
RAZEM 924.000
4 Podbudowa
15|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie | m?
d.4/0101-01 kat. I-IV gtebokosci 25 cm
0101-02
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712 m2 712.000
RAZEM 712.000
16|KNR 2-31 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wykonywana sprzetem rolniczym | m?2
d.4/0111-01 - grubos¢ podbudowy po zageszczeniu 20 cm
0111-02
712 m?2 712.000
RAZEM 712.000
17|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa gérna o grubosci po zageszczeniu |m?
d.4{0114-03 20cm
0114-04
712 m?2 712.000
RAZEM 712.000
18|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.4|0402-04
(0.3*0.1+0.15*0.15)*162 m3 8.505
RAZEM 8.505
19|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo- |m
d.4/0403-05 piaskowej
analogia
162 m 162.000
RAZEM 162.000
20|KNR 2-31 tawa pod ptyty betonowe Meba z kruszywa tamanego m3
d.4|0402-02
analogia
(0.15*0.6)*131 m3 11.790
RAZEM 11.790
21|KNR 2-25 Nawierzchnie z ptyt wielootworowych typu Meba na podsypce cementowo piasko- |m?
d.4/0407-03 wej - budowa
133 m?2 133.000
RAZEM 133.000
5 Nawierzchnie
22|KNK 2-06 Skropienie podbudowy emulsjg asfaltowg w ilosci 0,8 kg/m2 pod nawierzchnie bi- |m?
d.5/0309-08 tumiczne
analogia
712 m?2 712.000
RAZEM 712.000
23|KNR AT-03 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa wigzaca o gr.4 cm; |m?
d.5/0301-01 wydajnos¢ rozktadarki 200 t/dzien
712 m?2 712.000
RAZEM 712.000
24/KNK 2-06 Skropienie warstwy wigzgcej amulsjg asfaltowg w ilosci 0,5 kg/m2 pod nawierzch- |m?2
d.5/0309-08 nie bitumiczne
712 m?2 712.000
RAZEM 712.000
25/KNR AT-03 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa $cieralna o gr. 4 cm; | m?
d.5/0302-01 wydajnos¢ rozktadarki 200 t/dzien
712 m?2 712.000
RAZEM 712.000
26|KNR 2-31 Wypetnienie masa zalewowa szczelin gtebokosci 14 cm i szerokosci 2 cm migdzy |m
d.5/0315-05 nawierzchnig a $ciekeim i kraweznikiem
analogia
161+131 m 292.000
RAZEM 292.000
27|KNR AT-03 |Ciecie pita nawierzchni bitumicznych na gt. 8 cm m
d.5(0101-02
analogia
20 m 20.000
RAZEM 20.000
28|KNR 2-31 Reczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubosci 8 |m?2
d.5(0803-01 cm
0803-02
2*5*2 m?2 20.000
RAZEM 20.000
29/KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi destruktu bitumicznego z rozbieranych | m?3
d.5/0108-14 konstrukcji nawierchni bitumicznych na odlegtos¢ 10 km
0108-16
analogia
20*0.08 m3 1.600
RAZEM 1.600
30|KNNR 6 Nawierzchnie z kostki brukowcowej z odzysku o wysokosci 10 cm na podsypce m?2
d.5/0301-05 cementowo piaskowej z wypetnieniem spoin miatem kamiennym (prog zwalniajacy
analogia z brukowca)
20 m?2 20.000
RAZEM 20.000
6 Dojazd do parkingu
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31|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni w gruncie kat. I-IV gte-  |m?
d.6/0101-01 bokosci 33 cm
0101-02
93 m?2 93.000
RAZEM 93.000
32|KNR 2-31 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wykonywana sprzetem rolniczym | m?2
d.6/0111-01 - grubos¢ podbudowy po zageszczeniu 10 cm
analogia
93 m?2 93.000
RAZEM 93.000
33|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa gérna o grubosci po zageszczeniu |m?
d.6/0114-03 10cm
0114-04
93 m?2 93.000
RAZEM 93.000
34|KNNR 6 Nawierzchnie z kostki brukowcowej z odzysku o wysokosci 10 cm na podsypce m?2
d.6/0301-05 cementowo piaskowej z wypetnieneim spoin miatem kamiennym
analogia
93 m?2 93.000
RAZEM 93.000
7 Roboty wykonczeniowe
35/KNNR 1 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.l-ll1 m?2
d.7|0501-01
231 m?2 231.000
RAZEM 231.000
36|KNR 2-31 Scieki skarpowy z kostki kamiennej brukowcowej z odzysku o wysokosci 10 cm na |m
d.7/0608-05 podsypce piaskowej - 6 rzedy
0608-06
analogia
35 m 3.500
RAZEM 3.500
37|KNR 2-01 Roboty ziemne: odtworzenie rowu przydroznego (kat.gr.lll) na dt. 20 m m3
d.7|0311-02
analogia
20*0.7 m3 14.000
RAZEM 14.000
8 Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu
38|KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych szt.
d.8{0702-01
13 szt. 13.000
RAZEM 13.000
39|KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o szt.
d.8/0702-04 pow. do 0.3 m2
9 szt. 9.000
RAZEM 9.000
40|KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - drogowskazy jednoramienne o pow. ponad 0.3 m2 szt.
d.8/0702-07
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
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