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ZP.271.32.2014

Wszyscy Wykonawcy

Odpowiedz na zestaw pytan Nr 3 |

Dot. przetargu nieograniczonego na ,Budowa 15 przystankéw autobusowych na terenie gminy
Kotbaskowo w miejscowosciach: Warzymice, Karwowo, Smolecin,
Warnik, Bobolin, Stobno, Bedargowo”

Do Zamawiajacego wplynety zapytania nastepujacej tresci:

Pyt. 1 Lokalizacja Warzymice osiedle 1. |

Czy Zamawiajacy przewiduje usuniecie istniejacego oznakowania poziomego P-10
oraz P-14 i jego ponowne odtworzenie? Czy pozostatosci linii P-17 powinny zostac
usuniete przed ponownym jej odtworzeniem?

Odp.
Wykonawca winien usuniecie istniejacego oznakowania poziomego P-10 i P-14,

uwzglednié w cenie wykonania oznakowania docelowego.

Pyt. 2 Lokalizacja Warzymice hurtownia U.
Przedmiar robét nie uwzglednia montazu 2 szt nowych wiat przystankowych. Czy
Zamawiajacy przewiduje ustawienie 2 szt. nowych wiat przystankowych w w/w
lokalizacji?

Qdp.
Przedmiar rob6t uwzglednia montaz i zakup 2 szt. Wiat przystankowych w poz. 56

(ponizej wycinek z Przedmiaru):

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia jom. Poszcz. Razem

2 Warzymice Hurtownia

2.5 Roboty wykoriczeniowe i towarzyszace

56 | KNR 2-01 Zakup | montaz wiaty autobusowe; szt. 2
d.2.5 | 0205-02 (h=2,69, 1=3,49. s=0,8 m)
0214-04 :
? !
| Razem: 74

Pyt. 3 Lokalizacja Karwowo 1}
Czy zdemontowang wiate przystankowg Zamawiajgcy przewiduje do utylizacji i
przekazania Wykonawcy?
Czy Zamawiajacy planuje wycinke krzewbw w miejscu wykonania peronu? Jesli tak
czy zrobi to na wiasny koszt? Przedmiar nie przewiduje wycinki Zaqnej roslinnosci.

Odp.




Zdemontowana wiata przystankowa wraz z ptytg fundamentowa - betonowg stanowi
wiasnosé Wykonawcy. Wiaty zdemontowane przeznaczone sg do utylizacji i
przekazania wykonawcy.
Wycinke krzewoéw Wykonawca winien uwzgledni¢ w koszcie wykonania peronu
autobusowego.

Pyt. 4 Lokalizacja Smolecin IV.
Czy Zamawiajacy przewiduje wycinke 1 szt. drzewa w punkcie K2 z planu
sytuacyjnego zatoki autobusowej? System korzeniowy w terenie koliduje z lokalizacjq
zakonczenia zatoki.

Odp.
Zamawiajacy nie przewiduje wycinki drzewa w okolicach punktu K2 planu
sytuacyjnego zatoki autobusowe;j.

Pyt. 5 Lokalizacja Bobolin kosciot VI.
Czy Zamawiajacy planuje na wiasny koszt przesuniecie kolidujgcych skrzynek
pocztowych i tablicy informacyjnej? |

QOdp.
Wykonawca ujmie koszt przesuniecia kolidujacych elementow skrzynek pocztowych i

tablicy informacyjnej, w cenie ofertowe;. |

Pyt. 6 Lokalizacja Stobno mate VIll.
Czy Zamawiajacy planuje na wlasny koszt rozbiérke podestu betonowego
znajdujacego sie pod ist. wiatg?
Czy zdemontowang wiate przystankowa Zamawiajacy przewiduje do utylizacji i
przekazania Wykonawcy?
Czy Zamawiajacy przewiduje ingerencie w system korzeniowy kolidujacy z zatokg
potudniowg? Podziemny system korzeniowy uniemozliwi wykonanie zadania zgodnie
z Projektem?

Odp.
Przedmiar robét uwzglednia rozbiérke istniejgcego podestu betonowego pod wiatg w

poz. 183 (ponizej wycinek z Przedmiaru):

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem

8 Stobno ,,mate”

8.1 Roboty rozbiérkowe
183 | KNR AT-03 | Mechaniczna rozbiérka m2 9
d.8.1 | 0106-01 nawierzchni z ptyt drogowych

analogia betonowych kwadratowych

gr. 12 i 15 cm bez wzgl. na
rodzaj spoinowania i podsypki
z wywozem na odl. do 1 km

9

Razem: 9




7demontowana wiata przystankowa wraz z plyta fundamentowa - betonowa stanowi
wiasnosé Wykonawcy. Wiaty sdemontowane przeznaczone sg |do utylizacji |
przekazania wykonawcy.
Roboty zwigzane z budowg peronu wykona¢ nalezy zgodnie z Projektem.

Pyt. 7 Lokalizacja: droga Warnik
Czy Zamawiajacy przewiduje przekaza¢ Wykonawcy zdemontowang kostke
kamienng?
Czy Zamawiajacy przewiduje wypetnienie 292 mb szczeliny bitumiczna masg
zalewowa na gorgco czy innym materiatem zamiennym?

Odp. |

Zgodnie z opisem do Projektu Budowlanego pkt. 54.3 Droga w m. Warnik ,Z
uwagi na zty stan techniczny istniejacej nawierzchni brukowcowej nalezy dokonac jej
catkowitej rozbiorki, a pozyskany materiat kamienny W czesci wykorzystac do
utwardzenia obszaru przed istniejgcym parkingiem przy terenie rekreacyjnym, a
nadmiar przeznaczy¢ na inne zadania gminy (...).”
Ponadto odwiezienie brukowca zostat ujety w przedmiarze W poz. 6 (wycinek z

Przedmiaru: droga Warnik):

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. , Razem |
Remont drogi gminnej w m. Warnik 4‘
2 Roboty rozbiérkowe

6 | KNR 4-01 Wywiezienie samochodami m3 85
d.2 | 0108-14 skrzyniowymi brukowca z
0108-16 rozbiérki oraz gruzu
analogia betonowego
na odlegto$¢ 10 km
520*0.16+12*0.15
g Razem: 85

Wypetnienie szczeliny miedzy nawierzchnig bitumiczna a nawierzchnig z brukowca
nalezy wypetnic zgodnie z pkt. 5.4.3 [Droga w m. Warnik] Projektu Budowlanego

{...) Fragmenty nawierzchni brukowcowej nalezy wykonac | we wskazanych
miejscach, po wycieciu przy pomocy pit mechanicznych odpowiednich fragmentow
nawierzchni  bitumicznej i wypetnieniu potgczenia nawierzchni  bitumicznej z
nawierzchnia, brukowcowa bitumiczng masa zalewowa.”

Pyt. 8
Czy Zamawiajacy dopuszcza wykonanie podbudow z kruszywa famanego 0/31,5 z

recyklingu betonowego 4

Odp.
Zamawiajacy nie dopuszcza zmiany materiatu.

Pyt. 9
Czy Zamawiajgacy zamierza dotgczy¢ do dokumentacji przetargowej projekt state]

organizacji tuehu?




Odp.
Zamawiajacy zatacza projekt statej organizaciji ruchu.

Pyt. 10
Jakie oznakowanie poziome przewiduje zastosowaé Zamawiajac? Cienko czy
grubowarstwowe?  Jesli  grubo warstwowe fo chemoutwardzalne czy

termoutwardzalne?

QOdp.
Zgodnie z pkt. 3.5 [Oznakowanie poziome] Stafej organizacji ruchu

,Do wyznaczenia oznakowania poziomego nalezy zastosowac tech

cienkowarstwowego 0.3-0.8 mm  (mierzona na mokro).

cienkowarstwowe wykonane z farby biatej drogowej na bazie ro

metodg natryskowa,.

Zastosowane na oznakowanie poziome materiaty winny odpowiad:
PN-EN 1436 —Materiaty do poziomego oznakowania drég — Wymaga
1871 — Materialy do poziomego oznakowania drég — Whasciwosci fizy

Pyt. 11
Jakie wielkosci znakow planuje zastosowa¢ Zamawiajacy?

Odp.

Wielkosci znakéw winny byé zgodne z Zatwierdzonym Projektem S

Ruchu, Znak pisma: KD.7120.76.2014.JW z dnia 24.06.2014 r.

Pyt. 12

Jakie srednice stupkéw do znakow planuje zastosowaé Zamawiajacy

Odp.
Zgodnie z pkt. 3.4 [Konstrukcje wsporcze] Statej Organizacji Ruc

umiescié na stupkach ocynkowanych z rur @ 60 mm i dtugos
wysokoéci zamontowania znaku. Goéra stupka winna by¢ zabezp

przed warunkami atmosferycznymi.

Drobne elementy takie jak $ruby, podkiadki, katowniki mocujace, uc

ocynkowane.”

Pyt. 13
Czy warunki pogodowe oraz termin zatwierdzenia czasowej organ
mialy wptyw na termin realizacji zadania?

Odp.
Roboty nalezy wykona¢ w warunkach atmosferycznych okreslonyc

nike malowania
Oznakowanie
zpuszczalnikow,

a¢é wymaganiom

nia, oraz PN-EN
czne.”

tatej Organizaciji

hu ,Znaki nalezy

ci wynikajgcej z
ieczona korkiem

hwyty winny byc

zacji ruchu bedg

h w SST. Okresy

zimowe uniemozliwiajace wykonywanie robét budowlanych nal
ewidencjonowaé¢ w Dzienniku Budowy. |
Termin zatwierdzenia czasowej organizacji ruchu nie ma wptywu na|
zadania. Warunki pogodowe bedg miaty wptyw na termin realizacji Z

Pyt. 14

ezy na biezgco

termin realizacji
adania.



Prosze o podanie doktadnych wymiaréw nowych wiat: wymiary daszkow, diugosc
&ciany czotowej oraz scian bocznych?

0Rn..
Doktadne wymiary wiat zostaty podane w czesci rysunkowej, dodatkowo stawiany
jest wymog sastosowania bocznych $cian sktadajacych sie z szyb dwudzielnych, z
poziomym profilem dzielacym.

W projekcie zastosowano wiaty © nastepujacych wymiarach:
h=2,69, 1=3,49, s=0,8 lub 0,9 (gdzie: h - wysokosg, | - diugos¢; s - gtebokosE) zgodnie
z rysunkiem planu sytuacyjnego. |

W zataczeniu dane wiat przystankowych. |

Zamawiajacy dokonuje korekty w przedmiarze dot. droga warnik w pozycji 3 Roboty
ziemne pkt. 13 i 14:

Bylo:
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
3 Roboty ziemne
13 | KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane m3 924
d.3 | 0205-02 koparkami podsigbiernymi o poj. tyzki
0214-04 0.15 m3 w

gr. kat.lll z transportem urobku |
samochodami samowyladowczymi na
odlegtos¢ 10 km

132*7
Razem: 924
14 | KNR 2-01 Formowanie i zageszczanie nasypow m3 024
d.3 | 0235-02 z.sz. o wys. do 3.0 m spycharkami w
2.5.2..9907 gruncie kat.
lI-IV Wskaznik zageszczenia Js = 1.00
132*7
(i Razem: 924
otrzymuje brzmienie:
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem |
3 Roboty ziemne
13 | KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane m3 92,4
d.3 | 0205-02 koparkami podsigbiernymi o poj. tyzki
0214-04 0.15 m3 w

gr.kat.lll z transportem urabku
samochodami samowyladowczymi na
odlegtos¢ 10 km |

18,27
Razem: 92,4
14 | KNR 2-01 Formowanie i zageszczanie nasypow m3 92,4
d.3 | 0235-02 z.sz. o wys. do 3.0 m spycharkami w
2.5.2. 9907 gruncie kat.
l1I-1V Wskaznik zageszczenia Js = 1.00
132*7
s Razem: | 924




