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|. CzesS¢€ opisowa.

1. Podstawa opracowania.

- umowa z Inwestorem,

- podkiad geodezyjny w skali 1:500,

- projekty bragowe,

- warunki techniczne projektowania,

- obowigzujace normatywy i zargzenia,

- opinia geotechniczna dla ustalenia geotechniczmyariunkach posadowienia,
- uzgodnienia.

2. Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano-wagkeczy:
1. przebudowy istnieicej kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami,
2. przebudowy istniejcej sieci wodocigowej wraz z przyczami.
Zakres opracowania obejmuje wykonanie:
= kanalizacji deszczowé] 0.20 m wraz z wpustami deszczowymi,
= sieci wodocigowej[1160,1110 wraz z przyiczamil132 mm.
Sie¢ wodocggowa na catej diugei modernizowanego uktadu drogowego zostata przaemnd do
wymiany na now, tacznie z przydczami do granicy posesji.
Odprowadzenia wod deszczowych z projektowanego dukldrogowego przewidziano zgodnie
z wymaganiami Inwestora do istrgegj kanalizacji deszczowe;j.

3. Opis istniej acego zagospodarowania.

Inwestycja zlokalizowana jest w miejscaigoSiadto Dolne na terenie powiatu polickiego,
wojew0dztwo zachodniopomorskie. Przebudoebjety jest odcinek drogi gminnej o diugm ok.
500mb.
Przedmiotowy obszar nie jest oty miejscowym planem zagospodarowania przestrzenneg
Przewidziana do przebudowy droga znajduensodlegtaci ca 1200 m od drogi gtdwnej z Kurowa do
Siadta Gornego. W bezgednim gsiedztwie przeptywa rzeka Odra. Teren zagospodarpwezdiwz drogi
jest zabudowa mieszkalna jednorodzinna i obiekgpgdarcze.
Przedmiotowa droga stanowi lokalny dojazd do zalmadomieszkalnych w tej eZci
miejscowdci Siadto Dolne.
W stanie istnigjcym drog gminmg objeta przebudow podziel¢ mozna na 2 charakterystyczne
odcinki:
1) Odcinek drogi o nawierzchni bitumicznej do skimvania z drog do Kurowa o dtugéci ok. 100
mb. Na odcinku tym droga gminna posiada jegdmiszerokéci 5,5 m o nawierzchni bitumicznej.
Po potudniowej stronie jezdni usytuowany jest chka szerokéci 2,0 m o nawierzchni z kostki
betonowej. Chodnik na e&ci odcinka jest oddzielony od jezdni pasem zieteszerokéci do 1,5
m, na cegsci odcinka przylega bezpeednio jezdni. Na odcinku drogi gdzie chodnik pegd do
jezdni, zauway¢ mozna znaczne ubytki nawierzchni bitumicznej na pastfiu przylegajcym do
chodnika. Jezdnia po stronie chodnika obramowastekj@aweznikiem betonowym wystagcym na
10 cm.
Odwodnienie jezdni odbywagsido istniepcej kanalizacji deszczowej oraz w przylegty teren.

2) Odcinek drogi o nawierzchni z brukowca od skamyania z drog do Kurowa do skrzyowania z
drogg gminmg nr 1950257 (dziatka nr 129/2 dr — droga wzdi@dry) o dtugaéci ok. 400 mb. Na
odcinku tym droga gminna posiada jezdnie o szeimkod 3,0 do 4,5 m o nawierzchni z
brukowca. Nawierzchnia jest w zlym stanie technjomnwidoczne & miejscowe zapadetia
oraz koleiny spowodowane prawdopodobnie niedostajeo zagszczeniem gruntu zasypowego
po wykonywanych w przeszoi robotach kanalizacyjnych.
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Po potudniowej stronie jezdni usytuowany jest chkdz kostki betonowej o szerod@ 2,0 m
stanowicy kontynuagi chodnika z odcinka o nawierzchni bitumicznej. Chidorzebiega do
wysokasci zjazdu przy wlocie cieku wodnego do kanalizaggszczowej. Chodnik przylega
bezpgarednio do jezdni i wyniesiony jest kraanikiem betonowym. Na dalszym odcinku chodniki
nie wystpuja.
Na odcinku od skrzpwania z drog do Kurowa do wysokii cieku wodnego , porilzy
jezdng a chodnikiem, zlokalizowany jesiciek wykonany z betonowych ptytciekowych
tr6jkatnych. Na kacu scieku, w najntszym punkcie niwelety drogi, zlokalizowany jestdreiwy
wylot wod opadowych ze do cieku wodnego. Na catgltirku drogi (od skrzxowania z droga do
Kurowa do drogi gminnej nr 195025Z) wgptje gwietlenie uliczne.
Wilot drogi do Kurowa na skrzgwanie z drog gminna posiada nawierzcingruntows.

W zakresie opracowania w pasie drogi gminnej peagdiiczne uzbrojenie podziemne w postaci:

— kanalizacji deszczowej,

— sieci gazowej,

— sieci wodocigowej,

— kanalizacji sanitarnej,

— rurochgu ttocznego kanalizacji sanitarnej,

— kanalizacji teletechnicznej,

— sieci energetycznej,

— kanalizacji deszczowej w postaci drematozonego rownolegle do ruregu ttocznego,
zbierapcego gczenia wod gruntowych oraz opadowych z padigruntowego — drena
zlokalizowany jest na odcinku od posesji nr 1 dagtowania z droga gmirgnr 1950257).

4. Warunki gruntowo-wodne.

Podtaze rodzime na przebudowywanym odcinku drogi rozpoardo gébokasci 3,0 m p.p.t. Cakg terenu
pasa drogowego pokrywa warstwa gruntow przemiesgaedo (nN) ktérych sklad (materiat mineralny i
préchniczy wymieszany ze skupiskami gruzu) oram steomprymowania wykazalj duze zr@nicowanie.
Warstwa ta zalega do ¢pokcéci od 0,6 p.p.t. na przewajacym odcinku, lokalnie w rejonie
skanalizowanego cieku wodnego (km 0+088,40) zatieggkbokasci 1,4 m p.p.t.

Poniej, do gtbokasci 1,7 m p.p.t. zalega druga warstwa gruntow preemizonych skiadgjych s¢ z
materiatu mineralnego — gtdwnie spoistego, miejscanpodwyzszonej zawartei czesci prochniczych.
Warstwy te 8 w stanie twardoplastycznym o korzystnych defavosciach, jednak traktowaje nalery jako
grunty o watpliwej nasnosci. Ponizej udokumentowano uznane za w petngnme podiage rodzime, ktore
zbudowane jest z glin i pytdw piaszczystych w stapdtzwartym oraz gruntow piaszczystyaiednich i
grubych frakgji.

Warunki wodne okrdone zostaty na podstawie badgolowych w potowie lutego 2014 r. g Smocno
zréznicowane. Woda gruntowa zasilana jest giéwnie pempiinfiltrack wod opadowych oraz w wyniku
podziemnego spltywu grawitacyjnego zasyych partii zbocza. Jednak w wyniku nadsypaniai@aehni
terenu gruntami o niejednorodnej strukturze, dosidozaburzenia grawitacyjnego szlaku migracji wod
podskérnych. W wyniku tego, w ramach budowy rugguittocznegdaciekéw sanitarnych wykonany zostat
drena w celu uregulowania sptywu tych wod.

5. Opis projektowaneqo rozwi gzania.

5.1. Przebieg trasy i posadowienie.

Przebieg projektowanego uzbrojenia pokazano na\ty&.oraz zamieszczono wsp@idne geodezyjne

[X] i [yl.
5.1.1. Przebieg trasy i posadowienie kanalizacji deczowe;.

Przebieg projektowanego uzbrojenia pokazano na\y.
Posadowienie kanatow i studni pokazano na rys nr 3.
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Odwodnienie odcinka drogi przeznaczonego do remoawierzchni bitumicznej odbywasie bedzie jak w
stanie istnigjcym, tj. do istnigjcej kanalizacji deszczowej oraz w przylegly teferzed utgeniem warstwy
scieralnej na tym odcinku nate wyregulow& wysokaciowo istniegce wpusty deszczowe do poziomu
docelowej wierzchniej warstwy nawierzchni.
Odwodnienie odcinka drogi afiego przebudow odbywa& sie bedzie powierzchniowo oraz do
projektowanej kanalizacji deszczowej.
Na odcinku od km 0+000,00 do 0+187,90 zaprojekt@mvpawierzchniowe odwodnienie nawierzchni, z
odprowadzeniem wdd opadowych do nzgzego punktu niwelety (km 0+088,40) gdzie zlokaliaay jest
istniejacy wylot do skanalizowanego cieku wodnego. Na ddcitym, w celu zapewnienia sprawnego
odprowadzenia wod opadowych do odbiornika, wykderys istniejcy sciek przykravgznikowy wykonany
z plyt sciekowych tréjlatnych (odcinek od 0+000,00 do 0+082,83) oraz zahtovano jednostronriciek
przykraweznikowy z kostki betonowej o szeradm 20 cm po prawej stronie jezdni, oboiny w stosunku do
poziomu jezdni o 2 cm (odcinek od 0+082,83 do 04368
Na odcinku od 0+187,90 do 0+393,00 zaprojektowamvaanienie nawierzchni do projektowanej
kanalizacji deszczowej. Wpusty uliczne zaprojektoavpo obu stronach jezdni w ogisach co ok. 40
m, przyjmupc powierzchng zlewni dla pojedynczego wpustu nieghsz niz 120 m2. Dla zapewnienia
sprawnego odprowadzenia wod opadowych do wpustGeznyich na odcinku drogi o znacznych
pochyleniach niwelety, zaprojektowano obustrondeeeki przykrawznikowe z kostki betonowej o
szerokaci 20 cm. Pocgek scieku po lewej stronie jezdni w km 0+201,14, pgek scieku po prawej
stronie w km 0+207,00. W zateosci od usytuowania istniggego uzbrojenia podziemnego projektowane
wpusty zlokalizowano w ggu $ciekow przy krawzniku (wpust typ 1) lub pozéciekiem wysunjty poza
obrys jezdni (wpust typ 2) zgodnie z projektem kyagrogowe;.

5.1.2. Przebieg trasy i posadowienie sieci wodagbwe;.

Przebieg projektowanego uzbrojenia pokazano na\ys.
Posadowienie osi wodegju pokazano na rys. Nr 2.
Na calej trasie sieci wodegjowe] naley utozy¢ tasme lokalizacyjry z wkiladky magnetycza

taczory na zaciski do oznakowania lokalizacji sieci.
Projektowane odcinki wodaggu wigczone zostanz jednej strony do zaprojektowanego wodgaiw
ramach pozwolenia na przebudpdrogi gminnej (Decyzja nr 102/2011r. z dnia 01202.1r.) wodocigu
@110 mm przebiegagego wzdta istniegcej drogi wzdta rzeki Odry, z drugiej strony do
zaprojektowanego wodegu @160 mm zgodnie z OpinZUDP Nr 192/14 z dnia 09.05.2014r.

Wiaczenie przydczy do projektowanego przewodu ulicznego dokorea pomog nawiertek @110/32
mm samonawiercagych wtapianych na rury. Wrzeciona od zasuw doméwygprowadzone do poziomu
terenu obudowaskrzynkami ulicznymi z deklemgikim.

5.2.  Uzbrojenie.

5.2.1. Uzbrojenie kanalizacji.

Whpust deszczowy.
W celu odwodnienia nawierzchni jezdni zaprojektowavpusty deszczowe z osadnikami, podbne do
studzienek kanalizacyjnych usytuowanych na propekio/ch kanatach deszczowych.
Whpust wraz z osadnikiem nalewykona z prefabrykowanych elementéw betonowyckeibetowych, w
tym element z otworem i pragjem szczelnym dla pogiizenia przykanalika; beton klasy min. 45,
nasikliwosci max. 4 % mrozoodpornySrednica osadnika max. 500 mm.

Wpusty deszczowe musdy¢ wyposaone w osadniki o gbokasci minimum 0,5 m oraz na
odptywie mi€ zamontowane syfony odwrdocone tukiem do gory.

Kratki na wpustach klasy D400 z ptaskim zawiasewkiadks Stipoprem, zgodnie z bram

drogowg

5.2.2. Uzbrojenie wodocigu.
Na przebudowywanej sieci wodggowej wystpuje nasfpujace uzbrojenie:
- zasuwakotnierzowe dluga np:[HAWLE, AVK, AWP, Danfoss, ESCO]:
d= 80, 100 mm.
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zabezpieczone dia skrzynky uliczrg z deklem gjzkim oraz oryginala obudowg
teleskopow do zasuw. Obudowaeliwna lub z polietylenu z podstgwpod skrzynk z
polietylenu. Powierzchnie terenu wokot skrzynki egimowa w promieniu 0.5 m lub
wytozy¢ brukiem, polbrukiem itp.,

Elementy przyjcza wodocigowego 4czy¢ za pomoeg elektrozhcz np: Friatec, Wavin, Georg
Fischer lub w przypadku braku mliwvosci zastosowania elektragzek —z4cza zaciskowe Fischer, Wavin,
Friatec.

Przyhcza hczye z rurocigiem magistralnym za pomgoawiertek samonawiercgych.

Uzbrojenie rurocigbw i podhczen oznakowa tabliczkami.

Uwaga: kazdy odbiorca wody winien posiadé niezalezny zawor odcinajacy na przyfaczu.

Wrzeciono od zasuwy domowej wyprowadzone do pozidemenu obudow@a skrzynky uliczrg z
deklem cgzkim. Przewdd podiczeniowy uktadéa z rur PE PN 10 klasy ,100” np. firmy Wavin Met&dpt
Buk na geébokdasci zgodnie z profilem,gczonych za pomacelektrozhczek. Wzdha trasy przewodu 20 cm
nad nim ulay¢ tasme lokalizacyjry z wkitadlg metalovws tgczom na zaciski.

Przylhcza przed oddaniem do eksploatacji pdddprébie szczelriwi na cknienie 1Mpa,
wydezynfekowad oraz przeptuka

5.3. Zastosowane materiaty.

5.3.1. Kanalizacja deszczowa.
taczna dtugéc kanatow wynosiL88,21 m.
Zestawienie ditugi i srednic dla poszczegoélnych kanatéw przedstawion@mizszej tabeli:

Odcinek trasy: 0 0.20 m, 0 0.16 m, Ogoétem:
rur)[/rTI:}VC rur3[/n|]:3VC 0.16+0.20 m,
[m]
1 3 2 5
RAZEM: 166,54 21,67 188,21

Na przykanalikach i sieciach zegtrenych kanalizacyjnych natg stosowa rury z:
- PVC, rury i ksztattki o padczeniach kielichowych z uszczelgumowy (EPDM,
TPE), o powierzchni zewtrznej gtadkiej, o jednorodnej strukturgganki rur i

ksztaltek, 0 sztywrizi obwodowej nominalnej min. 8 kN/m

Producent systeméw j.w. musi posiadiktualny certyfikat ISO 9001 lub 9002, aktualnaocdat
techniczm COBRTI Instal Warszawa.

Proponuje i rury z PVC np:
m firmy ,FRANK",
m firmy Wavin Metalplast Buk,
m firmy ,PIPE LIFE",
Moga réwniez zostd zastosowane rury innych producentow, charakteggeuge rownorzdnymi
parametrami.

5.3.2. Sié wodocigowa.
Przebudowywany wodogy zaprojektowano z rur PE koloru niebieskiego @180r@110mm i
@90mm klasy 100 PN 10, pragiza @32 mm klasy 100 PN 10

taczna diugé¢ wodochgu wraz z przygczami do granic posesji wynds®dg,30 m.

Zestawienie diugei i srednic dla poszczegdlnych wodegdw przedstawiono w parszej tabeli:
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. 0 160 mm, 0 110 mm, 0 90 mm, 0 32 mm, Ogdlem:
OdCIr_]ek rury PE rury PE rury PE rury PE 0 1log+0 g;nmm,
trasy: [m] [m] [m] [m] [m]

1 2 3 4 5 6
RAZEM: 76,36 381,13 7,17 43,64 508,30

Rury polietylenowe gczone kda z sola metod, zgrzewania czolowego, natomiast guaienia rur
polietylenowych z uzbrojeniem w emtach montaowych odbywé sie bedzie z zastosowaniem tulei
kotnierzowych z polietylenu i kotnierzy dociskowygimowlekanych zeSrubami i naketkami ze stali
nierdzewnej, zabezpieczone powdakzywic epoksydowychSruby klasy A-2/70, nakiki A-4/80. Sruby
zaopatrzy we wkladki zabezpieczgje. Pojczenia kotnierzowe winny Ry zabezpieczone g&mg
termokurczlivg.

Przyhcza uktadé zgodnie z rysunkiem Nr 2.

Proponuje i rury z PE np:

m firmy ,FRANK” majacej swoje przedstawicielstwo w Polsce i licencje na
zastosowanie do przesytu wody,

m firmy Wavin Metalplast Buk,

m firmy ,PIPE LIFE” majcej swoje przedstawicielstwo w Polsce i licencje na
zastosowanie do przesytu wody.

Moga réwniez zostad zastosowane rury innych producentow, charakteggeuge rownorzdnymi
parametrami.

Trasy rurocigbw oznakowa tasmami lokalizacyjnymi z PE koloru niebieskiego z aidtk
metalova.

6. Technologia wykonania robot.

6.1. Roboty ziemne.

Wykopy przewiduje si wykona sposobemecznym (30%) i mechanicznym (70%), liniowe o
pionowychscianach, umocnione.
W czasie wykonywania prac ziemnych rglewrocic uwag na istniegce uzbrojenie podziemne.
W przypadku napotkania niezainwentaryzowanego (ebi® naley powiadomé wiasciwego uytkownika
oraz zabezpiec#yprzed ewentualnym uszkodzeniem.
Catas¢ robdt ziemnych wykorta zgodnie z wymogami normy BN-83/8832-02 pt. "Przdwo
podziemne, roboty ziemne. Wymagania i badania pdbjorze."
Przy robotach mechanicznycheicenych naley przestrzegazalecaé i przepiséw w sprawie BHP
zawartych w Rozposzlzeniu MBiPMB Nr 73 z dnia 1972.03.22 /Dz.U. Nr4d@nia 1972.04.10/.
W zaleznosci od rodzaju gruntu wyspujacy w poziomie posadowienia, kanaty z PVCzexmy:
- utozy¢ bezpdrednio na gruncie rodzimym — podnaturalne,
- odpowiednie wzmocnienie pod rurggiem — podtae wzmochnione.

Podtoze naturalne.
Grunty rodzime mzna zastosowa jako podige pod kanal, jeeli s3 to grunty sypkie, suche
(normalnej wilgotnéci):
- piaszczyste (grubosrednio-, i drobnoziarniste),
- zwirowo-piaszczyste,
- piaszczysto-gliniaste,
- gliniasto-piaszczyste.
W tych warunkach gruntowych rury z PVC ma posadowi bezpdrednio na dnie wykopu, dgj
pod rury tylko warstw wyréwnawca z gruntu rodzimego, nie zesgczonego 0 gruloi 10-15 cm, z
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wyprofilowaniem stanovgicym tazysko néne — kgt podparcia co najmniej 90°. Materiat: grunt nievoaen
zawiera ziaren wekszych od 20 mm.

Podtoze wzmocnione.

Warunki stabilnéci obsypki rury kanalizacyjnej wymagajwzmocnienia jeeli w poziomie
posadowienia wyspuja:

- naruszone grunty rodzime, ktére stanowmialy podicze naturalne,

- grunty spoiste (gliniaste, ity), piaski pylaste,

- grunty o niskiej nénosci (okreslone w dokumentacji geotechnicznej jako grunty
stabe scisliwe, np. muly, torfu) i inne.

W przypadku gdy wysgpia warunki jak wyej nalery wykona podtaze wzmocnione—tawa piaskowa
0 grubdci 15 cm, zagszczona.

W przypadku zalegania gruntu o niskiejsnaéci przewidziano ich wymian Nalezy wykona
catkowite usurgcie gruntu rodzimego zado gkbokasci zalegania i zasgpienie przez tay zwirowo-
piaskowa (w stosunku olitosciowym 1:0,3), zagszczon.

Zasypanie przewodu izyty materiat niepowinien spowodowaszkodzenia ufmnego przewodu.

Gruba¢ warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznejpgonierzch rury powinna wynasco
najmniej 0.5 m, ubijana warstwami o maksymalnejbgéai 25 cm. Materiatem zasypu w @bre strefy
niebezpiecznej powinien By grunt nieskalisty bez gruzu i kamieni, mineralngypki drobno i
srednioziarnisty wg PN-74/B-02480.

Materiat zasypu w obkbie strefy niebezpiecznej powinien doyagsszczony ubijakami po obu
stronach przewodu lub hydraulicznie w przypadkwpgagnateriatem sypkim. Zasypanie przewodu na catej
diugasci powinno odbywa sie warstwami 30-50 cm, kolejno zgggczonym.

Caty wykop zasypagruntem rodzimym-piaskiem.

6.2. Roboty monta zowe.

Roboty montaowe naley prowadz¢ w gotowym i odwodnionym wykopie.

Studzienki wykoné&zgodnie z projektami typowymi oraz rysunkami teécknymi.

Catas¢ robot montaowych przewodow kanalizacyjnych i wodegowych wykond zgodnie norr.
Wykopy kxda wykonywane jako pionowe, umochione.

WARUNKI TECHNICZNE UKELADANIA RUR Z TWORZYW SZTUCZNYCH

- ukfadane rury mugzodpowiadd normom,

- przykrycie powinno migic¢ sie w granicach 1.0 - 6.0 m, zgodnie z "Instrakcjezeli odbywa
sie jakikolwiek ruch uliczny,

- zalecana zasypka z materiatu ziarnistego /piaseik/ 0 max. 15% pozostadoi na sicie d=0.75
mm,

- w zasypce znajdagej st bezpdrednio wokot rury wielkéci kamieni nie powinna przekracza
10% nominalnegrednicy rury, lecz nigdy nie powinnadwicksza nk 30 mm,

- stopiev zagsszczenia zalgy od warunkOw obgizenia, ale zawsze ndi@ sie w przedziale
85=95% zmodyfikowanej warfoi Proctora. Dla standartowych wafto Proctora
odpowiadagce im stopnie zagzczenia niespoistego gruntu mieszsi w granicach 88- 93%,

- w przypadku gruboziarnistego i jednoziarnistego anatu, takiego jak npzwir rzeczny,
wymagania dotycce zagszczania $mniejsze tzn. wymagane jest tylko zasypanie warsey

- aby unikrg¢ osiadania gruntu pod drogami zasyplalery zagscic do 90% zmodyfikowanej
wartosci Proctora,

- pozostate wypetnienie nina wykon& z gruntu rodzimego, o ile wielké czastek nie przekracza
300 mm,

- spehlnienie powyszych wymaga spowoduje,ze dopuszczalne ugiia wzgkdne rury nie
przekroczy dopuszczalnych waita

Ze wzgbkdu na wplyw temperatury, szczegdlawag nalery zwrdcic przy usytuowaniu sieci z PE i
PVC w poblizu przewoddéw o temperaturze #ggej od temperatury gruntu, takich jak: ciepdgcii kable
energetyczne (w szczegokeokabli WN).

Z tego wzgtdu stosowanegnastpujace odlegtéci minimalne rur z PE i PVC:
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- do kabli niskiego napcia NN isredniego nagicia SN - do 20 kV pojedynczych lub ¢kszych
ilosci w tym samym wykopie — L= 0.5 m,

- do pojedynczych kabli SN o napiu powyzej 20 kV — L = 0.75 m,

- do kilku kabli SN w tym samym wykopie o napiu powyzej 20 kV — L = 0.75 do 1.0 m,

- do kabli wysokiego napcia WN od 132 kV do 220 kV oraz kabli naj#ej obckzonych od 220

kV do 400 kV - L =1.0do 1.25 m,

- do cieptocagéw L = 1.0 do 1.5 m.

Studzienki wykoné&zgodnie z projektami typowymi oraz rysunkami tecknymi.

Prol; cisnieniows - hydraulicza prowadzé po utazeniu przewodu i wykonaniu warstwy ochronnej
z podbiciem rur z obu stron piaszczystym gruntesnzdbezpieczenia przed poruszeniem przewodu.

Wszystkie zicza powinny by odkryte dla méliwosci sprawdzenia ewentualnych przeciekéw.
Wymagania odninie szczelnéci rurochgu ugte  w PN-81/B-10725 "Wodoggi. Przewody zewgtrzne.
Wymagania i badania przy odbiorze".

Rurochgi przed ich oddaniem do eksploatacji podlegdpkltadnemu przeptukaniu czysivods,
przy szybkeci przeptywu dostatecznej dla wyptukaniu wszystkzelnieczyszczemechanicznych.

Przewody z rur po ich dokladnym przeplukaniu czysbdy nie wymagaj zasadniczo dezynfekcji.
W szczegolnych przypadkach, na wyra zadanie Inwestora lub xytkownika dokonuje si dezynfekciji
przewodu.

Po stwierdzeniu,ze woda z przeptukanego przewodu nie odpowiada pazhledem
bakteriologicznym warunkom wody do picia, koniecpest dezynfekcja.

Dezynfekcg przewodu przeprowadzagsivody chlorows. Po przeprowadzeniu dezynfekcji przewod
nalezy ponownie przeptukawody wodocagows jak poprzednio.

Za wodomierzem zamontowarojnik lub kréciec z kurkiem d=15 mm /do pomiacisnienia
manometrem/.

Przewody uktadane w wykopie otwartym wykéma posypce piaskowe]j grudmdp 10 cm dlarednic
do 200 mm i 15 cm dla @ povsgj 200mm.

Rury powinny przylegado podtaga na catej diugi na minimum 1/4 obwodu.

Préba szczelnéci.

Po wykonaniu wydzielonego odcinka rurggu i wykonaniu warstwy ochronnej naje przeprowadz
proke szczelnéci zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania ibamtu sieci wodocigowych” —
wymagania techniczne COBRTI INSTAL — Zeszyt nr\Blarszawa 2001 oraz nogniPN-B-10725:1997.
Wodochgi. przewody zewgtrzne. Wymagania i badania.
Zgodnie z norrp PN-B-10725:1997 énienie prébne pp powinno wyrie
- dla odcinkéw rurogigu pp = 1,5 pr czyli 0,9 MPa jednak nie mniej hj0 MPa,
Dla przeprowadzenia proby soieniowej wybierd naleey mazliwie krotkie odcinki pomgdzy
projektowanymi zasuwami sieciowymi.
Proly cisnieniong nalezy objac:

- gtébwny rurociag wodocaggowy.

Dezynfekcja sieci wodocigowe.

Dezynfekcy sieci wodocigowej naley przeprowad poprzez wprowadzenie do przewothodka
dezynfekugcego uzgodnionego z Inwestorem na okres min. 24igpdPo tym czasie przewod naje
przeptuka i po nasgpnych 48 godzinach poliravode do bada fizyko — chemicznych.
Zdezynfekowane przewody wodagowe musz uzysk& pozytywry opinii Powiatowe] Stacji
SANEPID — u dotyczca czystaci bakteriologicznej.

Ptukanie sieci wodocagowe;j.

Przed oddaniem sieci wodagowej do eksploatacji, natg ja doktadnie przeptukaz intensywnécia
pozwalajca na usunjcie wszystkich zanieczyszarzdizycznych. Przyjcza w czasie pukania sieci
rozdzielczej powinny byyzamknete, a ptukane winny liypo ptukaniu sieci.

6.3. Roboty izolacyjne.
Nie przewiduje si zabezpieczenia konstrukcji betonowych wykonanybktonu B45.
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6.4. Rury ostonowe.

Rury ostonowe nalyy uktad& w miejscu kolizji z istnigicym uzbrojeniem w nagbujacych

sytuaciji:
- na sieci wodoaigowej w przypadku gdy przepusty pod drogami wykenam nad
wodocgigiem.

Rurochgi wodochgowe przy przagiach pod przepustem najeumiesci¢ w rurach ostonowych
stalowych izolowanych.

Wodochg z PE nalgy uktad& na ptozach - system RACI, rozmieszczonych co 28anebwodzie
rurociggu, przy czym na kicoéwkach rur ostonowych ptozy naleutozy¢ podwojnie.

Konce rur ostonowych zabezpie€zgamouszczelniagymi piescieniami typuCSEM.

W najwyzszych punktach rur ostonowych natenvyprowadzé do powierzchni terenu reirstalowy
d=32 mm zakaczory "fajka". Koncowke rury umieci¢c w skrzynce hydrantowej [skrzyakhydrantova
zabezpieczyna poziomie terenu brukiem lub betonem w promidn@um].

7. Zalecenia dla wykonawcy robét i inwestora oraz e tapy realizacji inwestycji.

Przed przysipieniem do robot ziemnych nale zgtost poszczegdlnym aytkownikom uzbrojenia
podziemnego o terminie prowadzenia rob6t i poteepabezpieczenia nadzoru z ich strony na czas
wykonywania robét ziemnych.

Wszelkie ewentualne uszkodzenia przewoddéw obcychcaasie prowadzenia robot nafe
bezzwlocznie zgtosiwtasciwvemu wytkownikowi tych przewoddw.

Zblizenia, skrzyowania z sieciami energetycznymi zabezpiéczyvykona z obowizujacymi
normami PN-76/E-05125 i PN-E-05100-1/98.

Zblizenia, skrzgowania z sieciami gazowymi wykofiagodnie z norm PN-91/M-34501.

Odbior kaicowy winien nasipi¢ na podstawie rysunkéw powykonawczych i protokotibiorow
czgsciowych i préb.

Napotkane kolizje z istniggym uzbrojeniem rozwrywane lda sukcesywnie w ramach nadzoru
autorskiego.

Odcinki kanalizacji deszczowe] nie posiaga normatywnego przykrycia, nale zabezpieczy
przed zamarzaniem. Zabezpieczenie wykastasujc warstw zuzla zabezpieczonego od wierzchu wagstw
papy lub folii.

Prace ziemne nalg prowadzé z zachowaniem pierwotnego ukiadu profilu glebowego
nienaruszenia doziemnych adzex melioracyjnych oraz upogdkowania terenu po zakozeniu czynn€ci
technicznych.

Roboty ziemne i montawe podczas budowy sieci kanalizacyjnej nie wiptga zmiag stosunkow
wodnych.

W terenie nieutwardzonym nale trwale ustabilizow& elementy nadziemnych eztéw
wodociggowych przez obrukowanie lub umocnienie skrzynelewitami z betonu B10 o wymiarach 50x50
cm, grubdci 15 cm, oraz pionowe oznakowanie z tabliczkanm@oowymi.

Nalezy zwroci¢ szczegola uwage na zachowanie istniejcego systemu drenzowego, w przypadku
jego uszkodzenia nalgy odcinek naprawi.

8. Zestawienie ksztattek i armatury dla sieci wodoc iagowej.

Wg rysunku Nr 4.
Opracowat:
Stawomir Lukasi Aski
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9. Informacja dotycz aca Bezpiecze nstwa i Ochrony Zdrowia.

1. Dane ogdlne

1.1. Podstawa opracowania

Umowa z Inwestorem Nr 236/2013 z dnia 22.11.2013r.

1.2. Inwestor
Inwestorem jest Gmina Kotbaskowo, 72-001 Kotbaskowo

1.3. Jednostka Projektowa

Niniejsz Informacf opracowato Biuro Projektowe PROINST Stawomir tukaki, ul. Zbdjnicka 19/2,
70-020 Szczecin, tel. 694 101-091.

1.4. Cel i zakres opracowania

Informacja dotyczca bezpieczestwa i ochrony zdrowia zostata opracowana zgodniRozporadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 w sprawirmacji dotycacej bezpieczestwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpiec#estwa i ochrony zdrowia (Dz.U. nr 120, poz.1126).

Zgodnie z art.21a ust.1 na kierowniku budowy spaezpbowizek sporzdzenia planu bezpiearswa i
ochrony zdrowia (tzw. ,planu bioz”), uwzglniacego specyfik obiektu budowlanego i warunki prowadzenia
rob6t budowlanych, w tym planowane jednoczesne g@daenie robot budowlanych. Plan bezpiéskea i
ochrony zdrowia (tzw. ,plan bioz”) nate sporadzi¢ zgodnie z Rozpogelzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
23.06.2003 w sprawie informacji dotycej bezpieczestwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpidsiea i
ochrony zdrowia (Dz.U. nr 120, poz.1126).

1.5. Materiaty wykorzystane w opracowaniu

1. Projekt Budowlany i Wykonawczy bran sanitarnej pn: "Przebudowa drogi gminnej Nr 1950%
przebudow sieci wodocigowej w m. Siadto Dolne, gmina Kotbaskowo".

2. Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 sprawie informacji dotycicej
bezpieczéstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpigstea i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120/03,
poz.1126).

3. Rozporzdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dni&.29.1997 w sprawie ogolnych przepisow
bezpieczéstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 169/03 p0z.1650).
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. Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2008v sprawie bezpiecastwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nrgiaz. 401).

. Rozporzdzenie Ministra Gospodarki z dnia 20.09.2001 r wagfe bezpieczestwa i higieny pracy
podczas eksploatacji maszyn i innych adizn technicznych do rob6t ziemnych, budowlanych i
drogowych (Dz.U. Nr 118/01 poz.1263).

6. PN-B-06050:1999. Oznaczenie powierzchniseitaej gleby. Wymagania ogolne.

7. PN-B-10736:1999. Wykopy otwarte dla przewoddéwdaaggowych i kanalizacyjnych. Warunki

techniczne wykonania.

. Zakres robot i kolejnasé realizacji

Zamierzeniem budowlanym jest wykonanie sieci kaaaji deszczowej wraz z przykanalikami do wpustow

deszczowych oraz przebudowa sieci woglgmive] wraz z przyiczami do istnigjcych posesji w ramach
przebudowy drogi gminnej nr 1950357 w Siadle Dolngmina Kotbaskowo.

Siet kanalizacyjna i wodoggowa zlokalizowana zostata w drogach gminnych.
S to obiekty budowlane liniowe, zlokalizowane podwmzchng terenu, co nie wymaga trwalego

wydzielania terenu.

Inwestycja obejmuje nagiujace obiekty:
kanaty grawitacyjne,

sies wodochgowa

przykanaliki,

wpusty deszczowe

taczna dilugéc projektowanych kanatdow wyno%B8,21 m.
Zestawienie diugai i srednic dla poszczegdlnych kanatéw przedstawionmmizszej tabeli:

Odcinek trasy: 0 0.20 m, 0 0.16 m, Ogétem:
rury PVC rury PVC 00.16=0.20 m,
[m] [m]
[m]
1 3 2 5
RAZEM: 166,54 21,67 188,21

taczna dlugé¢ wodochgu wraz z przygczami do granic posesji wyndsd8g,30 m.
Zestawienie diugei i srednic dla poszczegdlnych wodegdw przedstawiono w parszej tabeli:

: 0 160 mm, 0 110 mm, 0 90 mm, 0 32 mm, 4 .
Odc'hek rury PE rury PE rury PE rury PE ng)’rem.
trasy: [m] [m] [m] [m] 0110 + 32 mm,

[m]
1 2 3 4 5 6
RAZEM: 76,36 381,13 7,17 43,64 508,30
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Kolejnos¢ i przewidywane terminy realizacji:
e ze wzgkdu na niewielki zakres prac przewiduje siykonanie catéci rob6t w jednym etapie tj. I1i Il
kwartat 2015r.

3. Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych

Istniejgce obiekty budowlane to:
- drogi gminne o nawierzchni utwardzonej,
- drogi gminne o nawierzchni gruntowej (ziemnej),
- kable energetyczne (elektryczne) niskiego ¢@pi(NN),
- napowietrzne linie energetyczne (elektryczneliagpo napgcia (NN),
- kable telefoniczne,
- przewody wodoaigowe,
- kanaty kanalizacji sanitarnej,
- rurochgi ttoczne kanalizacji sanitarnej,
- kanaty kanalizacji deszczowej,
- ciggi sgczkow drenarskich.

4. Elementy zagospodarowania stwagzajzagraenie bezpieczestwa i zdrowia ludzi

Istniejace i projektowane zagospodarowanie terenu nie gztwaagraenia bezpieczestwa i zdrowia
ludzi.

5. Zagraenia wys¢pujace podczas realizacji robét budowlanych

Projektowana inwestycja, polegaf na przebudowie istnigjej sieci kanatow kanalizacji deszczowej i
przebudowie istnigrej sieci wodocigowej, ze wzgldu na specyfik prowadzonych robét nie stwarza
szczegOlnie wysokiego ryzyka powstawania zagn bezpieczestwa i zdrowia ludzi, a w szczegokoi
e przysypania ziemi
* wystepowania dziatania substancji chemicznych,

* wystepowania promieniowania jonizigego,

* wystepowania w obgbie prowadzonych robot linii wysokiego nagpia,
* mozliwosci utonicia pracownika,

» prowadzenia robot pod ziegniw tunelach.
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Jedynym potencjalnym zagmeniem dla zdrowia pracownikéwedizie prowadzenie prac moutavych
na dnie wykopu oraz w ollsie napowietrznych linii i kabli energetycznyghedniego (SN) i niskiego
napecia (NN). Dlatego te naley bezwzgédnie przestrzega zalecé zawartych w normie
PN-B/06050:1999 ,Oznaczenie powierzchni §eiavej gleby. Wymagania ogélne” oraz PN-B/10736:1999
»,Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodgowych i kanalizacyjnych”.

6. Instruktaz pracownikow przed przystapieniem do realizacji robot

Wykonawca przed przygtieniem do wykonywania rob6t budowlanych jest olwaany opracowa
instrukckg bezpiecznego ich wykonywania i zaznajéminia pracownikow w zakresie wykonywanych przez
nich robot.

7. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajce niebezpieczaestwom podczas wykonywania robot
budowlanych.

1. Inwestor jest obowkany zawiadondi o0 zamiarze rozpoggia robo6t budowlanych wdaiwego inspektora
pracy, na 7 dni przed rozpeczem budowy lub rozbiérki, na ktorych przewiduje siykonywanie robot
budowlanych trwajcych dhzej niz 30 dni roboczych i jednoczesne zatrudnienie conigjj 20 os6b albo
na ktérych planowany zakres robot przekracza 56bamni.

2. Uczestnicy procesu budowlanego wspoétdziaiag solp w zakresie bezpiecastwa i higieny pracy w
procesie przygotowania i realizacji budowy.

3. Stosowanie niezbinych srodkéw ochrony indywidualnej obow#uje wszystkie osoby przebyvgag na
terenie budowy.

4. Bezpdredni nadzo6r nad bezpiedztwem i higieg pracy na stanowiskach pracy sprayvogipowiednio
kierownik robot oraz mistrz budowlany, stosowniezaéresu obovgzkow.

5. Stosowaniesrodkow ochrony indywidualnej, w szczegdob takich jak szelki bezpiecastwa, jest
dopuszczalne, gdy nie ma atiovosci stosowanigrodkdéw ochrony zbiorowe;j.

6. Roboty ziemne powinny Byprowadzone na podstawie projektu, dkapcego potaenie instalacji i
urzadzer podziemnych, magych znale¢ sic w zas¢gu prowadzonych robat.

7.1. Wykonywanie robot ziemnych w beZpednim gsiedztwie sieci, takich jak: elektroenergetyczne,
gazowe, telekomunikacyjne, cieptownicze, wodgoive i kanalizacyjne powinno bypoprzedzone
okresleniem przez kierownika budowy bezpiecznej odlégjtow jakiej mog by¢ one wykonywane od
istniejacej sieci, i sposobu wykonywania tych robot.

7.2. Bezpieczp odlegiaé wykonywania robét, o ktérych mowa w p.7 ust.1alestkierownik budowy w
porozumieniu z wkciwa jednostly, w ktorej zarzdzie lub uytkowaniu znajdyj sie te instalacje.
Miejsca tych robdt naly oznakowa napisami ostrzegawczymi i ogrodzi

7.3. W czasie wykonywania robdt ziemnych miejscabazpieczne natg ogrodzt i umiesci¢ napisy
ostrzegawcze.

7.4. Prowadzenie robo6t ziemnych w pabliinstalacji podziemnych, a tak gkbienie wykopow
poszukiwawczych powinno odbywai¢ recznie.
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8. 1. W czasie wykonywania wykopow w miejscach ¢msych dla oséb niezatrudnionych przy tych
robotach, natey wokot wykopdw pozostawionych na czas zmroku i ecyn ustawé balustrady, o
ktorych mowa w 815 ust.2 Rozpadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003v sprawie
bezpieczéstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot widaych (Dz. U. Nr 47, poz. 401),
zaopatrzone wwiatto ostrzegawcze koloru czerwonego.

8.2. Pogcze balustrad, o ktorych mowa w p.8 ust.1, powiangjdow#& si¢ na wysokéci 1,1 m nad
terenem i w odlegkzi nie mniejszej i 1 m od krawdzi wykopu.

8.3. Niezalenie od ustawienia balustrad, o ktérych mowa w ps81y w przypadkach uzasadnionych
wzgledami bezpiecaestwa, wykop nalgy szczelnie przykry w sposéb unienidiwiajgcy wpadnécie
do wykopu.

8.4. W przypadku przykrycia wykopu, zamiast baladiro ktérych mowa w p.8 ust.3, teren robétznzo
oznaczy za pomog balustrad z lin lub &m z tworzyw sztucznych, umieszczonych wzdhykopu na
wysokaci 1,1 m i w odlegtéci 1 m od krawdzi wykopu.

9. Jeeli teren, na ktérymaswykonywane roboty ziemne, nie w® by ogrodzony, wykonawca robot

powinien zapewrdi staty jego dozor.

10. 1. Wykopy dscianach pionowych nieumocnionych, bez rozparciapatparcia, magby¢ wykonywane
tylko do gkbokasci 1 m, tylko w gruntach zwartych i tylko w przypgad gdy teren przy wykopie nie jest
obcigzony w pasie o szerokai réwnej gkbokasci wykopu.

10.2 Wykopy bez umocnie o gkbokasci wiekszej nz 1 m, lecz nie wikszej od 2 m, mma wykonywé,
jezeli pozwalaj na to wyniki bada gruntu i dokumentacja geologicznazymierska.

10.3. Zabezpieczeniezaowe scian wykopow meéna stosowa tylko w gruntach zwartych. Stosowanie
zabezpieczeniazarowegoscian wykopow w okresie zimowym jest zabronione.

10.4. Niedopuszczalne jestywanie elementdw obudowy wykopu niezgodnie z praezeniem.

11. W czasie wykonywania wykopdw ze skarpami o Ezmym nachyleniu, zgodnym z przepisami

odrebnymi, naley:

1) w pasie terenu przylegaiym do gérnej krawdzi skarpy, na szerokoi rownej trzykrotnej
gtebokasci wykopu, wykond spadki umaliwiajace tatwy odptyw wod opadowych w kierunku od
wykopu,

2) likwidowat naruszenie struktury gruntu skarpy usweajnaruszony grunt, z zachowaniem
bezpiecznego nachylenia walym punkcie skarpy,

3) sprawdza stan skarpy po deszczu, mrozie lub pasthej przerwie w pracy.

12. W czasie wykonywania koparkwykopéw wgskoprzestrzennych, nale wykonywa obudove
wytacznie w zabezpieczonej gzi wykopu lub zastosowaobudowe prefabrykowan, z uwyciem
wczesniej przewidzianych uggdzen mechanicznych.

13. 1. Jeeli wykop osjgnie gkbokas¢ wieksz niz 1 m od poziomu terenu, nale wykona zejcie

(wejscie) do wykopu.
13.2. Odlegté¢ pomiedzy zegciami (wegciami) do wykopu nie powinna przekra¢zZ20 m.
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13.3. Wchodzenie do wykopu i wychodzenie z wykopo mwzporach oraz przemieszczanie 0sOb
urzadzeniami stagcymi do wydobywania urobkwszabronione.
14. Kazdorazowe rozpoezie robot w wykopie wymaga sprawdzenia stanu jégmowy lub skarp.
15.1. Jeeli roboty odbywaj sie w wykopie wgskoprzestrzennym z jednoczesnym transportem urobku,
wykop przykrywa s szczelnym i wytrzymatym zabezpieczeniem.
15.2. Pojemniki do transportu urobku powinny lzatadowane pogej gérnej ich krawdzi.
16. Sktadowanie urobku, materiatéw i wyrobéw jesbronione:
1) w odlegtdci mniejszej nt 0,6 m od krawdzi wykopu, jeeli sciany wykopu § obudowane oraz
jezeli obchzenie urobkiem, materiatami i wyrobami jest przewatie w doborze obudowy,
2) w strefie klina naturalnego odtamu gruntugjesciany wykopu nie $obudowane.
17. Ruchsrodkow transportowych obok wykopow powinien odbywske poza granig klina naturalnego
odtamu gruntu.
18. 1. W czasie zasypywania obudowanego wykoplezmaéczenie naky demontowa od dna wykopu i
stopniowo je usuw@ w miak zasypywania wykopu.
18.2. Zabezpieczenie mua usuwé jednoetapowo z wykopow wykonanych:
1) w gruntach spoistych - naghbkdici nie wigckszej n 0,5 m,
2) w pozostatych gruntach - nalgbkasci nie wikszej niz 0,3 m.
19. W czasie wykonywania rob6t ziemnych nie powidopuszczasie do tworzenia si nawisow gruntu.
20.1. Koparka w czasie pracy powinn& lwstawiona w odlegkei od wykopu wgkszej co najmniej 0 0,6 m
od odlegtdci od wykopu granicy klina naturalnego odtamu gount
20.2. Przy wykonywaniu rob6t ziemnych sgem zmechanizowanym, nalewyznaczy w terenie stref
niebezpieczyi odpowiednio § oznakowa.
21. Przebywanie oséb pogdizy sciare wykopu a kopark nawet w czasie postoju, jest zabronione.
22. Zaktadanie obudowy lub moataur w uprzednio wykonanym wykopie &@ianach pionowych i na
gigbokasci ponizej 1 m, wymaga tymczasowego zabezpieczenia oséiakiaostonowymi lub obudoav
prefabrykowan.

Opracowat:
Stawomir tukasi nski
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