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1. CZESC OGOLNA

1.1 Nazwa zamowienia:

.Przebudowa drogi gminnej Nr 1950357 z przebudowg sieci wodociggowej w m. Siadto Dolne,
gmina Kolbaskowo na terenie dzialek nr 38/2; 38/3; 47; 76/1; 76/2; 89 i 201/93 obreb
ewidencyjny Siadto Dolne".

1.2 Przedmiot i zakres robot budowlanych

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét
montazowych sieci wodociggowej, ktore zostang wykonane w ramach zadania pn.
-Przebudowa drogi gminnej Nr 1950357 z przebudowg sieci wodociggowej w m. Siadto Dolne,
gmina Kolbaskowo na terenie dzialek nr 38/2; 38/3; 47; 76/1; 76/2; 89 i 201/93 obreb
ewidencyjny Siadto Dolne". Specyfikacje Techniczng jako cze$¢ Dokumentow Przetargowych i
Umowy, nalezy odczytywac i rozumie¢ w odniesieniu do wykonania Robo6t opisanych w pkt. 1.2
ST 00.00.

1.3 Wyszczegolnienie i opis prac towarzysz agcych i robot
tymczasowych

Wymagania dotyczgce tej czesci opisano w punkcie 1.3 ST 00.00 - Ogolnej Specyfikacji
Technicznej dla przedmiotowej inwestycji.

1.4 Informacja o terenie budowy

Wymagania dotyczgce tej czesci opisano w punkcie 1.4 ST 00.00 - Ogélnej Specyfikacji
Technicznej dla przedmiotowej inwestycji.

1.5 Nazwy i kody wedtug CPV

Opisano w punkcie 1.5 ST 00.00 - Ogolnej Specyfikacji Technicznej dla przedmiotowej
inwestyciji.

1.6 Okreslenia podstawowe i definicje

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z
obowigzujgcymi odpowiednimi normami i ST-00.00 “Wymagania ogolne”.

Ponadto definiuje sie :

> budowla sieciowa - obiekt niebedgcy budynkiem skiladajgcy sie z przewodow i
uzbrojenia, stanowigcy element infrastruktury miejskiej.

> sie¢ wodociggowa - budowla sieciowa przeznaczona do przesytu wody na cele
socjalno-bytowe ,przemystowe i pozarowe.

> Przewdd wodociggowy magistralny - Magistrala wodociggowa, przewod z
odgatezieniami, przeznaczony do rozprowadzania wody do przewodow rozdzielczych.
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Uzbrojenie przewodéw wodociggowych - Armatura i przyrzgdy pomiarowe
zapewniajgce prawidlowe dziatanie i eksploatacje sieci wodociggowe;j.

Armatura sieci wodociggowych - w zalezno$ci od przeznaczenia:

armatura zaporowa - zasuwy, przepustnice, zawory,
armaturaodpowietrzajgca-zaworyodpowietrzajgce,napowietrzajgce, odpowietrzajgco-
napowietrzajgce,

armatura regulujgca - zawory regulacyjne i redukcyjne,

armatura przeciwpozarowa - hydranty,

armatura czerpalna - zdroje uliczne.

Podloze naturalne - podioze naturalne z drobnoziarnistego gruntu.

PodlozZe naturalne z podsypksg - poditoZe naturalne z gruntu twardego np. skalistego, z
podsypkg z gruntu drobnoziarnistego, albo podfoze naturalne z okreslonym rodzajem
podsypki wymaganej ze wzgledu na materiat z ktérego wykonano rury przewodu
kanalizacyjnego, zgodnie z warunkami technicznymi producenta tych rur.

Podtoze wzmaocnione - podtoZze na gruncie niestabilnym. Wzmocnienie podioza moze
polegac¢ na wymianie gruntu na piasek lub zwir albo wykonanie tawy betonowej lub
specjalnej konstrukciji.

Podsypka - materiat gruntowy miedzy dnem wykopu a przewodem kanalizacyjnym i
obsypka.

Obsypkg - materiat gruntowy miedzy podtozem lub podsypkg a zasypkg wstepna,
otaczajgcy przewod kanalizacyjny.

Zasypka wstepna - warstwa wypetniajgcego materialu gruntowego tuz nad
wierzchem rury.

Zasypka gtdwna - warstwa wypetlniajgcego materialu gruntowego miedzy
powierzchnig zasypki wstepnej i terenem.

Powierzchnia zwilzona - wewnetrzna powierzchnia przewodow i studzienek
kanalizacyjnych objetych badaniem szczelnosci.

Eksfiltracja - przenikanie (ubytek) wod lub $ciekow z przewodu kanalizacyjnego do
gruntu.

Infiltracja - przenikanie wod gruntowych do przewodu kanalizacyjnego.

Pozostate okreslenia wedtug PN-B-01060.
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2.  Wymagania dotycz gce wia sciwo $ci wyrobdw
budowlanych

Ogéblne wymagania dotyczgce materiatdw podano w ST-00.00 "Wymagania ogoéine”.
Materiaty stosowane do wykonania robét powinny by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowg,
opisem technicznym i rysunkami. Ze wzgledu na wykonane obliczenia statyczne oraz
zachowanie jednorodnosci systemu, w ramach zakresu objetego niniejszg specyfikacjg
nalezy zastosowac wyroby jednego producenta.

Do budowy sieci wodociggowej stosowac:

RURY :

Ruroci ggi z polietylenu PE :

Montowac rurociggi z polietylenu rodzaju 100 HD, SDR 17, PN 10. Wykonanie zgodnie z
normg PN-EN 12201-2:2004 — rury, PN-EN 12201-3:2004 — ksztalttki. Montowane ksztattki

muszg spetniac¢ co najmniej wymagania jak dla rur.

Rury ochronne:
montowac rury ochronne polietylenowe PE rodzaju 100 HD SDR 17.
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Dopuszcza sie zmiane technologii wykonania przejS¢ na przecisk rurg stalowg. W takim
przypadku nalezy montowac rury stalowe spetniajgce wymagania normy PN-EN 10208 -2
fabrycznie izolowane 3LPE, N-v wg DIN 30670.

Odpowiedniki Srednic :

DN 110 mm - 108,0 x 5,0 mm
DN 160 mm - 159,0 x 6,3 mm
DN 200 mm - 219,1 x 10,0 mm
DN 250 mm - 273,0 x 10,0 mm
DN 300 mm - 323,9 x 10,0 mm

W przypadku rozbieznosci z informacjg podang w projekcie wykonawczym decyduje opis
umieszczony przy rurze ochronnej na rysunku.

Pozostate materialy:

piasek, PN/B-01100,

2wir, PN-B-06712,

woda do betonu i zapraw, PN/B-32250,
zaprawy cementowe, PN/B-14501,
beton zwykty PN/6731-08.

vYVvYvyVvy

Materiaty powinny odpowiadac specyfikacji technicznej, a jakakolwiek zmiana powinna by¢
zatwierdzona przez Projektanta.

ARMATURA :

Zasuwy :

Cechy konstrukcyjne - pokrywa i korpus stanowig jedng czesc (brak potgczenia srubowego) —
lozyskowanie wrzeciona mocowane w korpusie poprzez zamek bagnetowy — te cechy
konstrukcyjne umoZliwiajg catkowite pokrycie proszkowe korpusu zywicg epoksydowg i zapewniajg
100%-owg ochrone przed korozjg wg wytycznych Stowarzyszenia Ochrony

Antykorozyjnej (GSK).

Korpus z Zeliwa sferoidalnego GJS 400/500 zgodnie z EN 1563 zewnatrz i wewnagtrz
epoksydowany, zgodnie z DIN 30677-T2 z uwzglednieniem DIN 3476, jak i wszystkich zalecen
jakosciowych i odbiorowych wynikajgcych ze znaku jakosci RAL 662 (Stowarzyszenia
Ochrony Antykorozyjnej — GSK).

Przelot rowny Srednicy nominalnej zapewnia 100%-owg moZliwos$¢ czyszczenia.

Owiercenie kotnierzy zgodnie z EN 1092-2 — PN 10 standard

Worzeciono ze stali nierdzewnej 1.4021 z walcowanym gwintem, fozysko Slizgowe z POM
Tuleja do uszczelek typu O-ring z mosigdzu o matej zawartosci cynku, mocowana w korpusie
poprzez ryglowanie bagnetowe, zabezpieczona przed wykreceniem. Wielokrotne uszczelnienie
uszczelkami typu O-ring.

Klin z Zeliwa sferoidalnego GJS 400/500 / 1.4301 elastomer (dopuszczony do kontaktu z wodg
pitng), konstrukcja przektadkowa z dwoma niezaleznymi

gumowymi krgZzkami uszczelniajgcymi. Luzno osadzona nakretka klina z mosigdzu o malej
zawartosci cynku zapewnia niezawodne dziatanie zasuwy rowniez przy duzych obcigZeniach
Pokrywa z PE — zabezpieczenie przed zanieczyszczeniem

lozyskowania wrzeciona

Hydranty nadziemne:

Hydrant nadziemny wolnoprzelotowy dn 80 kotnierzowy PN 16. Norma EN 14339.

Cechy konstrukcyjne : wolny przelot, duza wydajnosc¢ przy niewielkim spadku cisnienia (153
m3/h przy spadku cisnienia o 1 bar)
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- sprawdzone i odporne na zanieczyszczenia

- zamkniecie przy pomocy ptyty odcinajgcej z kraricowymi ogranicznikami ruchu

- zabezpieczony przed korozjg poprzez pokrywanie zywicg epoksydowang metodg
fluidyzacyjng i zastosowanie nierdzewnych materiatow

- nie wymagajgcy konserwacji

- moZliwo$¢ skrocenia na miejscu budowy

Armatura produkcji HAWLE lub rownowa  zna

2.1 Skladowanie materiatow.

Sktadowanie urobku i materiatéw jest dozwolone tylko po jednej stronie wykopu w odlegtosci
nie mniejszej niz 0,6 m, a dla zachowania komunikacji nie mniejszej niz 1,0 m od krawedzi
wykopu umocnionego oraz odkfadany min. 1,0 m za klin odtamu gruntu, jesli sciany wykopu
nie sg umocnione lub odwozony bezposrednio na sktadowisko.

W klinie odtamu gruntu nie wolno sktadowa ¢ materiatow.

2.1.1 Rury

Rury mozna sktadowac¢ na otwartej przestrzeni, ukladajgc je w pozycji lezgcej jedno- lub
wielowarstwowo zgodnie z wymogami producenta. Rury i ksztattki powinny by¢é
zabezpieczone przed wewnetrznym zanieczyszczeniem, powinny by¢ skladowane w
potozeniu poziomym na ptaskim i réwnym podiozu tak by belki nosne palet nie zapadty sie w
gruncie. Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed
gromadzeniem sie wod opadowych.

Jako zasade nalezy przyjgc, ze rury winny byc¢ skfadowane tak dtugo jak to mozliwe w
oryginalnym opakowaniu. Powierzchnia skladowania musi by¢ ptaska, wolna od kamieni i
ostrych przedmiotow. Gdy rury sg skladowane (po rozpakowaniu) w sztaplach nalezy
zastosowac boczne wsporniki (min. dwa z kazdej strony sterty), najlepiej drewniane lub
wylozone drewnem zabezpieczajgce pierwszg warstwe przed rozsunieciem. Bose korice rur
powinny spoczywac na drewnianych tatach o szerokosci min. 50mm tak by uszczelka nie
dotykata terenu. Rury o réznych srednicach i grubosciach winny by¢ sktadowane oddzielnie.
Nalezy zabezpieczy¢ rury przed wyginaniem i naciskiem punktowym. Nalezy rowniez zwrdcic¢
uwage, aby ostro zakoriczone przedmioty nie uszkodzity rur lub ksztattek od spodu.
Wykonawca jest zobowigzany uklada¢ rury wedlug poszczegodlnych grup, wielkosci i
gatunkbw w sposbb zapewniajgcy stateczno$¢ oraz umozliwiajgcy dostep do
poszczegoblnych stosow lub pojedynczych rur.

2.1.2 Kruszywo.

Kruszywo nalezy skiadowac na utwardzonym i odwodnionym podtozu w sposob
zabezpieczajgcy je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami
kruszyw.

2.1.3 Cement.

Cement nalezy skladowac na paletach. Na jednej palecie mozna sktadowac do 40 workow
(1T). Miejsce sktadowania cementu powinno by¢ zabezpieczone przed wilgocig i opadami.
Cementu nie nalezy zimowac na placu budowy.

2.2. Odbior materiatéw na budowie.

Materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe wraz ze S$wiadectwem jakosci, kartami
gwarancyjnymi i protokotami odbioru technicznego. Dostarczone materiaty na miejsce
budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci z danymi producenta.
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Nalezy przeprowadzi¢ ogledziny dostarczonych materiatdbw. W razie stwierdzenia wad lub
powstania watpliwosci ich jakosci, przed wbudowaniem nalezy podda¢ badaniom
okreslonym przez Inwestora.

3.  Wymagania dotycz gce sprz etu i maszyn niezb ednych
do wykonania robot budowlanych zgodnie z zalo  zona

jako scig.

Ogdlne wymagania dotyczgce stosowania sprzetu podano w ST- 00.00 “Wymagania ogoéine”.
Roboty zwigzane z wykonaniem uktadoéw technologicznych bedg wykonywane recznie oraz
przy pomocy wymienionych urzgdzen i narzedzi do prac instalacyjnych.

Stosowany sprzet bedzie zgodny ze specyfikacjg i wykazem sprzetu ujetym w ofercie lub
inny, jeZeli zostanie zatwierdzony przez Inwestora.

Stosowany sprzet:

koparka podsigbierna kotowa pojemnosé tyzki do 0,5 m®,

szlifierka kgtowa,

zgrzewarka doczotowa

agregat do zgrzewania elektroporowego

pompa do préb cisnienia

dzwig samochodowy o udZzwigu 10 Mg,

podnosnik widtowy lub osprzet widtowy do koparki,

sprzet do zageszczania gruntu,

obudowy wykopéw dla wykopow liniowych do gtebokosci 3,9 m, dla wykopow
miejscowych — jamistych 2,7 x 1,7 m do gtebokosci 4,0 m — OW Kopras Wronki lub
rownowazny.

beczkowdz,

agregat prgdotworczy przewozny,

niwelator lub teodolit z pomocniczymi urzgdzeniami,

urzgdzenie do wykonywania potgczer wciskowych,

betoniarki,

wibratory,

Sprzet montazowy i Srodki transportu muszg by¢ w petni sprawne i dostosowane do
technologii i warunkédw wykonywanych robo6t. Sposéb wykonania rob6t oraz sprzet
zaakceptuje Inwestor.

YvVVvVvVvVvVvyVvy
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4. Wymagania dotycz gce srodkéw transportu

Ogodlne wymagania dotyczgce stosowania Srodkow transportu podano w ST- 00.00 “Wymagania
0golne”
Do przewozenia materialtdw bedg stosowane nastepujgce zmechanizowane Srodki
transportu:

» samochody skrzyniowe 5 — 10 Mg,

> betonowdz 0 pojemnosci 2 m®

» samochody samowytadowcze 5 — 15 Mg,

» samochody dostawcze do 3,5 Mg,
Ruch $rodkow transportowych obok wykopéw powinien odbywac sie poza granicg klina
naturalnego odtamu gruntu wyznaczonymi drogami technologicznymi. Roztadowanie
materiatbw bedzie dokonywane z zachowaniem s$rodkow ostroznosci zapobiegajgcych
uszkodzeniu materiatow.

4.1Transport rur.

Rury wodociggowe PE mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu w sposob
zabezpieczajgcy je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.
Wykonawca zapewni przewoz rur w pozycji poziomej wzdtuz $rodka transportu.
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Wykonawca zabezpieczy wyroby przewozone w pozycji poziomej przed przesuwaniem i
przetaczaniem pod wptywem sit bezwtadnosci wystepujgcych w czasie ruchu pojazdow.

4.2 Transport mieszanki betonowej.

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie srodki transportowe, ktore nie
spowodujg segregacji sktadnikow, zmiany sktadu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i
obnizenia temperatury przekraczajgcej granice okreslong w wymaganiach technologicznych.

4.3 Transport kruszyw.

Kruszywa mogg byc¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu, w sposéb zabezpieczajgcy
je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

5.  Wymagania dotycz gce wykonania robot budowlanych

5.1 Ukladanie przewodow.

Rurociggi cisnieniowe do wody z PE montowac zgodnie z instrukcjg montazu wybranego
producenta systemu rurowego. Zachowac¢ wymagania norm wyszczegolnionych w pkt.10.

W gruntach nawodnionych, stabonosnych (odwadnianych w trakcie robot) oraz gruntach
spoistych gliniastych lub stanowigcych zbite ity podioze nalezy wykonac jako wzmocnione.
W tym celu wykonac¢ poduszke z kruszywa tamanego frakcji 6 - 32 mm grubosci 30 cm,
utozong na geowitdkninie. Na tak wykonanej podbudowie formowac podsypke piaskowg gr.
15 cm i montowac rurociggi. W przypadku wystgpienia w poziomie posadowienia namutow
nalezy dokonac¢ wymiany gruntu na peinej gtebokosSci ich wystepowania na podsypke
Zwirowo-piaskowg. Materiat do podsypki nie powinien zawiera¢ czgstek o wymiarach
powyzej 20 mm, materiat nie moze by¢ zmrozony, nie moze zawierac¢ ostrych kamieni lub
innego tamanego materiatu.

Warunki uktadania (montazu) przewodéw PE

Montaz przewodéw z PE w temperaturze otoczenia nizszej od 0°C jest mozliwy. Jednakze z
uwagi na zmniejszong elastycznos¢ tego materiatu w niskich temperaturach, zaleca sie
wykonywac potgczenia w temperaturze nie nizszej niz 0°C.

Sposb6b montazu przewodow powinien zapewniac utrzymanie kierunku i spadkéw zgodnie z
dokumentacijg techniczng.

Opuszczanie i ukladanie przewodu na dnie wykopu moze odbywac sie dopiero po
przygotowaniu poditoza. Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzi¢ ich stan
techniczny - nie mogg miec¢ uszkodzern oraz zabezpieczyc¢ je przed zniszczeniem poprzez
wprowadzenie do rur tymczasowych zamknie¢ w postaci zaslepek, korkow itp.

Uktadanie przewodu na dnie wykopu

Rury mozna opuszczac do wykopu recznie.

Ukfadanie odcinka przewodu odbywa sie na przygotowanym podiozu. Podtoze profiluje sie
w miare ukladania przewodu, a grunt z podioza wykorzystuje sie do stabilizacji utozonej juz
czesci przewodu poprzez zageszczenie po jego obu stronach..

Nalezy przy tym zwrdci¢ uwage na to, aby osie tgczonych odcinkow przewodu pokrywaty
sie. Przewdd po utoZeniu powinien $cidle przylegac¢ do podtoza na catej swej diugosci w co
najmniej 1/4 jego obwodu. Nie wolno wyrownywac kierunku utoZenia przewodu przez
podkfadanie pod niego twardych elementéw, takich jak np. kawatki drewna, kamieni itp.

58



Specyfikacja Techniczna Wykonania | Odbioru Rol3603.00 - Roboty wodagijowe- montaowe.

Odchylenia osi utozonego przewodu od ustalonego w dokumentacji kierunku nie powinno
przekraczac¢ 0,1 m.
Przy opuszczaniu przewodu na dno wykopu, jak rowniez przy zmianie kierunku rur
lezgcych, nalezy zwrdci¢ uwage na to, aby nie przekroczy¢ dopuszczalnego minimalnego
promienia zatamania, ktory dla rur PEHD moze wynosic¢ 50 x D (D - $rednica zewnetrzna).
Przy czym dopuszczalna wartoS¢ wygiecia rur zalezy miedzy innymi od temperatury, jedna
z firm podaje nastepujgce wartosci ugiec:

= 20 x D (przy temp. + 20°C),

= 35x D (przy temp. + 10°C),

= 50 x D (przy temp. 0°C).
Jedli rury majg by¢ wyginane w temperaturze nizszej niz 0°C, nalezy przestrzegac
specjalnych instrukcji wydanych przez producenta.
Stanowisko do zgrzewania rur powinno sie znajdowac¢ w poblizu wykopu, w miejscu
ostonietym przed bezposrednim nastonecznieniem i opadami atmosferycznymi.
Potgczone odcinki rur sg przenoszone z miejsca tgczenia do miejsca utoZenia.
Przyjecie odpowiedniego sposobu ukladania przewodu na dnie wykopu zalezy od
technologii wykonania ztgczy i innych weztéw oraz rodzaju wykopu.
Ukladanie opuszczonego na dno wykopu zmontowanego odcinka przewodu powinno
odbywac sie na przygotowanym podfozu.
Potgczenie nowego odcinka przewodu z odcinkiem juz utozonym mozna wykonywac na
poboczu wykopu lub tez w wykopie po odpowiednim przygotowaniu miejsca i sprzetu do
tgczenia.
Zlgcza powinny pozosta¢ odstoniete do czasu przeprowadzenia proby na szczelnosc
przewodu.

Gtebokosé¢ utozenia, umieszczenie wzgtlem uzbrojenia podziemnego

Przewody powinny by¢ utozone w gruncie w sposéb uniemoZliwiajgcy:

zamarzanie w nich wody w okresie zimowym,

uszkodzenia pod wptywem obcigzen zewnetrznych,

niekorzystny wptyw uzbrojenia podziemnego (obcigzenie fundamentami itp.).

Glebokos¢ ulozenia przewoddéw bezposrednio w gruncie i bez dodatkowych srodkow
zabezpieczajgcych ustala ogélna norma. Wg tej normy glebokos¢ ulozenia przewodow
powinna by¢ taka, aby przykrycie h mierzone od wierzchu rury do rzednej terenu bylo
wieksze niz umowna glebokos¢ przemarzania gruntu h o 0,40 m. W przypadku
koniecznosci utozenia przewoddw na mniejszych gtebokosciach, w celu zabezpieczenia
przez zamarzaniem S$ciekéw, przewody powinny by¢ ocieplone.

Metody taczenia rur i ksztaltek PE

Nalezy stosowac generalng zasade, Ze przy zgrzewaniu rur i ksztalttek PE obowigzujg
procedury podane przez ich producentow.

Zgrzewanie czotowe

Zgrzewanie czotowe polifuzyjne nalezy przeprowadzi¢ dla rur i ksztaltek o Srednicach
wiekszych lub réwnych od 63 mm. Wszystkie parametry zgrzewania rur polietylenowych
muszg by¢ podane przez producenta rur w instrukcji montazu.

Dla uzyskania poprawnie wykonanego zigcza, nalezy oprécz przestrzegania ww. zasad
zwrécic¢ uwage na:

» prostopadte do osi obciecie koricowek rur i ich oczyszczenie ze strzepow obrzynek,
» zgrzewanie rury o tej samej $rednicy i tych samych grubosciach scianek,

» dokiadne wyréwnanie koricowek tgczonych rur tuz przed zgrzewaniem,
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» temperature w czasie zgrzewania koricow rur - w granicach 210 -220°C (PE),

» bezwzgledne przestrzeganie czystosci fgczonych powierzchni (czot) rur, (niedopuszczalne
jest np. dotkniecie palcem),

» wspotosiowos¢ (owalizacje nalezy usungc stosujgc naktadki mocujgce w zgrzewarce),
utrzymanie w czystosci ptyty grzewczej, poprzez usuwanie zanieczyszczen tylko za
pomocg drewnianego skrobaka i papieru zwilzonego alkoholem,

» czas usuniecia ptyty grzejnej przed dociskiem korcowek rury byt moZliwie krotki ze
wzgledu na duzg wrazliwosc na utlenienie (PE), site docisku w czasie dogrzewania, aby byta
bliska zeru,

» site docisku w czasie chtodzenia zlgcza po jego zgrzaniu, aby byta utrzymywana na
stalym poziomie, a w szczegoOIlnosci w temperaturze powyzej 100 °C kiedy
zachodzi krystalizacja materiatu, w zwigzku z tym, chiodzenie zligcza powinno
odbywac sie w sposob naturalny bez przyspieszania,

Inne parametry zgrzewania takie jak:

» sita docisku przy rozgrzewaniu i wiasciwym zgrzewaniu powierzchni,
e Czasrozgrzewania,
* czas dogrzewania,
* czas zgrzewania i chlodzenia,
powinny byc¢ Scisle przestrzegane wg instrukcji producenta.

Po zakoriczeniu zgrzewania czolowego i zdemontowaniu urzgdzenia zgrzewajgcego nalezy
skontrolowa¢ miejsce zgrzewania. Kontrola polega na pomierzeniu wymiarow nadlewu
(szeroko$ci i grubosci) i oszacowaniu wartosci tych odchylerr. WartoSci te nie powinny
przekraczac dopuszczalnych odchyler podanych przez danego producenta.

Zgrzewanie przy pomocy zicz elektrooporowych

Odbywa sie ono przy uzyciu ksztattek z wtopionym drutem elektrooporowym. W zlgcza wsuwa
sie przyciete prostopadle i oczyszczone koricdwki rur z PE, a nastepnie przepuszcza "sie przez
drut oporowy, prgd w okreslonym czasie i o odpowiednich parametrach zgodnie z instrukcjg
producenta zlgcz. Operacja elektrozgrzewania powinna by¢é przeprowadzona przy
unieruchomionych koricéwkach rur.

Kazde zlgcze elektrooporowe ma ,swoje" parametry zgrzewania. Sg one zapisane bgdz na
Zlgczu w postaci nadruku, bgdz w postaci kodu kreskowego, bgdz na karcie magnetycznej, bgdz
zakodowane w relacji: drut elektrooporowy w zigczu - elektrozgrzewarka.

Niektore ztgcza elektrooporowe posiadajg wskazniki przebiegu zgrzewania w postaci wyptywek
(wysuwajgce sie preciki PE po zakoriczeniu procesu zgrzewania).

Zakres temperatur i warunki pogodowe w jakich mozna dokonywac zgrzewania okreslajg
producenci zigcz elektrooporowych. Ogdlnie mozna przyjgc, ze zgrzewanie to jest dopuszczalne
w zakresie temperatur otoczenia od -5°C do +45°C.

Polaczenia mechaniczne

Stosowane sg gtéwnie przy potgczeniach PE/Zel, PE/STAL gdy tgczy sie armature Zeliwna i
azbestocementowg z PE. Nalezy stosowac potgczenia kotnierzowe samozaciskowe
uszczelniajgc je ptaskimi uszczelkami z kauczuku butylowego lub kauczuku polichloroprenowego

ZASYP RUROCIAGOW:

Po zakornczeniu prac montazowych przewody zasypywac recznie warstwg ochronng piasku
0 grub. 30 cm ponad wierzch rury na catej diugosci, pozostawiajgc miejsca potgczen
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przewodow nie zasypane do czasu przeprowadzenia proby ci$nienia. Na zasypce wst epnej
uktada ¢ tasme ostrzegawcz g z wkladk g stalow g. Rdzen stalowy ta smy pot gczyé
metalicznie z elementami metalowymi uzbrojeniaiwt  azéw studzienek.
Obsypke przewodu nalezy wykonywac ze starannym zageszczaniem mechanicznym az do
uzyskania, po zageszczeniu, w-wy grubosci 30 cm ponad wierzch rury.
Ponad warstwg ochronng wykop zasypywac gruntem rodzimym pozostatym z wykopu,
pozbawionym kamieni i glazoéw z réwnomiernym zageszczeniem warstwami o grub. 30 cm
do osiggniecia powierzchni terenu.
Grunt uzywany do zasypywania przewodow powinien spetnia¢ ponadto ponizsze warunki:

1. nie mogg wystepowac w nim czgstki o Srednicy powyzej 20 mm,

2. nie moze zawierac ostrych kamieni ani gruzu,

3. stopienn zageszczenia gruntu wg Proctora winien wynosi¢ 0,95 dla przewodu

utozonego w pasie drogowym a dla pozostatych terenéw 0,85 .

Rownolegle z prowadzeniem zasypki wykopu nalezy rozbiera¢ deskowanie wykopu. Po
zakonczeniu robét, podbudowe i jej nawierzchnie nalezy przywréci¢ do stanu pierwotnego,
poprzedzajgcego rozpoczecie robot.

5.2 Miejsca kolizji i skrzy zowan.

Nalezy zachowac¢ normatywne odlegtosci od istniejgcych sieci przy prowadzeniu
rownolegtym przewodow i skrzyzowaniach.

Roboty ziemne w miejscach kolizji z innymi sieciami prowadzi¢ pod nadzorem wiascicieli
tych sieci.

Wszystkie napotkane na trasie wykonywanego wykopu rurociggi podziemne, krzyzujgce sie
lub réwnolegte do wykopu powinny zostac zabezpieczone przed uszkodzeniem. Istniejgce
wodociggi, kable, gazociggi podwiesza¢ do konstrukcji wsporczych wykonanych
indywidualnie na budowie w trakcie prowadzenia robdét. Po wykonaniu skrzyzowan
przestrzen pomiedzy rurociggiem wykonywanym a uzbrojeniem istniejgcym wypeic
mieszankg zwirowo-piaskowg.

W przypadku skrzyzowania z rurociggami gazowymi nalezy stosowa¢ norme PN-91/M-
34501. Ponadto nalezy stosowac sie do warunkow zawartych w Rozp. Min. Przem. i Handlu
z dnia 14.11.1995 (Dz. U. nr 139 z dnia 7.12.1995) i w Rozp. Min. Gosp. z dnia 30.07.2001
(Dz. U. nr 97/2001 z dnia 11.09.2001.

W przypadku skrzyzowania z kablami elektroenergetycznymi nalezy stosowac norme
PN-76/E-05125. W przypadkach koniecznych stosowac na kablach dzielone rury ostonowe,
dwudzielne, z dodaniem 0,5 m rury po obu stronach kabla. Prace zabezpieczajgce nalezy
wykonac po wytgczeniu kabli spod napiecia i pod nadzorem ich wiascicieli.

W przypadku skrzyzowania z kablami telekomunikacyjnymi nalezy stosowac norme ZN-96
TPSA-004.

6. Opis dziata n zwigzanych z kontrol g, badaniami oraz

kontrol g wyrobow i rob6t budowlanych

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST-00.00 ,Wymagania Ogolne”.

Kontrola wykonania sieci kanalizacyjnej polega na sprawdzeniu zgodnosci budowy z
projektem.

Przed przystgpieniem do badania, Wykonawca powinien powiadomi¢ Inwestora o rodzaju
i terminie badania. Po wykonaniu badania Wykonawca przedstawia na pismie wyniki badan
do akceptacji Inwestora. Wykonawca powiadamia pisemnie Inwestora o zakoriczeniu kazdej
roboty zanikajgcej, ktbrg moze kontynuowac dopiero po pisemnej akceptaciji odbioru przez
Inwestora.

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robét w
zakresie i z czestotliwoscig okreslong w niniejszej ST i zaakceptowang przez Inwestora.
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Wykonawca przedstawi Inwestorowi na Zyczenie wszystkie badania jak i atesty gwarancji
wystawione przez producenta na stosowane materiaty.

6.1 Badania przy odbiorze.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami
Inwestora, jeZeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji zgodnie z wymogami
kontroli jakosSci daty wyniki pozytywne.

Badania przy odbiorze przewodow sieci kanalizacyjnych zalezne sg od rodzaju odbioru
technicznego robét. Odbiory techniczne rob6t skladajg sie z odbioru technicznego
czesciowego dla robét zanikajgcych i odbioru technicznego koricowego po zakoriczeniu
budowy.

6.1.1 Badanie szczelrsoi rurocigagow — préba cénienia.

Préba cisnienia powinna by¢ przeprowadzona zgodnie z obowigzujgcymi normami (PN-B-

10725:1997).

Przeprowadzajgc prébe cisnienia nalezy zachowac nastepujgce warunki :

1. Profil rurociggu powinien by¢ wykonany z lekkim nachyleniem aby umoZliwi¢ odpowietrze-

nie instalacji.

2. Urzgdzenia odpowietrzajgce (reczne bgdz automatyczne) powinny by¢ zainstalowane we

wszystkich wierzchotkach sieci.

3. Realizacja wzmocnien powinna by¢ tak ustalona, aby za pomocg zasuw moZzliwe byto

odcinkowe przeprowadzenie préby cisnienia.

4. Powinno by¢ mozliwe napetienie instalacji w najnizszym punkcie, a odpowietrzanie w
najwyzszym (na sprawdzanym odcinku).

. kuki, trgjniki, zweZki, zawory, zaslepki itd. powinny by¢ odkryte podczas préby cisnienia.

. Wymagania inwestora co do proby cisnienia, powinny by¢ okreslone w opisie projektu,
aby umozliwi¢ wykonawcy przedsiewziecie koniecznych $rodkéw do przeprowadzenia
préby.

7. Zgodnosc¢ materiatu rury i robo6t wykonawczych z obowigzujgcymi normami.

JezZeli powyzsze warunki zostaly catkowicie spetnione, to kolejnym etapem jest praktyczne

wykonanie zadania.

Przygotowang do proby szczelnosci sie¢ nalezy napetni¢ wodg i odpowietrzy¢. Podniesc¢ ci-

Snienie do wartosci 1,5 x najwyzsze cisnienie robocze ale nie mniej niz 1,0 MPa). Cisnienie

préby ustala si e na warto $¢ 1,0 MPa. Cisnienie to w okresie 30 minut nalezy dwukrotnie

podnie$¢ do pierwotnej wartosci co 10 minut. Po dalszych 30 minutach spadek cisnienia nie
powinien przekroczy¢ 0,02 MPa. W przypadku wystgpienia w trakcie proby przeciekow,
nalezy je usungc i ponownie wykonac calg prébe od poczagtku.

o Ol

6.2 Kontrola utozenia przewodu

Przewody powinny by¢ utozone zgodnie z projektem z zachowaniem odchylenia
w planie i spadku z dokfadnoscig okreslong w tablicy ponize;j :.

Dokladnosé zachowania odchylenia w planie i spadku

Materiat przewodu |Odchylenie w planie Odchylenie spadku
m m
Tworzywa sztuczne 0,10 0,05
Pozostate 0,02 +0,02
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Wymagania dotycz gce obmiaru robo6t budowlanych

Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST-00.00 ,Wymagania ogoélne”.

Jednostki obmiarowe sg nastepujgce:

[m] — gotowego i sprawdzonego rurociggu
[szt] — wykonanej i sprawdzonej armatury

8.

Opis sposobu odbioru robét budowlanych

Ogolne zasady odbioréw robét podano w ST-00.00 ,Wymagania ogolne”.

8.1 Odbhidr techniczny cz esciowy sieci kanalizacyjnej — odbi6r
robét zanikaj gcych i ulegaj acych zakryciu.

Badania przy odbiorze technicznym czesciowym polegajg na:

zbadaniu zgodnosci usytuowania i dlugosci przewodu z dokumentacjg i inwentaryzacjg
geodezyjna. Dopuszczalne odchylenie w planie osi przewodu od osi wytyczonej nie
powinno przekracza¢ + 2 cm. Dopuszczalne odchylenie rzednych utozonego przewodu
od przewidzianych w projekcie nie powinno przekracza¢ = 1 cm, rzedne pokryw
studzienek powinny by¢ wykonane z doktadnoscig do 5 mm.

zbadaniu podioza naturalnego przez sprawdzenie nienaruszania gruntu. W przypadku
naruszenia podioza naturalnego, sposob jego zageszczenia powinien by¢ uzgodniony z
projektantem lub inspektorem nadzoru,

zbadaniu podtoza wzmocnionego przez sprawdzenie jego grubosci i rodzaju, zgodnie z
dokumentacjg,

zbadaniu gruntu uzytego do podsypki i obsypki kanalu, ktory powinien by¢ drobny i
Srednioziarnisty, bez grud i kamieni,

zbadaniu stopnia zageszczenia zasypki i obsypki (wskaznik zageszczenia zasypki
wykopow okres$lony w trzech miejscach na dlugosci 100 m powinien by¢ zgodny z
projektem),

zbadaniu szczelnosci przewodu.

Wyniki badan, powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ktory z protokdtem préby
szczelnosci przewodu, inwentaryzacjg geodezyjng (dopuszcza sie inwentaryzacje szkicowg)
oraz metrykami wyrobéw budowlanych jest przediozony podczas spisywania protokoétu
odbioru technicznego - czesciowego, ktory stanowi podstawe do decyzji o moZliwosci
zasypywania odebranego odcinka przewodu sieci kanalizacyjne;j.

Wymagane jest takze dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru
technicznego czesciowego. Kierownik budowy jest zobowigzany, zgodnie z art.22 ustawy
Prawo budowlane, przy odbiorze technicznym - czesciowym przewodu kanalizacyjnego,
zglosi¢ inwestorowi do odbioru roboty ulegajgce zakryciu, zapewni¢ dokonanie préb i
sprawdzenie przewodu, zapewnic¢ geodezyjng inwentaryzacje przewodu.

8.2 Przejecie odcinka

Badania przy przejeciu odcinka polegajg na:

zbadaniu zgodnosci dokumentacji technicznej ze stanem faktycznym i inwentaryzacijg
geodezyjng,
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- zbadaniu zgodnoS$ci protokotu odbioru wynikdéw badar stopnia zageszczenia gruntu
podbudowy drogowe].

- kontroli protokétéw odbioréw prob szczelnosci przewodow,

Wyniki badan powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ktory z :

- protokotami odbioréw technicznych czesciowych przewodu wodociggowego

- projektem ze zmianami wprowadzonymi podczas budowy,

- wynikami stopnia zageszczenia gruntu zasypki wykopu,

- inwentaryzacjg geodezyjng,

- protokotem szczelno$ci systemu wodociggowego,

nalezy przekazac inwestorowi.

9. PODSTAWA PLATNO SCI
9.1 Postanowienia ogolne

Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST00.00 ,Wymagania ogolne” pkt
9

10 Przepisy Zwi gzane.

1. Catos¢ robot wykona¢ i podda¢ prébom zgodnie z Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Sieci Wodociggowych - Corbi Instal.

BN -83/8836 -02 PN-86/B-02480 Przewody podziemne, Roboty ziemne —
wykonanie i badanie przy odbiorze.

PN-74/B-02480 Grunty budowlane .Posadowienie bezposrednie budowli.
PN-87/01060 Sieci wodociggowe zewnetrzne. Obiekty i elementy wyposazenia.

PN- B-10725 Wodociagi. Przewody zewnetrzne.Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-86/B-09700 Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia przewodow
wodociggowych.

BN-81/9122-05 Wodociggi wiejskie. Bloki oporowe, wymiary i warunki stosowania.
PN- 82/ M- 74001 ,Armatura przemystowa - Wymagania i badania przy odbiorze".

. PN- 85/M- 74081 ,Skrzynki uliczne do zasuw”

10. PN-EN 12201-2:2004 — rury, PN-EN 12201-3:2004 — ksztaitki

11. PN-EN 10208 -2 rury stalowe fabrycznie izolowane 3LPE, N-v wg DIN 30670.
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