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CHODNIK 1,50 m JEZDNIA 7,00 m CHODNIK1,50m |, SKALA 1:50
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KRAWEZNIK DROGOWY O WYM. 15x 30 100cm _OBRZEZE TRAWNIKOWE O WYM. 6 x 20 cm
WYSTAJACY NA LAWIE BETONOWEJ Z OPOREM NA PODSYPCE PIASKOWE
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KOSTKA BRUKOWA BETONOWA CZERWONA gr. 8 cm NAWIERZCHNIA Z MIESZANKI GRYSOWO-MASTHSOWEL(SMA) gr. 5 cm
PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA gr. 3 cm SIATKA Z WEOKNA SZKLANEGO 80/80 kN/m
PODBUDOWA Z KRUSZYWA NATURALNEGO PO ZAGESZCZENIU gr. 5 cm SKROPIENIE EMULSJA ASFALTOWA SZYBKOROZPADOWA 0,5 kg/m2
ISTNIEJACA PODBUDOWA Z KRUSZYWA NATURALNEGO ISTNIEJACA NAWIERZCHNIA BITUMICZNA

PRZEKROJ NA JEZDNI W OBREBIE RONDA ORAZ NA CHODNIKU W MIEJSCY PRZEJSCIA DLA PIESZYCH

CHODNIK 1,50 m JEZDNIA 4,50 m ROSZERZENIE JEZDNI 1,80 1 PROMIEN RONDA 5,00 m
135 45 450 30, 150 5 485
1 g *

KRAWEZNIK DROGOWY O WYM. 15x30x 100cm ~ KRAWEZNIK DROGOWY O WYM. 15 x 30 x 100 cm
] OBNIZONY NA LAWIE BETONOWEJ Z OPOREM WYSTAJACY NA LAWIE BETONOWEJ Z OPOREM

KRAWEZNIK TRAPEZOWY O WYM. 15 x 21 x 30 cm
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KOSTKA BRUKOWA BETONOWA CZERWONA gr. 8 cm
KOSTKA BRUKOWA BETONOWA CZERWONA gr. 8 cm PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA gr. 3 cm

PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA gr. 3 cm PODBUDOWA Z KRUSZYWA NATURALNEGO PO ZAGESZCZENIU gr. 5 cm
PODBUDOWA Z KRUSZYWA NATURALNEGO PO ZAGESZCZENIU gr. 5 cm ISTNIEJACA PODBUDOWA Z KRUSZYWA NATURALNEGO
ISTNIEJACA PODBUDOWA Z KRUSZYWA NATURALNEGO BSEFRALTOUV &) AC A1

NAWIERZCHNIA Z MIESZANK| GRYSOWO-MASTYKSOWEHSMA) gr. 5 cm
SIATKA Z WLOKNA SZKLANEGO 80/80 kN/m

SKROPIENIE EMULSJA ASFALTOWA SZYBKOROZPADOWA 0,5 kg/m2
ISTNIEJACA NAWIERZCHNIA BITUMICZNA

PRZEKROJ PODLUZNY NA POLACZENIU NAWIERZCHNI PROJEKTOWANEJ | ISTNIEJACEJ
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SIATKA Z WLOKNA SZKLANEGO 80/80 kN/m SIATKA Z WEGKNA SZKLANEGO 80/80 kN/m o L WSO o0, 08 L A e
SKROPIENIE EMULSJA ASFALTOWA SZYBKOROZPADOWA 0,5 kg/m?2 SKROPIENIE EMULSJA ASFALTOWA SZYBKOROZPADOWA 0,5 kg/m2 e o e — Coolon
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