plantowanie pobocza i skarp z humusowaniem
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odciecie pitg krawedzi istn. nawierzchni bitumicznej
na szeroko$$¢ 50 cm od linii kraweznika
z odtworzeniem podbudowy i utozeniem masy

bitumicnzej "na goraca"
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kostka brukowa betonowa gr. 8 cm typu "cegta” kolor szary

podsypka piaskowa

podbudowa z kruszywa famanego # 0/31.5 stabilizowanego
mechanicznie

podtoze gruntowe stabilizowane cementem Rm=1.5 MPa,
1s=0.98
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odciecie pitg krawedzi istn. nawierzchni bitumiczn
na szeroko$$¢ 50 cm od linii kraweznika
z odtworzeniem podbudowy i utozeniem masy

bitumicnzej "na goraca”

plyty betonowe typu Meba gr. 10 cm, kolor szary
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kostka brukowa betonowa gr. 8 cm, typ "eko" kolo

podsypka piaskowa

podsypka piaskowa

granica pasa drogowego
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— - podsypka piaskowa
30 podbudowa z kruszywa famanego #0/31.5
stabilizowanego mechanicznie
N podtoze gruntowe stabilizowane cementem
kraweznik betonowy 15x30x100 cm Rm=1.5 MPa. 1s=0.98
tawa betonowa C16/20 z oporem
wym. 30x25 cm
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(typu "cegta”, kolor szary)

kotka brukowa betonowa gr. 8 cm

obrzeze betonowe 30x8x100 cm

podsypka piaskowa

podsypka cementowo piaskowa 1:4

podbudowa z kruszywa tamanego #0/31.5

stabilizowanego mechanicznie
podbudowa z kruszywa famanego # 0/31.5 stabilizowanego —
podbudowa z kruszywa tamanego # 0/31.5 mechanicznie podioze gruntowe stabilizowane cementem
stabilizowanego mechanicznie n -
. | Rm=1.5 MPa, 1s=0.98
podtoze gruntowe stabilizowane cementem Rm=1.5 MPa,
1s=0.98
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— 15 kotka brukowa betonowa gr. 8 cm,
' typu "eko" kolor sza
30 plyty betonowe wielootworowe gr. 10 cm, P Y ] PROJECT SUPERVISION 70-789 SZCZECIN
typu "Meba" kolor szary podsypka piaskowa obrzeze betonowe 30x8x100 cm Elzbieta Janczyrska ul. Romantyczna 70/4
] _uOQm<_u_Am U_mm_AOS\m UOQUEQOSE z _AEwN<<<m *m_jmjmoo #0/31.5 _uOQm<_u_Am cementowo _o_mw_ADS\m 1:4 Inwestor. Gmina Kothaskowo Data:
kraweznik betonowy 15x30x100 cm Thud ” * ; stabilizowanego mechanicznie Kotbaskowo 106 72-001 Kolbaskowo Iuty 2015
podbudowa z kruszywa tamanego #0/31.5 : " Nazwa Projekt ciagéw pieszych w celu potaczenia istniejacych przystankow autobusowych | Skala:
fawa betonowa C16/20 z oporem stabilizowanego mechanicznie podioze gruntowe stabilzowane cementem opracowania: w m. Przylep na terenie Gminy Kolbaskowo 1:50
wym. 30x25 cm Rm=1.5 MPa, 1s=0.98 e S
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