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II.

2.1

CZESC OPISOWA

PODSTAWA OPRACOWANIA

Umowa z Inwestorem nr 86/2014 r. z dnia 24.03.2014 r.
Wizja lokalna wraz z inwentaryzacja do celéw projektowych;
Mapy sytuacyjno-wysokosciowe w skali 1:500;

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r w sprawie
warunkow, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie, (Dz.U.Nr 43, poz
430);

Rozporzadzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 31
lipca 2002 roku w sprawie znakow 1 sygnatdw drogowych. (Dz. U. Nr 170 poz. 1393 z dnia 12
pazdziernika 2002 roku z p6zniejszymi zmianami);

Ustawa z dnia 07.07.1994r. prawo budowlane. tekst jednolity (Dz.U. 2000 r. Nr106 poz. 1126
z poézn. Zm.);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3.07.2003r. w sprawie szczegblowego zakresu
i formy projektu budowlanego (Dz.U.2003r. Nr 120, poz. 1133);

Ustawa z dnia 21.03.1985 o drogach publicznych. Dz.U.1985r. Nr 14, poz 60.; z pdzniejszymi
zmianami;

Prawo o ruchu drogowym. Dz. U. Nr 108 poz. 908 z p6Zniejszymi zmianami;

Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie przeciwpozarowego
zaopatrzenia w wodg oraz drég pozarowych (Dz. U. 2009 nr 124 poz. 1030);

Normy i wytyczne stosowane w budownictwie drogowym;

PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiot i zakres inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi wewnetrznej w miejscowosci Kamieniec,

stanowiacej dziatke nr 116/49 dr. Przedmiotowy odcinek drogi stanowi dojazd do zabudowy

mieszkaniowej jednorodzinnej. Droga wewnetrzna potozona jest przy drodze powiatowej nr 39277
(dziatka nr 130/2 dr) i stanowi skrzyzowanie z ta droga.
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Rysunek 1 Plan orlentacyjny drogi wewne;trzne] w m. Kamieniec

Zakres niniejszego opracowania stanowi opis rozwigzan technicznych dotyczacy projektowanej
przebudowy drogi wewnetrznej w miejscowosci Kamieniec ze stopniem szczegdlowosci
odpowiadajacym projektowi budowlanemu:
— przebudowa drogi wewnetrznej obejmujagca m. inn.: wykonanie podbudowy
1 nawierzchni z betonowej kostki brukowej;
— budowa miejsc postojowych o nawierzchni z ptyt betonowych MEBA;
— przebudowa istniejacego skrzyzowania z droga powiatowa, poprzez wilaczenie drogi
wewnetrznej do krawedzi istniejacej drogi powiatowej nr 39277 wraz z odnowg nawierzchni
drogi powiatowej w obszarze skrzyzowania.

Niniejszy projekt obejmuje roboty drogowe: roboty ziemne, wykonanie nawierzchni z betonowych
kostek brukowych wraz z podbudowsa, wykonanie miejsc postojowych z plyt betonowych
wielootworowych typu MEBA wraz z podbudowa, wykonanie zjazdow do posesji, przebudowa
skrzyzowania z droga powiatowa wraz z odnowa nawierzchni drogi powiatowej, na calej szerokosci
1 dlugosci 20m, oraz roboty wykonczeniowe.

2.2 Cel i efekt inwestycii

Przedmiot opracowania ma na celu przedstawienie rozwigzan projektowych przebudowy
drogi wewnetrznej w miejscowosci Kamieniec w zakresie nawierzchni drogi i miejsc postojowych.

Celem zadania jest wykonanie nawierzchni drogi wewngtrznej zapewniajacej dojazd do
zabudowy mieszkaniowej oraz uporzadkowanie obszaru skrzyzowania z droga powiatowa.
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2.3 Stan istniejacy

2.3.1 Polozenie i zagospodarowanie

Droga wewnetrzna w miejscowosci Kamieniec polozona jest w granicach Gminy
Kotbaskowo. Przedmiotowy teren stanowi odcinek drogi wewngetrznej znajdujacej si¢ na dzialkach
nr 116/49 1 116/40 obrgb Kamieniec i nalezy do uktadu drég dojazdowych, obstugujacych niska
zabudowe mieszkaniowa. Istniejaca nawierzchni¢ drogi wewnetrznej stanowig plyty betonowe
wykazujace liczne spgkania, ubytki iodksztalcenia. Ruch pieszych odbywa sie chodnikiem
stanowigcym ptyty chodnikowe 35x35x5, o szerokosci okoto 1.0 m. Nawierzchnia ciggu pieszego
jest w zlym stanie technicznym. Odwodnienie drogi: powierzchniowe. Droga wewnetrzna na w/w
dziatkach krzyzuje si¢ z droga powiatowa nr 3929 Z.

Fot. 1 Skrzyzowanie z drogg powiatowa nr 39297 na drogg wewnetrzng (droga wewngtrzna stanowiaca
dziatke nr 116/49 i 116/40 obrgb Kamieniec)

2.3.2 Uzbrojenie terenu

Z urzadzen infrastruktury technicznej nie zwigzanej z obstuga drogi (uzbrojenie terenu)
W rejonie objetym niniejsza inwestycja wystepuja:
— sie¢ wodociggowa;
— siec sanitarna;
— siec¢ elektroenergetyczna;
— sie¢ teletechniczna.
W miejscach zblizen i skrzyzowan z istniejagcym uzbrojeniem podziemnym nalezy wykonaé
przekopy kontrolne w celu ustalenia glgbokosci posadowienia tych urzadzen oraz ewentualnego
sposobu ich zabezpieczenia.
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I11. UWARUNKOWANIA PROJEKTOWE

Celem prowadzonej budowy jest wykonanie nawierzchni drogi wewngtrznej wraz z miejscami
postojowymi, podbudowy, uporzadkowanie ruchu pieszego i dostosowanie do budowanej drogi
zjazdéw gospodarczych oraz potaczenie z drogg powiatowa.

Realizacja zaprojektowanej przebudowy drogi wewnetrznej nie bedzie miata niekorzystnego
wplywu na $rodowisko, przyczyni si¢ do zdecydowanej poprawy warunkow jej uzytkowania i do
zwigkszenia bezpieczenstwa korzystajacych z niej zarowno pieszych jak i zmotoryzowanych.

W celu wlasciwego zaprojektowania konstrukcji nawierzchni wykonano badania
geotechniczne, lokalizacje¢ odwiertOw zaznaczono na planie sytuacyjnym, stanowigcym Rys. nr
PB 1, oznaczone jako OG1 1 OG2.

Grunty podloza zakwalifikowany do kategorii G2, w zwigzku z powyzszym zastosowano
wykonanie podbudéw nawierzchni na podlozu ulepszonym cementem w warstwach wskazanych na
rysunkach przekrojéw normalnych.

H Fundacja Na Rzecz Rozwoju
] % POLITECHNIKI SZCZECINSKIEJ
2 Aleja Wojska Polskiego 99, 70-483 SZCZECIN
i tel. 091423 07 32  NIP 852-10-11-275
KARTA DOKUMENTACYJNA OTWORU GEOTECHNICZNEGO NR 1
TEMAT: Modernizacja drogi. Kamieniec (pow. policki)
DATA WIERCENIA: 02.06.2014r. RZEDNA: - Opracowal: mgr inz. Pawel Grochowski
upr. geol, MS VII-1461
g E‘ " Stan gruntu g . i
2 | &2 | 58 _E f: g3 |gd 1% 9
z=| 8= 4 =) Rodzaj gruntu £ E1837 ! s 2F
£E8| =& E3 ee iecadint; odbud 5 £ 1535 8= £8
30 %, Q__é .—.a.E {nawierzchni, podbudowy) —3.: I, Ip 3% @,"%E Eé §';;
ES k2] & 2 tE
[
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
0,0 0,0 Nn[Pg//Ps Nasyp: plasek gliniasty przewarstwiony mw § 0,25 - - 2,10 14 15
+G+H] piaskiem $rednim z domieszka
gliny i humusu
1,0
19 Pd Piasek drobny mw - 0,6 - 1,65 31 -
2,0
3,0 3,0 Pd Piasek drobny mw - 0,6 - 1,65 31 -
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S, Fundacja Na Rzecz Rorwoju
§ 5% POLITECHNIKI SZCZECINSKIE)
tﬂ: Aleja Wojska Polskiego 99, 70-483 SZCZECIN
e tel. 091423 07 32 NIP 852-10-11-275
KARTA DOKUMENTACYJINA OTWORU GEOTECHNICZNEGO NR 2
TEMAT: Modernizacja drogi. Kamieniec (pow. policki)
DATA WIERCENIA: 02.06.2014r. RZEDNA: - Opracowal; mgr inz. Pawel Grochowski
upr. geol. MS VII-1461
]i
- g g 5. . Stan gruntu p o $ !
Z = 5 = g g 23w 2 g %
| | 22 z.2 Rodzaj gruntu £ EE|ES5 | o~ ©F
25 8E B3 gy erzta g £ |28 g€ £8
g 2 (nawierzchni, podbudowy 5o 83 S5 €5 99X
z £ n__é &% podbudowy) = I Ip 3§ é"%&ge b3
£ @ - &b = <
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
0,0 0,0 Nn[Pd Nasyp: piasek drobny mw - 04 - 1,60 29 -
+G+iHH] t domieszka gliny, 2uzla i humusu
1,0
1,7 Pd Piasek drobny mw - 0,6 - 1,65 31 -
2,0
2,5 Pd Piasek drobny w - 0,6 - 1,75 31 -
3,0 3,0 Pd Piasek drobny w - 0,6 - 1,75 31 -
Iv. STAN PROJEKTOWANY

4.1 Opis projektu

Rozwigzania techniczne odcinka drogi wewngtrznej wraz z miejscami postojowymi oraz
zjazdami przedstawiono na planie sytuacyjno-wysokosciowym w skali 1:500, stanowigcym Rys. nr
PB 1.

Niwelete drogi wysokosciowo dostosowano do istniejagcego 1 projektowanego
zagospodarowania terenu, przy nastepujacych zatozeniach:

- minimalizacja robot ziemnych;

- zapewnienie prawidlowego odwodnienia drogi.

Zaprojektowano ciag pieszo jezdny o szerokosci 5,0 m, wykonany z kostki betonowej gr. 8
cm. W ciggu drogi wewngetrznej zaprojektowano parkingi.

Podstawowe parametry techniczne projektowanej drogi wewngtrzne;j:
— klasa drogi: D;
— predkos¢ projektowa 30 km/h;
— dhugos¢ projektowanej drogi wynosi 241,17 m;
— szeroko$¢ nawierzchni Sm;
— spadki poprzeczne 1% w kierunku krawedzi projektowanej jezdni oraz 1% jednostronnie na
tukach poziomych.

Odwodnienie zaprojektowano w postaci kanalizacji deszczowej stanowigcej element
docelowego odwodnienia calej miejscowosci Kamieniec. Zlokalizowana w drodze kanalizacja
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deszczowa odprowadzana bedzie do studni rewizyjnej oznaczonej na planie sytuacyjnym jako D-3,
umieszczona jest w drodze powiatowej. Do tej studni w uktadzie docelowym przewidziano
mozliwo$¢ podigczenia kanalizacji drogi powiatowej nr 3929Z. Wody opadowe ze studni D-3 beda
odprowadzane kanatami deszczowymi do zaglebienia terenu. Projekt kanalizacji deszczowej wraz
z odprowadzeniem wod opadowych stanowi oddzielne opracowanie.

Skrzyzowanie z droga powiatowa, z uwagi na przewazajacy udziat pojazdéw osobowych
zaprojektowano za pomocg tukéw o promieniach R=6,0 m.
Projektowane skrzyzowanie b¢dzie posiadato nastgpujace parametry:
— jezdnia utwardzona o szerokos$ci 5,0 m;
— przeciecie krawedzi jezdni i drogi wewnetrznej zaprojektowano za pomoca tukow
wyokraglajacych 6,0 m;
— pochylenie podluzne w obszarze skrzyzowania 1,82% w stron¢ drogi powiatowej;
— zostanie wyposazone w dwa wpusty uliczne podlaczone do nowoprojektowanego systemu
kanalizacji deszczowej tj. do studni rewizyjnej D3.

Skrzyzowanie stanowi cze$¢ projektowanego ukladu komunikacyjnego, w ktorego skiad
wchodzi wewngtrzna droga dojazdowa prowadzaca do niskiej zabudowy mieszkalnej. Szczegoty
geometryczne skrzyzowania przedstawione zostaty na rysunku nr PB [ - Budowa drogi wewnetrznej
w m Kamieniec (dziatka 116/49 i 116/40).

Pod wzgledem wysokosciowym projekt skrzyzowania dostosowano do rzednych istniejace;j
nawierzchni drogi powiatowej. Krawedz polaczenia drogi wewnetrznej z droga powiatowa nalezy
oddzieli¢ kraweznikiem betonowym 15x30x100 cm bez skosow, po uprzednim odcigciu krawedzi
jezdni bitumicznej pita mechaniczng (szeroko$¢ 50 cm) z odtworzeniem konstrukeji nawierzchni.

Konstrukcje nawierzchni drogi powiatowej 39297 nalezy odtworzy¢ na calej jej szerokosci
idhugosci 20 m w obrebie projektowanego skrzyzowania z droga wewnetrzng. W tym celu
istniejgcg nawierzchnie bitumiczng nalezy sfrezowa¢ na glgboko$¢ 4 cm, skropi¢ emulsja
bitumiczng w ilo$ci 0.8 kg/m2 1 ulozy¢ nowa nawierzchni¢ z betonu asfaltowego.

Po zakonczeniu robot drogowych teren pomiedzy krawedzig jezdni a granica pasa drogowego
nalezy uporzadkowaé poprzez oczyszczenie otoczenia drogi, humusowanie i obsianie mieszanka
traw.

w-

A ¢ | G'b{\?{
WuZ —_o \\‘\O/
| ] iy A
e
voqi\a*@‘“a
o

projektowana studnia rewizyjna
docelowego uktadu ' '©
)(@_nalizacji deszczowe] m. Kamieniec

Rysunek 2 Rozwigzanie geometrii skrzyzowania w m. Kamieniec
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4.2 Konstrukcje nawierzchni

230

ciag peszo Ezdny

72 23 N £0.00 _dw .

||||III‘IlIIIJ_I,ﬂL,,EI_.IIIIIIL&Hll |I|%Illleglllyl_$llll||||II‘|||||II

kostka betonowa (praeked) dwwieowy ) gr. 8 cm (kolor szary)

podsy pha cemertow o piaskows 1 4

kruszywo V31 5 stabilzowsre mechanicznis

podiode grurtowe stabilzowans comenizm Am=2 3MPA =058

Rysunek 3 Przekr6j normalny na prostej

Konstrukcja drogi wewnetrznej w miejscowosci Kamieniec jest nastepujaca:

kostka betonowa koloru szarego, ksztalt typu ,,dwuteownik” grubosci 8 cm;
podsypka cementowo-piaskowa grubosci 3 cm;
podbudowa z kruszywa 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie grubosci 20 cm;

podioze gruntowe stabilizowane cementem Rm=2.5 MPa, 1s=0.98, na glebokosci 15 cm;
obramowanie nawierzchni kraweznikami betonowymi 15x30x100 cm na tawie betonowe;j
Z oporem.

Konstrukcja zjazdéw gospodarczych jest nast¢pujaca:

kostka betonowa koloru czerwonego, ksztalt typu ,,dwuteownik” gr. 8 cm;
podsypka cementowo-piaskowa grubosci 3 cm;
podbudowa z kruszywa 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie grubosci 20 cm;

podioze gruntowe stabilizowane cementem Rm=2.5 MPa, [s=0.98, na glebokosci 15 cm;
obramowanie zjazdow krawegznikami betonowymi obnizonymi do poziomu nawierzchni,
krawezniki 15x30x100 cm na tawie betonowej z oporem.

Konstrukcja miejsc postojowych:

plyty wielootworowe typu MEBA (kolor szary) gr. 10 cm;
podsypka cementowo-piaskowa grubosci 3 cm;
podbudowa z kruszywa 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie grubosci 10 cm;

podioze gruntowe stabilizowane cementem Rm=2.5 MPa, [s=0.98, na glebokosci 8 cm;
obramowanie miejsc postojowych krawgznikami betonowymi wyniesionymi 12 cm powyzej
poziomu nawierzchni, krawezniki 15x30x100 cm ze skosem na tawie betonowej z oporem.

Istniejace wjazdy i1 dojécia do posesji wykonane z kostki betonowej brukowej w granicach pasa
drogowego nalezy wysokosciowo dostosowa¢ do projektowanej niwelety drogi.

W projektowanej drodze przebiegaja sieci uzbrojenia podziemnego takie jak kanalizacyjna,
elektroenergetyczna, wodociag, teletechniczna wystajace ponad poziom nawierzchni zawory
1 zasuwy, pokrywy nalezy wyregulowaé do poziomu projektowanej niwelety.
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V.

INFORMACJA DOTYCZACA BIOZ NA BUDOWIE

Obiekt:
,Budowa sieci kanalizacji deszczowej na terenie dziatek nr ew. 116/40, 116/49, 130/2, 118/14 wraz
z przebudowa drogi i przebudowq sieci elektroenergetycznej na ternie dziatek 116/40, 116/49

1130/2 w m. Kamieniec, gmina Kotbaskowo”

Adres:

miejscowosci: Kamieniec

Inwestor:

Urzad Gminy Kotbaskowo
Kotbaskowo 106,
72-001 Kotbaskowo

5.1 Podstawa opracowania

5.1.1 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 czerwca 2003 r w sprawie informacji

dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz.U. z dn.10 lipca 2003r.);

5.1.2  Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn.26.09.1997 w sprawie ogdlnych

przepisow bhp (Dz.U. nr 129, poz 844 oraz z 2002 r nr 91, poz 811)

5.1.3 Projekt Budowlany.

5.2 Zakres robét i kolejno$¢ realizacii

Wykonawca przed przystgpieniem do wykonania robot w terenie jest zobowigzany do

opracowania instrukcji bezpiecznego ich wykonania, oraz zapozna¢ pracownikow zatrudnionych na

budowie z instrukcja w zakresie wykonywanych przez nich robot.

Na ogdlny zakres robo6t skladaja sie nastepujace czynnosci:
oznakowanie terenu robot,
urzadzenie pomieszczen higieniczno-sanitarnych oraz socjalnych,
urzadzenie placow sktadowych do magazynowania materialdéw dostarczanych na budowe
jak i pochodzacych z rozbidrki,
urzadzenie miejsc postojowych dla sprzgtu budowlanego i1 srodkdw transportu,
wyznaczenie tras komunikacyjnych w rejonie prowadzonych robdt budowlanych,
wyposazy¢ budowe w sprzet p. poz,
dokona¢ geodezyjnego wytyczenia elementéw projektu budowlanego,
przeprowadzi¢ przewidziane projektem roboty rozbiorkowe,
wykona¢ roboty ziemne,
wykona¢ podbudowy pod nawierzchnie,
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— wykona¢ roboty nawierzchniowe,
— wykona¢ oznakowanie pionowe,
— doprowadzi¢ otoczenie placu budowy do porzadku.

Sposob wykonania robdt w przypadku zblizenia do drzew i krzewow:
W miejscu zblizen do drzew i krzewow roboty ziemne prowadzi¢ pod nast¢pujacymi warunkami:

— roboty ziemne w poblizu drzew wykonywa¢ r¢cznie z zachowaniem maksymalnej liczby
korzeni,

— w przypadku uszkodzenia systemu korzeniowego drzew, wszystkie rany mechaniczne
muszg by¢ zabezpieczone §rodkiem grzybobdjczym,

— w celu niedopuszczenia do przesuszenia systemu korzeniowego, wykopy przy drzewach
zasypywac w jak najkrotszym czasie,

— w przypadku prowadzenia robot w okresie wegetacyjnym, drzewa i krzewy po zasypaniu
wykopdw nalezy obficie podlaé, za§ w przypadku prowadzenia robdt w okresie jesienno —
zimowego spoczynku drzew, korzenie podczas wykopdw nalezy owing¢ jutg lub matami.

5.3 Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot

Podstawowym zagrozeniem dla pracujacych pracownikow jest odbywajacy si¢ ruch pojazdow
na sieci drog objetych realizacja robdt budowlanych. W celu zapewnienia bezpiecznej pracy teren
robot nalezy oznakowaé zgodnie z opracowanym i zatwierdzonym projektem tymczasowej
organizacji ruchu na czas prowadzonych robét.

Ruch s$rodkéw transportowych obok wykopdw powinien si¢ odbywaé poza granicami klina
naturalnego odlamu gruntu. Przy wykonywaniu robdt ziemnych i nawierzchniowych sprz¢tem
mechanicznym, nalezy wyznaczy¢ strefe niebezpieczng.

5.4 Instruktaz pracownikOw przed przystapieniem do robot

Przed przystagpieniem do robdt nalezy si¢ zapozna¢ z trescig wszystkich uzgodnien
branzowych i dokumentacja techniczng. Roboty prowadzone w poblizu podziemnych urzadzen
obcych nalezy wykonywa¢ pod nadzorem wiasciciela tych urzadzen. Wszyscy pracownicy musza
by¢ przeszkoleni z zakresu BHP wraz z instruktarzem na stanowisku pracy. Dokumenty
potwierdzajace przeszkolenia z zakresu BHP $wiadczace o ich aktualno$ci winny by¢
zabezpieczone w biurze budowy. Kierownik Budowy ma obowigzek ich udostgpnienia
upowaznionym przedstawicielom jednostek kontrolujacych.

Obowiagzkiem Kierownika Budowy jest codzienne sprawdzanie stanu technicznego narzedzi
iurzadzen a takze kompletno$ci i czytelnoSci wprowadzonego na czas robdt oznakowania
prowadzonych robét.

Opracowali:
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ZALACZNIKI

1. Uprawnienia Budowlane wraz z zaswiadczeniem ZOIIB;
2. Uzgodnienia:

2.1

2.2
23
2.4
2.5
2.6

2.7
2.8

2.9

Decyzja nr 318/2015 z 24 kwietnia 2015 r. (znak AB.6740.22.K.2015.JZ) pozwolenie na
budowe sieci kanalizacji deszczowej na terenie dziatek nr ew. 116/40, 116/49, 130/2,
118/14, wraz z przebudowa drogi i przebudowa sieci elektroenergetycznej na terenie
dziatek nr ew. 116/40, 116/49, 130/2 w m. Kamieniec, gmina Kotbaskowo;

Uzgodnienie Zarzadu Powiatu w Policach pismo KD.673.101.1.2014.JM z 30.06.2014 r.;
Uzgodnienie z Urzedu Gminy Kotbaskowo pismo GK.7011.28.2014.MK z 5.09.2014 r.;
Decyzja znak GK.6220.6.2014.MK z 17.09.2014 r. o §rodowiskowych uwarunkowaniach
dla przedsigwzigcia;

Zgoda na dysponowanie gruntem dz. Nr 116/40 obr¢gb Kamieniec, pismo
Sz.SGZ.4201.601.2.8826.2014.JC z 16.09.2014 r.;

Postanowienie znak SR.6123.62.4.2014.BS z 3.10.2014 r. dot. uzgodnienia projekt
decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego;

Decyzja nr 26/14 z 14.10.2014 r. o lokalizacji inwestycji celu publicznego;

Pismo znak SR.6124.53.4.2014.BS z 21.10.2014 r. dot. wytaczenia z produkc;ji rolniczej
dziatek nr 116/40, 116/49 1 118/14 w obrgbie ewidencyjnym Gruntow Kamieniec;

Pismo znak SR.6124.53.1.4.2014.BS z 31.10.2014 r. - sprostowanie pisma znak
SR.6124.53.4.2014.BS z21.10.2014 1.

2.10Protokot Narady Koordynacyjnej ZUDP znak GK.6630.828.2014 wraz z zalacznikiem

2.11

2.12
2.13
2.14
2.15

graficznym;

Protokét Narady Koordynacyjnej ZUDP znak GK.6630.902.2014 wraz z zalacznikiem
graficznym.

Karta Rejestracyjna Informatycznej Kopii Mapy z 05.05.2014 r.

Karta Rejestracyjna Informatycznej Kopii Mapy z 03.12.2014 r.

Decyzja znak SR.6341.69.2014.BW z 08.01.2015 r. — pozwolenie wodno prawne.

Pismo znak ZWiK.411.32.2015 z 14.05.2015 r. w sprawie kolizji hydrantéw.

Strona12z13



AN i

CZESC GRAFICZNA

Nr rysunku: PW 1.1 Plan sytuacyjny;

Nr rysunku: PW 1.2 Plan sytuacyjny;

Nr rysunku: PW 2 Profil podhuzny;

Nr rysunku: PW 3.1 Przekroje normalne A-A i B-B;

Nr rysunku PW 3.2 Szczegoéty konstrukeyjne;

Nr rysunku: PW 3.3 Przekr6j normalny C-C, szczegoéty 11, I1I;
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