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CZESC OPISOWA

I. PODSTAWA OPRACOWANIA

1.1 Umowa z Inwestorem nr 86/2014 r. z dnia 24.03.2014 r.
1.2 Wizja lokalna wraz z inwentaryzacja do celow projektowych;
1.3 Mapy sytuacyjno-wysokosciowe w skali 1:500;

1.4 Koncepcja budowy kanalizacji deszczowej na terenie m. Kamieniec w Gminie Kolbaskowo
wykonana przez Biuro Projektow INBUD z siedzibg w Szczecinie /kod: 70-100/ przy ul. H.
Dabrowskiego 1a, opracowany w lipcu 2011 r.

1.5 Studium uwarunkowan i kierunkow zagospodarowania przestrzennego Gminy Kotbaskowo

1.6 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego - uchwata nr 1V/28/07 z dnia 26.02.2007
(Dz.U.Woj.Zach. nr 45, poz. 650), uchwata nr X/163/2003 z dnia 24.11.2003 (Dz.U. Woj.
Zach. nr 118, poz.2108);

1.7 Projekt budowlany branzy drogowe;j;

1.8 Normy i wytyczne stosowane w budownictwie;

II. PRZEDMIOT INWESTYCJI

2.1 Przedmiot i zakres inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest budowa sieci kanalizacji deszczowej odwadniajacej droge
wewnetrzng w miejscowosci Kamieniec stanowigca dziatki nr 116/49 dr i 116/40. Odwadniany
odcinek drogi stanowi dojazd do zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Droga wewngtrzna
potozona jest przy drodze powiatowej nr 39277 (dziatka nr 130/2 dr) i stanowi skrzyzowanie z ta
droga.

Wody powierzchniowe beda odprowadzane kanalem ¢ 315 mm zlokalizowanym w granicach
pasa drogowego (odcinek od studni D9 do D3), a nastepnie kanatem @ 500 (odcinek od studni D-3
do wylotu) przebiegajacym przez dziatke nr 118/14 do istniejagcego zaglebienia terenu poprzez
wykonany wylot betonowy.
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Zakres niniejszego opracowania stanowi opis rozwigzan technicznych dotyczacy projektowanej
kanalizacji deszczowej ze stopniem szczegdtowosci odpowiadajacym projektowi budowlanemu:

— budowa kanalizacji deszczowej obejmujaca m. inn.: wykonanie kanalu 9315 mm i1 8500
mm, studni rewizyjnych, wpustow ulicznych podlaczonych przykanalikami do
projektowanej kanalizacji; wykonanie typowego wyloty betonowego do zaglebienia terenu.

2.2 Cel i efekt inwestycii

Przedmiot opracowania ma na celu przedstawienie rozwigzan projektowych zwigzanych
z odprowadzeniem wod deszczowych z projektowanej drogi wewnetrznej w m. Kamieniec.

Celem zadania jest wykonanie kanalizacji deszczowej w ciggu drogi wewngtrznej, drogi
powiatowej i wprowadzanie wod opadowych do ziemi (dziatka 118/14 obreb Kamieniec) poprzez
wylot kanalizacji deszczowe;.

2.3 Stan istniejacy

Droga wewngtrzna w miejscowosci Kamieniec polozona jest w granicach Gminy
Kotbaskowo. Przedmiotowy teren stanowi odcinek drogi wewngetrznej znajdujacej si¢ na dzialkach
nr 116/49 1 116/40 obrgb Kamieniec i nalezy do uktadu drég dojazdowych, obstugujacych niska
zabudowe mieszkaniowa. Odwodnienie drogi: powierzchniowe. Wody deszczowe z zabudowanych
dziatek i drog nie sa3 w zaden sposob zagospodarowane i w sposob niekontrolowany sptywaja po
terenie catej zlewni do istniejacych lokalnych zaglebien terenu.
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Fot. 1 Skrzyzowanie z drogg powiatowa nr 39297 na drogg wewnetrzng (droga wewngtrzna stanowiaca
dziatke nr 116/49 i 116/40 obrgb Kamieniec)

Z urzadzen infrastruktury technicznej nie zwigzanej z obstuga drogi (uzbrojenie terenu)
W rejonie objetym niniejsza inwestycja wystepuja:
— sie¢ wodociggowa;
— siec sanitarna;
— siec¢ elektroenergetyczna;
— sie¢ teletechniczna.
W miejscach zblizen i skrzyzowan z istniejagcym uzbrojeniem podziemnym nalezy wykonaé
przekopy kontrolne w celu ustalenia glgbokosci posadowienia tych urzadzen oraz ewentualnego
sposobu ich zabezpieczenia.

I11. UWARUNKOWANIA PROJEKTOWE

W oparciu o planowang budowe drogi zaprojektowano uktad kanatu deszczowego, tak aby
jego przebieg nie wykraczat poza pas drogowy za wyjatkiem samego doprowadzenia kanatu do
zaglgbienia terenu. Projektowany system kanalizacji deszczowej bedzie odbierat wody opadowe
z drogi 1 terendow dziatek przylegajacych. Odwodnienie drogi — za pomoca wpustow ulicznych.
Lokalizacja wpustow zgodnie z zatagczonym planem sytuacyjnym.

Grunty podloza zakwalifikowany do kategorii G2 na podstawie przeprowadzonych badan
geotechnicznych  przeprowadzonych w  punktach wskazanych na planie sytuacyjno
wysokos$ciowym.
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=T Fundacja Na Rzecz Rozwoju
H % POLITECHNIKI SZCZECINSKIEJ
% Aleja Wojska Polskiego 99, 70-483 SZCZECIN
il tel. 091423 07 32 NIP 852-10-11-275
KARTA DOKUMENTACYJNA OTWORU GEOTECHNICZNEGO NR 1
TEMAT: Modernizacja drogi. Kamieniec (pow. policki)
DATA WIERCENIA: 02.06.2014r. RZEDNA: - Opracowal: mgr inz. Pawet Grochowski
upr. geol. MS VII-1461
g g . Stan grunt = ” 3
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1,0
19 Pd Piasek drobny mw - 0,6 1,65 31
2,0
3,0 3,0 Pd Piasek drobny mw 0,6 - 1,65 31

i, Fundacja Na Rzecz Rozwoju
_:°" % POLITECHNIKI SZCZECINSKIEJ
ﬁ Aleja Wojska Polskiego 99, 70-483 SZCZECIN
ik tel. 091423 07 32 NIP 852-10-11-275
KARTA DOKUMENTACYJNA OTWORU GEOTECHNICZNEGO NR 2
TEMAT: Modernizacja drogi. Kamieniec (pow. policki)
DATA WIERCENIA: 02.06.2014r. RZEDNA: - Opracowal: mer inz. Pawet Grochowski
upr. geol. MS VH-1461
T
o Stan gruntu : :
. | g " " ils gl s |3
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-] BE-| 22 =) odzaj grun = FE|S8e| 2, 8
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g § £2 Q_E (nawierzchni, podbudowy) ; I Ip 3;§ ggz 2€ 25
S B = | €%
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
0,0 0,0 Nn[Pd Nasyp: piasek drobny mw - 04 - 1,60 29 -
+G+zi+H] z domieszka gliny, 2uila i humusu
1,0
1,7 Pd Piasek drobny mw 06 - 1,65 31
2,0
2,5 rd Plasek drobny w 0,6 1,75 31
3,0 3,0 Pd Plasek drobny w 0,6 - 1,75 31

Bilans odprowadzanych Sciekow do ziemi:

Obliczeniowa ilos¢ wod opadowych odprowadzana, z projektowanej

Kamieniec, do zbiornika retencyjnego:
Qd=F * q * yér * ¢ [dm’/s], gdzie:

F - zlewnia odwadniana [ha],
Q - obliczeniowe natgzenie deszczu [dm’/s*ha],
yér - §redni wspotczynnik sptywu,

¢ - wspdlczynnik opdznienia.

drogi w miejscowosci
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Powierzchnie odwadniane i wspolczynniki splywu:

L.p. Powierzchnia [ha] Wspotczynnik sptywu
Jezdnie betonowe 0,2 0,9
Zabudowa mieszkaniowa 0,6 04
Zielen 0,59 0,1
Razem: 1,39 Zastepczy wspétczynnik: 0,34

Wspdlczynnik opdznienia:
¢ =0,77
Obliczeniowa ilo$ci wod opadowych:

Qd1 = 7,2 dm’/s - dla deszczu o natezeniu qnom=15 dm’/s*ha
Qd2 = 60,4 dm’/s - dla deszczu o natezeniu qnom=126 dm’/s*ha;

Q maxn=25,9 m’/h
¢a= 13,5 m’ /dobe
Q maxr=2682 m’/r

Zaprojektowana kanalizacja deszczowa stanowi element docelowego odwodnienia calej
miejscowosci Kamieniec. Zlokalizowana w drodze kanalizacja deszczowa odprowadzana bg¢dzie do
studni rewizyjnej oznaczonej na planie sytuacyjnym jako D-3, ktoéra jest umieszczona w drodze
powiatowej. Do tej studni w ukladzie docelowym przewidziano mozliwo$¢ podlaczenia kanalizacji
drogi powiatowej nr 3929Z. Wody opadowe ze studni D-3 beda odprowadzane kanatami
deszczowymi do zanizenia terenu oznaczonego na rysunku jako ZB1.

IVv. STAN PROJEKTOWANY

4.1 Opis projektu:

4.1.1 Przewody kanalizacji deszczowej, studnie, wpusty

Kanalizacje deszczowa nalezy wykona¢ z litego PVC o $rednicy 0315 mm i ¢500 mm
zapewniajacego nie pogarszajace si¢ cechy mechaniczne i hydrauliczne przez co najmniej 60 lat
z uszczelnieniami odpornymi na dziatanie $ciekéw 1 gwarantujacymi pelng szczelno$¢ przy
ci$nieniu 5 m stupa wody. Klasa sztywno$ci obwodowej rur powinna by¢ nie mniejsza niz 8 kN/m?2
wg [SO.

Zaprojektowano studnie rewizyjne 91200 z betonowych elementéw prefabrykowanych klasy
min. C35/45, mrozoodpornosci F 150 w wodzie i F 30 w roztworze NaCl, o nasigkliwosci < 5%
o stopniu wodoszczelnosci W 12. taczonych na uszczelke z gumy syntetycznej odpornej na
dziatanie $ciekoéw i siarkowodoru. Polaczenia przewodéw ze studzienkami powinny by¢ wykonane
jako szczelne 1ielastyczne. Studnie nalezy zabezpieczy¢é masg asfaltowa przeznaczong do
hydroizolacji powierzchni betonowych. Studnie nalezy wykona¢ zgodnie z KPED karta 02.03 pn.
,Studzienka kanalizacyjna przelotowa ¢125” z zastrzezeniem wymiaru studni wynoszacym 1200
mm.

W studni oznaczonej na planie sytuacyjnym symbolem ,,D3” nalezy uwzgledni¢ podiaczenie
kanatu deszczowego przebiegajacego wzdluz m. Kamieniec. Rzedna wlotu kanalu drogi
projektowanej wynosi 29.57 natomiast kanatu z miejscowos$ci Kamieniec 28.60.
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Stosowac przykrycia studni za pomoca zelbetowych plyt pokrywowych z otworem wlazowym
1 pier§cieniem dystansowym. Zwienczenia studni wykona¢ zgodnie z PN-EN 124:2000 — dla studni
zlokalizowanych:

— w jezdni drég (rowniez ciagi pieszo-jezdne) stosowaé wilazy klasy D400 (grupa 4),
— W pasie zieleni stosowac wlazy klasy B125.

Studnie wyposazy¢ w stopnie zlazowe wedlug PN-64/H-74086. Stosowaé elementy
z fabrycznie wykonanymi szczelnymi przejsciami dla rur kanalizacyjnych. Wysokos$¢ kinety nie
powinna by¢ mniejsza jak 85% $rednicy kanalu. Promienie tukow kinety nie moga by¢ mniejsze jak
2D (D- $rednica kanatu).

Wpusty zamontowa¢ na studzienkach betonowych o $rednicy max 500 mm z betonu klasy
C35/45, mrozoodpornego F-150 o nasigkliwosci < 5% z osadnikiem o glgbokosci min. 50 cm.
Stosowaé wpusty z zeliwa szarego pltytkowego GG klasy D-400 zgodnie z PN-EN 124. Glebokos¢
osadzenia wpustu w korpusie min. 50 mm dla klasy D-400. Stosowa¢ kratki wpustow na zawiasach.

Polaczenie wpustow ulicznych ze studnig rewizyjng nalezy wykonaé¢ rurami PVC @200,
ulozonymi na podsypce piaskowej gr. 15 cm (Zgodnie z KPED karta 0.2.13 pn. Studzienka
Sciekowa z pojedynczym wpustem i osadnikiem). Po ulozeniu przykanalikéw na wysoko$¢ 30 cm
powyzej gornej warstwy rury nalezy wykonaé obsypke jak w przypadku kanatu deszczowego.

Py \//\ S S

zasypka
grunt rodzimy bez kamieni

\A\' '

obsypka gorna

wedtug profilu

strefa ochronna
obsypka zasadnicza

300

AR AR AN S A AN A
300

A

DR
- - B

L \\\/ \\/ \\/ \\\/ \\/ \\/ \\/ \\/ \\/ \\/ \\/ \\/ \\/ \

L 150 |

Cawtel T .
i cE

.\. NS R L l/\ N ./\ /\./\ NS
30.0 (40,0) 300 3004000 |

ey

podsypka
Rysunek 2 Schemat utozenia kanatu deszczowego PVC 315

Wyloty kolektora do zaglebienia terenowego nalezy wykona¢ jako typowy betonowy zgodnie
z zalaczong karta z katalogu elementow drogowych KPED karta 02.16 pn. ,,Wylot kolektora”.
Rzedne wylotu kolektora 26.7 m n.p.m..

4.1.2  Wykonanie

Trase¢ kanalizacji nalezy wytyczy¢ w oparciu o wspotrzedne geodezyjne. Kanal nalezy utozy¢
na podsypce piaskowej ulozonej na niewzruszonym podlozu w warstwie o grubosci 15 cm.
Zasypywanie przewodu nalezy wykona¢ dwuetapowo. Najpierw wykona¢ warstwe¢ ochronng
z piasku drobnego o wysokosci 30 cm ponad wierzch przewodu, warstwe t¢ nalezy zagesci¢ przez
ubijanie. Zasypanie wykopu powyzej warstwy ochronnej mozna wykonaé¢ gruntem rodzimym
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1 zage$ci¢. Materialem podsypki 1 obsypki moze by¢ piasek lub zwir o czastkach nie wigkszych niz
20 mm, material nie moze by¢ zmrozony i nie moze zawiera¢ ostrych kamieni lub innego tamanego
materiatu. Material zasypki nie powinien zawiera¢ czastek wigkszych niz 20mm.

Materiatem zasypki moze by¢ grunt rodzimy pod warunkiem, Zze bedzie on spetnial
wymagania okreslone w Polskiej Normie PN-EN 1610 ,Budowa 1 badania przewodoéw
kanalizacyjnych” oraz warunki techniczne producenta rur.

Zageszczenie podloza i podsypki winno by¢ :
— pod droga Is=0,97+1,0 dla glebokosci ulozenia przewodu do 1,2 m, I[s=0,95+1 dla
glebokosci utozenia przewodu ponizej 1,2m;
— W poboczu i poza teren drogi Is=0,95;
zgodnie z normg PN-S-02205 /1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
Zageszczenie Nalezy przeprowadza¢ w taki sposob aby nie nastgpilo przemieszczenie rurociagu.

Studnie betonowe nalezy montowaé w przygotowanym, odwodnionym wykopie, na podtozu
z chudego betonu.

Rodzaj i ksztalt wykopu powinny by¢ dostosowane indywidualnie do warunkéw gruntowo
wodnych oraz mozliwosci wykonawczych. Wszystkie roboty =ziemne nalezy prowadzi¢
z zachowaniem ostroznosci. W trakcie realizacji inwestycji nalezy stosowaé si¢ do ustalen
zawartych w zatacznikach do projektu oraz ustalen zawartych w Opinii Zespotu Uzgadniania
Dokumentacji.

Prace w rejonie istniejacych sieci prowadzi¢ pod nadzorem wlasciwych gestorow sieci.

Wykopy nalezy wykonywa¢ jako gsko przestrzenne o $cianach szalowanych wypraskami
lub $cianka szczelng w zaleznosci od poziomu wod gruntowych. Urobek uklada¢ wzdhuz wykopow
po przeciwnej stronie drogi lub — w przypadku niemozliwosci sktadowania — wywozi¢ poza teren
budowy, przez caly czas trwania robot nalezy umozliwi¢ dojazd do posesji oraz przej$cia
poprzeczne za pomoca pomostoOw. PrzejScia dla pieszych nad wykopami dla ruchu
jednokierunkowego powinny mie¢ szeroko$¢ co najmniej 0,75m. Po obu stronach przejs$cia
(pomostu) muszg znajdowac si¢ barierki z porgczami o wysokosci 1,1 Om i deska kraweznikowa
o wysokosci 0,15m.

W miejscach skrzyzowan i zblizen do istniejacego uzbrojenia tereny wykopy wykonywac
r¢cznie w odleglo$ci ustalonej z wiascicielami sieci. Minimalna szeroko$§¢ wykopu mierzona
wewnatrz $ciany obudowy powinna by¢ dostosowana do rurociggu. Szeroko$¢ wykopu nie moze
by¢ zmniejszana podczas montazu kanatu na powierzchni i uktadania calych ciaggéw rur w wykopie.

Glgboko$¢ wykopu powinna by¢ zgodna z glgbokoscia, okreslong w projekcie. Dno wykopu
powinno by¢ wyréwnane do wymaganego spadku, zgodnie z rzgednymi ustalonymi w projekcie
1 dowigzane do reperéw okreslonych przez geodete. Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane
ze spadkiem ustalonym w projekcie. Odchylenie krawedzi wykopu na dnie w odniesieniu do osi
wykopu nie moze przekroczy¢ +/- 5 cm. Dno wykopu nalezy oczys$ci¢ z gruzu, betonu i kamieni.

W czasie wykonywania robdt ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiesci¢
napisy ostrzegawcze.

W czasie wykonywania wykopoéw w miejscach dostepnych dla osoéb niezatrudnionych przy
tych robotach nalezy wokot wykopdw pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawi¢ balustrady
o wysokosci 1,1 m nad terenem i w odleglosci nie mniejszej niz 1 m od krawedzi wykopu.
Balustrady powinny by¢ wyposazone w deske¢ kraweznikowa wysokos¢ 0,15 m oraz by¢
zaopatrzone w $wiatlo ostrzegawcze koloru czerwonego. Niezaleznie od ustawienia balustrad,
w przypadkach uzasadnionych wzgledami bezpieczenstwa wykop nalezy szczelnie przykryc,
w sposob uniemozliwiajacy wpadniecie do wykopu 1 zabezpieczy¢ balustradami, linami lub
ta§mami ostrzegawczymi.
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Jezeli teren, na ktérym sa wykonywane roboty ziemne, nie moze by¢ ogrodzony, wykonawca
robdt powinien zapewni¢ staly dozor.

4.1.3 Miejsca kolizji i skrzyzowan

Przy wykonywaniu robot ziemnych nalezy zachowa¢ duza ostroznos$¢ z uwagi na mozliwos¢
uszkodzenia istniejacego uzbrojenia poziemnego. Nalezy zachowa¢ normatywne odleglosci od
istniejacych sieci przy prowadzeniu rownolegtym przewodow i skrzyzowaniach. Roboty ziemne
w miejscach kolizji z innymi sieciami prowadzi¢ pod nadzorem gestorow tych sieci.

Wszystkie napotkane na trasie wykonywanego wykopu rurociagi podziemne, krzyzujace si¢
lub réownolegle do wykopu powinny zostaé zabezpieczone przed uszkodzeniem. Istniejace
wodociagi, kable, gazociagi podwiesza¢ do konstrukcji wsporczych wykonanych indywidualnie na
budowie w trakcie prowadzenia robdt. Po wykonaniu skrzyzowan przestrzen pomi¢dzy kanatem
a uzbrojeniem istniejagcym wypehi¢ mieszanka zwirowo-piaskowa.

W przypadku skrzyzowania z kablami elektroenergetycznymi nalezy stosowaé norme
PN-76/E-05125. W przypadkach koniecznych stosowa¢ na kablach dzielone rury oslonowe,
dwudzielne, z dodaniem 0,5 m rury po obu stronach kabla. Prace zabezpieczajace nalezy wykonaé
po wylaczeniu kabli spod napigcia i pod nadzorem ich wilascicieli.

W przypadku skrzyzowania z kablami telekomunikacyjnymi nalezy stosowa¢ norme¢
ZN-96 TPSA-004. Przed przystgpieniem do wykonywania robdt ziemnych nalezy fakt ten zglosi¢
gestorowi urzadzen.

4.1.4 Badanie szczelno$ci

Proba na eksfiltracje wody z przewodu.

Probe cisnienia wykona¢ wg PN-EN 1610 metoda ,,W”. Probe wykona¢ na odcinkach
pomiedzy studzienkami rewizyjnymi. Przed wykonaniem proby nalezy zastabilizowaé przewody tj.
wykonac obsypke i czesciowo przykry¢ (min 20 cm ponad wierzch rury). Zlacza na rurach, jak i na
polaczeniach ze studzienkami lub przylaczami pozostawi¢ nie zasypane. Ponadto nalezy
zabezpieczy¢ wszystkie otwory podparciem i zakorkowacé. Pozostawi¢ tylko najwyzszy punkt
kanatu (odpowietrzenie).

Celem przeprowadzenia proby nalezy:

— zamkng¢ kanaty przy pomocy specjalnie wyposazonych w krdéce z zaworami korkoéw
mechanicznych lub workdéw pneumatycznych,

— przewdd napehia¢ woda grawitacyjnie, ze studzienki od dotu kanatu do poziomu terenu ale
tak by warto$¢ ci$nienia mierzona w koronie rury zawierala si¢ w zakresie min. 10kPa i max
50kPa,

— przeznaczony do badania odcinek kanalizacji pozostawi¢ napeliony przez 1h na czas
stabilizacji,

— czas proby powinien wynosi¢ 30 min z tolerancjg +/- 1 min;

—  poprzez uzupetnianie poziomu wody, ci$nienie powinno by¢ utrzymywane w tolerancji 1kPa
w stosunku do wartosci probne;.

Dla zadanego w podanym wyzej zakresie ci$nienia probnego nalezy mierzy¢ i zapisywac
dodang ilo$¢ wody oraz jej poziom podczas procesu kontroli.
Warunki proby sa spetnione wtedy, gdy dodana ilo$¢ wody nie przekracza podanych nizej ilosci:

— 0,15 dm3/m2 w czasie 30 min. Dla kanalow,

Strona 10 z 17



— 0,20 dm3 /m2 w czasie 30 min. Dla kanalow wlacznie ze studniami kanalizacyjnymi,
— 0,40 dm3/m2 w czasie 30 min. Dla studni kanalizacyjnych i komor kontrolnych.
Po wykonaniu préb zlgcza zabezpieczy¢ odpowiednia obsypka piaskowa.

4.1.5 Proéba na infiltracje

Probe nalezy wykonaé tylko w przypadku stwierdzenia obecno$ci wody gruntowej powyzej
posadowienia dna kanatu. Probe wykonaé na catkowicie wykonanej sieci, przyjmujac dopuszczalng
ilos¢ wody z infiltracji zgodnie z PN-B-10735.

4.1.6 Rozbiorki

Na trasie przebiegu kanalu deszczowego ¢500 mm znajduje si¢ nieczynny osadnik typu
Imhoff, ktory nalezy rozebra¢. Wylot istniejagcego, nieczynnego kanatu sanitarnego, nalezy zaslepic.
Lokalizacj¢ osadnika przeznaczonego do rozbiorki wskazano na planie sytuacyjnym
zamieszczonym do niniejszego opracowania.

W okolicy wjazdu zlokalizowanego w km 0+145,63 nalezy zlikwidowaé nieczynny hydrant,
zgodnie z pismem ZWiK.411.32.2015 z 14.05.2015 r. natomiast hydrant zlokalizowany
w km 0+140,00 nalezy przestawi¢ poza krawedz jezdni przy zachowaniu min 0,5 m od krawedzi
jezdni.

V. ZESTAWIENIE

Zestawienie wspolrzednych

, wspotrzedne

Oznaczenie X v

1 2 3
D9 5908869,60 5462031,90
D8 5908854,59 5462037,40
Wu3 5908825,15 5462046,22
Wu4 5908827,21 5462051,32
SR1 5908825,49 5462048,85
D7 5908793,27 5462061,65
D6 5908775,91 5462071,31
D5 5908737,64 546211711
D4 5908731,50 5462120,01
Wu1 5908682,56 5462135,65
Wu2 5908685,72 5462144,45
D3 5908680,94 5462140,73
D2 5908588,86 5462135,89
D1 5908586,49 5462172,05
Wylot 5908577,31 5462182,14
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Zestawienie materialow

Materiat llos¢ Jednostka
rura PVC g 315 mm 225,87 m
rura PVC g 500 mm 142,08 m
rura PVC @ 200 mm 18,00 m
studnia betonowa @ 1200 mm 10,00 szt.
wpust z osadnikiem g 500 mm 4,00 szt.
wylot 1,00 szt.
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VI

Obiekt:

INFORMACJA DOTYCZACA BIOZ NA BUDOWIE

,Budowa sieci kanalizacji deszczowej na terenie dziatek nr ew. 116/40, 116/49, 130/2, 118/14 wraz
z przebudowa drogi i przebudowq sieci elektroenergetycznej na ternie dziatek 116/40, 116/49

Adres:

Inwestor:

1130/2 w m. Kamieniec, gmina Kotbaskowo”

miejscowosci: Kamieniec

Urzad Gminy Kotbaskowo
Kotbaskowo 106,
72-001 Kotbaskowo

6.1 Podstawa opracowania

6.1.1

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 czerwca 2003 r w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz.U. z dn.10 lipca 2003r.);

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn.26.09.1997 w sprawie ogdlnych
przepisow bhp (Dz.U. nr 129, poz 844 oraz z 2002 r nr 91, poz 811);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z 2003 r. nr 47 poz. 41);

Rozporzadzenie Ministrow Komunikacji oraz Administracji, Gospodarki Terenowe;j
i Ochrony Srodowiska z dnia 10.02.1997 r. w sprawie bezpieczefistwa i higieny pracy
przy wykonywaniu robdt drogowych i mostowych (Dz. U. z 1997 r. nr 7 poz. 30);

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17.09.1999 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych (Dz. U. z 1999 r. nr 80
poz. 912);

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1.10.1993 r.
w sprawie bezpieczenstwa 1 higieny pracy przy eksploatacji,. Remontach i konserwacji
sieci kanalizacyjnych (Dz. U. z 1999 r. nr 80 poz 912);

Projekt Budowlany.
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6.2 Zakres robét i kolejno$¢ realizacii

Wykonawca przed przystgpieniem do wykonania robot w terenie jest zobowigzany do
opracowania instrukcji bezpiecznego ich wykonania, oraz zapozna¢ pracownikow zatrudnionych na
budowie z instrukcja w zakresie wykonywanych przez nich robot.

Na ogdlny zakres robo6t skladaja si¢ nastepujace czynnosci:

— oznakowanie terenu robot,

— urzadzenie pomieszczen higieniczno-sanitarnych oraz socjalnych,

— urzadzenie placow skfadowych do magazynowania materialdéw dostarczanych na budowg
jak i pochodzacych z rozbidrki,

— urzadzenie miejsc postojowych dla sprzetu budowlanego i §rodkow transportu,

— wyznaczenie tras komunikacyjnych w rejonie prowadzonych robot budowlanych,

— wyposazy¢ budowe w sprzet p. poz,

— dokona¢ geodezyjnego wytyczenia elementow projektu budowlanego: wytyczenie trasy
sieci, przepustow, studni i wpustoéw, wykonanie wykopow;

— przeprowadzi¢ przewidziane projektem roboty rozbidorkowe,

— wykona¢ roboty ziemne: zasypanie wykopow,

— wykona¢ oznakowanie pionowe robot,

— montaz kanatéw, przepustow, studni i przylaczy

— doprowadzi¢ otoczenie placu budowy do porzadku.

6.3 Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot

Podstawowym zagrozeniem dla pracujacych pracownikow jest odbywajacy si¢ ruch pojazdow
na sieci drog objetych realizacja robdt budowlanych. W celu zapewnienia bezpiecznej pracy teren
robot nalezy oznakowaé zgodnie z opracowanym i zatwierdzonym projektem tymczasowej
organizacji ruchu na czas prowadzonych robét.

Ruch s$rodkéw transportowych obok wykopdw powinien si¢ odbywaé poza granicami klina
naturalnego odlamu gruntu. Przy wykonywaniu robdt ziemnych i nawierzchniowych sprzetem
mechanicznym, nalezy wyznaczy¢ strefe niebezpieczng.

Uzbrojenie terenu - niebezpieczenstwo uszkodzenia istniejagcych kanalow kanalizacyjnych
(zagrozenie zatruciem lub zakazeniem), elektroenergetycznych (zagrozenie poparzeniem),
gazowych (zagrozenie zatruciem lub wybuchem).

Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia

Do oceny poziomu zagrozenia zastosowano skale 3 - stopniowa przewidywanych obrazen:
zagrozenie duze (np. $mier¢, ciezkie obrazenia ciala), zagrozenie S$rednie (np. ztamania,
zwichnigcia, oparzenia nie rozlegle), zagrozenie male (np. sthuczenia, skaleczenia).
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Rodzaj przewidywanych zagrozen Poziom zagrozenia Przewidywane miejsce i czas wystgpienia
: , , zagrozenia
Duzy |[Sredni [Maly

Porazenie pradem elektrycznym X Podczas prac instalacyjnych

Uderzenie przez spadajace elementy, Podczas prac zwigzanych z montazem

przedmioty X elementéw technologicznych. Prace podczas
uktadania rurociggéw w wykopach.

Hatas X Podczas prac montazowych przy komorach

Drgania (wibracja) N startowej i koncowej, prace przy wykopach
Zageszczanie gruntu.

Pozar/wybuch X Procesy spawalnicze podczas montazu
rurociggow

Poslizgniecia, upadki na tym samym N Przez caly czas trwania budowy

poziomie

Upadek do zagtebien, kanatéw, wykopdw X Przez caly czas trwania budowy

Termiczne X Procesy spawalnicze.

Osuniecie terenu -przysypanie gruntem X Prace wykonywane w wykopach

Przecigzenie uktadu ruchu X Reczne przenoszenie tadunkow, przez caly czas
trwania budowy

Potracenie przez poruszajace sie pojazdy X Prace wykonywane w poblizu ulic i drog.

Uderzenie przez przenoszony fadunek za X Mechaniczny transport ciezkich elementow,

pomocg dzwigu przez caly czas trwania budowy

Przekiucia, przeciecia X Prace demontazowe /montazowe. Przez caly
czas trwania budowy

Pochwycenie przez obracajgce sie elementy X Przez caly czas trwania budowy

maszyn i urzadzen technicznych

6.4 Instruktaz pracownikow przed przystapieniem do robot

Przed przystagpieniem do robdt nalezy si¢ zapozna¢ z trescig wszystkich uzgodnien
branzowych i dokumentacja techniczng. Roboty prowadzone w poblizu podziemnych urzadzen
obcych nalezy wykonywa¢ pod nadzorem wiasciciela tych urzadzen. Wszyscy pracownicy musza
by¢ przeszkoleni z zakresu BHP wraz z instruktarzem na stanowisku pracy. Dokumenty
potwierdzajace przeszkolenia z zakresu BHP $wiadczace o ich aktualno$ci winny by¢
zabezpieczone w biurze budowy. Kierownik Budowy ma obowigzek ich udostgpnienia
upowaznionym przedstawicielom jednostek kontrolujacych.

Obowiagzkiem Kierownika Budowy jest codzienne sprawdzanie stanu technicznego narzedzi
iurzadzen a takze kompletno$ci i czytelnoSci wprowadzonego na czas robdt oznakowania
prowadzonych robét.

Poza obowigzkowymi szkoleniami z zakresu bezpieczenstwa i higieny pracy, Wykonawca
robot zobowigzany jest do zorganizowania instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do
realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych. Dla zakresu robot objetych niniejszym projektem
robotami szczegdlnie niebezpiecznymi s3:

— prace wykonywane w glebokich wykopach,
— prace wykonywane w poblizu istniejacego uzbrojenia.
W ramach instruktazu pracownikom nalezy przekaza¢ informacje zwigzane z:
— mogacymi wystapi¢ zagrozeniami,
— zastosowanymi $Srodkami ochronnymi przed zagrozeniami,
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metodami prowadzenia robot / prac szczegoélnie niebezpiecznych, w tym mig¢dzy innymi
kolejnos¢ ich wykonywania, imienny podzial pracy, szczegélowe wymagania przy
wykonywaniu  poszczegdlnych  czynnos$ci, imienne  wskazanie = wyznaczonego,
bezposredniego nadzoru nad tymi pracami.

Wskazanie Srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robot w strefach szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich
sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczna i sprawna komunikacje¢, umozliwiajaca szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Miejsce prowadzenia robot powinno by¢ oznakowane zgodnie z obowigzujacymi przepisami,
w szczegdlnosci:

1.

Przy wykonywaniu wykopéw w miejscach dostgpnych dla osob niezatrudnionych przy
robotach nalezy woko6t wykopdw ustawic porecze ochronne i zaopatrzy¢ je w napis ,,0sobom
postronnym wstep wzbroniony"”, a w nocy w czerwone S$wiatla ostrzegawcze. Poregcze
powinny by¢ umieszczone na wysokosci 1,10 m ponad terenem i ustawione w odleglo$ci nie
mniejszej niz 1 m od krawedzi wykopu.
Roboty ziemne. Wskazane $rodki techniczne: Sciany wykopow zabezpieczy¢ obudowa petng
prefabrykowang. Szeroko$¢ dna wykopow w ktorych beda ukladane rurociagi wykonad
z uwzglednieniem przestrzeni roboczej. Do wykopow wykona¢ bezpieczne zejscia / wyjscia.
Teren prowadzonych robdt ziemnych wygrodzi¢ i oznaczy¢ tablicami ostrzegawczymi.
Przed przystapieniem do robot opracowaé instrukcje bezpiecznego wykonywania robot
ziemnych z uwzglednieniem miejsc i sposobéw sktadowania ukopanego gruntu. Na terenie
objetym robotami ziemnymi nie wyklucza si¢ istnienia innych urzadzen podziemnych, niz
wskazanych w projekcie.
Podczas zaggszczania gruntu urzadzeniami wibracyjnymi miejsca pracy maja by¢
oznakowane przeno$nymi zaporami. Pracownikdw wyposazy¢ w odpowiednio dobrane
ochrony indywidualne.
Miejsce pracy, drogi na placu budowy, dojScia i1 dojazdy powinny by¢ w czasie
wykonywania robot o$wietlone zgodnie z obowigzujagcymi normami. Gdy $wiatlo dzienne
nie jest wystarczajace oraz o zmroku i w nocy nalezy zapewni¢ dostateczne o$wietlenie
sztuczne.
Punkty $wietlne powinny by¢ tak rozmieszczone, aby zapewnialy odczytanie tablic i znakoéw
ostrzegawczych oraz znakow sygnalizacji ruchu na terenie placu budowy.
Strefy niebezpieczne; wygradza¢ i1 oznacza¢ tablicami ostrzegawczymi, a w szczegdlnosci:
obszary pracy maszyn do robot ziemnych, dzwigow.

Szczegdtlowe wymogi BHP dla robdt budowlanych zawarte s3 w Rozporzadzeniu Ministra

Infrastruktury z 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robot budowlanych (Dz.U. z dnia 19 marca 2003 r. Nr 47 poz.401).

Opracowali:
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CZESC RYSUNKOWA

. Nr rysunku: SW 1.1 Plan sytuacyjny przebiegu kanalizacji deszczowej - drogi wewnegtrzne;j;

Nr rysunku: SW 1.2 Plan sytuacyjny przebiegu kanalizacji deszczowej — odprowadzenie
kanalizacji;

Nr rysunku: SW 2.1 Profil podtuzny kanalizacji deszczowej - drogi wewnetrznej;

Nr rysunku: SW 2.2 Profil podtuzny kanalizacji deszczowej — odprowadzenie kanalizacji;
Karta KPED nr 02.13 Studzienka $ciekowa z pojedynczym wpustem i osadnikiem

Karta KPED nr 02.03 Studzienka kanalizacyjna przelotowa fi 125

Karta KPED nr 02.16 Wylot kolektora
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