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1. WSTEP

1.1.Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru

robot polegajacych na usunigciu kolizji sieci energetycznej o$wietleniowej z realizacja zadania:
Budowa drogi wewngtrznej w m. Kamieniec stanowigcej dziatke nr 116/49 obreb Kamieniec wraz z

budowg sieci kanalizacji deszczowej

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji robét wymienionych w p. 1.1.1.3. Zakres robét objetych ST
Zakresem niniejszego opracowania objeto :

demontaz przewoddw roboczych 2 x Al25mm2 na odcinku 220m,
przestawienie trzech stupéw linii napowietrzne;,

montaz przewoddw roboczych izolowanych samono$nych ASxsn2x25mm2
1.3. Okres$lenia podstawowe

1.3.1. Elektroenergetyczna linia napowietrzna - urzadzenie napowietrzne, przeznaczone do
przesytania energii elekirycznej, skiadajgce sie z przewoddw, izolatoréw, konstrukeji wsporczych |
osprzetu.

1.3.2. Przesto - cze$¢ linii napowietrznej, zawarta miedzy sasiednimi konstrukcjami wsporczymi

1.3.3. Zwis - odlegto$¢ pionowa miedzy przewodem a prostg igczacg punkty zawieszenia
przewodu w srodku rozpietosci przesta.

1.3.4. Stup linii napowietrznej - konstrukcja wsporcza linii, osadzona w gruncie bezposrednio iub
za pomoca

fundamentu.

1.3.5. Osprzet linii - zbior elementéw przeznaczonych do faczenia i zakoriczenia przewodéw.

1.3.6. Skrzyzowanie - takie miejsce na trasie linii , w ktérym jakakolwiek cze$¢ rzutu poziomego
linii , przecina lub pokrywa jakgkolwiek cze$¢ rzutu poziomego innej linii lub innego urzgdzenia
naziemnego.

1.3.7. Dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa - ochrona czesci przewodzacych, dostepnych w
wypadku pojawienia sie¢ na nich napiecia w warunkach zaktdceniowych.

1.4. Ogdéine wymagania dotyczace robot
Ogdine wymagania dotyczgce robot podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” .
Wykonawca przed przystgpieniem do wykonywania robét, powinien przedstawi¢ do aprobaty

Inzyniera program zapewnienia jakosci (PZJ).
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2. MATERIALY

2.1. Osprzet do przewodow linii napowietrznej.

Osprzegt przeznaczony do budowy elektroenergetycznych linii napowietrznych powinien speiniad
wymagania PN-91/E-06400.01. Osprzet powinien wykazywac sie wytrzymato$cig mechaniczng nie
mniejszg niz czg$¢ linii z ktérg wspoipracuje oraz powinien byé odporny na wptywy atmosferyczne
| korozje zgodnie z PN-93/E-04500. Czeéci osprzetu przewodzace prad powinny by¢é wykonane
z materiatow majgcych przewodnos¢ elekiryczng zblizong do przewodnosci przewodow roboczych
oraz powinny mie¢ zapewniong dostatecznie duza powierzchnie styku i dokiadnosé¢ polaczenia
z przewodem lub innymi czesciami przewodzgcymi prad, ponadto powinny byé zabezpieczorie
przed mozliwoscig powstawania korozji elektrolitycznej. Ponadto do budowy linii nalezy stosowac

osprzet nie powodujgcy nadmiernego powstawania strat energii.

2.2, Przewody linii napowietrznej.

W elektroenergetycznych liniach napowietrznych niskiego napiecia powinny by¢ stosowane
przewody z materiatéw o dostatecznej wytrzymatosci na rozcigganie i dostatecznej odpornosci na
wptywy atmosferyczne i chemiczne. W opracowaniu stosowano przewody w izolacji z polietylenu
usieciowanego odpornego na rozprzestrzenienie ptomienia typu AsXSn 2x25mm?, spetniajgce
wymagania ZN-94/MP-13-K2108.

2.3. Odgromniki.

Do ochrony odgromowe;j linii nalezy stosowaé odgromniki zaworowe o napigciu roboczym 0,66 kY i
znamiowym pradzie wytadowczym 5 kA PN-IEC99-4:1993.

2.3. Prety uziomowi.

Do wykonywania uzioméw pretowych nalezy stosowac prety stalowe miedziowane @ 12 wg. PN-
75/H-93200.

3. SPRZET

3.1. Ogodine wymagania
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje

niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét, zaréwno w miejscu tych robdt, jak tez przy
wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wyladunku
materiatéw, sprzetu itp.

Sprzet uzywany przez Wykonawce powinien uzyskac akceptacje Inzyniera.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu powinna gwarantowaé wykonanie robdt zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST, ST i wskazaniach Inzyniera w termins

przewidzianym kontraktem.
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3.2. Sprzet do wykonania linii napowietrznej

Wykonawca przystepujgcy do przebudowy linii kablowej winien wykaza¢ sie mozliwoécia
korzystania z nastgpujacych maszyn i sprzetu, gwarantujgcych wtasciwg jako$é robét:

v' spawarki transformatorowej,

v' zageszczarki wibracyjnej spalinowe;j,

v" wciggarki mechanicznej z napedem elektrycznym od 5 do 10 t.,

v' zespotu pradotworczego trojfazowego, przewoznego 20 kVA.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng

niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét.
Liczba Srodkéw transportu powinna gwarantowaé prowadzenie robdt zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST, ST i wskazaniach Inzyniera, w termine

przewidzianym kontraktem.

4.2. Srodki transportu
Wykonawca przystepujgcy do przebudowy linii kablowe] powinien wykazaé sie mozliwoscig

korzystania z nastepujacych $rodkoéw transportu:

— samochodu skrzyniowego,

— samochodu dostawczego,

— zurawia samochodowego do 4t.

— ciggnika kotowego

Na $érodkach transportu przewozone materialy powinny byé zabezpieczone przed ich

przemieszczaniem i uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytwérce.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Montaz stupoéw linii napowietrznej NN 0,4kV.
Stupy z Zerdzi wirowanych ustawia¢ dzwigiem w uprzednio przygotowane otwory. Spéd siupa

powinien opierac¢ sie na warstwie betonu marki B 10 wg PN-88/B-06250. grubosci min. 10 cm lub
na ptycie chodnikowej o wymiarach 50 x 50 x 7 cm. Giebokos¢ posadowienia stupa wykonadé
wedtug dokumentacji projektowej. Odchytka osi stupa od pionu, po jego ustawieniu i naciggnisciu
przewoddw, nie moze by¢ wieksza niz 0,001 wysokosci stupa.

5.1. Ochrona przeciwporazeniowa dodatkowa.

Sie¢ pracuje w ukfadzie TN-C. Jako $rodek ochrony dodatkowej od porazen w sieci tosowad

samoczynne wytgczenia zasilania.

elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona przeciwporazeniowa.”
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakos$ci robét
Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST D-M-00.00.00 +~Wymagania ogdlne”.

Celem kontroli jest stwierdzenie osiggniecia zatozonej jakosci wykonywanych robét przy
przebudowie linii kablowe;j..

Wykonawca ma obowigzek wykonania petnego zakresu badar na budowie w celu wskazania
Inzynierowi zgodnosci dostarczonych materiatéw i realizowanych robét z dokumentacig
projektowa, ST, ST i PZJ.

Materiaty posiadajgce atest producenta stwierdzajgcy ich peina zgodnosé z warunkami podanymi
w specyfikacjach, moga by¢ przez Inzyniera dopuszczone do uzycia bez badan.

Przed przystgpieniem do badania, Wykonawca powinien powiadomié Inzyniera o rodzaju i terminie
badania.

Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawia na pi$mie wyniki badan do akceptacji inzyniera.
Wykonawca powiadamia pisemnie Inzyniera o zakoriczeniu kazdej roboty zanikajgcej, ktorg moze
kontynuowac dopiero po stwierdzeniu przez Inzyniera i przedstawiciela wtasciciela sieci.

6.2. Zawieszenie przewodéw w linii napowietrznej.

Podczas montazu przewodow sprawdzi¢ jako$é potaczert zamontowanych konstrukcji stalowych i
osprzetu oraz przeprowadzi¢ kontrole warto$ci naprezen zawieszanych przewodéw. Naprezenia
nie powinny przekraczaé dopuszczalnych wartosci normalnych. Wartosci tych naprezen dia
poszczegdinych rodzajéw przewoddw i typdw linii przyjaé z Dokumentacii Projektowej. Po
wybudowaniu linii sprawdzi¢ wysoko$§é zawieszonych przewoddw nad obiektami krzyzujgeyrmi,
Przewody nie powinny by¢ zawieszone nizej niz podane w Dokumentacji Projektowej i PN-E-
05100-1:1998.

6.3. Badania po wykonaniu robét
W przypadku zadawalajgcych wynikéw pomiaréw i bada wykonanych przed i w czasic

wykonywania robét, na wniosek Wykonawcy, Inzynier moze wyrazié zgode na niewykonywanie

badan po wykonaniu robét.

7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ~Wymagania ogoding”.
Obmiaru robot dokonaé nalezy w oparciu o dokumentacje projektows i ewentualnie dodatkowe
ustalenia, wynikte w czasie budowy, akceptowane przez Inzyniera.

Jednostkg obmiarowa dla przewodéw linii napowietrznej jest metr, dia stupa linii napowietrzne; jest

sztuka.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne wymagania dotyczgce odbioru robdt podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogéine”.
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Przy przekazywaniu linii kablowej i napowietrznej do eksploatacji, Wykonawca zobowigzany jest

dostarczy¢ Zamawiajgcemu nastepujgce dokumenty:

projektowg dokumentacje powykonawcza,
geodezyjna dokumentacje powykonawczg,
protokdty z dokonanych pomiaréw,

— protokéty odbioru robét zanikajgcych,

— ocene robot wydang przez ENEOS sp. z 0.0.

|

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne wymagania dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania

ogélne”.

Ptatnos¢ za metr nalezy przyjmowaé zgodnie z obmiarem i oceng jakoéci uzytych materiatow i
wykonanych robét na podstawie wynikéw pomiarow i badan kontrolnych.

Cena jednostkowa wykonanych robét obejmuje:

— roboty przygotowawcze,

— o0znakowanie robot,

— przygotowanie, dostarczenie i wbudowanie materiatéw,

— odtgczenie i demontaz kolidujgcego odcinka linii kablowej,

— podtgczenie linii do sieci, zgodnie z dokumentacjg projektowa,

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-61/E-01002 Przewody elekiryczne. Nazwy i okreslenia.

8. PN-65/B-14503 Zaprawy budowlane cementowo-wapienne.

. PN-80/C-89205 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

16. N SEP-E-001 Sieci  elektroenergetyczne  niskiego  napiecia.  Ochrona

przeciwporazeniowa.

17. PN-E-05115 Instalacje elektroenergetyczne prgdu przemiennego o napieciu
wyzszym od 1kV.

18. N SEP-E-001 Sieci  elektroenergetyczne  niskiego  napiecia.  Ochrona
przeciwporazeniowa.

19. PN SEP-E-003 Elektroenergetyczne linie napowietrzne Projektowanie i budowa.
Linie pradu przemiennego z przewodami petnoizolowanymi oraz z
orzewodami niepetnoizolowanymi.

20 PN-E-05100.1:1998 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa.

21. PN-93/E-045000 Elektroenergetyczne stalowe konstrukcje wsporcze. Powtoki

ochronne cynkowe zanurzeniowe.

32. PN-IEC99-4:1993 Ograniczniki przepie¢. Beziskiernikowe zaworowe ograniczniki prze|
z tlenkow metali do sieci pradu przemiennego

23. PN-EN 50086-2-4:2002 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodow.
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10.2. Inne dokumenty.

1.

Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa w sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu ustawy — Prawo Budowlane. Dz. Ustaw nr 106, poz.1126 z dnia 10.11.2000r.
USTAWA - Prawo Energetyczne. Dz. Ustaw nr 54, poz.348 z dnia 10.11.2000r wraz z
poézniejszymi zmianami
Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie. Dz. Ustaw nr 43, poz. 430 z dnia
2.03.1999r.

-Zasady ochrony od przepie¢ i koordynacja izolacji sieci elektroenergetycznych ustanowione w
2001r przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
urzgdzeniach i instalacjach energetycznych. Dz. Ustaw nr 80, poz. 912 z dnia17.09.1999r.
Whytyczne technologii budowy linii kablowych nn oraz dobér osprzetu. Opracowanie: COBR
,Elektromontaz”. Maj 1996r.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom V. Instalacje
elektryczne. Wyd. 1988r.
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