
Przebudowa drogi wewn trznej w m Kamieniec.KST OBMIAR

Lp. Nr spec.
techn.

Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

Przebudowa drogi wewn trznej w m. Kamieniec
1 45100000-8 Roboty przygotowawcze
1

d.1
D-01.01.01 KNNR 1

0111-01
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie
równinnym.

km

0.241 km 0.241
RAZEM 0.241

2
d.1

D-01.02.04 KNR 2-31
0811-02
analogia

Rozebranie nawierzchni z p yt drogowych betonowych o grubo ci 15 cm z
wype nieniem spoin piaskiem

m2

881.02 m2 881.020
RAZEM 881.020

3
d.1

D-01.02.04 KNR 2-31
0813-03

Rozebranie kraw ników betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo-
piaskowej

m

509.2 m 509.200
RAZEM 509.200

4
d.1

D-01.02.04 KNR 2-31
0812-03

Rozebranie aw pod kraw niki z betonu m3

509*(0.3*0.1) m3 15.270
RAZEM 15.270

5
d.1

D-01.02.04 KNR 2-31
0814-02

Rozebranie obrze y 8x30 cm na podsypce piaskowej m

242 m 242.000
RAZEM 242.000

6
d.1

D-01.02.04 KNR 2-31
0815-06
analogia

Rozebranie chodników, doj  do budynków z p yt betonowych 35x35x5 cm
na podsypce cementowo-piaskowej

m2

275.91 m2 275.910
RAZEM 275.910

7
d.1

KNR 4-04
0303-02
analogia

Rozebranie cian elbetowych o grubo ci do 30 cm - rozbiórka elbetowe-
go zbiornika typu Imhoff

m3

3*3*6*0.3 m3 16.200
RAZEM 16.200

8
d.1

D-05.03.11 KNR AT-03
0102-02
KNR 2-31
z.o.2.13.
9902-01

Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 4 cm z wy-
wozem materia u z rozbiórki na odl. do 10 km

m2

20*6 m2 120.000
RAZEM 120.000

9
d.1

D-01.02.04 KNR 4-01
0108-09
0108-10

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odleg-
 10 km

m3

poz.2*0.15+poz.3*0.15*0.3+poz.4+poz.5*0.3*0.08+poz.6*0.05+poz.7 m3 206.141
RAZEM 206.141

2 45111200-0 Roboty ziemne
10
d.2

D-02.01.01 KNR 2-01
0217-02

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsi biernymi 0.15 m3 na
odk ad w gruncie kat.III

m3

1221.02*0.2+24*2.3*0.2*2 m3 266.284
RAZEM 266.284

3 45233320-8 Podbudowy
11
d.3

D-04.01.01 KNR 2-31
0101-01

Mechaniczne wykonanie koryta na ca ej szeroko ci jezdni i chodników w
gruncie kat. I-IV g boko ci 20 cm (droga + parkingi + zjazdy)

m2

1221.02+2.64+3.21+12.39+3.35+7.62+8.60+6.92+7.95+5.41 m2 1 279.110
RAZEM 1 279.110

12
d.3

D-
08.01.01b

KNR 2-31
0403-03
analogia

Kraw niki betonowe wystaj ce i wtopione o wymiarach 15x30 cm na pod-
sypce cementowo-piaskowej (obramowanie jezdni, zjazdów i parkingów,
odci cie na kraw dzi z drog  powiatow )

m

511.12+8*1.5*2+(24+6)*2 m 595.120
RAZEM 595.120

13
d.3

D-
08.01.01b

KNR 2-31
0402-04
0402-05

awa pod kraw niki betonowa z oporem na ukach o promieniu do 40 m,
beton C12/15 (B15)

m3

poz.12*(0.3*0.1+0.15*0.15) m3 31.244
RAZEM 31.244

14
d.3

D-04.05.01 KNR 2-31
0111-01
0111-02
analogia

Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem (Rm=2,5 MPa) wykony-
wana sprz tem rolniczym - grubo  podbudowy po zag szczeniu 15 cm -
pod nawierzchni  ci gu pieszo jezdnego, zjazdów, parkingów

m2

poz.11 m2 1 279.110
RAZEM 1 279.110

15
d.3

D-04.04.02 KNR 2-31
0114-03
0114-04
analogia

Podbudowa z kruszywa amanego 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicz-
nie - warstwa górna o grubo ci po zag szczeniu 20 cm (ci g pieszo jezdny
+ zjazdy+ parkingi)

m2
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poz.14 m2 1 279.110
RAZEM 1 279.110

4 45233120-6 Nawierzchnie
16
d.4

D-05.03.23 KNNR 6
0502-03
analogia

Ci g pieszo jezdny z kostki brukowej betonowej grubo ci 8 cm, przekrój
dwuteowy, kolor szaryt na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 3 cm z
wype nieniem spoin piaskiem (ci g pieszo jezdny + zjazdy)

m2

poz.15-60.5*2 m2 1 158.110
RAZEM 1 158.110

17
d.4

D-
05.03.24a

KNR 2-25
0407-03
analogia

Nawierzchnie z p yt wielootworowychtypu Meba 60x40 o gr. 10 cm, kolor
szary na podsypce piaskowej gr. 3 - 5 cm z wype nieniem otworów kruszy-
wem p ukanym o frakcji 4-16 mm - budowa

m2

60.5*2 m2 121.000
RAZEM 121.000

18
d.4

D-
05.03.05b

KNR AT-03
0202-02
KNR 2-31
z.o.2.13.
9902-01

Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsj  asfaltow  na zimno podbu-
dowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zu ycie emulsji 0,8 kg/m2

m2

20*6 m2 120.000
RAZEM 120.000

19
d.4

D-
05.03.05b

KNR AT-03
0302-01
KNR 2-31
z.o.2.13.
9902-01

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych AC11S - warstwa cie-
ralna o gr. 4 cm; wydajno  rozk adarki 200 t/dzie

m2

20*6 m2 120.000
RAZEM 120.000

5 Regulacja zaworów i pokryw
20
d.5

D-
03.02.01a

KNR 2-31
1406-03

Regulacja pionowa studzienek dla w azów kana owych szt.

8 szt. 8.000
RAZEM 8.000

21
d.5

D-
03.02.01a

KNR 2-31
1406-04

Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodoci gowych i gazowych szt.

9 szt. 9.000
RAZEM 9.000

6 45232100-3 Hydranty
22
d.6

KNR 4-05I
0227-03
9905
analogia

Demonta  hydrantu nadziemnego o rednicy nominalnej 80 mm - wykopy
skarpowe

kpl.

2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000

23
d.6

KNR 4-05I
0222-01

Demonta  zasuwy eliwnej ko nierzowej o rednicy nominalnej 80 mm szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

24
d.6

KNNR 4
1014-02
analogia

Sieci wodoci gowe -monta   kró ca dwuko nierzowego o r. 80 mm o d . 0,
5 m

szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

25
d.6

KNNR 4
1119-03

Hydranty po arowe nadziemne o r. 80 mm kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

26
d.6

KNR 2-28
0315-02
analogia

Oznakowanie hydrantu na s upku stalowym kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

7 45112730-1 Roboty wyko czeniowe
27
d.7

KNNR 1
0503-01
analogia

Plantowanie (obrobienie na czysto) terenu w okó  ci gu pieszo jezdnego
wykonywanych r cznie w gruntach kat.I-III

m2

1 m2 1.000
RAZEM 1.000

28
d.7

KNR 2-01
0510-01
analogia

Humusowanie poboczy z obsianiem mieszakn  traw przy grub.warstwy hu-
musu 5 cm

m2

1 m2 1.000
RAZEM 1.000

8 45112730-1 Urz dzenia bezpiecze stwa ruchu drogowego
29
d.8

D-07.02.01 KNNR 6
0702-01

Pionowe znaki drogowe - s upki z rur stalowych r 70 mm szt.
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7 szt. 7.000
RAZEM 7.000

30
d.8

D-07.02.01 KNNR 6
0702-04

Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyj-
ne o pow. do 0.3 m2

szt.

7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
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