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1. WSTEP:

1.1. Dane formalne:

1.1.1. Zamawiajacy:

Gmina Kotbaskowo z/s Kotbaskowo 106, 72-001 Kotbaskowo.

1.1.2. Zarzadzajgcy skfadowiskiem:

Gmina Kotbaskowo z/s Kotbaskowo 106, 72-001 Kotbaskowo.

1.1.3. Autor dokumentacji:

SIM Projekt s.c. Stawomir Hebel i Mariusz Gosz z/s ul. Pogodna 14, 84-200
Wejherowo.

1.2. Cel i zakres opracowania:

Celem niniejszegoopracowaniap/n  ,Dokumentacja  techniczna  rekultywac;i
sktadowiska odpadow innych niz niebezpieczne i obojetne potozonego w m. Smolecin
gm. Kotbaskowo” jest uzyskanie zmianyDecyzji nr SR-S-12-6621/5/06, wydanej w
dniu 20 grudnia 2006 r. przez Zachodniopomorski Urzad Wojewddzki w Szczecinie,
wyrazajgcej zgode na zamkniecie sktadowiska odpaddw innych niz niebezpieczne i
obojetne w m. Smolecin, gm. Kotbaskowo.

Dokumentacje niniejszg opracowano w oparciu o aktualny geodezyjny pomiar
sytuacyjno-wysokosciowy terenu rekultywowanego obiektu, wykonanyw dniu
09.09.2014 r. przez firme GeoSat S.B. Dwornik z/s w Szczecinie.

1.3. Zagrozenia dla sSrodowiska powodowane przez sktadowiska
odpadow komunalnych po zakonczeniu eksploatacji:

Pozostawione po zakonczeniu eksploatacji nie zrekultywowane sktadowiska moga

przez diugie lata negatywnie oddziatywal na otoczenie. Ponizej przedstawiono

najbardziej charakterystyczne ucigzliwosci dla poszczegdlnych komponentdow

Srodowiska.

= Zagrozenia dla woéd podziemnych i powierzchniowych: wody podziemne i
powierzchniowe mogg by¢ zanieczyszczane wymywanymi ze ztoza odpaddw
substancjami (bedacymi produktami przemian biochemicznych w nim
zachodzacych lub innymi substancjami znajdujgcymi sie w zitozonych
odpadach).
= Zagrozenia dla powietrza  atmosferycznego:  CzystoS¢  powietrza

atmosferycznego moze by¢ zagrozona poprzez mozliwo$¢ emisji aerozoli
bakteryjnych oraz pylenie. Obiekty, na ktdérych skfadowane byly odpady
zawierajgce duze ilosci substancji organicznej mogg stanowi¢ zagrozenie
wywotane emisjg gazu skfadowiskowego (biogazu). Migrujacy z sktadowisk
gaz stwarza zagrozenie dla Srodowiska naturalnego zaréwno pod wzgledem
przyczyniania sie do efektu cieplarnianego, jak i niekorzystnego oddziatywania
na organizmy zywe oraz ro$linno$¢ w sasiedztwie sktadowiska. Metan jest
gazem palnym, a w mieszaninie z powietrzem (5% - dolna i 15% - gdrna
granica wybuchowosci) wybuchowym, ta witasciwos¢ jest najczestszym
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czynnikiem decydujagcym o budowie instalacji odgazowujacych skfadowiska.
Emisja biogazu, pogarszajgc skiad powietrza, stwarza niebezpieczenstwo
uduszenia ludzi i zwierzat (szczegdlnie w zagtebieniach terenu, studzienkach i
innych miejscach gromadzenia sie gazu). Zawarte w emitowanym biogazie
substancje ztlowonne (merkaptany, siarkowododr, kwasy ttuszczowe),
charakteryzujgce sie bardzo niskim progiem wyczuwalnosci, powodujg
zwiekszenie ucigzliwosci eksploatowanych sktadowisk odpaddéw komunalnych
oraz trudnosci w lokalizacji nowych obiektdow. Dodatkowo emisja biogazu
zawierajgcego (w ilosciach $ladowych) oprocz sktadnikéw podstawowych (CH4
i CO;) ok. pieciuset roznych zwigzkéw organicznych, z ktdérych cze$¢ to
substancje kancerogenne (np. benzen, toluen, trzychloroetylen), moze byc¢
(szczegdlnie w  bezposrednim  sgsiedztwie  sktadowiska) czynnikiem
powodujgcym zagrozenie zdrowotne. Inng ucigzliwoscig zwigzang z emisjg
biogazu, szczegdlnie istotng przy rekultywacji sktadowisk, jest niszczenie roslin
(szkody wegetacyjne spowodowane blokowanie dostepu tlenu do warstwy
korzeniowej).

Zagrozenia dla Srodowiska gruntowego: O ile srodowisko gruntowe jest dos¢
odporne na zanieczyszczenia biologiczne to w bezposrednim otoczeniu
sktadowiska grunty mogg wigza¢ w kompleksie sorpcyjnym nadmierne iloSci
metali ciezkich, ponadto charakterystyczng ich cechg jest wystepujgcy
nadmiar substancji uzyzniajgcych zwtaszcza azotowych mogacych stanowic
zagrozenie dla tancucha pokarmowego.

Zagrozenia dla krajobrazu: Nie do przyjecia jest wizja terendw pokrytych
rozwiewanymi papierami i foliami oraz ze zwatami odpaddw.

Bezpieczennstwo geotechniczne:  Niezwykle istotne jest zapewnienie
bezpieczenstwa geotechnicznego rekultywowanego sktadowiska. Sktadowisko
pod wzgledem geotechnicznym jest przez diugi czas tworem dynamicznym.
Przemiany w jego wnetrzu prowadzg do zmniejszenia objetosci zitoza
(wywotanego przemianami biochemicznymi oraz samozageszczaniem sie
odpaddw). Powstawad, wiec bedg niecki i zapadliska bardzo sprzyjajgce
tworzeniu sie zastoisk wodnych. Nie mozna oczekiwaé, ze zaprojektowana i
uksztattowana bryta bedzie budowlg niezmienng w nadanym jej ksztaicie.
Przewidzenie miejsc gdzie mogg wystgpi¢ odksztatcenia jest bardzo trudne i
wymaga szczegodtowych analiz geotechnicznych. Odpady z czasem zmieniajg
rowniez swoje parametry geotechniczne, dotyczy to zwiaszcza kata tarcia
wewnetrznego i spdjnosci. Nadpoziomowe bryty starych skfadowisk czesto
posiadajg prawie pionowe skarpy. Stwarza to zagrozenie wystgpienia osuwisk
zboczy a takze wystgpienia zjawiska tzw. petzania bryty, czyli powiekszania sie
w sposéb niekontrolowany stopy skfadowiska. Zlokalizowane na gruntach o
matej nosnosci sktadowiska mogg ulegaé¢ deformacjom powstatym na skutek
nierdwnomiernego osiadania podtoza. Moze to doprowadzi¢ szczegdlnie przy
wysokich skarpach sktadowiska do utraty statecznosci i powstawania obrywow
i osuwisk.
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1.4. Podstawowe zasady rekultywacji:

Rekultywacja jest procesem w trakcie ktdrego zniszczone tereny przywracane sg dla
$rodowiska jako tereny ponownie uzyteczne. Rekultywacja sktadowiska to nie tylko
realizacja zaprojektowanych zabiegéw technicznych i biologicznych, lecz réwniez
ciggta kontynuacja dziatan, az do momentu uznania, Zze teren moze byc
zagospodarowany zgodnie z planowanym przeznaczeniem. O ile degradacja terenu
moze nastgpi¢ w bardzo krotkim czasie, to proces naprawczy bedzie trwat w
skrajnych przypadkach nawet kilkanascie lat.

Istotg rekultywacji sktadowisk komunalnych jest stworzenie poprzez zabiegi
techniczne, agrotechniczne i uprawowe takich warunkéw, aby naturalne procesy
przemian biochemicznych zachodzace wewnatrz sktadowiska przebiegaty w sposéb
mozliwie jak najszybszy, przy jak najmniejszym niekorzystnym oddziatywaniu na
Srodowisko.

1.5. Wykorzystane materiaty:

Przy opracowaniu niniejszej dokumentacji wykorzystano nastepujace materiaty:

= Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500 terenu sktadowiska, aktualna na
dzien 05.08.2014 r., opracowana przez firme GeoSat S.B. Dwornik z/s
w Szczecinie w ramach roboty geodezyjnej GK.6640.1932.2014 zgtoszonej w
WGKiK  Starostwa  Powiatowego w  Policach, zarejestrowana w
ewidencjiWGKiKw dniu 09.09.2014 r. pod numerem
729/1/1/2014;identyfikator ewidencyjny materiatu zasobu:
P.32.11.2014.2399.

= Dokumentacja  formalno-prawna  skladowiska  udostepniona  przez
Zamawiajgcego.

= Decyzja nr SR-S-12-6621/5/06, wydana w dniu 20 grudnia 2006 r. przez
Zachodniopomorski Urzad Wojewddzki w Szczecinie, wyrazajgca zgode na
zamkniecie sktadowiska odpadow innych niz niebezpieczne i obojetne
w m. Smolecin, gm. Kotbaskowo.

Dokumentacja uwzglednia aktualny stan prawny dot. tematu, m.in.:

= Ustawa o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz. U. 2013 nr 0, poz. 21).

= Ustawa Prawo Ochrony Srodowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Tekst jednolity
z 2006 r., Dz.U. Nr 129, poz. 902 z p6zn. zm.).

= Ustawa z dnia 03.02.1995 r. o ochronie gruntéw rolnych i leSnych (Dz.U. nr 16
poz. 78).

= Giowny Urzad Statystyczny - Definicja poje¢ o ochronie $rodowiska poz.
133008.

= Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie
sktadowisk odpadéw (Dz. U z 2013 r., poz. 523).

= Wytyczne w zakresie wymagan dla proceséw rekultywacji, w tym
makroniwelacji prowadzonych przy uzyciu odpaddw (stan prawny na dzien 1
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stycznia 2008 r.) - na podstawie pracy dr inz. Piotra Manczarskiego i dr inz.
Zbigniewa Grabowskiego na zamdwienie Ministra Srodowiska.

2. DANE IDENTYFIKACYJNE OBIEKTU:

2.1. Lokalizacja:

Sktadowisko odpadow,bedace przedmiotem niniejszego opracowania, usytuowane
jest w odlegtosci ok. 1 km od Kotbaskowa, przy drodze relacji Kotbaskowo-Smolecin,
na dziatkach o nr ewid.: 107/1, 107/2, 108. Obiekt lezy na potudnie od wsi Smolecin.
Zajmujeon tgczng powierzchnieok. 6,8 ha. ROznice terenu pod wzgledem
wysokosciowym dochodzg do 14 m — najwyzsza rzedna to 73,4 m n.p.m., najnizsza
60 m n.p.m.

2.2. Opis stanu istniejacego:

Sktadowisko odpaddw innych niz niebezpieczne i obojetne w Smolecinie jest
sktadowiskiemtypu podpoziomowo-nadpoziomowego. Sktadowanie na nim odpadow
rozpoczeto w roku 1996. Skarpy i dno skladowiska sg uszczelnione za pomoca
geomembrany PEHD, ktora chroniona jest warstwg drenazowg w obsypki piaszczystej
0 migzszosci 50cm. Skiladowisko wyposazone jest w sie¢ drenazowg odciekow,
ujmujacg i odprowadzajacg odcieki sktadowiskowe do zbiornika. Na obiekcie
uruchomiona zostatainstalacja do odgazowania sktadowiska, w skfad ktorej wchodza:
= studnie gazowe,
*  rurociggi przesytowe,
» stacja zbierania i analizowania skfadu gazu,
= pochodnia,
» agregat pradotworczy. ]
Na przedmiotowym obiekcie, zgodnie z decyzjg nr SR-S-12-6621/5/06, wydang w
dniu 20 grudnia 2006 r. przez Zachodniopomorski Urzad Wojewddzki w Szczecinie,
wyrazajgca zgode na zamkniecie sktadowiska odpaddéw innych niz niebezpieczne i
obojetne w m. Smolecin, gm. Kotbaskowo, zakonczono dziatalno$¢, polegajaca na
unieszkodliwianiu odpaddw poprzez ich sktadowanie, z dniem 31.12.2006 r.
Obowigzki zarzadzajgcego sktadowiskiem, okreSlone w powyzszej decyzji byty
nastepujgce:
= demontaz i wywiezienie sortowni odpaddéw w terminie do dnia 31.06.2007 r.
= wykonanie warstwy przykrywajacej odpady o migzszosci od 0,2 do 0,3 m na
catej powierzchni kwatery skfadowiska,
= uprzatniecie i uporzadkowanie terenu przylegajgcego do kwatery sktadowiska
w granicach dziatek nr 107/1, 107/2, 108 obreb Smolecin oraz nr 177/4 obreb
Barnistaw.
Zarzadzajgcym sktadowiskiem byla w tym czasie Firma Ustugowo — Handlowa
~JANTRA” Sp. z 0. 0. z/s Przectaw 58, 72-005 Przectaw.
Zgodnie z ustaleniami wynikajacymi z powyzszej decyzji, po wykonaniu ww. prac,
sktadowisko zostato protokolarnie przejete przez Gmine Kotbaskowo, ktora tym
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samym przejeta wszystkie obowigzki zarzadzajgcego sktadowiskiem, ktdre zostaty
sformutowane w sposdb nastepujacy:

= prowadzenie rekultywacji technicznej w kierunku wyrdwnania powierzchni
czaszy kwatery zgodnie z rozwigzaniami projektowymi,

= wykonanie odpowiedniego uksztattowania bryly o tagodnym nachyleniu (do
5%) i rbwnym podtozu,

= przykrycie odpaddéw, po uksztattowaniu bryly, warstwg mineralng oraz
umocnienie jej poprzez wysiew traw o zréznicowanym systemie korzeniowym,

= wykonanie odwiertdw oraz utozenie instalacji do zbierania i wykorzystania
gazu sktadowiskowego,

= wykonanie rowu opaskowego dla odprowadzenia wod opadowych ze sptywdw
powierzchniowych,

= odprowadzanie odciekéw z infiltracji wod opadowych poza obreb kwatery, do
istniejgcego zbiornika odciekdw oraz do rowu biegngcego wzdtuz drogi
Smolecin —Kotbaskowo,

= utozenie warstwy okrywowej dla potrzeb stworzenia $rodowiska do rozwoju
korzeni roslin w pierwszych latach wegetacji wg nastepujgcego schematu:

» dokonanie zadarnienia roslinnoscig trawiastg powierzchni rekultywowanej
kwatery po wykonaniu podbudowy biologicznej,

» sprawowanie nadzoru nad zrekultywowanym skfadowiskiem poprzez
prowadzenie, przez okres 30 lat od dnia wydania decyzji o zamknieciu
sktadowiska, =~ monitoringu dla fazy  poeksploatacyjnej zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 09.12.2002 r. w soprawie
zakresu, czasu sposobu oraz warunkdéw prowadzenia monitoringu sktadowisk
odpadoéw (Dz.U. nr 220, poz. 1858),

» przedktadanie wynikdw badan monitoringowych dokonanych przez laboratoria
badawcze posiadajgce wdrozony system jakoSci w rozumieniu przepisow o
normalizacji, Wojewddzkiemu Inspektorowi Ochrony Srodowiska w Szczecinie.

Decyzja dopuszczata uzycie odpaddéw do uksztattowania bryty oraz budowy warstwy
rekultywacyjnej, zgodnie z wymogami Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 21
marca 2006 r. w sprawie odzysku lub unieszkodliwiania odpaddw poza instalacjami i
urzadzeniami, jednakze z uzyskanych informacji wynika, ze do celéw zamkniecia
i rekultywacji obiektu ostatecznie nie wykorzystywano jakichkolwiek odpaddw.
W wyniku przeprowadzonej w lipcu 2014 r wizji lokalnej na terenie
obiektustwierdzono, ze:
» Bryta odpaddw zostata uksztattowana w sposéb prawidtowy i posiada tagodne
nachylenie w kierunku skarp.
= Skarpy sktadowiska zostaty uporzadkowane. CatoS¢ zostata przykryta warstwa
mineralng oraz zostata umocniona mieszankg traw o zréznicowanym systemie
korzeniowym.

Stan sktadowiska po wykonanych pracach rekultywacyjnych przestawiat sie
nastepujgco:
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Skarpy sktadowiska.:
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Wierzchowina sktadowiska.:

Wierzchowina z instalacja odgazowania.

2.3. Technologia skiadowania:

Zatozona w projekcie technicznym i stosowana na skladowisku odpadow w
Smolecinie technologia skfadowania polegata na deponowaniu odpadéow w
wyznaczonych kwaterach, warstwami ok. 1,5-2,0 m i przesypywaniu ich warstwag
materiatu izolacyjnego o grubosci 0,2 m. Rozplantowywania i zageszczania odpaddéw
Rekultywacja sktadowiska odpadow komunalnych w m. Smolecin gm. Kotbaskowo
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dokonywano przy uzyciu spychacza gasienicowego. Od poczatku eksploatacji obiektu,
prowadzony byt rejestr rodzaju i ilosci przywozonych odpaddéw, a sktadowisko
posiadato staty nadzdr. Na sktadowisko nie przyjmowano odpaddw niebezpiecznych,
wybuchowych, medycznych oraz radioaktywnych. Nie prowadzono badan majacych
okresli¢ sktad morfologiczny przyjmowanych na skfadowisko.

2.4. Sie¢ monitoringu:

Monitoring wéd podziemnych odbywa sie przy uzyciué piezometréw. Pobierane
regularnie probki wody badane sg wg wytycznych polskiej normy PN-ISO 5667-
11:2004 w zakresie przewodnosci elektrolitycznej, odczynu, zawartosci metali
ciezkich (takich jak kadm, otdéw, chrom, rte¢), ogélnego wegla organicznego i sumie
wielopierscieniowych weglowodorédw aromatycznych.

CzestotliwosC  poboru  wod podziemnych wykonywana byta dotychczas wg
Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 9 grudnia 2002 r. w sprawie zakresu,
czasu, sposobu oraz warunkow prowadzenia monitoringu sktadowisk odpadéw (Dz.
U. 2002, Nr 220, poz. 1858 z p6zn. zm.) i wynosita raz na kwartat.

Badanie gazu sktadowiskowego odbywa sie przy pomocy istniejgcej instalacji
odgazowania. Pomiar polega na zbadaniu ilosci tlenu, dwutlenku wegla oraz metanu
w gazie skfadowiskowym i odbywa sie raz miesiecznie.

3. GROWNE ZALOZENIA REKULTYWACII:

Grunty sktadowisk odpaddw po zakoriczeniu ich eksploatacji wymagaja, jak wszystkie
nieuzytki, rekultywacji i ponownego zagospodarowania. Obowigzek rekultywacji
sktadowiska spoczywa na jednostce prowadzacej jej eksploatacje. Na uzytkowniku
sktadowiska cigzy rowniez obowigzek kontroli jej wptywu na Srodowisko przez okres
30 lat od dnia zakonczenia rekultywacji sktadowiska odpaddw.

Pod pojeciem rekultywacji nalezy rozumieC catoksztalt dziatan zmierzajagcych do
odtworzenia starych lub stworzenia nowych waloréow uzytkowych terenu zajetego
przez sktadowisko odpadow.

Zgodnie z "Wytycznymi w zakresie wymagan dla proceséw rekultywacji, w tym
makroniwelacji, prowadzonych przy uzyciu odpaddw" wydanymi w 2008 roku przez
Ministerstwo Srodowiska, pod pojeciem:

a. rekultywacji, rozumie sie przywracanie obszarom zdegradowanym, zwtaszcza
leSnym lub rolniczym, ich dawnego charakteru w wyniku dziatalnosci
naukowej, technicznej i organizacyjnej,

b. rekultywacji gruntdw, rozumie sie nadanie lub przywrdcenie gruntom
zdegradowanym albo  zdewastowanym  wartosci  uzytkowych  lub
przyrodniczych przez wiasciwe uksztattowanie rzezby terenu, poprawienie
wihasciwosci fizycznych i chemicznych, uregulowanie stosunkéw wodnych,
odtworzenie gleb, umocnienie skarp oraz odbudowanie lub zbudowanie
niezbednych drdg,
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c. rekultywacji  Srodowiska  zdegradowanego, rozumie  sieprzywracanie
zdewastowanym dziatalnoscig cztowieka elementom $rodowiska, gt. glebom i
zbiornikom wodnym, ich funkcji biologiczne;j.

W dalszej tresci przedmiotowych "Wytycznych..." wskazane sg nastepujgce kierunki
rekultywacji:

1. Kierunek rolny.

2. Kierunek lesny.

3. Kierunek rekreacyjny.

4. Kierunek budowlany.

Kierunki te nalezy traktowac jako docelowe. Rekultywacja zdegradowanych terenéw
w zaleznosci od swojej specyfiki moze wymagaé wyrdznienia posredniego kierunku
kwalifikujgcego go jako tzw. uzytek ekologiczny. W tym czasie rekultywowany teren
nie powinien by¢ w jakikolwiek sposdb wykorzystywany uzytkowo lecz powinny na
nim zachodzi¢ procesy zwigzane z wyeliminowaniem negatywnego oddziatywania na
Srodowisko oraz wytworzeniem stabilnych warunkéw siedliskowych dla roslin
wskazanych w projektowanym zagospodarowaniu jako docelowe.

Przyjety w dokumentacji docelowy kierunek rekultywacji okresSlony zostat jako leény.
Zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie
przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywa¢ na $rodowisko (Dz.U.10.213.1397
z dnia 12 listopada 2010 r.), rekultywacja sktadowisk odpaddéw zalicza sie do
przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczgco oddziatywaé na Srodowisko, jednakze
biorgc pod uwage fakt, iz zasadnicze prace zwigzane z zamknieciem i rekultywacjg
sktadowiska odpaddéw w Smolecinie zostata wykonana przed wejSciem w zycie ww.
rozporzadzenia, w rozpatrywanym nie zachodzi potrzeba opracowywania Karty
Informacyjnej Przedsiewziecia oraz uzyskiwania decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia.

Niniejsza dokumentacja techniczna rekultywacji obejmuje prace pozostate do
zakonczenia procesu rekultywaciji:

= uzupetnienie zapadlisk powstajgcych wskutek osiadania odpadoéw,

» zadarnienie powierzchni okrywy rekultywacyjnej sktadowiska w miejscach jej
nieciggtosci,

= wytyczne nt. kolejnosci przeprowadzenia robdt rekultywacyjnych, konserwacji
warstwy rekultywacyjnej oraz roslinnosci do czasu zakonczenia prac
rekultywacyjnych.

Dokumentacja opracowana zostata w taki sposdb aby:

= zrekultywowany teren mieScit sie w catoSci w wyznaczonych granicach
obiektu,

» dziatania interwencyjne w zakresie ew. korekty nachylenia skarp ograniczy¢é w
miare mozliwosci do uporzadkowania ich w zakresie geometrii

» powierzchnie wierzchowiny skladowiska miaty tak uksztattowane spadki, by
wody deszczowe sptywaly z nich poza jej skraj,

» ostateczny wyglad skfadowiska nie kontrastowat nadmiernie z otaczajgcym go
krajobrazem.
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4. ZAMKNIECIE SKEADOWISKA:

4.1. Uksztaltowanie bryly skladowiska:

Zgodnie z  przywotana  wczesniej — decyzjgZachodniopomorskiego  Urzedu
Wojewddzkiego w Szczecinie nr SR-S-12-6621/5/06 z 20 grudnia 2006r.,
wierzchowina sktadowiska odpaddéw zostata juz uksztattowana i posiada fagodne
nachylenie w kierunku skarp, a same skarpy zostaty uporzadkowane. Cato$¢ zostata
przykryta warstwg mineralng oraz zostata umocniona mieszankg traw o
zroznicowanym systemie korzeniowym.

Przyjeto, ze na obecnym etapie prac rekultywowane sktadowisko posiada juz
docelowy ksztatt kopca zdeponowanych odpaddw. Zachowuje sie aktualne spadki
czaszy sktadowiska. Umozliwiajg one odptyw wod deszczowych na zewnatrz w
kierunku skarp sktadowiska, przy jednoczesnym zachowaniu predkosci
nierozmywajgcych. Ksztatt zrekultywowanego sktadowiska pokazano na przekrojach.
Nie przewiduje sie wprowadzania korekt nachylenia skarp oraz spadkdéw
wierzchowiny skfadowiska.

Powierzchnia okrywy rekultywacyjnej : 39 185 m?.
Powierzchnia skarp: 8707 m?.
Powierzchnia wierzchowiny: 30 478m?>.

4.2. Konstrukcja warstwy zamykajacej:

Obecniewarstwe rekultywacyjng na sktadowisku stanowi warstwa gruntu
umozliwiajgca swobodng wegetacje roslinnosci. Zaktada sie, biorgc pod uwage
bardzo intensywng sukcesje naturalng roslinnosci na sktadowisku, ze utozona
warstwa rekultywacyjna ma prawidtowg migzszoS¢ i nie przewiduje sie zwiekszania
j&j grubosci. Przyjety sposob rekultywacji jest zgodny z Rozporzadzeniem Ministra
Srodowiska z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie sktadowisk odpadéw (Dz. U z 2013
r., poz. 523).

Uszczelnienie catej powierzchni sktadowiska zostato uznane za nieuzasadnione
technologicznie wobec faktu, iz cate skladowisko posiada uszczelnienie
geomembrang oraz jest wyposazone w drenaz i odprowadzenie odciekdw. Szczelne
zamkniecie sktadowiska na ktérym sktadowane byly tatwo rozkfadalne odpady
organiczne (odpady ulegajgce biodegradacji) jest zbedne. Wiasciwa rekultywacja
techniczna (odpowiedni ksztalt bryty przy zastosowaniu materiatdw mineralnych) i
biologiczna (odpowiednie nasadzenia roslin, w tym roSlin o duzych potrzebach
wodnych) ograniczg do minimum migracje wod opadowych w gtgb sktadowiska.
Nalezy przy tym podkresli¢, ze minimalna migracja wod opadowych jest niezbednym
warunkiem intensyfikacji (a co z tym zwigzane szybszego zakonczenia) proceséw
biochemicznych zachodzacych w ztozu sktadowanych odpaddw. Przesuszenie ztoza
poprzez szczelne zamykanie jest zjawiskiem niekorzystnym z punktu widzenia
ochrony $rodowiska przed sktadowanymi odpadami, gdyz problem zwigzany z
oddziatywaniem ich na Srodowisko jest przesuwany w czasie, ale potencjalne
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oddziatywanie wystgpi po ponownym nawodnieniu ztoza, ktére moze nastgpic w
momencie kazdego uszkodzenia warstwy izolacyjnej, co bedzie nieuniknione np. w
przypadku nasadzen drzew.

Nalezy réwniez podkreslic, ze Dyrektywa Unii Europejskiej nr 1999/31/EC, a
konkretnie Aneks I - Ogdlne wymagania dla sktadowisk wszystkich klas, w p. 3 pt.
'Ochrona wody i gleb' nie nakazuje wprost uszczelniania powierzchni sktadowiska w
kazdym przypadku, a jedynie pozostawia taka mozliwos¢ w kompetencjach organu
ochrony $rodowiska, uzalezniajac jego decyzje od sytuacji gdy. cyt. ,potrzebne jest
zapobieganie tworzeniu sie odcieku”. Jak wykazano wyzej, nie ma potrzeby
zapobiegania tworzeniu sie odcieku, gdyz przedmiotowe skfadowisko wyposazone
jest w uszczelnienie niecki oraz instalacje odbioru odcieku, a tym samym $rodowisko
gruntowo-wodne jest wystarczajgco zabezpieczone przed zanieczyszczeniem wodami
odciekowymi. Zachodzg wiec tym samym przestanki do zastosowania p. 3.4. ww.
Dyrektywy tj. mozliwosci zmniejszenia wymagan dla skfadowisk okreslonych w
punktach 3.2. i 3.3 Dyrektywy.

4.3. Odgazowanie:

Sktadowisko odpadéw w Smolecinie jest wyposazone w instalacje odgazowujgcg w
postaci studni gazowych, rurociggdw przesytowych, stacji pompo-ssawy, pochodni
gazowej i agregatu pradotworczego, ktéra zabezpiecza otoczenie przed
rozprzestrzenianiem sie gazu sktadowiskowego. Instalacja ta bedzie nadal
funkcjonowac po zamknieciu i rekultywacji sktadowiska.

4.4. Odwodnienie:

Odwodnienie zrekultywowanej czaszy skfadowiska realizowane bedzie poprzez sptyw
powierzchniowy do wykonanego chfonno-ewaporacyjnego rowu opaskowego. Biorgc
pod uwage zakres zabudowy biologicznej powierzchni skfadowiska oraz brak
szczelnej warstwy zamykajgcej sktadowisko, jest on niewielki.

5. REKULTYWACIJA SKLADOWISKA:

5.1. Zatozenia:

Rekultywacja skfadowiska polega na odtworzeniu lub uksztattowaniu nowych
biologicznych wartosci uzytkowych gleby. Zgodnie z Ustawg o ochronie gruntéw
rolnych i leSnych (Dz. U. nr 16/95 poz.78) rekultywacja winna nawigzywa¢ do
istniejgcych warunkdéw biologiczno-glebowych.
Wykonana warstwa rekultywacyjna stwarza dogodne warunki do rozwoju systemu
korzeniowego roslinom na gtebokosci od 0,2 do 2,0 m.
Zabudowa roslinna zrekultywowanej powierzchni sktadowiska ma za zadanie:

= stabilizacje i zabezpieczenie przed erozjg wodng warstwy rekultywacyjnej,

= zwiekszenie parowania terenowego wody opadowej,

* nadanie terenowi sktadowiska estetycznego wygladu.
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Docelowy kierunek rekultywacji zatozono jako lesny, z przyjeciem sukcesji naturalnej
roslinnosci pochodzacej z otoczenia sktadowiska. Obiekt posiada juz zadarnienie,
przewiduje sie zadarnianie powierzchni okrywy rekultywacyjnej skfadowiska jedynie
w miejscach jej nieciggtosci.

5.2. Zadarnianie. Dobor roslin:

Proponuije sie przyjecie jednej z dwoch nw. receptur mieszanek zadarniajacych:
I receptura:

* rajgras wyniosty: 18,0 kg/ha,
» stoklosa: 8,0 kg/ha,
= wiechlina tgkowa: 21,6 kg/ha,
» Kkostrzewa czerwona: 46,8 kg/ha,
= Kkoniczyna biata: 2,8 kg/ha.

Jako rosliny ostonowe dla zadarniajgcych mozna zastosowac nasiona rzepiku jarego
lub ozimego w zaleznosci od pory roku, w ktdrej zostanie zakonczone wykonywanie
uszczelnienia tgcznie z warstwg glebotwdrczg, ew. gorczycy albo perka. Ilos¢ roslin
ostonowych wysiewanych na 1 ha: 53 kg.

IT receptura:

= Pierwszy obsiew - gorczyca biata 10 kg/ha,
» Drugi obsiew - trawy i rosliny motylkowe:
o zycica trwata i wielkokwiatowa 5 kg/ha,

o kupkdwka 3 kg/ha,
o kostrzewa tgkowa 16 kg/ha,
o kostrzewa czerwona 6 kg/ha,
o lucerna siewna 15 kg/ha,
o koniczyna biatorézowa 1 kg/ha.

Projektowana roslinnos$¢ o szybkim czasie wzrostu stanowi¢ ma ochrone powierzchni
sktadowiska przed erozjg wodng i wietrzna.

Siewy roslin ostonowych (motylkowych) oraz traw nalezy przeprowadzaé, w miare
mozliwosci, przy uzyciu hydrosiewnika.

O ile obsiew zadarniajgcy miatby by¢ wykonany inng technikg niz hydrosiewnikiem,
obsianie powierzchnie nalezy wéwczas zabronowac i uwatowa¢ walcem gtadkim.

Na skarpach prace nalezy prowadzi¢ przy pomocy sprzetu recznego. Prace
wykonywane za pomocg sprzetu mechanicznego, nalezy prowadzi¢ ostroznie, aby nie
uszkodzi¢ warstwy rekultywacyjne;j.

5.3. Zakrzewianie i zadrzewianie powierzchni zadarnionych:

Skfadowisko, niezaleznie od wykonanych zabiegéw rekultywacyjnych, pokryto sie
roSlinnoscig pochodzacg z otoczenia tj. laséw, muraw, pdl i zarosli
charakterystycznych dla okolic wsi Smolecin. Traktuje sie to jako efekt pozadany i
korzystny. Krzewy i drzewa, ktdére wyrosty na powierzchni zrekultywowanego
sktadowiska w drodze sukcesji naturalnej nalezy pozostawic.
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Dopuszcza sie przeprowadzenie planowanego zakrzewiania i zadrzewiania

powierzchni zadarnionych. Przed przystgpieniem do nasadzen nalezy jednak
sprawdzi¢, czy wierzchowina na skutek osiadania nie doznata odksztatcen, ktore
powodujg powstawanie na niej zastoin wod opadowych. W przypadku, gdy ma to
miejsce, z sadzeniem drzew i krzewdw nalezy sie wstrzymac na tym fragmencie do
czasu przywrdcenia stanu pierwotnego wierzchowinie, najlepiej przy uzyciu ziemi
uprawnej oraz odbudowaniu zadarnienia.
Do rekultywacji przyjeto nastepujace gatunki drzew:

» olsza czarna,

» olsza szara.
Przy doborze roslin brano pod uwage gtdéwnie duzg zdolnos¢ olsz do kolonizowania
nowych terendw, ich krotkowieczno$¢ oraz szybki wzrost. Cechy te, w pofaczeniu z
wyjatkowg zdolnoscig olsz do wchodzenia w symbioze z bakteriami wigzgcymi
atmosferyczny azot (w bulwkowatych naroslach na korzeniach olszy zyjg specjalne
bakterie z rzedu promieniowcdw, prowadzace proces wigzania atmosferycznego
azotu) powoduja, ze drzewa te poprawiajg jakoS¢ gleby na terenach przeznaczonych
do zalesienia.
Olsza czarna jako gatunek pionierski, mogacy zasiedlaC praktycznie kazdy rodzaj
terenu, a jednocze$nie gatunek o dos¢ gtebokim systemie korzeniowym ma za
zadanie powigzanie systemem korzeniowym ostatnich warstw odpaddéw z warstwami
rekultywacyjnymi.
Olsza szara jako posiadajgca system korzeniowy piytki do Srednio gtebokiego,
rozlegly i bardzo dobrze rozwiniety, doskonale nadaje sie z kolei do umacniania
zboczy, wytwarzajgc duzg ilos¢ odrosli korzeniowych (zwiaszcza na glebach ubogich,
gdzie dominujg formy krzewiaste).
Z gatunkdéw krzewiastych przyjeto:

» trzmielina brodawkowata,

= bez czarny,

= gtdg jednoszyjkowy.
Do nasadzen gatunkow drzewiastych nalezy uzy¢ sadzonek 2-letnich, I klasy jakosci.
Stworzenie odpowiednich warunkdéw wzrostu sadzonkom uzytym do wykonania
nasadzen wymaga posadzenia ich w odpowiedniej rozstawie, ktdéra winna wynosic:

= dla olszy czarnej i olszy szarej: 1,5x 1,5 m,

= dla gatunkdw krzewiastych: trzmieliny i bzu - w 2 rzedach: u podndza skarp

skoraz na krawedzi wierzchowiny sktadowiska.

Materiat sadzeniowy olszy czarnej, olszy szarej, bzu czarnego oraz trzmieliny
brodawkowatej musi by¢ dostarczony na teren budowy na kilka dni przed
planowanym terminem sadzenia.
Mozliwe sg 2 terminy sadzenia:

» wiosna — po rozmarznieciu gleby,

= jesien.
Po dostarczeniu na budowe materiat sadzeniowy musi zosta¢ zadotowany. Ma to na
celu unikniecie przesuszenia korzeni roslin. Wielkos¢ dotu przeznaczonego do
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krotkotrwatego, wynoszacego do 6 dni, przechowywania materiatu sadzeniowego
Wynosi:

= gtebokos$¢ od 50 do 80 cm,

= szerokoS¢ od 150 do 200 cm,

= dlugos¢ zaleznie od wielkosci i liczby sadzonek.
Zadaniem rosngcych na zrekultywowanym sktadowisku drzew i krzewdw, oprécz
poprawy walordw estetycznych i krajobrazowych, bedzie wzmocnienie statecznosci
zboczy hatdy odpaddéw poprzez powigzanie systemami korzeniowymi warstw
rekultywacyjnych oraz pobieranie systemami korzeniowymi wod deszczowych w celu
osiggniecia efektu ograniczenia objetosci sptywu powierzchniowego. Wykorzystuje sie
tutaj potrzeby szybko rosngcych gatunkow drzew, ktére dla wytworzenia 1kg suchej
masy swojej tkanki potrzebuja przetranspirowa¢ od 500 do 700 dm? wody.

5.4. Zabiegi agrotechniczne:
5.4.1. NawoZenie mineralne:

Nalezy je wykonywac¢ w 4 do 6 tygodni po utworzeniu warstwy rekultywacyjnej, a
w 2 do 3 tygodni przed siewem nasion.

Orientacyjna iloS¢ nawozow winna by¢ nastepujaca:
= 150 kg/ha P,0Os w postaci fosforanu amonu, tj. 930 kg/ha nawozu
handlowego,
= 100 kg/ha N w postaci saletry amonowej, tj. 290 kg/ha nawozu handlowego,
= 100 kg/ha KO w postaci 40% soli potasowej, tj. 200 kg/ha nawozu
handlowego,
= 30 kg/ha MgSO4 lub dolomitu.
5.4.2. Siew:

Najlepsze wschody roslin i rozwdj roslinnosci zapewni siew wczesnowiosenny, tj. do
10 kwietnia, mozna go réwniez wykonac od 3 dekady sierpnia do 1 dekady wrzesnia,
jednak rozwdj siewu w wiekszym stopniu bedzie uzalezniony od warunkow
atmosferycznych. Mozna stosowal wsianie krzyzowe: roSlina ochronna wzdtuz, a
mieszanka traw i roslin motylkowych poprzecznie.

5.5. Wytyczne konserwacji i napraw rekultywacji:

Do zabiegdw konserwacyjnych rekultywacji zalicza sie:

= koszenie traw i usuwanie pokoséw,

= uzupetnianie obsiewow,

= uzupetnianie ubytkow erozyjnych i zapadlisk,

= uzupenianie sadzonek roslin,

* nawozenie uzupetniajgce.
Zaleca sie dokonac pierwszego koszenia przed wyktoszeniem sie traw, aby pobudzi¢
roSliny do intensywnego wzrostu wegetatywnego i zageszczenia sie darni. Nastepne
koszenie prowadzi¢ po wyktoszeniu sie traw, co bedzie sprzyja¢ samoobsiewaniu i
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naturalnemu zageszczaniu sie darni. Pokos nalezy zostawi¢ na kilka dni do wysypu
nasion.
W nastepnych latach po zakoriczeniu rekultywacji nalezy:

= w ciggu pierwszych 3 lat trzykrotnie kosi¢ trawy oraz obsiewac¢ mieszanka
zadarniajaca potacie, gdzie nastgpito wypadanie roslin,

» "dokarmiac¢" trawy i krzewy nawozami sztucznymi — nawozami azotowymi i
potasowymi 2 razy oraz nawozami fosforowymi 1 raz w ciggu roku, uwazajgc
jednak by roczna zawarta w nich tacznie dawka azotu nie przekraczata
wartosci 20 kg/ha,

= zabroni¢ wypasania zwierzat na terenie zrekultywowanego skfadowiska,

= w ciggu 3 lat po ew. zadrzewieniu lub zakrzewieniu powierzchni skfadowiska,
raz do roku (na wiosne) kontrolowa¢ stan sadzonek. Rosliny, ktére w tym
czasie wypadty, nalezy uzupetnia¢ nowymi nasadzeniami.

6. KONTROLA ZREKULTYWOWANEGO SKEADOWISKA:

Nalezy liczy¢ sie z powstawaniem, na skutek osiadania odpaddéw, deformagiji
wierzchowiny i skarp sktadowiska. Jezeli deformacje te nie beda pociggaty za soba
powstawania zastoisk wody na wierzchowinie, to nie bedzie potrzeby ich
korygowania, poniewaz powierzchnia sktadowiska bedzie bardziej przypominac
naturalny teren. Deformacje powodujgce powstawanie zastoisk trzeba bedzie
korygowa¢ przez wypetnianie ich, najlepiej mineralnym gruntem uprawnym i
zadarnianie trawami.

Wszystkie rosliny wieloletnie, ktore w warunkach naturalnej sukcesji wyrosng na
sktadowisku zaleca sie zachowac.

Pielegnacja roslin wieloletnich, ktére weszlty w drodze sukcesji naturalnej bedzie
minimalna i w zasadzie ograniczy sie do ew. nawozenia nawozami mineralnymi w
pierwszych latach po zakonfczeniu rekultywaciji.

Do zabiegdw kontrolnych zalicza sie ponadto prowadzenie monitoringu efektow
rekultywacji opartego o analizy laboratoryjne wifasciwosci wodd gruntowych,
obserwacje szaty roslinnej oraz stanu bezpieczenstwa geotechnicznego.

Zaktada sie prowadzenie monitoringu sktadowiska w catosci zgodnego z
Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie
sktadowisk odpaddw, przez okres 30 lat, liczac od dnia zamkniecia sktadowiska
odpaddw.

Zakres parametrow wskaznikowych oraz minimalna czestotliwo$¢ badan parametrow

wskaznikowych w poszczegolnych w fazie poeksploatacyjnej sktadowiska odpaddéw
jest nastepujacy:

Rekultywacja sktadowiska odpadow komunainych w m. Smolecin gm. Kotbaskowo

Nr archiwalny




Nr archiwalny

SIM PROJEKT S.C. Stawomir Hebel i Mariusz Gosz 09/dt/14

ul. Pogodna 14 84-200 Wejherowo 696 001 694, 693 813 780

str.19

Lp. Parametr wskaznikowy: Cqus)t::lt;ilz\:roéé
1. |Wielko$¢ przeptywu wod powierzchniowych: co 6 miesiecy
2. [Sktad wod powierzchniowych: co 6 miesiecy
3. |Objetos¢ wdd odciekowych: co 6 miesiecy
4. |Sktad wod odciekowych: co 6 miesiecy
5. |Poziom wod podziemnych: co 6 miesiecy
6. [Skfad wod podziemnych: Co 6 miesiecy
7. |Emisja gazu sktadowiskowego: co 6 miesiecy
8. [Skfad gazu sktadowiskowego: co 6 miesiecy
9. gﬁraad\/:/)rx)i:'ci;osvy\/;tgeg?u odprowadzania gazu co 12 miesiecy
10. |Osiadanie sktadowiska: co 12 miesiecy
11. |WielkoS¢ opadu atmosferycznego: codziennie

Przewiduje sie nastepujgce punkty prowadzenia monitoringu w fazie
poeksploatacyjnej:

Badanie wielkoSci opadu atmosferycznego - w oparciu o wskazang przez
zarzadzajgcego sktadowiskiem stacje meteorologiczng, reprezentatywng dla
lokalizacji sktadowiska.

Pomiar poziomu wéd podziemnych - w oparciu o istniejgce piezometry.
Kontrola osiadania powierzchni sktadowiska odpaddow - w oparciu o ustalony
przez wiasciwe stuzby geodezyjne reper roboczy - na reper proponuje sie
kryze jednego z wykonanych piezometrow o znanej rzednej.

Badaniu parametréw wskaznikowych w wodach podziemnych - w oparciu o
istniejgce piezometry.

Badanie wielko$ci przeptywu oraz parametrow wskaznikowych w wodach
powierzchniowych - w oparciu o przewidziany do wykonania row opaskowy,
potozony wokot sktadowiska.

Pomiar objetosci i sktadu wdd odciekowych - w oparciu o istniejgcy zbiornik
odciekow.

Rekultywacja sktadowiska odpadow komunainych w m. Smolecin gm. Kotbaskowo




Nr archiwalny
SIM PROJEKT S.C. Stawomir Hebel i Mariusz Gosz 09/dt/14
ul. Pogodna 14 84-200 Wejherowo 696 001 694, 693 813 780

str.20

» Badanie emisji oraz parametrow wskaznikowych w gazie sktadowiskowym - w
oparciu o kroéce laboratoryjne na instalacji odgazowujacej w istniejacej stacji
gazowej.

= Sprawdzanie sprawnosci systemu odprowadzania gazu skfadowiskowego -
kontrola stanu kazdej ze studni gazowej oraz szczelnosci catej instalacji
przesytowej; kontrola sprawnosci urzadzenia neutralizujgcego biogaz.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 30 kwietnia 2013 r. w
sprawie sktadowisk odpaddéw (Dz. U z 2013 r., poz. 523) monitoring sktadowiska
odpaddw innych niz niebezpieczne i obojetne bedzie obejmowal nastepujace
substancje:

a. Dla gazu sktadowiskowego:
= metanu (CHy);
= dwutlenku wegla (CO,);
= tlenu (0O,).
b. Dla wéd powierzchniowych i odciekowych bedzie prowadzony monitoring
nastepujacych parametréw wskaznikowych:
= odczyn (pH),
= przewodno$¢ elektrolityczna wiasciwa,
= 0gdIny wegiel organiczny (OWO),
» zawartoS¢ poszczegdlnych metali ciezkich, w tym miedzi (Cu), cynku
(Zn), otowiu (Pb), kadmu (Cd), chromu (Cr*®) i rteci (Hg),
= suma wielopierscieniowych weglowodordw aromatycznych (WWA).

7. OBIEKTY TOWARZYSZACE SKLADOWISKA:

Zamawiajacy przewiduje dalsze wykorzystanie, w ramach prowadzonej dziatalnosci
(punkt selektywnej zbiorki odpaddw komunalnych), elementéw infrastruktury
towarzyszacej sktadowiska. W zwigzku z powyzszym nie przewiduje sie rozbidrki tych
obiektow. Zdemontowana natomiast zostata sortownia odpadéw, zgodnie z
wymogami decyzji nr SR-S-12-6621/5/06 Zachodniopomorskiego  Urzedu
Wojewddzkiego w Szczecinie z 20 grudnia 2006 r.

8. HARMONOGRAM PRAC ZWIAZANYCH Z ZAMKNIECIEM
SKLADOWISKA:

Propozycje harmonogramu rzeczowego prac zwigzanych z zamknieciem sktadowiska
dla powyzszych zatozen przedstawiono w tabeli:
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Termin:
Lp. Etapy realizacji rekultywacji:
Poczatek: Koniec:
1. |Uzupetnienie zapadlisk, zastoisk wody: 01.03.2015 31.05.2015

9. HARMONOGRAM PRAC REKULTYWACYINYCH:

Propozycje harmonogramu

zatozen przedstawiono w tabeli:

rzeczowego prac rekultywacyjnych dla powyzszych

Termin:
Lp. Etapy realizacji rekultywacji:
Poczatek: Koniec:

Uzupetnianie miejsc nieciggtosci warstwy
L rekultywacyjnej sktadowiska (gleba urodzajna): 01.03.2015 31.05.2015
2. |Ksztattowanie zabudowy roslinnej sktadowiska: | 01.06.2015 31.07.2016
3 Plelegna_CJa .zabudowy roslinnej na powierzchni 01.08.2016 31.07.2019

sktadowiska:

10. UWAGI KONCOWE:

Opracowat:

Nalezy zapewnic¢ w trakcie rekultywacji nadzér geodezyjny i geotechniczny.
Odstepstwa od przyjetych technologii winny by¢ uzgadniane z autorami
dokumentaciji.
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