OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

OGOLNA CHARAKTERYSTYKA | ZALOZENIA WYJSCIOWE DO KOSZTORYSU

Na zadanie Budowa kanalizacji deszczowej oraz kanalizacji drenazowej odwadniajgcej droge gminng w m. Pargowo

Podstawa opracowania :

* Zlecenie Inwestora - Gmina Kotbaskowo ]

* Dokumentacja projektowa sporzgdzona przez BIURO PROJEKTOW INBUD ZBIGNIEW WOZNIAK DAREK SKUZA

Kosztorys wykonano na podstawie rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004roku metodg kalkulacji uproszczonej

Przy ustaleniu cen jednostkowych robot podstawowych stosowano kalkulacje szczegétowe w oparciu o katalogi : KNNR1 ;KNNR 4 ;
KNNR10; KNR 2-18; KNR 9-11 ;KNR 2-28;KNR 2-31 Oraz analiz indywidualnych w przypadku brak odpowiednich kalkulacji w katalo-

gach

SKEADNIKI KALKULACJI :

Robocizna SEKOCENBUD 3 kwartat 2015 rok

Koszty posrednie SEKOCENBUD 3 kw. 2015r

Koszty pracy sprzetu SEKOCENBUD 3 kw. 2015r

Zysk w oparciu o SEKOCENBUD 3 kw. 2015 r + badanie rynku

Ceny materiatéw w oparciu o SEKOCENBUD 3kw. 2015r oraz notowan rynkowych dostawcow
i producentow

I/ Kanalizacja deszczowa

- roboty pomiarowe -0,33 km

- Wykopy mechaniczne 90% i 10 % recznie - czesciowa wymiana gruntu i obsybka piaskiem rur z wywozem na odl. 5 km
- Zasypanie mechaniczne 90% i 10 % recznie

- umocnienie wypraskami wykopow

-podsypka piaskowa 15 cm

-rury PVC Dn 315mm SDR34 SN8 - 303,80m

-j.w. lecz Dn 200mm - 30,9 m m

- studnie prefabrykowane Dn 1200mm -10 sztl wtym studnia osadnikowa

- wpusty deszczowe prefabrykowane - 4 szt

- wylot obrukowamny ze zlicowang rurg betonowa - 1 kpl

- wycinka 2 dzrew

- wycinka krzewow 0,02 ha

- rozucie istn. fundamentéw * 65,0 m2

Il/kanalizacja drenazowa

-utozenie drenazu francuskiego 0,5x0,75m z ttucznia kamiennego 40/63 obwiniego geowtdkning -227
-drenaz rurowy z rur drenarskich 110/126mm z filtrem z wétkna syn. - 227,0m

-koryta drogowe sciekowe wzdtuz drogi po obu stronach o wym. 60x50x15cm - 211 ,0m
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. | Poszcz. | Ra-
zem
Budowa kanalizacji deszczowej oraz kanalizacji drenazowej odwadniajgcej droge gminng w m. Pargowo
1/45231300-8 |KANALIZACJA DESZCZOWA GRAWITACYJNA
1.1/45111200-0 roboty ziemne
1/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie rowninnym. |km
d.1.1/0111-01
(303,8+30,9)/1000 km 0,33
RAZEM 0,33
2|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. lll- |m3
d.1.1/0202-08 IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
(1,1*0,75*303,8+1,0*0,65*30,9)*0,9 m3 243,65
<studnie >
1,0%2,4%(2,22+2,12+2,21+2,21+2,82+2,91+2,86+2,8+2,0+3,84)*0,9 m3 56,14
1,7*1,7*2,5*4*0,9<wpusty> m3 26,01
RAZEM (325,8
0
3/KNNR 1 Wykopy z zatadunkiem recznym i transportem na odlegto$¢ do 1 km (grunt kat. 111) m3
d.1.1]0301-02
(1,1*0,75*303,8+1,0"0,65*30,9)*0,1 m3 27,07
<studnie >
1,0%2,4%(2,22+2,12+2,21+2,21+2,82+2,91+2,86+2,8+2,0+3,84)*0, 1 m3 6,24
1,7*1,7*2,5*4*0,1<wpusty> m3 2,89
RAZEM 36,20
4/KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadowczymi po te- |m3
d.1.1/0208-01 renie lub drogach gruntowych (kat.gr. I-IV) - do 5 km
Krotnos¢ = 4
325,8+36,2 m3 362,00
RAZEM |362,0
0
5/KNNR 1 Zasypanie wykopdw .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw obiektowych spy-  |m3
d.1.1]0214-03 charkami z zageszcz.mechanicznym zageszczarkami (gr.warstwy w stanie luznym 40
cm) - kat.gr. I-1l - doliczy¢ piasek
325,8 m3 325,80
-(3,14*0,15*0,15*303,8+3,14*0,1*0,1*30,9)<RURA> m3 -22,43
-3,14*0,6%0,6%(2,22+2,12+2,21+2,21+2,82+2,91+2,86+2,8+2,0+3,84) m3 -29,38
-(1,170,15*303,8+1,0%0,15*30,9) < podsypka > m3 -54,76
-3,14*0,25*0,25*2,5*4<wpusty> m3 -1,96
RAZEM (217,2
7
6/KNNR 1 Zasypywanie wykopdw o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 mi gleb.do 3.0 mw |m3
d.1.1]0318-03 gr.kat. I-lll doliczyc piasek )
36,2 m3 36,20
RAZEM 36,20
7/KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiérkg palami szalunkowymi stalowymi (wy-|m?2
d.1.1]0313-01 praskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gteb.do 3.0 m; grunt kat. I-IV
2%(1,42*7,0+1,88*5,1+2,02*6,8+2,01*3,5) m2 80,60
RAZEM 80,60
8/KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopoéw wraz z rozbiorkg palami szalunkowymi stalowymi (wy-|m2
d.1.1]0313-01 praskami) w gruntach suchych ; wykopy.o szerokosci 1.1 m i glebokosci do 3.0 m; grunt
0313-05 kat. I-IV
2%(2,14*63,4+2,38"67,0+2,53*50,3+2,37*53,2+2,78*58,4) m?2 1421,66
RAZEM [1421,
66
9/KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsiebiernymi o poj. |m3
d.1.1]0210-03 tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. IlI-IV
(1,1*1,39*63,4+1,1*1,63*67,0+1,1*1,78*50,3+1,1*1,62*53,2+1,1*2,03*58,4+1,00,77*  |m3 512,32
7,0+1,0*1,23*5,1+1,0*1,37*8,8+1,0*1,36*3,5)*0,9
RAZEM (512,3
2
10/KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o $cianach pionowychw |m3
d.1.1|0307-04 gruntach suchych kat. lll-1V
(1,1*1,39*63,4+1,1*1,63*67,0+1,1*1,78*50,3+1,1*1,62*53,2+1,1*2,03*58,4+1,00,77*  |m3 56,92
7,0+1,0*1,23*5,1+1,0*1,37*8,8+1,0*1,36*3,5)*0,1
RAZEM 56,92
11|KNNR 1 Zasypanie wykopdéw .fund.podtuznych,punktowych,rowdéw,wykopéw obiektowych spy-  |m3
d.1.1]0214-05 charkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luznym 25 cm) -
kat.gr. llI-IV
512,32 m3 512,32
RAZEM (5123
2
12|KNNR 1 Zasypywanie wykopéw o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gteb.do 3.0 mw |m3
d.1.1/0318-03 gr.kat. |-l
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56,92 m3 56,92
RAZEM 56,92
13/KNNR 4 Przewierty o dtugosci do 20 m maszyng do wiercen poziomych WP 30/60 rurami o $r. |m
d.1.1{1207-01 300-600mm w gruntach kat.I-Il - rura stal. Dn 323,9x8mm
6,5 m 6,50
RAZEM 6,50
14|KNR-W 2-19 |Uszczelnianie koncdw rur ochronnych o $r.nom.300 mm - grunty nawodnione - mansze- |szt.
d.1.1/0122-04 z.  |ta - manszeta 300/200mm
sz.2.5. 9905-
05
analogia
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
15/KNNR 4 Przewierty o dtugosci do 20 m maszyna do wiercen poziomych WP 30/60 rurami o ér. |m
d.1.1]1207-01 300-600mm w gruntach kat.I-II - rura stal. Dn 454,0x10,0mm
6,5+5,0 m 11,50
RAZEM 11,50
16| KNR-W 2-19 |Uszczelnianie koncow rur ochronnych o $r.nom.300 mm - grunty nawodnione - mansze- |szt.
d.1.1|0122-04 z.  |ta - manszeta 450/300mm
sz.2.5. 9905-
05
analogia
2%2 szt. 4,00
RAZEM 4,00
17|KNNR 4 Przeciaganie rurociggéw przewodowych o sr.nominalnej 100-300 mm w rurach ochron- |m
d.1.1{1209-01 nych - bez rury
6,5+5,0+6,5 m 18,00
RAZEM 18,00
1.2/45231100-6 |Roboty montazowe
18/KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 15 cm m3
d.1.2/1411-02
1,1*0,15*303,8+1,070,15*30,9 m3 54,76
RAZEM 54,76
19|KNNR 4 Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm m
d.1.2/1308-03
analogia
30,9 m 30,90
RAZEM 30,90
20|KNNR 4 Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 315 mm m
d.1.2/1308-05
303,8 m 303,80
RAZEM (303,8
0
21/KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie o gtebok. |stud.
d.1.2|1413-03 3m w tym osadnik
10 stud. 10,00
RAZEM 10,00
22|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie za kazde 0. |[0.5
d.1.2/1413-04 5 m roznicy gteb. m]
stud.
-10*3 [0.5 -30,00
m]
stud.
(2,22+2,12+2,21+2,21+2,82+2,91+2,86+2,8+2,0+2,84) [0.5 24,99
m]
stud.
RAZEM -5,01
23|/KNR 2-02 Wykonanie i osadzenie deflektora ze stali nierdzewnej m?2
d.1.2/0702-09
analogia
1,2*1,0 m?2 1,20
RAZEM 1,20
24/KNNR 4 Podtoza betonowe o grubosci 10 cm m3
d.1.2|1410-02
1,4*1,4*0,1< studnia osadnikowa> m3 0,20
RAZEM 0,20
25/KNNR 4 Studzienki sciekowe uliczne betonowe o $r.500 mm z osadnikiem bez syfonu szt.
d.1.2/1424-02
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
26|/KNNR 4 Ksztattki PVC kanalizacyjne jednokielichowe tgczone na wcisk o $r. zewn. 315 mm - szt
d.1.2|1321-05 Trojnik PCV 300/200mm
2 szt 2,00
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RAZEM 2,00
27/KNNR 4 Ksztattki PVC kanalizacyjne jednokielichowe tgczone na wcisk o $r. zewn. 200 mm - Ko-|szt
d.1.2/1321-03 lana PVC 200mm
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
28/KNNR 4 Przejscie przez sciany -Tuleja PCV fi 200mm szt
d.1.2/1427-01
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
29/KNNR 4 Przejscie przez sciany tulejami fi 315mm PCV szt
d.1.2|1427-03
14+6 szt 20,00
RAZEM 20,00
30/KNR 2-18 Préba szczelnosci kanatéw rurowych o $r. nom. 200 mm m
d.1.2/0804-02
30,9 m 30,90
RAZEM 30,90
31|KNR 2-18 Préba szczelnosci kanatéw rurowych o sr. nom. 300 mm m
d.1.2|0804-04
303,8 m 303,80
RAZEM (303,8
0
32|KNR-W 4-01 |Reczna rozbiorka elementéw konstrukcji betonowych zbrojonych m3
d.1.2/0212-05
analogia
(35,0+30,0)*0,5 m3 32,50
RAZEM 32,50
33|KNR-W 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ 10 km - |m3
d.1.2/0109-09 zatadunek i przewdz materiatu z rozbiorki
0109-10
analogia
32,50 m3 32,50
RAZEM 32,50
34 Optata za gruz m3
d.1.2|wycena indy-
widualna
32,5 m3 32,50
RAZEM 32,50
1.3/45246000-3 |Wylot
35/KNNR 10 Podtoze betonowe pod konstrukcje B-10 m3
d.1.3/0203-01
analogia
15,4*0,1 m3 1,54
RAZEM 1,54
36|KNNR 10 Wykonanie bruku o grub. 15 cm z kamienia naturalnego, $redniego na skarpach ( wys. |m?2
d.1.3|0404-01 do 4 m ) o pow.ptaskich i sferycznych - 10 cm
analogia
15,4 m?2 15,40
RAZEM 15,40
37|KNNR 10 Utozenie obrzezy betonowych m
d.1.3{0409-01
analogia
7,2*2+2,0*2 m 18,40
RAZEM 18,40
38/KNNR 10 Utozenie obrzezy betonowych - transport technologiczny m
d.1.3{0409-01
analogia
18,4 m 18,40
RAZEM 18,40
39 Przeciecie rury celem zlicowania na skarpie na wlocie kpl
d.1.3|wycena indy-
widualna
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
1.4/45100000-8 |Zielen - drzewa po zlozeniu pozostaje do dyspozycji Zamawiajgcego
40{KNNR 1 Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o $rednicy 36-45 cm szt.
d.1.4/0101-04
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
41/KNNR 1 Mechaniczne Scinanie drzew z karczowaniem pni o $rednicy 26-35 cm szt.
d.1.4/0101-03
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
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42/KNNR 1 Mechaniczne karczowanie krzakéw i podszy¢ srednich od 31% do 60% powierzchni. ha
d.1.4/0102-05
(40+60+6+60+20+10)/10000 ha 0,02
RAZEM 0,02
43/KNNR 1 Usuniecie i spalenie pozostatosci po karczunku - dragowina, karcze, gatezie i resztki mp.
d.1.4/0110-01
30 mp. 30,00
RAZEM 30,00
44/ KNNR 1 Wywozenie na odl. do 2 km korzeni i pni 0 $rednicy 26-35 cm w terenie normalnym szt.
d.1.4/0108-03
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
45/KNNR 1 Wywozenie na odl. do 2 km korzeni i pni o $rednicy 36-45 cm w terenie normalnym szt.
d.1.4/0108-04
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
2/45111240-2 |KANALIZACJA DRENAZOWA WRAZ Z KORYTKAMI SCIEKOWYMI
46/ KNR 2-28 Utozenie drenazu z rur z tworzyw sztucznych w zwojach o $r. nom. 100-125 mm - rury z |m
d.2|0703-03 z. |gotowa otuling - Rura dren.karb.z PVC fi126/113mm filtr.syn.( wtym dotgczniki 110/126
sz. 3.4. -8szt)
227 m 227,00
RAZEM [227,0
0
47/ KNR 2-28 Ksztattki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych do rur kielichowych z PVC o ér. nom. 110 |szt.
d.2/0510-01 mm - kolana
8 szt. 8,00
RAZEM 8,00
48/KNR 9-11 Wykonanie drenazu korytkowego w gruncie suchym lub o normalnej wilgotnosci z owi- |m
d.2|0301-03 nieciem geowtdkning, o przekroju rowka drenazowego 50 x 75 cm
analogia
227 m 227,00
RAZEM [227,0
0
49/KNR 2-31 Scieki z prefabrykatéw betonowych o grubosci 15 cm na podsypce cementowo-piasko- |m
d.2|0606-03 wej
211 m 211,00
RAZEM [211,0
0
50|KNR 2-28 Ztoza filtracyjne tluczniowe wykonywane recznie kliniec 2-8mm m3
d.2|0705-02
analogia
227*0,23*0,3 m3 15,66
RAZEM 15,66
51/KNNR 4 Przejscie przez sciany -Tuleja PCV fi 110mm szt
d.2|1427-01
8 szt 8,00
RAZEM 8,00
52|KNR 4-01 Przebicie otworéw o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu zwirowego o gru- |szt.
d.2|0208-01 bosci do 10 cm
8 szt. 8,00
RAZEM 8,00
53|KNNR 1 Wykopy z zatadunkiem recznym i transportem na odlegto$¢ do 1 km (grunt kat. 111) m3
d.2|0301-02
0,23*0,9*227< pod koryta i kliniec> m3 46,99
RAZEM 46,99
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