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Jednostka projektowa:

iD IDS Architekci Sp. z o.o.

ul.Targ Rybny 2,70-535 Szczecin, tel/ fax 91 484 30 56
architekci mobile +48 608 42 42 09 maciejpanek@home.pl www .idsarchitekci.pl

temat /obiekt /czes¢

BUDOWA OSWIETLENIA CHODNIKA

kategoria obiektu budowlanego :

KATEGORIA XXVI - SIECI, JAK: ELEKTROENERGETYCZNE, TELEKOMUNIKACYJNE,
GAZOWE, CIEPLOWNICZE, WODOCIAGOWE, KANALIZACYJNE ORAZ RUROCIAGI
PRZESYLOWE

adres inwestyciji :
GM. KOLBASKOWO DZIALKI NR EWID. 14/1, 14/2, 15; OBR. RAJKOWO

inwestor :
GMINA KOLBASKOWO
Kotbaskowo 106
72-001 Kotbaskowo
branza :
ELEKTRYKA
stadium :
| autor / projektant / opracowat : branza : imie i nazwisko / uprawnienia / specjalnos¢ : podpis :
| BRANZA ELEKTRYKA
PROJEKTANT WIODACY mgr inz. Jerzy SZEWCZYK
upr. ZAP/0107/PWOE/14 - specjalno$¢ elektryczna
SPRAWDZAJACY mgr inz. Radostaw SADOWSKI
upr. ZAP/0142/PWOE/13- specjalnos¢ elektryczna

OSWIADCZENIE — PROJEKTANT . gaﬁb/g
W trybie art.20 pkt.4 Ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r. z p6zniejszymi zmianami ( }(40 &7’ § W7
Niniejszym poswiadczamy, ze opracowana i sprawdzona przez nas dokumentaC]a ‘projektowa; K JV
wchodzaca w sk%ad WW. prOJektu budowlanego jest opracowana zgodnie z obomagq;agym[ na dﬁ?pd?(( Z(I?'f(,

EGZEMPLARZ :
AUTORSKI | URZEDU | NADZORU | INWESTORA1 | INWESTORA2 _|DODATKOWY
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B h
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
'3 o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-4GR-91Z-R1J *

A

Pan Jerzy SZEWCZYK o numerze ewidencyjnym ZAP/IE/0138/14

 adres zamieszkania Przectaw 11/1 , 72-005 PRZECEAW

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2015-09-01 do 2016-08-31.

Zadwiadcezenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym

: wery_fikowanYm przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-08-10 roku przez:

Zygﬁ&iqnt Mever, Przewodniczacy Rady Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

¥

(Zgodﬁie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym {Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.p! lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa. ]




ZACHODNIOPOMORSKA

KREGOWA
[ZBA INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

'KREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
OKK-0054-0055-0021(4)/14 Szczecin, dnia A'}-czerwea 2014 1.

DECYZJA

Na'podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z:dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 932, ze zm.),
art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 112, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tj. Dz. U. z2013 r. poz. 1409, ze zm.) oraz § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budow-
nictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie
(Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578, ze zm.) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postepowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 267, ze zm.), po ustaleniu, Ze zostaly
spemione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia
budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan mgr inz. Jerzy Szewczyk
urodzony dnia 03 pazdziernika 1973 r. w Szczecinie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny ZAP/0107/PWOE/14

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen.

1. Uprawnienia budowlane w specjalnosci instalacyjnej w- zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
. bez ograniczen uprawniaja do:

1) projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwiazanymi
z obiektem budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i elektroenerge-
tyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz z instalacjami
i urzadzeniami technicznymi zasilania i sterowania, w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwa-
jowej sieci trakcyjnej oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdéw, zgodnie z § 24 ust. 1
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie;

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie nadanej specjalnosci,
zgodnie z § 15 ww. rozporzadzenia.

2. Napodstawie art. 12 ust. 1 pkt 1, 3, 41 5 oraz art. 13 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane niniejsze uprawnienia, w zakresie objetym nadana specjalno$cia, stanowia réwniez
podstawe do:

1) sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego;



2) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych -elementéw budowlanych oraz nadzoru i kontroli
technicznej wytwarzania tych elementow;

3) wykonywania nadzoru inwestorskiego; -

4) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

Uzasadnienie

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci Zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego odstepuje sie od uzasadniania decyzji.

Pouczenie -

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem “Zachodniopomorskiej Okregowej Komisji
Kwalifikacyjnej Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Szczecinie
w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Skiad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

‘o, S 8 '
J INAA S et
mgr inz. Andrzej Gatkiewicz
Przewodniczacy OKK

r

mgr inz/f5ustaw Kordas
: onek OKK

(1

prof. dr hab. inz. Wiadyblaw Szaflik

Otrzymuja:
1. Pan Jerzy Szewczyk
Przectaw 11/1, 72-005 Przectaw
2. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
Okregowa Rada ZOIIB
4. OKK —aa

W
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjoym:

ZAP-26V-ZSN-N2M *

Pan Radostaw SADOWSKI o numerze ewidencyjnym ZAP/IE/0159/13

adres zamieszkania ul. Bandurskiego 96/17, 71-685 SZCZECIN

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialno$ci cywilnej.

Niniejsze za$wiadczenie jest wazne od 2015-08-01 do 2016-07-31.

Zaéwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-07-06 roku przez:

Zygmunt Meyer, Przewodniczacy Rady Zachodniopomorskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa.

(/,\s (Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzednia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektroniczne] opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomoty wainego kwalifikowanego certyfikatu sq
réwnowaine pod wegledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorgcznymi.)

7ZA ZGODNOSE
7 CRYGIN.LEM

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzié za pomocg numeru weryfikacyjnego zadwiadczenia na
stronie Polskiej 1zby Inzynieréw Budownictwa wwiw.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiaiciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.




| ZACHODNIOPOMORSKA
SO KREGOWA
IZBA  [NZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOM]SJA KWALIFIKACYJNA
OKK-0054-0055-0013(3)/133 Szezecin, /) czerwca 2013 1.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, ze zm.),
art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 112, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 243; poz. 1623, ze zm.) oraz § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578, ze zm.) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
Kodeks postgpowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 267), po ustaleniu, ze zostaly
spefnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po ztoZeniu egzaminu na uprawnienia
budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan mgr inz. Radoslaw Sadowski
urodzony dnia 04 stycznia 1982 r. w Szczecinie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny ZAP/0142/PWOE/13

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen.

1. Uprawnienia budowlane w specjalnodci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczeni uprawniajg do:

1) projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwiazanymi z obiek--

tem budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne,
w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz z instalacjami i urzadzeniami
technicznymi zasilania i sterowania, w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci trak-
cyjnej oraz elekirycznego ogrzewania rozjazdéw, zgodnie z § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji tech—
nicznych w budownictwie;

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakiesie nadanej specjalnodci,
zgodnie z § 15 ww. rozporzadzenia.

2. Na podstawie art, 12 ust. 1 pkt 1,3,4 15 oraz art. 13 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane niniejsze uprawnienia, w zakresie objetym nadana specjalnodcia, stanowig réwniez
podstawe do:

1) sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego;



2) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kontroli
technicznej wytwarzania tych élementéw;

3) wykonywania nadzoru inwestorskiego;

4) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obicktéw budowlanych.

Uzasadnienie

W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia
14 czerwea 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego odstepuje sie od uzasadniania decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za poérednictwem Zachodniopomorskiej Okregowej Komisji

Kwalifikacyjnej Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Szczecinie
w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Przewodniczacy OKK

»
\.) A A ez

mgr injz. Andrzej Galkiewicz
Z-ca Przewodniczacego OK

o

Otrzymuja:
1. Pan Radostaw Sadowski
ul. Biskupa Bandurskiego 96/17
71-685 Szczecin
2. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
. Okrggowa Rada ZOIIB
4. OKK —aa

W



ENEA Operator Sp. z 0.0. Szczecin, 17.04.2015 x.
Oddziat Dystrybucji Szczecin
Rejon Dystrybucii Szczecin
ul. Derdowskiego 2
71-178 Szezecin
tel. 91-813-22-00
OD3/ZR1/926/2015

Gmina Kolbaskowo

Kolbaskowo 106
72-691 Kelbaskewo

Warunki przylaczenia
do sieci elekivoenergetycznej ENEA Operator Sp. z e.0.

Charakter i lokalizacja obiektn / lokalu
ofwictlenie uliczne, Warzymice, dz. wr 14/1, 14/2, 15

warinki dotycza wzrost moey do warunkéw OD3/ZR1/2352/2014 “}\‘\' “
z moca prylaczeniows 12 kKW (wzrost mocy o 6 kW) / 9)
na napieciu 0,4 kV

zakwalifikowanego do V grupy przytaczeniowej

1. MIEJSCE PRZYLACZENIA
Aacze kablowo-pomiarowe ZKP nr 16409, przy granicy dz. nr 13/8
1I. RODZAJPOEACZENIA Z SIECIA ORAZ ZAKRES NIEZBEDNYCH ZMIAN W SIECI ’
1. w zakresie dotyczacym urzadzet ENEA Operator Sp. z 0.0.
1.1 zakves niezbednych zmian w sieci ENEA Operator

1.2 zakres dotyezacy budowy przyiseza

2. w zakresie dotyczacym urzadzen podmioiu przylaczanego
Zasilanie wykonaé z istniejgcege zlqcza kablowo-pomiarewego ZKP nr 16409 zabmlowanego przy gramcy
dz. nr 13/8.
Przygotowaé instalacje zalicznikows.

111 MIEJSCE DOSTARCZANIA ENERGIIL ELEKTRYCZNE]
Zaciski na listwie zaciskowej w zlaczu kablowo-pomiarowym nr 16409 w kierunku instalacji podmiotu
przylaczanego

Misjsce dostarczania energii elektrycznej stanowi jednoczesnie granice wiasnosci i eksploatacii urzadzeni.
IV. MIEISCE ZAINSTALOWANIA UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO

zigcze kablowo-pomiarowe ZKP ur 16409
V. WYMAGANIA DOTYCZACE UKEADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO

Nalezy zainstalowaé ukiad, ktéry sklada¢ si¢ bedzie z:

trdjfazowego, licznika energii czynnej.

‘Wszystkie urzadzenia do ukiadu pomlarowego wlacznie nalezy przystosowad do plombowania.
VI. RODZAJ I USYTUOWANIE ZABEZPIECZEN

zabezpieczenie przedlicznikowe - 20 A (3-faz.) w zigezu kablowo-pomiarowym
VIIL. WYMAGANY STOPIEN SKOMPENSOWANIA MOCY BIERNEJ

Energia elekiryczna winna by¢ pobierana przy wspélezynniku mocy odpowiadajacym tg ¢ < 0,4.

VIIL DANE I INFORMACIE DOTYCZACE SIECI DLA DOBORU SYSTEMU OCHRONY OD PORAZEN
Zasilajaca sieé niskiego napigcia pracuje w ukladzie TN-C, w instalacji odbiorczej nalezy zastosowaé
odpowiedni dla tego ukladu system i urzadzenia ochrony przeciwporazeniowej

IX. WYMAGANIA W ZAKRESIE ZABEZPIECZENIA SIECI PRZED POWODOWANIEM ZAKEOCEN

ELEKTRYCZNYCH
W zaleznoéci od rodzaju zasilanych urzadzen, szczegdlnie posiadajacych elementy elektroniczne, nalezy
zastosowaé w instalacji odbiorczej odpowiednie urzadzenia 1 Srodki ochrony przeciwprzepigciowej.

OD3/ZR1/926/2015 UWLZ AC Stronaf
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Niedopuszczalne jest przylaczanie do instalacji urzadzef wprowadzajacych zaktocenia do sieci lub instalacji
innych odbiorcéw.

X. UWAGI DODATKOWE

1. Instalacje wewngtrzng nalezy wykonaé zgodnie z wymaganiami normy PN-IEC 60364 oraz Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie ,,warunkéw techaicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie” (Dz.U. z 2002 1. Nr 75 poz. 690 z pdniejszymi zmianami).

2. Instalowane urzadzenia powinny spetniaé wymagania norm oraz posiadaé odpowiednie atesty.

3. Przylaczane urzadzenia powinny posiadaé wymagana odpornos§¢ na zaburzenia elekiromagnetyczne oraz powinny byé
tak skonstruowane, aby nie wywolywaly w swoim érodowisku zaburzef elektromaguetyczanych o wartosciach
przekraczajacych odporno$é na te zaburzenia innych urzadzet wysigpujacych w tym Srodowisku.

4. Zrealizowanie zasilania na podstawie przedmiotowych warankéw przyltaczenia stanowié bedzie podstawe do zawarcia
w umowie o §wiadczenie ustug dystrybucji lub umowie kompleksowej standardowych parametrow jakosciowych
energii elekirycznej w zakresie odchyleri czestotliwosei i napigeia, odksztatcenia napigcia, zawarto$ci poszczegodlnych
harmonicznych, wskaznika dlugookresowego migotania Swiatla, czasu trwania jednorazowej przerwy nieplanowanej i
planowanej oraz czasu trwania przerw nieplanowanych i planowanych w ciagu roku zgodnych z przepisami
obowiazujacego prawa.

5. Podstawg do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano - montazowych ujgtych w niniejszych warunkach
stanowi nmowa o przylaczenie.

6. ENEA Operator Sp. z 0.0. zapewni dostawe energii elekirycznej po spelnieniu wymogéw okre§lonych w warunkach
przylaczenia i zawartej umowie o przytaczenie.

Data wainoSel warunkéw przylqczenia: 2 Iata od daty ich doreczenia.

Rozdziclnik:
RD1

X
5
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OBIEKT: obreb Rajkowo, dz. 15, 14/1, 14/2

Obreb: 0021 Warzymice, 0014 Rajkowo

Gmina: 321102 Kotbaskowo

Powiat: 3211Policki

Wojewddztwo: 32 Zachodniopomorskie (Jednostka wykonawstwa geodezyjnego)
SKALA: 1:500 Wykonano metoda: a) rastrewe b) wektorowo
Uktad wspétrzednych:  PUWG 2000/15
Uktad odniesienia wysokoéci:  Kronsztadt'86 -

Kierownik-roboty Wykonano w ramach roboty geodezyjnej:

mgr inz /Je
upr. geod,ér/mz

KERG: GK.6640.1612.2015

Zgtoszone] w WGKIiK SP w Policach

Mape do celéw projektowych sporzadzono przy wykorzystaniu:
1. Mapy numerycznej w skali 1:500 sekcje:
ukiad 2000/15 : 5.199.16.14.1.1,2,3,4; 5.199.16.14.3.1;
5.199.16.13.2.4; 5.199.16.13.4.2
2. Danych branzowych czesci uzbrojenia podziemnego
3. Pomiaru zieleni wysokiej i pomnikéw przyrody oraz pomiaru
innych obiektow wskazanych przez projektanta
4. Opracowanych geodezyjnie elementéw planu zagospodarowania
przestrzennego (linie rozgraniczajace, linie regulacyjne, osie ulic)

W zakresie opracowania znajduja sie punkty osnowy
geodezyjnej nr: 11041, 25016

podlegajace ochronie na podst.art.15, art.48 ust.1 pkt 3
ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne

Granice i nr dzia!ek é\)\rli&éncgjny'chr wediug danych

WGKIK SP w Policach,  z dnia: 06.08.2015r.

Rejestracia:. <o v

Na mapie do celow projektowych wykazano nastepujgce
uzgodnione przez ZUDP projekty sieci uzbrojenia terenu:
- ZUDP 608/2010 - proj. k, w
- ZUDP 232/2011 - proj. g
- ZUDP 339/2007 - proj. t
- ZUDP 933/2014 - proj. w
- ZUDP 78/2015 - proj. w
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Informacje dodatkowe

Q. e — - o—— zakres opracowania
2. Redakcja znakow zgodna z Rozporzadzeniem MAIC
z dnia 12.02.2013r. (Dz. U. 2013 nr 0 poz. 383)
3. Mapa nadaje sie do celéw projektowych w zakresie pomiaru.
4. Stopien kartometrycznosci mapy do celéw projektowych jest
zgodny z Rozporzadzeniem MSWIA z dnia 9.11.2011 r.
(Dz.U. 2011 nr 263 poz. 1572)
5. Wszystkie trwate obiekty budowlane podlegaja wytyczeniu
przez jednostke wykonawstwa geodezyjnego.
6. Nie wyklucza sie istnienia w terenie rowniez uzbrojenia,
o ktorym brak byto informacji branzowych i nie zostaty
odnalezione w terenie w czasie inwentaryzacji geodezyjnej.
7. Opracowanie nie dotyczy przypadku opisanego w § 79 ust. 5
rozporzadzenia MSWIA z dnia 9.11.2011 r. (Dz. U. Nr 263, poz.1572).
8. Nie wykonano czynnosci okreslonych w §80 ust. 4
rozporzadzenia MSWIA z dnia 9.11.2011 r. (Dz. U. Nr 263, poz. 1572)
9. Udostepnianie i rozpowszechnianie otrzymanych materiatow
jest zabronione: art.18 Ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne
(Dz. U.z 2010 r. nr 193, poz. 1287 ze zm.)
10. Mape do celow projektowych sporzadzono przy wykorzystaniu
arkuszy mapy zasadniczej w skali 1:500 w uktadzie "65"
sekcje: 341.133.2411, 2413, 2324, 2342, 2341, 2343, 2344

i st e = o S o e Sy e

corena | 1015 -08-30

.\‘

Uzbrojenie podziemne opracowano na podstawie:

1. Posredniego ustalenia przebiegu aparatura
elektromaggetyczna - z literg A

2. Bezposrednich pomiarow powykonawczych - bez litery
W zwiazku z tym w czesci 1 nie gwarantuje sie
kompletnosci, a dokladnos¢ potozenia uzbrojenia na mapie
moze byc¢ nizsza od dokladnosci kartometrycznej mapy

|
i

[
|
|

Aktualnos$¢ mapy do celéw projektowych na dzien:
11.08.2015r.

Kierownik jednostki ;kbwawstwa geodezyjnego
mdr inz. Jegg Maliniak

(imie. naz\.x/i: ko, podpis)




STAROSTA POLICKI
ul. Tanowska 8 GK.6630.620.2015
72-010 Police

PROTOKOL NARADY KOORDYNACYJNEJ ODP IS

Gmina Kotbaskowo Eise . . -
Kotbaskowo 106 Wydziat Geodezji, Kartografii i Katastru
72-001 Kotbaskowo \ Starostwa Powiatowego w Policach
ul. Kresowa 32, 34 72 010 Police

na miejscu
L] za pomoca $rodkéw komunikacii elekironicznej

Rodzaj projektowanej sieci uzbrojenia terenu: sie€¢ oswietleniowa

POW|at pollckl Gmina: Koibaskowo Obreb ew.: Rajkowo

Z uwagamu /éem

K8istrz Sinci § nstalaghGa zcwe;

(RS . : | f A ' \ ,n
63 1ot &W 2/5;/22 Z, 5/1/3/2 54/(;//2]”«% /ﬂowjé ’éopgti;(wo‘ 0ol '(fjc

n>~
Foz-E=04 gcj/fa/wc - CR, /ywc.,é L9wo %42(902190 zx i

ds. te\,zhanlézno-eksploatacys nych } )




1. Wszystkie punkty osnowy geodezyjnej znajdujace sie w zakresie opraééﬁénla projektowego podlegaja ochronie. Zniszczenie badz uszkodzenie
znaku geodezyineqo jest wykroczeniem i podlega karze arzywny — art. 48 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo gecdezvine i kartograficzne. o
2. Nalezy uzgodnié z zarzadca dziatki drogowej nr 15 - Starostwo Powiatowe w Policach, Wydziat Komunikacji, Transportu i Drég, ul. Tanowska 8.

Enea Operator Sp. z 0.0., Oddziat w Szczecinie:
1. Zblizenia, skrzyzowania z sieciami energetycznymi zabezpieczy¢ | wykonaé zgodnie z obowigzujacymi normami PN-76/E-05125 i PN-E-05100-1/98.

2. Przy zblizeniu, kolizii z kablami energetycznymi, prace ziemne prowadzic recznie z zachowaniem duzej ostroznosci — kable zabezpieczy¢ zgodnie z PN-76/E-05125.

3. Przed rozpoczeciem prac nalezy ponownie sprawdzic w Rejonie Szczecin aktualny przebieg sieci energetycznych bedacych w zarzadzie ENEA Operator Sp.zo.0.,
nastepnie wykonaé przekopy probne w celu ustalenia zgodnosci przebiegu sieci naniesionych na mapach ze stanem faktycznym.

4. Na 3 dni przed rozpoczeciem prac ziemnych nalezy zawiadomié RE Szczecin.

5. Uzgodniono w zakresie sieci energetycznych do 15 kV wiacznie. _

6. W przypadku, gdy na obszarze objetym opracowaniem wystepuia sieci o napigciu wyzszym niz 15 KV, nalezy uzgodnic plansze koordynacying z odpowiednimi instytucjami
zarzadzajacymi tymi sieciami.”

7. W przypadku zmiany przeznaczenia terendw, przez kiore przebiegajq istniejace linie napowietrzne 0,4 KV i 15 KV, nalezy dostosowat obostrzenia ww. linil zgodnie z norma
PN-E-05100-1/98 do nowego ukladu funkcjonalnego terenu.

(2) Polska Spotka Gazownictwa Sp. z 0.0., Oddziat w Poznaniu, Zakiad w Szczecinie:
1. Skrzyzowanie z siecig gazowa, wykona¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013 1. w sprawie warunkow technicznych jakim powinny
odpowiadat: sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. z 2013 1., poz. 640). Roboty ziemne w strefach kontrolowanych istniejacej sieci gazowe prowadzi¢ recznie
z zachowaniem ostroznosci. )
2. Na min. 7 dni przed terminem rozpoczecia robét powiadomié odpowiedni RDG: Szczecin Poinoc ul. Mickiewicza 144, 71-153 Szczecin, e-mail:
rdg.szczecinpolnoc@poznan.psgaz.pl, tel. 91-42-47-266, faks 91-48-77-621 lub Szczecin Poludnie ul. Tama Pomorzariska 26, 70-952 Szczecin, e-mail:
rdg.szczecinpoludnie@poznan.psgaz.pl, tel. 91-42-47-269, faks 91-48-25-395.
3. Projekt budowlany (rozwiazanie techniczne) sieci gazowej nalezy uzgodni¢ w PSG Sp. z 0.0. Oddziat w Poznaniu, Zakiad w Szczecinie, ul. Tama Pomorzaiiska 26,
70952 Szczecin,
4. Projekt przytacza gazowego nalezy wraz z zawiadomieniem zamiaru rozpoczcia prac przedfozy¢ minimum na 7 dni przed rozpoczeciem robot w RDG celem sprawdzenia
jego poprawnosci i kompletnosci.
(3) Orange Poiska SA:

1. Przekazat plac budowy z Orange Polska SA. Prace w poblizu urzadzen podziemnych Orange Polska SA prowadzic recznie z zachowaniem szczegolnej ostroznosci.
2. Przy skrzyzowaniach i zblizeniach z urzadzeniami Orange Polska SA zachowaé odlegloci wynikajgge z polskich i branzowych norm.
3. Przed rozpoczeciem prac ziemnych, ustalié glebokosé utozenia podziemnej infrastruktury Crange Polska SA, metoda przekopu probnego. W szczegdlnych przypadkach
prace ziemne prowadzi¢ pod nadzorem pracownika Orange Polska SA.
4. Przed zasypaniem skrzyiowah projektowanej infrastruktury z urzadzeniami Orange Polska SA, zglosic ten fakt celem sprawdzenia poprawnosci wykonania prac.
5. Nie ujawnione na planszach koordynacyjnych kolizje z urzgdzeniami Orange Polska SA, mozna usungg po uzyskaniu zgody Orange Poiska SA, na wylaczny koszt
Inwestora.? .:i:
8. Uszkodzenia infrastruktury powstale w trakcie prac ziemnych, beda naprawione na wytggzny koszt inwestora.

. 7. Dokonag regulacji wiazu i pokryw studni kablowych, do poziomu wyznaczonego przez projektowane rzgdne wysokosciowe. Reguladja i wymiana uszkodzonych w trakcie

" prac elemenfow studni na koszt Inwestora.

--8: Projektowane studnié kablowe nalezy umiejdcowicwiodlegtosci co ngjmnigj 0,5 mb od studni bedgcych wiasnoscia Orange Polska SA. Zachowaé minimum 0,5 metra przy
zblizeniach z istniejaca kanalizacjg kablowa Orange Poiska SA.  ~
9. Na etapie wykonawstwa nalezy zastosowaé pokrywy, studni kablowych z foga innym od uzywanego przez Orange Polska SA.
10. Zakoriczenie zadania inwestycyjnego wy_magaég_k} enid do QOrarigé Polska SA, celem uczestnictwa w odbiorze i sprawdzenia prawidtowosci wykonania prac w poblizu
infrastruktury nadziemnej i podziemnej Ofangé Polska SA:.

WGKiKSPwP, PNK, 01/2014
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Starosta Policki %

uzbrojenis erenu na naradzie koordynacyjnej
w WGHKIK Starostwa Powiatowego w Policach.

ck.es3. (220.7005..

(zrigK sprawy) zup.

Police, dn@lf)'"" T e

Al

Uzgodniane usyiuowanie praiektowans) sieci |

137
£05
E06
£07
E08
£03

£11

£12
£13
E14
E15
E16
E17
£18
£19
£20

BEZ OGRANICZE
IZPOIAI207-

éal.Kolumba 88-89/113, 70-035 Szczecin
tel: 91 484 30 56, fax: 91 886 54 22
moblle +48 608 42 42 09,
maciejpanek@home.pl
archite kci| wwwmaciejpanek.pl

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE/

Przedmiotowy pmj-nggfrx&%lﬁﬁfi Eh'Sn‘lleoEy prawem autorskim

zgodnle z art. 11 nast, Ustawy o Prawle 1 Prawach
2z dn. 4 lutego 1894 r, (Dz.U. nr 24 poz.83 z 23 02.95r)

5917524,68
5917524,0
917531,55 \b464937,22

546493311
5464935,51

_—E10" 5917550,72 §464958,63

5917547,52 5464961,50
5917574,06 5464984,71
5917570,96 5464987,49
5917597,40 5485010,78
5917594,55 5465013,34
5917620,75 5465036,86
5817618,04 5465039,29
5917644,09 5465062,93
5917640,88 5465065,80-
5917650,12 546506867

E21~ 591764318 546507587
£22 \ 591766719 546508940

£23°

£24
E25
£26
E27
25
£29
E30
£31
£32
£33
£E34
£35

' 5917662,99 5465092,93

5917689,13 5465116,85
5917684,94 5465120,19
5917710,93 5465144,23
5917707,09 5465147,29
5917714,06 5465148,15
5917706.66 5465154.05
5917732,73 5465171,61
5017729,02 5465174,57
5917754,54 5465196,99
5917750,86 5465201,92
5917776,36 5465226,33
591777267 5465229,29

E37
E38
E39
£40
E£41
£42
£43
£44
£45
£46
£47
£48
E49
£50
E51
£52
£53
£54
E55
E56
E57
E58
E59
E60
£61
£62

591779827 546525363
5917794,41 5465256,72
5917820,17 5465280,93
5917816,32 5465284,02

591784207 546530822 .,

5917838,32 5465311,24~
5917863,98 5465335,52 %
5917860,28 546533849
5917885,88 5465362,81
591788317 5465364,97
5917907,75 5465390,07.
5917906,29 5465391,25 -
5917929,54 5465417,51
5917928,13 546541860
5917950,87 5465445,26
5917949,03 5465446,67
5917972,19 5465473,01
5917970,22 5465474,52
5917993,52 5465500,76
5917991,71 546560215
5918000,89 5465510,34
5917996.68 5465515.02
5918002,23 5465512,08
5918004,29 5465510,09
5918005,86 5465511,90
5918007,65 5465509,24
5918009,08 546551044

KONCEPCJA:

17| |zESPOL PROJEKTOWY “INTERIOR DESIGN STUDIO"

POD KIERUNKIEM mgr inz. arch. Macieja PANEK

PROJEKTANT: podpig:

\| |mgr inZ, Jerzy SZEWCZYK i
| (upr, proj. nr ZAP/0107/PWOE/14

| |specjalnogé elektryczna

SPRAWDZENIE: podpis:

1 |specjalno$¢ elektryczna

mgr inZ. Radostaw SADOWSKI
upr, proj. nr ZAP/0142/PWOE/13

.\/>

Budowa oswietlenia chodnika

-~ | |adres:

gm. Kotbaskowo, obr. Rajkowo
dz. nr 14/1, 14/12, 15

inwestor / uzytkownik / adres :

GMINA KOLBASKOWO
Kotbaskowo 106
72-001 Kotbaskowo

rysunek / temat / cze$¢ :

PLANSZA ZA_PAORSEPNOUDAROWANIA

faza: branza: proj. nr:
ELEKTRYCZNA

skala: miejsce i data: nrrys.:
Szézecin,paz’dziernikZMS ElPl | 01




PSE Polskie Sieci Wydziat Eksploatacji Sieci
Elektroenergetyczne
Oddzial w Poznaniu

Wng  -PSWE-70-3- 30-JC/14

Poznan, 15 wrzeénia 2014 r.
Interior Design
Studio — architekci
ul. Targ Rybny 2
70-535 SZCZECIN

Dot: SkrzyZzowania projektu o$wietlenia drogowego z linig 220 kV Krajnik — Glinki, obreb Rajkowo w
aminie Kotbaskowo

W odpowiedzi na Panstwa pismo z dnia 11.09.2014r. w sprawie warunkéw technicznych
skrzyzowania projektowanego oswietlenia na dziatkach nr 14/1,14/2,15 w obrebie Rajkowo gm.
Kotbaskowo w pasie technologicznym linii 220 kV Krajnik — Glinki PSE S.A. Oddziat w Poznaniu
uprzejmie informuje:

1. Wiascicielem sieci przesytowej Najwyzszych Napie¢ sg Polskie Sieci Elektroenergetyczne
Spétka Akcyjna (uprzednio dziatajgca pod firmg: Polskie Sieci Elektroenergetyczne Operator
S.A.) z siedzibg w Konstancinie - Jeziorna przy ul. Warszawskiej 165.

2. Przez dziatki objete projektem przebiega linia elektroenergetyczna 220kV Krajnik — Glinki o
oznaczeniu kodowym 2-5-24, przesta nr 70-71, ograniczone stupami kratowymi serii H52 typu
P+5, z obostrzeniem 2°

3. Warunki skrzyzowania powinny spetniaé wymagania Polskiej Normy PN-E-05100-1:1998
~Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa”.

4. Na podstawie analizy zwisu dla temperatury +60°C, diugosci fancuchéw izoiatorowych
LP2 - 3,8 m, maksymalnej wysokos$¢ latarni oswietleniowych 4m, wymaganej odlegtosci
pionowej 6,47m pomiedzy wierzchotkami latarni a przewodami fazowymi, PSE S.A.
Oddziat w Poznaniu, pozytywnie opiniuje przedmiotowy projekt.

5. Jedocze$nie, wnosimy aby projektowane latarnie zostaty wykonane jako konstrukcje tamane,
umozliwiajgce konserwacje opraw z poziomu ziemi bez koniecznosci uzywania podnosnikow
koszowych oraz zostaty zaprojekiowane w miejscach nie znajdujgcych sie bezposrednio pod
przewodami linii 220 kV

6. Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych - Dz. U nr 47 z 2003r.
poz. 401, bezpieczna praca ciezkiego sprzetu montazowo - budowlanego w sgsiedztwie czynnej
linii elektroenergetycznej musi sie odbywac¢ w odlegtosci 30m w rzucie poziomym od przewodu
linii.

7. W wyjatkowych przypadkach dopuszcza si¢ praceg w sasiedztwie czynnej linii
elektroenergetycznej 220kV, pod warunkiem opracowania i uzgodnienie z PSE S.A. Oddziat
Poznan, przed rozpoczeciem prac szczegOtowej instrukcji stanowiskowej. Jest to warunek
zapewniajgcy bezpieczenstwo ludzi ibezawaryjng prace systemu elektroenergetycznego
naszego obszaru.

Z powazaniem PROJEKT AN T
[ ‘DYREKIOR MGR INZ. ARCH. MACiES
Pionu Ustug Sieciowych DO PROVERTOWANA S
Oddziat w Pozpaniu

NR.EWID.:22/7
77

ey . j ,7/,/

Miroétaw Kaszczynski )

Sprawe prowadzi: Jarostaw Chojnacki tel. 61 861 17 93 1L -17- o1

K/o: &= [U1D

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. Oddziat w Poznaniu
60-354 Poznan, ul. Marcelinska 71, tel. 61 861 10 00, fax 61 867 33 43, www.pse-zachod.pl

Polskie Sieci Elektroenergetyczne Spoétka Akcyjna, 05-520 Konstancin-Jeziorna, ul. Warszawska 165, www.pse.pl

Sekretariat: tel. +48 22 242 32 00, fax +48 22 242 22 33, NIP 526-27-48-966, REGON 015668195, Nr KRS 0000197596,

Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIV Wydziat Krajowego Rejestru Sgdowego. Numer rachunku bankowego:
Wysokos¢ kapitatu zaktadowego: 9.605.473.000.00, kapitat zaktadowy w catosci wptacony 56124059181111000049137468
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Ogéwietlenie chodnika

1.Przedmiot opracowania i zakres opracowania
Przedmiotem opracowania jest instalacja zewnetrzna oswietlenia chodnika w

Warzymicach dz. nr 14/1, 14/2, 15.

2.Instalacja elektryczna

Projektowana zewnetrzna instalacja o$wietleniowa zasilana bedzie poprzez
projektowang szafe o$wietlenia zewnetrznego z przebudowanego ztgcza ZK nr 16409
zabudowanego przy granicy dz. nr 13/8. Do przylaczenia szafy oswietleniowej ze
ztagczem ZK nalezy zastosowaé kabel YAKY 4x25 mm?. W przebudowanym zigczu
ENEA ZK nr 16409 nalezy wstawi¢ zabezpieczenia 20A. ‘

Przewidywane sa nastepujace obwody odbiorcze o§wietlenia zewn@tfznego:

- lampy o$wietlenia drogi wykonaé przewodem YAKY 4x25 mm?
- lampy o$wietlenia drogi i chodnika wykonaé przewodem YAKY 4x25 mm?

Kable ziemne nalezy uktadaé w terenie trawiastym na gtebokosci 0,7 m, oraz
pod chodnikami na glebokosci 0,5m na podsypce z piasku o grubosci 0,1 m linig falistg z
zapasem (1,5-3)%. Co 10 m oraz przy kazdym shipie stosowaé oznaczniki winidurowe
zawierajace: opis kabla, rok utozenia, relacje i nazwe wiasciciela. Nastepnie nalezy kabel
przysypa¢ 0,1 m warstwa piasku i 0,15-0,25 m warstwa gruntu rodzimego. Trase kabla
ulozonego w ziemi oznaczy¢ na catej dhugosci folig ostrzegawczg koloru niebieskiego o
szerokosci 0,4 m, po czym zasypaé réw gruntem rodzimym. Nalezy zachowaé odleglosci
pionowe i poziome od uzbrojenia podziemnego. Przepusty pod drogg i alejkami nalezy
wykona¢ rurg DVKY75 z zapasem 50%. Cato$¢ prac nalezy wykona¢ zgodnie z norma N-
SEP-E-004 oraz PN-76/E-05125. Wprowadzony do stupa kabel nalezy ostonié¢ gietka
rurg typu DVR 50 na odcinku min 40 cm. Przy stupach zostawi¢ zapas kabli ok. 2,5 m.
Na kablach stosowaé¢ glowice termokurczliwe SKE3M lub podobne. Na catej dtugosci
wykopu nalezy utozy¢ bednarke FeZn 4x30 i polaczyé z nig wszystkie metalowe
elementy.

Oswietlenie drogi i chodnika nalezy wykonaé nastgpujacymi typami stupdw:
typ A jest to stup stalowy ocynkowany o przekroju stozkowym z blachy min. 4mm o
wysokosci 9m ponad poziom terenu wkopywany na glebokos$é 1,5m z wysiegnikiem typu
WKL 15° L=1,5m, H=1m montowanym na stupie. Dodatkowo stup wyposazony jest w
wysiegnik boczny typu WKL 15° L=1m, H=1m montowanym na stupie na wysokogci
5m. Oswietlenie gorne realizowane jest oprawg o mocy 150W firmy ESSYSTEM Boyen
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Oswietlenie chodnika

IMAXIT 3057120 BOYM1.150, za$§ o$wietlenie boczne oprawa o mocy 70W firmy
ESSYSTEM Boyen 1 3055420 BOY1.70.

typ B jest to stup stalowy ocynkowany o przekroju stozkowym z blachy min. 4mm o
wysokosci 9m ponad poziom terenu wkopywany na gltebokos$¢ 1,5m z wysiegnikiem typu
WKL 15° L=1,5m, H=1m montowanym na stupie. O$wietlenie realizowane jest oprawa o
mocy 150W firmy ESSYSTEM Boyen IMAXI 3057120 BOYM1.150.

typ C jest to stup stalowy ocynkowany o przekroju stozkowym z blachy min. 4mm o
wysokosci 4m ponad poziom terenu wkopywany na glebokos$é 1,5m bez wysiegnika Stup
wyposazony jest w oprawe o$wietleniowsa dedykowana do o$wietlenia przej$é dla
pieszych np. firmy Thorn.

Oprawy zasilane beda ze ziaczy IZK umieszczonych w stupach przewodem
YDY3x2,5mm. Przewéd zabezpieczy¢ nalezy wkiadka gG 6A. W kazdym shupie
rozgaleZznym oraz w shupie poczatkowym i koficowym przymocowaé do zlgcza
ptaskownik FeZn, ktéry jest uktadany w wykopie razem z kablem. Dodatkowo mocowaé
plaskownik do stupa min co 500m.

Stupy oswietlenia chodnika nalezy podlaczaé¢ do zasilania w kolejnosci: stup 1
z fazy L1, stup 2 z fazy L2, shup 3 z fazy L3, stup 4 z fazy L1. Pozostale stupy
analogicznie.

Przy wykonywaniu projektu nalezy qugle;dnié WSzystkie uwagi wskazane na

schemacie oswietlenia zewnetrznego.

3. Ochrona przeciwporazeniowa

Zgodnie z PN-HD-60364 zastosowano nastepujgce srodki ochrony:

1. ochrona od porazen pradem elektrycznym w postaci ochrony podstawowej —
izolacje przewodow, obudowy ochronne aparatéw i urzadzen elektrycznych
chronigce przed dotykiem bezposrednim.

2. urzadzenia ochrony dodatkowej

~ samoczynne wylaczenie w sieci TN-S zrealizowane za pomocy

wylacznikéw nadmiarowo-pradowych typu S300,
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4. Obliczenia techniczne

Oswietlenie chodnika

Napiecie zasilania: U=400V
Uktad sieci: TN-S
Moc obcigzenia : P=5,5kW
s o
[ 2 . N
o 3]
é i 3 K] = 0 g" s E g
3 s g | g ® El S|12|g|5|€/ 5|2 | L
@ T o E| o x = > | € o [ R| § k] 2 4 s | 5 | @
=3 = = g | 8 o N 2| %2| v |w| 3 & =5 8>
= n > o fa) o | @ 3 o
8 ] = = T & @B 2
N & o o4
2 g ? &
g X
kW mm2| m [U%| A |A|A| A | A |lom|A]|V]|V
TO | o$wietlenie | 5,5 |1,0|o,93| YAKY 4x | 25 |800|3,3| 9,0 |1o|69,3[ 16 |100,5|2,424| 59 |143|23ﬂ
LEGENDA
Prad obliczeniowy
B P
dla obwodu Iy = U. #
jednofazowego £ ey
dla obwodu trojf Jg= F
a obwodu trojfazowego =
HERYEE U, *cosp
Spadek napiecia
P*L,,...%200
AU, ,...= ’
dla obwodu 1,20 %S %[>
jednofazowego v f
AU =AU, + AU, +...+ AU,
dla obwodu trojfazowego AU _ P*LLz---*lOO
g2 = 2
yrS*U,
AU = AU+ AU, +..+ AU,

Uf-napiecie fazowe
Un- napiecie

miedzyfazowe

I, =1, %145

Prad dtugotrwaty
1,45-dla aparatéw modutowych
1,6- dla wktadek topikowych
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Oswietlenie chodnika

Sprawdzenie przecigzalnosci przewodu

I =145%]
1,25%2% [
Zs — rezystancja petli zwarcia L, =—
)
Prad zadziatania
zabezpieczenia I =1 *k

k- krotno$¢ pragdu znamionowego wkitadki w zaleznosci od czasu zadziatania

warunek konieczny przy ktérym spetniona jest ochrona przeciwporazeniowa

Z,%1,<U,

5. Uwagi koncowe

1.

Prace nalezy wykona¢ zgodnie z PN, Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robét budowlano-montazowych (Instalacje elektryczne) oraz N SEP-E-
004.

Izolacja przewodu neutralnego winna by¢ koloru jasnoniebieskiego, natomiast
przewodu ochronnego zéto-zielonego.

Wszystkie polgczenia wykona¢ bardzo starannie zapewniajgc bardzo dobry
styk.

Zastosowane materialy musza posiadaé do stosowania w budownictwie, atesty i
certyfikaty zgodnosci z normami.

Instalowanie i eksploatacja wylacznikéw roéznicowo-prgdowych winna
odbywa¢ sie wg instrukcji producenta.

Po zakoniczeniu prac nalezy wykona¢ badania i proby:

- izolacji przewoddéw

- ciaglosci zyt

- poprawnosci dziatania wylgcznikow réZnicowbprqdowych
- skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej

- natezenia o$wietlenia.

Z powyzszych préb nalezy sporzadzié protokoty.



Oséwietlenie chodnika

6. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie.
Zgodnie 7 art.. 21a ust. 1 i ust. 2 ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (z
pozniejszymi zmianami dla inwestycji realizowanej w zakresie okre$lonym w zataczonym
projekcie jest wymagane, przed rozpoczeciem budowy, sporzadzenie przez kierownika
budowy planu bezpieczefistwa i ochrony zdrowia na budowie w oparciu o niniejsza
informacje.
6.1. Zakres robo6t na budowie
Zgodnie z projektem technicznym planowane jest wykonanie instalacji elektrycznej.
Na budowie beda wykonywane nastepujace prace:
- ulozenie kabla zasilajacego w ziemi
- montaz shupéw
- montaz opraw oswietleniowych
6.2. Charakterystyka zagrozen
Z uwagi na mozliwo$¢ porazenia pradem elekirycznym prace zwigzane z
podiaczeniem, sprawdzeniem i naprawg instalacji oraz urzgdzen elektrycznych moga
wykonywaé¢ wylacznie osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia. Wykonywanie
robét instalacyjnych w bezposrednim sasiedztwie pracujgcych sieci takich jak sieci
energetyczne, cieptownicze wodociggowe i C.O. powinno byé poprzedzone
okreleniem przez kierownika budowy bezpiecznej strefy, W jakiej mozna | jé
wykonywa¢ oraz sposobu ich wykonania. Bezpieczng odleglo$¢ kierownik budowy
ustala po konsultacji z wiasciwg jednostkg zarzadzajaca lub uzytkujaca dang siecia.
Miejsce pracy nalezy odpowiednio oznakowaé i zabezpieczyé, a pracownikéw -

wykonujacych dang prace poinfofmowaé o istniejgcych zagrozeniach.
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DIALux

23.04.2015
Edytor
Telefon
faks
e-Mail
Ulica 1/ Dane planowania
Profil ulicy
Chodnik 1 (Szerokos¢: 2.000 m)
Pas postoju 1 (Szerokos¢: 10.000 m)
Jezdnia 1 (Szerokosc¢: 5.000 m, Liczba paséw jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)
Wspétczynnik konserwacji: 0.67
Rozmieszczenia opraw
4y
O
' F 3
I I
(1)
; ! 8.50 m
—2> : 1'
—t — ey
0.00 35.00m (2)
Oprawa: ESSYSTEM 3057120 BOYM1.150 lamp base 3 reflector 4
Strumien Swietlny (Oprawa): 11364 Im Wartosci maksymalne mocy oéwietleniowe;j
Strumien Swietlny (Lampy): 15000 Im przy 70°: 372 cd/klm
Moc opraw: 168.0 W przy 80°: 108 cd/kim
Rozmieszczenie: jednostronnie u gory przy 90° 30 cd/Kkim
Odstep stupa: 35.000 m W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolng linig pionowa przy
Wysokos¢ montazu (1): 10.000 m zainstalowanym i gotowym do uzytku o$wietleniu.
Wysokos¢ punktu swietlnego:  10.000 m Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy mocy
Nawis (2): -3.500 m oswietleniowej G2.
Nachylenie wysiegnika (3): 15.0° Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
Dtugos¢ wysiegnika (4): 1.500 m oslepiania D.6.

S
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DIALux

Projekt 1
23.04.2015
Edytor
Telefon
faks
e-Mail
Ulica 1/ Dane planowania
Rozmieszczenia opraw
4y
o
F 3
I I
(1)
: ! 11.00 m
i y
H
—t — -
0.00 35.00m (2
Oprawa: ESSYSTEM 3055420 BOY1.70 lamp base 1 reflector 1
Strumien Swietlny (Oprawa): 5903 Im Wartosci maksymalne mocy o$wietleniowej
Strumien $wietlny (Lampy): 6600 Im przy 70°: 304 cd/kim
Moc opraw: 82.0 W przy 80°: 89 cd/kim
Rozmieszczenie: jednostronnie u gory przy 90°: 9.59 cd/kim
Odstep stupa: 35.000 m W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolng linig pionowa przy
Wysoko$¢ montazu (1): 6.000 m zainstalowanym i gotowym do uzytku owietleniu.
Wysoko$¢ punktu Swietinego:  6.000 m Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy mocy
Nawis (2): -6.000 m oswietleniowej G3.
Nachylenie wysiegnika (3): 15.0° Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
Dilugosce wysiegnika (4): 1.000 m o$lepiania D.6.

i
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DIALux

23.04.2015

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Ulica 1/ Wyniki szczego6towe

@ T17.00m
T 15.00
—_— @ 5.00
—>
: ; ) ~0.00
0.00 35.00 m
Wspotczynnik konserwaciji: 0.67 Skala 1:294

Lista p6él oszacowania

1  Pole oszacowania Jezdnia 1
Diugosé: 35.000 m, Szerokosé: 5.000 m
Siatka: 12 x 6 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
Wybrana klasa o$wietleniowa: ME5

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Warto$ci zadane wedtug klasy:

Spetnione/nie spetnione:

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaly spetnione.)

L., [cd/m?] uo U T %] SR
0.62 0.47 0.77 11 0.94
2050 2035 2040 <15  20.50

v v v v v

e
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Projekt 1

DIALuUx

23.04.2015

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Ulica 1 / Wyniki szczegotowe

Lista pdl oszacowania

2  Pole oszacowania Chodnik 1

Ditugosé: 35.000 m, Szerokosé: 2.000 m
Siatka: 12 x 3 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 1.

Wybrana klasa oswietleniowa: S4

Dodatkowa klasa o$wietleniowa ES:
ES7

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Wartosci zadane wedtug klasy:

Spetnione/nie spetnione:

(Nie wszystkie wymagania fotometryczne zostaty
spetnione.)
(Nie wszystkie wymagania fotometryczne zostaty
spetnione.)

E, [IX] Emin [IX] Ein (POtcyl.) [IX]
10.83 3.06 0.67
=5.00 =1.00 =1.00

X ¥ X

T Uwaga: Aby zapewni¢ pewng réwnomiernosé, wartosé rzeczywista $redniej mocy oswietleniowej nie
moze przekraczac pottorej wartosci minimalnej przewidzianej dla tej klasy.

e
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DIALuUx

23.04.2015

Edytor
Telefon
faks
Mail

e-|

Ulica 1/ Lista opraw

ESSYSTEM 3055420 BOY1.70 lamp base 1
reflector 1

Numer artykutu: 3055420

Strumien $wietlny (Oprawa): 5903 Im
Strumien Swietlny (Lampy): 6600 Im

Moc opraw: 82.0 W

Klasyfikacja oswietlen CIE: 99

Kod Flux CIE: 42 82 99 99 90
Wyposazenie: 1 x HST-MF 70 (Czynnik
korekcyjny 1.000).

ESSYSTEM 3057120 BOYM1.150 lamp base 3
reflector 4

Numer artykutu: 3057120

Strumien $wietlny (Oprawa): 11364 Im

Strumien Swietlny (Lampy): 15000 Im

Moc opraw: 168.0 W

Klasyfikacja o$wietlen CIE: 99

Kod Flux CIE: 41 74 97 99 76

Wyposazenie: 1 x HST 150 (Czynnik korekcyjny
1.000).

e

DIALux 4.12 by DIAL GmbH

Strona 1



