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1 Czesé ogdina

1.1 Nazwa nadana zaméwieniu

Budowa o$wietlenia chodnika w Warzymicach.

Warzymice dz. nr 14/1, 14/2, 15.

1.2 Przedmiot i zakres robét.

Zakres roboét znajdujacych sig w specyfikacji obejmuje wszystkie czynnosci maja-
ce na celu wykonanie instalacji elektrycznej oswietleniowej.

Zakres prac obejmuje m. in.:

e Instalacje elektryczne o$wietleniowe.

Niniejsza specyfikacja obejmuje ustalenia zwigzane z wykonaniem instalacji elek-
trycznych:

® Wymagania dotyczgce wlasciwoscei wykorzystywanych wyrobow, sposobu
ich przechowywania, transportu i sktadowania,

° Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn,

° Wymagania dotyczace srodkéw transportu,

® Wymagania dotyczace wykonania rob6t budowlanych,

° Wymagania zwigzane z nadzorem i odbiorem robét.

1.3 Informacje o terenie budowy

1.3.10rganizacja robdot budowlanych

Wykonaweca, przed przystapieniem do przetargu, winien przeprowadzi¢ wizje lo-
kalna oraz :

° Zapoznac¢ si¢ z migjscami, w ktorych bgda wykonywane prace okreslone

w umowie 1 zbadac¢ ich dostepnosé;

° Zapoznac¢ si¢ z ogolnymi warunkami realizacji robét, a w szczego6lnosci z

polozeniem i wymiarami okablowania, warunkami utrzymania sprzetu, etc.
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Po wygraniu przetargu Wykonawca nie bedzie mogh powolywaé sie na niedosta-
teczng znajomos$¢ miejsca realizacji robot lub zty dostep do pomieszezen w celu
zadania dodatkowych optat.

Na caly czas trwania rob6t, Wykonawca wyznaczy uprawnionego Kierownika Ro-
bot. Kierownik Robét bedzie jako jedyny bedzie uprawniony do dokonywania

w imieniu Wykonawcy wpiséw w dzienniku budowy.

Kierownik Robét bedzie odpowiedzialny za:

A bezpieczenistwo na terenie budowy
A prowadzenie dziennika budowy
A kontakty z organami kontroli

Najpdzniej w dniu przystgpienia do robdt Wykonawca przekaze dane personalne

Kierownika Robdt wraz z kopia uprawnies.

1.3.2Zabezpieczanie interesow 0sob trzecich

Wykonawca musi zadba¢, aby podczas wykonywanych prac nie doszlo do naru-
szenia interesow o0sob trzecich. Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie
obowigzujacych przepisdw oraz powinien zapewni¢ ochrong wlasnosci publicznej

iprywatnej.

1.3.30chrona srodowiska

Wykonawca musi podejmowaé wszystkie niezbedne dziatania, aby stosowac si¢
do przepiséw i normatywdw z zakresu ochrony srodowiska na placu budowy i po-
za jego terenem. Podczas wykonywania robdt budowlanych wykonawca bez-
wzglednie musi unika¢ szkodliwych dziatan, szczegdlnie w zakresie zanieczysz-
czania powietrza, wod gruntowych, nadmiernego hatasu i innych szkodliwych dla

srodowiska i otoczenia czynnikow.

1.3.4Warunki bezpieczenstwa pracy

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za zabezpieczenie wiasnego mienia oraz za
wykonanie wszelkich niezbednych zabezpieczen zwiazanych z prowadzonymi

pracami budowlanymi. Ponadto wykonawca musi si¢ bezwzglednie stosowa¢ do
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postanowien Instrukcji Bezpieczefistwa oraz wszelkich polecen Kierownika Bu-
dowy zwigzanych z bezpieczenstwem na terenie budowy.

Wykonawca zobowiazany jest do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z zasada-
mi sztuki budowlanej oraz do przestrzegania zapiséw wytycznych technicznych
odpowiadajgcych zakresowi zlecenia oraz aktéw prawnych obowigzujacych w
okresie trwania umowy, w tym w szczegdlnosci Polskich Norm. W szczegdInosci
wykonawca jest zobowigzany wykluczy¢ prace personelu w warunkach niebez-
piecznych, szkodliwych dla zdrowia i nie spetniajacych odpowiednich wymagan

sanitarnych.

1.3.5Zaplecze dla potrzeb wykonawcy

Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwigzane z organizacjg zaplecza dla wiasnych
potrzeb oraz zapewnia na wiasny koszt wszelkie $rodki majgce na celu prawidlo-

we i pefne zabezpieczenie wykonanych przez siebie robot.

1.3.6Warunki dotyczgce organizacji ruchu

Wszystkie srodki transportowe wykorzystywane do transportu materiatow, sprzetu
i narzgdzi musza by¢ sprawne, posiada¢ wazne badania techniczne i spetnia¢ wy-
magania wynikajace z obowigzujacych w Polsce przepiséw o ruchu drogowym.
Materiaty przewozone takimi $rodkami transportu powinny gwarantowaé przewdz

bez uszkodzen i z zachowaniem warunkéw bezpieczenistwa pracy.

1.4 Nazwy i kody rob6t budowlanych w zakresie objetym przedmiotem

zamowienia

CPV 45311000-0- Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych,

1.5 Okreslenia podstawowe

Wszystkie okreslenia, nazwy, ktore znalazly sie w tej specyfikacji sg zgodne albo
rownowazne z Polskimi Normami zawartymi w rozporzadzeniu Ministra Infra-
struktury z dnia 12 kwietnia 2002r., albo z okresleniami ujetymi w odpowiednich
przepisach podanych w punkcie 10 specyfikacji. Roboty musza by¢ wykonane

zgodnie z wymaganiami obowiazujacych przepisdw, norm i instrukcji. Nie wy-
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szczegblnienie jakichkolwiek obowigzujgcych aktéw prawnych nie zwalnia wy-

konawcy od ich stosowania.

2 Wiasciwosci wyrobéw budowlanych

Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje si¢ wyroby, dla ktérych producent:
® dokonatl oceny zgodnosci wyrobu z wymaganiami dokumentu odniesienia
wedlug okreslonego systemu oceny zgodnosci,

® posiada deklaracje zgodnosci CE - dokument wystawiony przez producen-
ta i potwierdzajacy zgodnos$¢ wyrobu z wymaganiami zasadniczymi oraz spelnie-
nie innych wymagan  rozporzadzenia (rozporzadzet).

° oznakowat wyroby znakiem CE,

® posiada certyfikat CNBOP ( dla instalacji SAP 1 DSO )

Przed zabudowaniem materiatlow na budowie Wykonawca przedstawi wszelkie
wymagane dokumenty dla udowodnienia powyzszego. Wszystkie materialy, ktdre
nie spetniaja wymogow technicznych okreslonych przez specyfikacje (np. materia-
1y, ktore byly przechowywane niezgodnie z zaleceniami producenta i zmienily sie

ich wiasnosci) beds uznawane za materialy nie odpowiadajace wymaganiom.

3 Wymagania szczegotowe dotyczgce sprzetu i maszyn do roboét
budowlanych

Sprzet i narzedzia, ktére bedg wykorzystywane do wykonania prac objetych ta
specyfikacja muszg by¢ sprawne, regularnie konserwowane i poddawane okreso-
wym przegladom zgodnie z zaleceniami producenta. Musza spelnia¢ one wymogi
BHP i bezpieczefistwa pracy. Nie wolno stosowaé sprzetu, ktéry nie spelnia po-
wyzszych wymagan i nie wolno wykorzystywaé go niezgodnie z przeznaczeniem.
Wykonaweca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkow transportu, kté-

re nie wplyna niekorzystnie na stan i jakos¢ transportowanych materiatow.

4 Wymagania dotyczace srodkow transportu

Wiszystkie srodki transportowe wykorzystywane do transportu materiatéw, sprzetu

i narzedzi musza by¢ sprawne, posiada¢ wazne badania techniczne i spelia¢ wy-
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magania wynikajace z obowigzujagcych w Polsce przepiséw o ruchu drogowym.
Materialy przewozone takimi $rodkami transportu powinny gwarantowaé przewoz

bez uszkodzen i z zachowaniem warunkéw bezpieczenstwa pracy.

5 Wymagania dotyczace wykonania robot

Projektowana zewngtrzna instalacja oswietleniowa zasilana bedzie poprzez pro-
jektowang szafe oswietlenia zewnetrznego z przebudowanego ztgcza ZK nr 16409
zabudowanego przy granicy dz. nr 13/8. Do szafy o$wietlenia ulicznego nalezy
ulozy¢ kabel zasilajgcy YAKY 4x25mm. W szafie oswietlenia ulicznego umiesz-
czono takze licznik pomiaru energii elektrycznej dostarczany przez Enea Operator.
Migjsce dla licznika oraz zabezpieczenia przedlicznikowe przystosowane do
plombowania.

Zaprojektowany kabel YAKY4x25 mm?2 ukladany bezposrednio w ziemi na dnie
wykopu glebokosci 70cm przy gruncie piaszezystym lub na podsypce o grubosci
10 cm z piasku w innych rodzajach gruntu. Ulozone kable nalezy zasypaé¢ warstwg
piasku o grubosci 30cm oznaczy¢ folig koloru niebieskiego i nastepnie zasypaé
gruntem rodzimym.

Oswietlenie uliczne stanowig: stapy 9m z lampa gérng o mocy 150W i dolng 70W
na wysiggniku 1,5m oraz stup 4m z oprawa dedykowang do o$wietlenia przej$¢ dla
pieszych. Zasilane s3 one z tablicy oswietleniowej kablem YAKY 4x25mm. Stupy
nalezy wkopywac¢ na glebokos¢ 1,5 m.

6 Kontrola, badania i odbiér wyrobow i robét budowlanych

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrole robét, jakosci materiatow i
elementéw i musi zapewni¢ odpowiedni system kontroli oraz mozliwos$¢ pobiera-
nia probek i badania materiatéw i robét. Wykonawca bedzie prowadzit pomiary i
badania materialéw oraz robot z czestotliwoscia gwarantujgca, ze roboty wykona-
no zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i specyfika-

cjach technicznych,

Pomiary i kontrole powinny dotyczy¢:

® Zgodnosci wykonania robdt z dokumentacja projektows,
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° Wykonanie pomiaréw rezystancji uziemienia, izolacji, pomiaréw skutecz-
nosci ochrony przeciwporazeniowej z przekazaniem wynikéw do protokotu odbio-
ru

Jesli uzyskano satysfakcjonujace wyniki pomiaréw, Wykonawca powinien doko-
na¢ uruchomienia instalacji i pokazaé jej prawidlowe dzialanie zgodnie z rysun-
kami i specyfikacja.

Pomiary i kontrole powinny dotyczyé:

- kontrola zastosowan urzadzen i materiatdow,

- kontrola wykonywanych potaczen,

- kontrola zainstalowanych krzyzowan i wspolnych odcinkéw z innymi in-
stalacjami,

- sprawdzenie instalacji ze wzgledu na zwarcia lub przerwy, ktore mogly
zaistnie¢

- sprawdzenie rezystancji obwodow

- sprawdzenie rezystancji zyt

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego
mozna stosowa¢ wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez in-
spektora nadzoru inwestorskiego. Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan
Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru inwestorskiego o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po ich wykonaniu Wykonawca przedstawi inspek-

torowi nadzoru inwestorskiego wyniki badan.

7 Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru rob6t

Obmiar robét trzeba wykonywac¢ w obecnosci Inspektora Nadzoru. Obmiar prze-
prowadzony powinien by¢ zgodnie z obowigzujacymi zasadami zaréwno na etapie
wykonywania, jak i po zakonczeniu wykonywania elementu robdt stanowigcego
odrebng calos¢ obiektu.

Obmiar trzeba wykona¢ w jednostkach i zgodnie z zasadami przyjetymi w koszto-

rysowaniu,
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8 Odbiér robot budowlanych

Po zakonczeniu budowy Wykonawca jest zobowiazany dostarczy¢ Inwestorowi

nastepujace dokumenty:
° Plany i schematy instalacji zmienione na podstawie rysunkéw roboczych,
° Pisemne uzgodnienia odstgpstw od projektu z przedstawicielem inwestora

oraz z zespolem projektowym,

e Dziennik budowy i ksigzke obmiaréw,
° Protokoty odbioréw czesciowych,
° Instrukcji uzytkowania urzadzen, gwarancje, atesty, dowody zakupu i

wszelkie dokumenty zwigzane z zastosowanymi urzgdzeniami i materiatami,

® Protokoty sprawdzenia, skutecznosci i wydajnosci urzadzen i instalacji.

Wyzej wymienione wymagania dotyczace dokumentéw mogg ulec zmianom i po-
szerzeniom,

Odbioru koficowego dokonuje komisja odbiorcza powolana przez Inwestora. Ob-
owigzkowo w sktad komisji wchodza:

® Przedstawiciele inwestora, w tym inspektor nadzoru,

® Kierownik budowy (gtéwny wykonawca robét),

° Kierownik robot elektrycznych,

® Przedstawiciele uzytkownika obiektu.

Rozliczenie robot

Podstawe platnosci stanowi komplet wykonanych robét i pomiaréw koficowych

(pomontazowych)

10 Dokumenty odniesienia

Projektowane instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcym przepisami prawa i

Polskimi Normami, a w szczegdlnosci:

-Ustawg z dnia7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane. (Dz. U. z 2010 r., Nr 243, poz. 1623 z

pozZniejszymi zmianami),



Styczen 2016 SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

ST-IE.

-Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. z 2002 r. Nr
75, RKR poz. 690),

Innymi przepisami i uwarunkowaniami:

-Przepisami Budowy Urzadzen Elektroenergetycznych,

-Przepisami Eksploatacji Urzadzen Elektroenergetycznych,

-Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét elektrycznych,

Polskimi Normami, w tym:

2)PN-HD 60364-4-41:2009 , Instalacje elektryczne niskiego napigcia. Ochrona zapewnia-
jaca bezpieczenstwo. Ochrona przeciwporazeniowa”,

b)PN-HD 60364-4-43:2012 , Instalacje elektryczne niskiego napigcia. Ochrona zapewnia-
jaca bezpieczenstwo. Ochrona przed pradem przetgzeniowym”,

¢)PN-IEC 60364-5-523:2001 ,,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Doboér i
montaz wyposazenia elektrycznego. Obcigzalnosci pradowe dlugotrwate przewoddw”,
d)PN-HD 60364-5-56:2010 ,,Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Dobdr i montaz wy-
posazenia elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa” (wersja angielska)

€)PN-HD 60364-5-54:2011 — , Instalacje elektryczne niskiego napigcia. Dobor i montaz
wyposazenia elektrycznego. Uziemienie i przewody ochronne”, (wersja angielska)
HPN-IEC 60364-4-482 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla za-
pewnienia bezpieczenistwa. Dobor srodkéw ochrony w zaleznosei od wplywéw zewnetrz-
nych. Ochrona przeciwpozarowa”,

g)pozostate arkusze normy PN-IEC 60364 - dotyczace instalacji elektrycznych w obiek-
tach budowlanych,

h)pozostate arkusze normy PN-HD 60364 - dotyczace instalacji elektrycznych niskiego
napiegcia,

1)Inne przepisy sanitarne, BHP i ochrony przeciwpozarowe;.
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