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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA.

Informacja sporzadzona na podstawie rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczehstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz.U.nr 120,p0z.1126).

Inwestycja : Rozbidrka budynku remizy strazackiej OSP w Bedargowie
Adres inwestycji : Bedargowo 1b,, dziatka o nr ewid. 59/1 z obrebu Bedargowo, gm. Kotbaskowo
Inwestor : Urzad Gminy Kothaskowo, 72-001 Kotbaskowo 106.

Opracowata : arch. Elzbieta Kojatowicz - Bethke

1.Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegdlnych
obiektow:

Przedmiotem opracowania jest projekt rozbidrki budynku remizy strazackiej Ochotniczej Strazy Pozarnej w
Bedargowie. Budynek zlokalizowany na dziatce nr 59/1, Bedargowo 1b, gmina Kotbaskowo.
1.1.Charakterystyka budynku :

Budynek wolnostojacy, niepodpiwniczony, parterowy z czterokondygnacyjng wiezg .

Wykonany w technologii tradycyjnej z dachem ptaskim , jednospadowym.

Ze wzgledu na niewielkg odlegto$¢ budynku rozbieranego od budynkéw sasiednich oraz brak mozliwosci
zabezpieczenia otoczenia przed wptywem zwalania murdw, roboty rozbidrkowe nalezy prowadzi¢ recznie
ze szczegoIng ostroznoscia..

1.2.Kolejnos¢ prac rozbidrkowych:

Demontaz urzadzen i przewoddw instalacyjnych.
Rozbidrka stolarki drzwiowej i okiennej.

Rozbidrka Scianki attykowej i komindw murowanych.
Rozbidrka pokrycia dachowego i obrébek blacharskich.
Rozbidrka stropodachu :

Rozbidrka cian dziatowych

Rozbidrka Scian zewnetrznych i konstrukcyjnych.
Rozbidrka fundamentéw

Uzupetnienie i wyrdwnanie ternu.

2.Wykaz istniejacych obiektéow budowlanych:

- budynek remizy Ochotniczej Strazy Pozarne;j,

- budynek Swietlicy wiejskiej,

- plac zabaw dla dzieci,

3.Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi:

- budynek remizy wraz z wieza — przeznaczone do rozbiorki,

- pokrycie skfadu opatu z ptyt azbestowo — cementowych,

4.Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot budowlanych, skala i rodzaj
zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia:

- mozliwo$¢ upadku pracownikdw z wysokosci,

- mozliwos¢ upadku narzedzi lub elementéw konstrukcji z wysokosci,

- mozliwo$¢ spadania gruzu na teren wokot rozbieranego budynku,

-mozliwos¢ przewrdcenia sie rusztowania,
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- mozliwos¢ zawalenia sie fragmentéw konstrukciji w czasie rozbidrki,

4.1.. Inne niebezpieczenstwa podczas prac ziemnych :

- prace w poblizu instalacji podziemnych w odlegto$ci do 40 cm prowadzi¢ recznie, za pomoca narzedzi o
drewnianych trzonkach,

- w razie przypadkowego odkrycia nie zamieszczonych w dokumentacji geodezyjnej instalacji podziemnych
roboty nalezy przerwac, do czasu ustalenia rodzaju i pochodzenia oraz sposobu bezpiecznego prowadzenia
robot,

- w przypadku znalezienia niewypatéw, przedmiotéw archeologicznych lub innych przedmiotéw trudnych do
zidentyfikowania, roboty nalezy przerwa¢ ,ogrodzi¢ miejsce zagrozenia i powiadomi¢ odpowiednie stuzby.

5.Sposob instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji robot szczegélnie
niebezpiecznych:

- szkolenie bhp,

- pouczenie pracownikéw o bezpiecznych metodach pracy na stanowiskach,

- prowadzenie prac pod nadzorem osoby posiadajacej stosowne uprawnienia,

Wszyscy pracownicy powinni by¢ zapoznani z przepisami zawartymi w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury
z dnia 6.02.2003 r w sprawie bhp przy wykonywaniu rob6t budowlanych ( Dz.U. nr 47 poz.401

6.Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenistwom wynikajacym z wykonywania
robét budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie , w tym
zapewniajace bezpieczna i sprawng komunikacje , umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek
pozaru , awatii i innych zagrozen:

- ogrodzenie terenu rozbidrki,

- oznakowanie terenu rozbidrki tablicami i taSmami ostrzegawczymi,

- wyznaczenie, oznakowanie i nie zastawianie drdg ewakuacyjnych,

- wyznaczenie stref niebezpiecznych — miejsc zagrozonych spadaniem przedmiotéw lub materiatow,

- staty nadzér i taczno$¢ migdzy pracownikami i osoba nadzorujaca roboty,

- zapewnienie pracownikom sprzetu i narzedzi sprawnych technicznie i poddawanych okresowym kontrolom
sprawnosci technicznej,

- zapewnienie pracownikom $rodkow ochrony indywidualnej ( odziez robocza, buty ,hetmy, okulary i rekawice
ochronne)

- przerwanie rob6t przy ztych warunkach atmosferycznych,

- rozbidrke i usunigcie ptyt azbestowo — cementowych zleci¢ uprawnionemu przedsiebiorstwu.

Zgodnie z art.21a ustawy Prawo budowlane i na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 23.06.2003 (Dz.U.Nr 120,p0z.1126) kierownik budowy ma obowigzek sporzadzi¢ lub zapewni¢
sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia .

opracowanie: arch. Elzbieta Kojatowicz - Bethke
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