Pracownia Projektowa "zArys " ul. Orzechowa1, 72-001 Dobra Szczecinska

PRZEDMIAR ROBOT
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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Opracowanie dotyczy oszacowania koszté rozbidrki budynku Ochotniczej Strazy Pozarnej w Bedargowie 1b,gmina Kétbaskowo.Budy-
nek potozony jest na dziatce o nr 59/1 z obrebu Bedargowo.

Budynek wybudowano w technologii tradycyjnej, o powierzchni uzytkowej 115,37 m2,powierzchnia zabudowy 110,24m2

Budynek niepodpiwniczony, posadowiony na tawach ceramicznych..Budynek sktada si¢ z jednokondygnacyjnej czesci biurowo-technicz-

nej i czteropziomowej wiezy, Sciany murowane z cegly ceramicznej stropy posrednie wiezy w konstrukcji drewnianej
Stropodachy monolityczne krye papa.

Norma PRO Wersja 4.34 Nr seryjny: 26669



PRZEDMIAR ROBOT

Lp. \ Podstawa \ Opis i wyliczenia \ j.m. \ Poszcz \ Razem
Rozbidérka remizy
1/KNR 4-04 Ustawienie rynny drewnianej do gruzu m
0901-06
12 m 12.000
RAZEM 12.000
2/KNR 4-04 Rozebranie rynny drewnianej do gruzu m
0901-07
12 m 12.000
RAZEM 12.000
3/KNR 4-04 Wykonanie rynny drewnianej do gruzu m
0901-05
12 m 12.000
RAZEM 12.000
4/KNR 4-04 Rozebranie pokrycia dachowego z papy na betonie na zaktad m2
0509-03
<budynek parterowy>12.06*6.33+3.22*3.23 m2 86.740
<wieza>3.83*3.9 m?2 14.937
RAZEM 101.677
5/KNR 0-45 Rozebranie pokrycia dachowego z ptyt azbestowo-cementowych mocowanych |m2
0101-02 do tat lub ptatwi drewnianych; plyty faliste - nie nadajace sig¢ do uzytku powierz-
z2.52.2.2. chnia ponad 10 do 25 m2
9909-02
2.27*2.13 m?2 4.835
RAZEM 4.835
6|KNR 4-04 Rozebranie konstrukcji dachu z elementéw stalowych nad | kondygnacja m?2
0803-01
poz.5 m?2 4.835
RAZEM 4.835
7|KNR 4-04 Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie¢ do uzytku m
0506-05
12.29 m 12.290
RAZEM 12.290
8/KNR 4-04 Rozebranie rur z blachy nie nadajagcej sie do uzytku m
0506-06
3.072 m 6.000
RAZEM 6.000
9/KNR 4-04 Rozebranie stropéw WPS.- strop nad czescig parterowa m2
0106-02
analogia
6.35"12.06+3.22*3.18-0.85*0.75 m2 86.183
RAZEM 86.183
10|KNR 4-04 Rozebranie podciggéw z dwuteownikéw o wysokosci do 200 mm- belki NP160 |m3
0110-01
7%(5.79+0.3)+4.26+0.3+2%(3.22+0.3) 54.230
A (obliczenia pomocnicze) ========
54.230
0.24*0.2*54.23 m3 2.603
RAZEM 2.603
11/KNR 4-04 Rozebranie ptyt dachowych zelbetowycho - ptyta dachu wiezy m3
0305-08
analogia
0.25*3.85*3.83 m3 3.686
RAZEM 3.686
12|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.
0354-04
1.09%1.12*3 3.662
1.2*1.5*2+1.2*1.3 5.160
A (obliczenia pomocnicze) ========
8.822
3+3 szt. 6.000
RAZEM 6.000
13|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 m?2
0354-05
1.77*1.43 m?2 2.531
RAZEM 2.531
14/KNR 4-01 Wykucie z muru krat okiennych o powierzchni do 2 m2 szt.
0354-07
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
15/KNR 4-01 Wykucie z muru krat okiennych o powierzchni ponad 2 m2 m?2
0354-08
1.77*1.43 m?2 2.531
RAZEM 2.531

Norma PRO Wersja 4.34 Nr seryjny: 26669
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
16|KNR 4-01 Wykucie z muru okiennic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.
0354-04
analogia
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
17|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchnido 2 |szt.
0354-09 m2
0.972.0"3 5.400
A (obliczenia pomocnicze) ========
5.400
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
18/KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni ponad |m?2
0354-10 2m2
0.92.35+3.0*3.0 m?2 11.115
RAZEM 11.115
19/KNNR 9 Demontaz wysiegnikdéw rurowych o cigzarze do 30 kg mocowanych na stupie |szt
1002-06 lub Scianie
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
20|KNNR 9 Demontaz opraw oswietleniowych zarowych szt.
0501-01
analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
21/KNNR 9 Demontaz syren alarmowych na dachu szt
0201-08
analogia
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
22|KNR 4-04 Rozebranie muréw i stupéw w budynkach o wysokosci do 9 m (do 2 kondygna-|m3
0102-02 cji) na zaprawie cementowo-wapiennej
budynek parterowy
0.28%[4.1*(6.35+8.51+3.18)-3.0*3.0] m3 18.190
0.29%[3.29%8.73-(1.09%1.12*3+0.9*2.35)] m3 6.654
0.32*[3.2*(3.58+3.83)-1.77%1.43] m3 6.778
0.28*[3.05%(3.18+2.84+3.5)-0.9*2.0*2] m3 7.122
3.05*0.34*0.42 m3 0.436
0.29%[1.85%*(2.07*2+1.47)-0.89%1.85] m3 2.532
<$ciany wew.>0.28*2.96*0.87+0.28*3.25*0.38 m3 1.067
budynek wiezy do 2 kondygnacji h=3,15+0,18+3,12 =6,45m
0.42%[6.45%(2.98*2+3.83)-(0.9%2.0+1.2*1.5)] m3 25.009
0.45%(6.45"3.83-0.96*2.19) m3 10.170
RAZEM 77.958
23|KNR 4-04 Rozebranie muréw i stupéw w budynkach o wysokosci ponad 9 m (ponad 2 m3
0102-05 kondygnacje) na zaprawie cementowo-wapiennej - wieza
<H gr 45i42cm>0.18+2.82 3.000
<H gr 30 33cm>0.18+1.89 2.070
A (obliczenia pomocnicze) ========
5.070
0.42*[3.0*(2.98*2+3.83)-1.2*1.5] m3 11.579
0.45"3.0*3.83 m3 5.171
0.3*[2.07*(2.98"2+3.83)-1.2*1.3] m3 5.612
0.33*3.0*3.83 m3 3.792
gzymsy
0.24*0.24*(3.85+3.83)*2 m3 0.885
0.24*0.12*(3.85+3.83)*2 m3 0.442
RAZEM 27.481
24|KNR 4-01 Rozebranie $cianki z cegiet o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapien- |m2
0348-03 nej
<gr.13cm>(3.25+2.96)/2*5.79-0.7*2.0 m?2 16.578
<gr.14cm>2.98%(1.4+0.52) m?2 5.722
RAZEM 22.300
25|/KNR 4-04 Rozebranie $cian kanatéw z cegty o grubosci 1/2 ceg. m2
0109-01
0.9%(0.51+0.38)*2 m?2 1.602
RAZEM 1.602
26|KNR 4-04 Rozebranie reczne kominéw wolnostojgcych przy uzyciu klinéw i mtotow m3
0109-04
5.1*0.38*0.51 m3 0.988
12.5*0.85*0.79 m3 8.394
RAZEM 9.382
27|KNR 4-04 Rozebranie stropéw zelbetowych (ptyt, belek, zeber, wiencéw) przy grubosci  |m3
0305-01 ptyty stropowej do 10 cm- czapki komiéw
0.07*(0.0.6+0.95*0.9+0.6*0.5) m3 0.081
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RAZEM 0.081
28|KNR 4-04 Demontaz przewoddéw kanalizacyjnych z rur z tworzyw sztucznych o $r. 32-50 |m
0703-07 mm - odpowietrzenia
1.35+1.0 m 2.350
RAZEM 2.350
29|KNR 4-04 Rozebranie drewnianych podtdg biatych na wpust gr 32mm - stropy posrednie |m2
0405-03 wiezy
3%(2.94*2.98-1.0*0.5) m?2 24.784
RAZEM 24.784
30|KNR 4-04 Rozebranie belek stropowych o przekroju 15x15cm m
0406-05
(2.94+0.15*2)*4*3 m 38.880
RAZEM 38.880
31|/KNR 4-04 Rozebranie drewnianej drabiny wewnetrznej - odcinek biegu do 8 stopni - wie- |szt.
0402-01 za
analogia
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
32|KNR 4-04 Rozebranie drewnianych podtdg gr 22mm - zabezpieczenie kanatu wewn. bu- |m2
0405-02 dynku
5.6%0.98 m?2 5.488
RAZEM 5.488
33|KNR 4-04 Rozebranie $cian zelbetowych o grubosci do 20 cm - $ciany kanatu wewnatrz |m3
0303-01 budynku
1.2%(5.6+0.15*2+0.98)*2 16.512
A (obliczenia pomocnicze) ========
16.512
0.15*16.512 m3 2477
RAZEM 2.477
34|KNR 4-04 Rozebranie podioza z betonu zwirowego o grubosci do 15 cm-posadzki beto- |m3
0301-03 nowe
46.8+1.69+9.7+8.76+19.53 86.480
A (obliczenia pomocnicze) ========
86.480
0.15*86.48 m3 12.972
<podest w kottowni>0.08*2.16*1.12 m3 0.194
RAZEM 13.166
35/KNR 4-04 Rozebranie drewnianych podtdg biatych na wpust m2
0405-03
19.53 m?2 19.530
RAZEM 19.530
36|KNR 4-04 Rozebranie drewnianych legaréw m
0405-04
7*3.43 m 24.010
RAZEM 24.010
37|KNR 4-04 Rozebranie fundamentéw z ceglty na zaprawie cementowej m3
0101-02
0.4*0.7*[(16.12+2.07+0.1*2)*2+(7.31-0.4)*2+5.8+1.47] m3 16.204
RAZEM 16.204
38|KNR 4-04 Zatadowanie gruzu koparko-tadowarkg przy obstudze na zmiane roboczg przez m3
1103-01 3 samochody samowytadowcze - zatadunek gruzu do konteneréw
analogia
<papa>101.677*0.02 m3 2.034
<azbest>4.835%0.02 m3 0.097
<gruz budowlany>12.29*3.14*0.12*0.5+6*3.14*0.1+86.183*0.25+2.603+ m3 167.563
(8.822+2.531+5.4+11.115)*0.1+77.958+27.481+0.13%16.578+0.14*5.722+
0.13*1.602+9.382+0.081+0.032*24.784+0.15*0.15*38.88+0.08*0.08*(7.05*2+
24*0.4)+5.48870.022+2.477+13.166+19.53*0.032+0.08*0.08*24.01
RAZEM 169.694
39|cena rynko- |Wywiezienie papy wraz z utylizacjgz terenu rozbidrki przy mechanicznym zata- |m3
wa dowaniu i wytadowaniu kontenerami przez specjalistyczng firme
101.677*0.02 m3 2.034
RAZEM 2.034
40|cena rynko- |Wywiezienie gruzu azbestowego wraz z utylizacjg z terenu rozbiorki - transport | kg
wa na paletach
4.835%1650 kg 7977.750
RAZEM 7977.750
41|cena rynko- |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki wraz z utylizacjg przy mechanicznym za- |m3
wa tadowaniu i wytadowaniu kontenerami przez specjalistyczng firme
167.563 m3 167.563
RAZEM 167.563
42|KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem t
1107-01 recznym na odlegtos¢ 5 km
1107-04
12*4.835 58.020
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54.23"15.8 856.834
A (obliczenia pomocnicze) ========
914.854
914.854/1000 0.915
RAZEM 0.915

Norma PRO Wersja 4.34 Nr seryjny: 26669




