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5. Mapa zgodna z przepisami §79 ust.5 rozporządzenia
MSWiA z dnia 9.11.2011r. (Dz.U. 2011 nr 263 poz. 1572) - nadaje się
do projektowania budynków w odległości
mniejszej niż 4,0 m od granicy nieruchomości.

8. Nie ustalano służebności gruntowej określonej §80 ust. 4
rozporządzenia MSWiA z dnia 9.11.2011 r. (Dz. U. Nr 263, poz. 1572)

sekcje: 341.133.2424, 2442, 2444
arkuszy mapy zasadniczej w skali 1:500 w układzie 65

1. brak

1.                                                                    zakres opracowania

Granice i nr działek ewidencyjnych według danych

WGKiK SP w Policach,

1. Mapy zasadniczej w skali 1:500 sekcje:

2. Danych branżowych części uzbrojenia podziemnego

Uzbrojenie podziemne opracowano na podstawie:
1. Pośredniego ustalenia przebiegu aparaturą
elektromagnetyczną - z literą A

2. Bezpośrednich pomiarów powykonawczych - bez litery
W związku z tym w części 1  nie gwarantuje się
kompletności, a dokładność położenia uzbrojenia na mapie
może być niższa od dokładności kartometrycznej mapy

Kierownik jednostki wykonawstwa geodezyjnego

Rejestracja:

Aktualność mapy do celów projektowych na dzień:
25.08.2015r.

3. Pomiaru zieleni wysokiej i pomników przyrody oraz pomiaru
innych obiektów wskazanych przez projektanta

4. Opracowanych geodezyjnie elementów planu zagospodarowania
przestrzennego (linie rozgraniczające, linie regulacyjne, osie ulic)

Na mapie do celów projektowych wykazano następujące
uzgodnione przez ZUDP projekty sieci uzbrojenia terenu:

z dnia: 18.08.2015r.

10. Mapę do celów projektowych sporządzono przy wykorzystaniu

5.199.16.15.1.1, 1.2, 1.3, 3.1

5. Wszystkie trwałe obiekty budowlane podlegają wytyczeniu
przez jednostkę wykonawstwa geodezyjnego.

Informacje dodatkowe

6. Nie wyklucza się istnienia w terenie również uzbrojenia,

odnalezione w terenie w czasie inwentaryzacji geodezyjnej.

2. Redakcja znaków zgodna z Rozporządzeniem MAiC
z dnia 12.02.2013r. (Dz. U. 2013 nr 0 poz. 383)

3. Mapa nadaje się do celów projektowych w zakresie pomiaru.
4. Stopień kartometryczności mapy do celów projektowych jest

(Dz.U. 2011 nr 263 poz. 1572)

o którym brak było informacji branżowych i nie zostały

....................................

jest zabronione: art.18 Ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne
9. Udostępnianie i rozpowszechnianie otrzymanych materiałów

(Dz. U. z 2010 r. nr 193, poz. 1287 ze zm.)

zgodny z Rozporządzeniem MSWiA z dnia 9.11.2011 r.

Ustowo, dz.47/11, 47/18

Zgłoszonej  w WGKiK SP w Policach

3211 PolickiPowiat:
32 Zachodniopomorskie

SKALA: 1:500

Mapę do celów projektowych sporządzono przy wykorzystaniu: W zakresie opracowania znajdują się punkty osnowy

Jednostka ewidencyjna: 321102_2 Kołbaskowo

Układ współrzędnych:
Układ odniesienia wysokości: Kronsztadt

Wykonano w ramach roboty geodezyjnej:

geodezyjnej nr:

Województwo:

OBIEKT:

PUWG 2000

brak

Wykonano metodą: a) rastrowo b) wektorowo:

..................................................

skanowanie, kalibracja, digitalizacja rastra

00019 UstowoObręb:
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x= 59 17 250,00

Mirosław Reginia

70-381 Szczecin, ul. Strzelecka 10/5
Mirosław Reginia

" E X P R E S S "

Usługi Geodezyjne

( Jednostka wykonawstwa geodezyjnego)

upr. nr 4479
Mirosław Reginia

Kierownik roboty:
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PROJEKTOWANY SALON SAMOCHODOWY
WRAZ Z SERWISEM I MYJNIĄ

PROJEKTOWANY BUDYNEK SALONU SAMOCHODOWEGO Z SERWISEM I MYJNIĄ

LEGENDA :

24 MIEJSCA POSTOJOWE (W TYM 3 MIEJSCA POSTOJOWE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH)

KOMUNIKACJA PIESZA UTWARDZONA KOSTKĄ BETONOWĄ W KOLORZE JASNY SZARY

TEREN ZIELENI NISKIEJ URZĄDZONEJ

GRANICA DZIAŁKI 47/11 STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ INWESTORA

WEJŚCIA DO PROJEKTOWANEGO BUDYNKU

UTWARDZONY KOSTKĄ BETONOWĄ PLAC GOSPODARCZY DLA KONTENERÓW Z ZAMYKANYMI OTWORAMI WRZUTOWYMI

KOMUNIKACJA KOŁOWA UTWARDZONA KOSTKĄ BETONOWĄ W KOLORZE JASNY SZARY

NIEPRZEKRACZALNA LINIA ZABUDOWY ( ZGODNIE Z UCHWAŁĄ NR XX/8/01 RADY GMINY KOŁBASKOWO
Z DNIA 30 MARCA 2001 R. W SPRAWIE ZMIANY MPZP GMINY KOŁBASKOWO)

t e l . 0 9 5 7 2 0 4 3 5 9  t e l . f a x  0 9 5 7 3 5 9 0 3 2

UWAGI:

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

INSTALACJE SANITARNE

KONSTRUKCJE

OPRACOWAŁ:

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIATERENU

AB 01

13.05.2016
DATA

1:500

NR PROJEKTU

TREŚĆ RYSUNKU

mgr inż. arch. Jakub Słota

e m a i l :  d o m @ m i r a c o . p l  w w w . b p p a d o m . p l

6 6 -4 0 0  G O R Z Ó W  W L K P .  U L .  W A W R Z Y N I A K A  3

PROJEKTANT:

SKALA

NR RYSUNKU

B P P A  " D O M "  S P .  Z . O . O .

SPRAWDZAJĄCY:
mgr inż. arch.Jacek Sierakowski
upraw. do projektowania bez ogr.
w spec. architektonicznej
nr 28/SZ/86

mgr inż. arch.Paweł Sierakowski
upraw. do projektowania bez ogr.
w spec. architektonicznej
nr 87/SZ/86

mgr inż. arch.Paweł Sierakowski
upraw. do projektowania bez ogr.w spec. architektonicznej
nr 87/SZ/86

PROJEKT BUDOWLANY ZAMIENNY

UZGODNIENIA MIĘDZYBRANŻOWE

BRANŻA

ARCHITEKTURA

ARCHITEKTURA

STADIUM

NAZWA PROJEKTU

INWESTOR

GŁUCHY I SPÓLKA, SPÓŁKA JAWNA
UL. KASPRZAKA 1A, 66-400 GORZÓW WLKP.

PROJEKTOWANE PRZYŁĄCZE KANALIZACJI SANITARNEJ TŁOCZNEJ dn 50 mm (wg. odrębnego opracowania)

PROJEKTOWANE PRZYŁĄCZE WODY DN 90 mm PE (wg. odrębnego opracowania)

PROJEKTOWANA INSTALACJA WODOCIĄGOWA 90 mm PE

TEREN ZIELENI IZOLACYJNEJ ŚREDNIEJ I WYSOKIEJ

BILANS TERENU:
POWIERZCHNIA DZIAŁKI                                        -15 306,64 m2 (100,00 %)

POWIERZCHNIA ZABUDOWY                                     -  3 037,84 m2 (  20,00 %)

POWIERZCHNIA UTWARDZONA KOSTKĄ BETONOWĄ                  -  2 821,00 m2 (  18,50 %) 

POWIERZCHNIA MIEJSC POSTOJOWYCH UTWARDZONYCH GEOKRATĄ    -     315,00 m2 (    2,00 %) 

POWIERZCHNIA OPASKI ŻWIROWEJ                               -       77,80 m2 (    0,50 %) 

POWIERZCHNIA BIOLOGICZNIE CZYNNA                            -  9 055,00 m2 (   59,00%) 
(W TYM 15 % Z POWIERZCHNI 9 055,00 = 1358,00 m2

PRZEZNACZYĆ NA ZIELEŃ IZOLACYJNĄ ŚREDNIĄ I WYSOKĄ )
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P V C 160i= 1 ,5  %

P E D 40

P E D 50
P E D 90

PE
D9

0

Włączenie do instalacji na terenie działki.
Przyłacze kanalizacji sanitarnej wg. odrebnego postepowania administracyjnego.

PE100 SDR 17 PN 10 D160

PVCØ160 i=1,5%

Zbiorniki na deszczówkę
L=6,40 x 2,00 m pojemność 3x20 m3

Separator koalescencyjny ESK 3 (Qnom 3 dm3/s)

Przepompownia
scieków PS-1

SR-1

HP80

HP80

Zasuwa odcinająca inst. p.poż. DN80

S1

S2

S3

PROJEKTOWANA INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ (rury PVC SN8)

Projektowane przyłącze wody DN90 mm PE

Projektowane włączenie do DN 225 PE

Projektowane studzienka wodomierzowa fi 1,20 m
wodomierz DN 50 mm dla celów p. poż.
wodomierz DN 20 mm dla celów socjalnych i p. poż.

PROJEKTOWANA INSTALACJA WODOCIĄGOWA 40 mm PE

PROJEKTOWANAINSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ (rury PVC SN8)

P E
D 9

0 x 5
,4

S

S

P E H D 32

PE
HD

32

Punkt redukcyjno pomiarowy na granicy działki
Przyłacze gazowe wg. odrebnego postepowania administracyjnego.

Szafka z zaworem odcinajacym

G1

G2

G3

G4

PROJEKTOWANA INSTALACJA GAZOWA  (PE32)

ZKP
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O1
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O1

O1

O1

O1

O2

O2

PROJEKTOWANE ZŁĄCZE KABLOWO-POMIAROWE - W ZAKRESIE PKP ENERGETYKAZKP

PROJEKTOWANA RURA OSŁONOWA, TYPU: DVK

PROJEKTOWANA OPRAWA OŚWIETLENIA TERENU, TYPU: STREETPARK LED
3900LM, 37W. IP65, MONTAŻ NA WYSOKOŚCI H=6M, NA SŁUPIE SAL-6 Z
FUNDAMENTEM B-50 I ZŁĄCZEM SŁUPOWYM. KĄT INSTALACJI OPRAWY 10°

O1

PROJEKTOWANA OPRAWA OŚWIETLENIA TERENU, TYPU: STREETPARK LED
3900LM, 37W. IP65, MONTAŻ NA WYSOKOŚCI H=7M, NA WYSIĘGNIKU ŚCIENNYM.
KĄT INSTALACJI OPRAWY 15°

O2

PROJEKTOWANE KABLE ELEKTROENERGETYCZNE

SR-2
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SR-4

SR-5

SR-6
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i=
0,

4%

PV
C

D
25

0

PVCD250i=0,4%
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SALON I SERWIS SAMOCHODOWY WRAZ Z MYJNIĄ,
BLACHARNIĄ I LAKIERNIĄ ORAZ ZEWNĘTRZNYMI INSTALACJAMI:
WODY, WODY DO CELÓW P. POŻ., KANALIZACJI SANITARNEJ,
KANALIZACJI DESZCZOWEJ DO ZBIORNIKÓW RETENCYJNYCH,
ENERGII ELEKTRYCZNEJ, OŚWIETLENIA TERENU,
WRAZ Z PARKINGIEM, KOMUNIKACJĄ WEWNĘTRZNĄ I
URZĄDZENIAMI ZAGOSPODAROWANIA TERENU,
DZIAŁKA NR 47/11 USTOWO, GMINA KOŁBASKOWO.

mgr inż.
upraw. do projektowania bez ogr.w specj. konstr.-bud.
nr

inż. Adam Garczyński
upraw. do projektowania bez ogr.w spec. inst. elektrycznych
Nr.108/86/Gw

mgr inż. Arkadiusz Ziółkowski
upraw. do projektowania bez ogr. w spec. inst. sanitarnych
NR LBS/0035/POOS/10


