Inwestor:

Przedsiebiorstwo Gospodarki Komunalnej Gluchy i Spo6lka
w Kotbaskowie Spoétka Jawna
ul. Kasprzaka 1a
66-400 Gorzéw Wikp.
Nasz znak: ZWiK.404.103.2015 Rosowek 30.07.2015

WARUNKI TECHNICZNE
PRZYLACZENIA DO SIECI KANALIZACIJI SANITARNE]

Obiekt:  salon i serwis samochodowy z myjnia na terenie dzialki nr 47/11 w Ustowie gmina

Kolbaskowo.

Odpowiadajac na wniosek z dnia 11.07.2015 zlozony przez Kinge Krzeéniak, Przedsiebiorstwo
Gospodarki Komunalnej w Kotbaskowie okresla nastepujace warunki techniczne przyltaczenia do
sieci kanalizacji sanitarne;j:

I,

10.
11.

12.

Przylaczenie do sieci kanalizacji sanitarnej nalezy zaprojektowaé i wykonaé do rurociagu
cisnieniowego gminnej kanalizacji sanitarnej o $rednicy del25PE, utozonego na dzialce nr
47/11.

Na terenie dziatki nr 47/11 nalezy zaprojektowa¢ i wykonaé przepompownie $ciekéw
sanitarnych.

Przylacze cisnieniowe kanalizacji sanitarnej nalezy wykonaé z rur i ksztattek z PE 100 SDR17
PN10 koloru czarnego.

Przytacze kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej nalezy wykonaé z rur i ksztattek z PCV o
sztywno$ci obwodowej min. 8 kN/m* o jednorodnej strukturze $cianki.

Projekt budowlany nalezy wykonaé na aktualnym podktadzie geodezyjnym w skali 1:500
Studnie kanalizacyjne nalezy wykona¢ z elementéw prefabrykowanych z betonu taczonych za
pomocg uszczelek gumowych z kinetami fabrycznymi, podiaczeniami szczelnymi i stopniami
wiazowymi. Na przykanaliku dopuszcza si¢ zastosowanie studni prefabrykowanych z PCV
Na studniach zlokalizowanych na ulicach i podjazdach stosowaé wlazy zeliwne z
wypetnieniem betonowym klasy D-400 kN, na chodnikach klasy C-250 kN, na terenach
zielonych klasy 125 kN

Sktad $ciekéw powinien spetnia¢ wymogi przepiséw co do skiadu odpowiadajacego sciekom
bytowo-gospodarczym. W wypadku Sciekéw o skladzie odbiegajacym od w/w sciekéw nalezy
przewidzie¢ przed odprowadzeniem do kanalizacji sanitarnej montaz urzadzen
podczyszczajacych.

W przypadku odprowadzania sciekéw przemystowych do kanalizacji sanitarnej ich sktad musi
spetnia¢ wymogi Rozporzadzenia Ministra Budownictwa Dz.U.06.136.964 z dnia 14 lipca
2006 r. ,,w sprawie sposobu realizacji obowiazkéw dostawcéw $ciekow przemystowych oraz
warunkéw wprowadzania Sciekéw do urzadzen kanalizacyjnych”.

Projekt budowlany wymaga uzgodnienia przez PGK w Kotbaskowie.

W wypadku realizacji przytacza poza terenem dziatki Inwestora, z uwagi na mozliwo$é
wystgpienia kolizji z istniejacym lub projektowanym uzbrojeniem terenu, wymagane jest
uzgodnienie lokalizacji w ramach narady koordynacyjnej w Starostwie w Policach.

Przed przystapieniem do robét nalezy powiadomié PGK w Kotbaskowie o planowanym
terminie rozpoczecia prac.
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Przylacze kanalizacji sanitarnej przed zakryciem nalezy zgtosi¢ do przegladu technicznego w
PGK w Kotbaskowie.
Rozpoczecie eksploatacji przylaczy i sieci moze nastapi¢ po uprzednim odbiorze
z przeprowadzeniem przegladu technicznego, wykonaniu préby szczelnosci w obecnosci
pracownika dziatu technicznego PGK w Kotbaskowie.
Do odbioru koncowego przytacza nalezy przedtozy¢:
a) oryginatl warunkéw technicznych przylaczenia do sieci
b) projekt budowlany z oryginalnym uzgodnieniem i naniesionymi ewentualnymi
zmianami
c) kopia uzupethionej mapy zasadniczej z klauzula PODGiIK w Policach z siedziba
w Policach, ul. Kresowa 32/34 o przyjeciu wyniku pomiaru do panstwowego zasobu
geodezyjnego
d) szkic geodezyjnych pomiardw przytacza
e) aprobaty techniczne, certyfikaty, deklaracje zgodnosci itp. na uzyte do budowy
przylacza materiaty
Po dokonaniu odbioru uzytkownik zobowigzany jest do zawarcia umowy na odbidr Sciekow
sanitarnych z PGK w Kotbaskowie.
[lo$¢ $ciekdw odbierana przez sie¢ kanalizacyjng bedzie przyjmowana wg wskazan
wodomierza gtéwnego na przylaczu wodociggowym. W zwiazku z powyzszym uzytkownik
umozliwi na Zadanie dostgp pracownikom PGK w Kolbaskowie do licznika wody lub
urzadzenia pomlarowego w celu dokonania jego odczytu.
Warunki wydaje si¢ na okres 24 miesigcy liczac od daty ich wystawienia lub do czasu
powstania zmian w istniejacej sieci kanalizacji sanitarne;j.
Odstepstwo od wydanych warunkéw i uzgodnionej dokumentacji wymaga ponownego
uzgodnienia z PGK w Kotbaskowie.
W przypadku przebiegu trasy przylacza kanalizacji sanitarnej przez tereny nie nalezace do
Inwestora, nalezy przedtozy¢ zgody wiascicieli na przebieg trasy wodociagu wraz ze zgoda na
dostep stuzb eksploatacyjnych do rurociagéw zlokalizowanych na terenie osob trzecich
w formie aktu notarialnego ustanawiajacego stuzebno$¢ gruntowa na przesyt i przejazd na
rzecz Gminy Kotbaskowo.
W wypadku wystapienia koniecznosci przetozenia istniejagcego uzbrojenia terenu w zwigzku
zplanowang inwestycja, Inwestor jest zobowiazany wykona¢ je na wilasny koszt
w porozumieniu z PGK w Kotbaskowie.
Przystapienie do rob6t bedzie mozliwe po uzgodnieniu dokumentacji budowlanej sieci
kanalizacji sanitarnej z PGK w Kotbaskowie i uzyskaniu zezwolen wymaganych Prawem
Budowlanym.
Po spetnieniu powyzszych wymogéw PGK w Kotbaskowie zapewnia odbior sciekdw
sanitarnych.
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