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24em Sciana fundamentowa zelbetowa uszczelniona chemicznie (W10), wg #3cm komorkowego o gestosci 150 kg/m® i wsp.lambda 0,005 W/(m*K) - ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘
projektu konstrukcji TYLKO W POM. KUCHNI ‘ ‘
1,5cm \D;';k grimv;/_\;gngzr;?;;ei?:gi:;wgkfyglr?dzIq cem. i ptytki ceramiczne do 1.50m Tynk gipsowy, maszynowy lub plytki ceramiczne do wys. 2m a powyzej ) ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ 4‘653 ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ V
: tynk cem. wapienny z gtadzig cementowg w pomieszczeniach mokrych B P [ : i(
Y LNty 2 gacza ave &l la2 360 \ 360 \ 360 120 | 360 \ 360 \ 360 29 1275 | 2035 29 360 360 \ 360 \ 360 32
B02 — SCIANA ZEWNETRZNA FUNDAMENTOWA POD SCHODAMI C02 — SCIANA DYLATACYJNA KONDYGN. NADZIEMNYCH ,‘ W W W
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24cm Smgna fundamentc?yva zelbetowa uszczelniona chemicznie (W10), wg tynk cem. wapienny z gtadzig cementowg w pomieszczeniach mokrych ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘
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’ tynk cem. wapienny z gtadzig cementowa w pomieszczeniach mokrych 12cm Bloczek silikatowy o gest.1500 kg/m3 } } 500x26 ‘0 +8,24 | | | | | } Jlé‘éi . ,JWHA KOMNOIA 2 WLOTEM ZABEZPIECZONYH KRATKA +8,24 | 0z.=1,28m } }
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Tk o 1ub oiviki - p 5 — tynk cem. wapienny z gtadzig cementowag w pomieszczeniach mokrych } ‘ } ‘ ) ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ } ‘ } } ‘ }
1,5cm tynk gipsowy, 'maszyno}w()jl ub ply tl ceramiczne do wys- ': a p;wyrz]ej 12cm Bloczek silikatowy o gest.1500 kg/m3 @ s IRRE I E======= N e | @
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B09 — SCIANA ZEWNETRZNA WENTYL. WYKONCZ. OBUSTRONNIE PLYTA HPL o Tynk gipsowy, maszynowy lub plytki ceramiczne do wys. 2m a powyzej } ‘ } a1 ‘ +8.02 ‘ | ‘ A ‘ 3 L o 350x1053 | +8l02 | 1 1 ‘ 1
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UWAGA: Kopiowanie, publikacje oraz wszelkie inne formy wykorzystania
projektu bez zgody autoréw beda naruszeniem przepiséw wynikajacych
z Ustawy z dnia 4.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.




