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1. SPIS RYSUNKOW DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNEGO

LP | NAZWA RYSUNKU SKALA NR RYS.
1. | Zagospodarowanie terenu — plansza podstawowa 1:500 Z01
2. | Zagospodarowanie terenu — plansza sieciowa 1:500 202
3. | Plansza tyczenia 1:500 Z03
4. | Plac zabaw 1:200 204
5. | Bujaki i piaskownica - 204.1
6. | Réwnowaznia, piramida i karuzela - 204.2
7. | Slizgawka, domek i hustawka - Z04.3
8. | Schemat ogrodzen i balustrad 1:20 Z05
9. | Fragment ogrodzenia —typ 1 1:20 Z05.1
10. | Fragment ogrodzenia —typ 2 1:20 205.2
11. | Fragment ogrodzenia — typ 3 1:20 Z05.3
12. | Schody terenowe z balustrada. 1:20 Z05.4
13. | Balustrada przy skarpie. 1:20 Z05.5
14. | Mur oporowy przy kuchni z balustradg

2. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Tytut inwestycji:

Budynek przedszkola z oddziatami ztobkowymi, budynek kottowni gazowej wraz z
zagospodarowaniem terenu i niezbedng infrastrukturg techniczng, w tym rozbudowg sieci kanalizacji

sanitarne;j.

Adres inwestycji:

Dz. nr 2/183, Przectaw, gm. Kotbaskowo

Inwestor:

Gmina Kotbaskowo
72-001 Kotbaskowo 106

NA TERENIE INWESTYCJI PROJEKTUJE SIE:

budynek przedszkola z oddziatami ztobkowymi,
budynek kottowni gazowej,
pawilon $mietnikowy,

instalacja zewnetrzna i przytgcze wody (cz. dz. nr 2/183, dz

.nr2/232),

instalacja zewnetrzna i przytacze kanalizacji deszczowej (cz. dz nr 2/183),

instalacja zewnetrzna cieptownicza (cz. dz nr 2/183),

instalacja zewnetrzna i przytgcze kanalizacji sanitarnej (cz. dz nr 2/183, 2/232, 2/66dr),

sie¢ kanalizacji sanitarnej (dz. nr 2/66dr),
instalacja zewnetrzna gazu (dz. nr 2/183),
plac zabaw,

miejsca postojowe dostepne z drogi wewnetrznej (dz. nr 2/232),




e elementy matej architektury,

e Scianki zabezpieczajgce skarpy,

e ogrodzenie terenu.

e osSwietlenie terenu (stupy o wysokosci do 3m)

Ponadto, nalezy przewidziec¢:

e odtworzenie nawierzchni istniejgcej drogi gminnej dz nr 2/66dr na catej szerokosci na odcinku
projektowanej sieci,

e odtworzenie nawierzchni drogi wewnetrznej w miejscach projektowanej infrastruktury
podziemnej,

e wykonanie prac rozbiérkowych kolidujgcych z planowang zabudowg obiektéw budowlanych tj.
infrastruktury technicznej podziemnej, boisk szkolnych oraz kortéw tenisowych

3. ZAGOSPODAROWANIE TERENU — STAN ISTNIEJACY

Teren objetym opracowaniem to wydzielona cze$é¢ dziatki nr 2/183 na ktdérej znajduje szkota
publiczna. Obecnie uzytkowany, jako terenu rekreacyjno-sportowe. Projektowany budynek
zlokalizowany bedzie w pétnocnym jej kraricu i bedzie otoczony zabudowa o réznorodnej funkcji tj.
budynek mieszkalny wielorodzinny (zachodni kierunek), budynek uzytecznosci publicznej o funkgji
przedszkolnej (kierunek poétnocny) i zespdt zabudowan gospodarczych (kierunek zachodni). Obszar,
na ktérym planuje sie inwestycjejest potgczonyposrednio z drogg publiczng -drogg gminng 1950117
(dz. nr 2/66), przez droge wewnetrznej (dz. nr 2/111, 2/232dr).

Fragment dziatki, na ktéorym powstanie budynek w przewazajgcej czesci jest ptaski, z okoto
metrowym wzniesieniem w kierunku drogi wewnetrznej, bez zadrzewienia.

Teren z infrastrukturg podziemng, wewnetrzng nalezgcy do inwestora. W bezposrednim s3gsiedztwie,
w drodze wewnetrznej znajduje sie wodociag.

Na terenie znajdujg sie korty tenisowe i fragmenty boisk sportowych, do usuniecia, ktérych nie jest
wymagana decyzja o pozwoleniu na rozbiorke. Dziatka 2/183, na ktdrej planuje sie zabudowe jest
dziatka budowlana.

4. ZAGOSPODAROWANIE TERENU - STAN PROJEKTOWANY

Na terenie objetym opracowaniem projektuje sie:

e Budynek uzytecznosci publicznej o funkcji przedszkola publicznego z oddziatami ztobkowymi.

e Budynek techniczny kottowni wraz ze Smietnikiem.

e Urzadzony plac zabaw zlokalizowany w potudniowej czesci projektowanego budynku przedszkola.

e Miejsca postojowe — 18szt. w tym dwa przeznaczone dla oséb niepetnosprawnych.

e Zjazd na teren Inwestycji, o dtugosci 12,03m przystosowany do nawracania uzbrojonych wozéw
Panstwowej Strazy Pozarnej.

e Uktad zewnetrznych schodéw terenowych i muréw oporowych.

e Uktad ciggdw komunikacji dla pieszych (na terenie dziatki 2/183).

e Rozbudowe sieci kanalizacji sanitarnej na terenie dziatki 2/66dr — ok.60m.

e Przytacze i instalacje kanalizacji sanitarnej.

e Przytacze i instalacje kanalizacji deszczowej.



e Przyfacze i instalacja wodociggowa wraz z hydrantem przeciwpozarowym nadziemnym.

¢ Instalacja cieptownicza,

e Instalacja zewnetrzna gazu wraz ze skrzynkg zewnetrzng i kurkiem gazu.

e Oswietlenie terenu (stupy o wysokosci do 3m),

e Ogrodzenie terenu, placu zabaw i tarasu zewnetrznego przy jedne;j z sal ztobkowych.

Warunki szczegétowe Inwestycji:

Rodzaj inwestyc;ji

Inwestycja celu publicznego — obiekt ustug os$wiaty:
przedszkole z oddziatami ztobkowymi, budynek kottowni
gazowej na czesci dziatki nr 2/183 oraz obiekt
infrastruktury technicznej na terenie dz nr 2/66dr:
rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej

Rodzaj budynku

Budynek wolno stojacy przedszkola z oddziatami
ztobkowymi na terenie czesci dziatki 2/183 - teren
opracowania 4215,55m2

llos¢ kondygnacji budynku przedszkola

1 kondygnacja podziemna
2 kondygnacje nadziemne

llos¢ kondygnacji budynku
technicznego kottowni i Smietnika

1 kondygnacja nadziemna

Powierzchnia zabudowy (oba budynki)

1182,89m’ tj. 28,1%

Powierzchnia biologicznie czynna

1726,21m’ tj.40%

Wysoko$¢ budynku

8,70m - od poziomu przed gtdwnym wejsciem do
budynku do gérnej krawedzi attyki

Wymiary budynku przedszkola,
elewacjafrontowa

46,53m x 24,34m, elewacja frontowgq o dtugosci 46,53m

Funkcja budynku przedszkola

Budynek przedszkola z oddziatami ztobkowymi tj. 10
oddziatéw przedszkolnych i 2 oddziaty ztobkowe

Linia zabudowy

Projektowany budynek przedszkola nie narusza
nieprzekraczalnej linii zabudowy i jest usytuowany w
odlegtosci od 10,49m do 12,03m od granicy obszaru
opracowania.

Geometria dachu

Dach ptaski

POWIERZCHNIA UZYTKOWA NETTO
BUDYNKU PRZEDSZKOLA

2339,80m**
*szczegotowe zestawienie powierzchni budynku wg zat. nr
1 do opisu technicznego architektury (budynki)

TEREN OBSZARU OPRACOWANIA 4215,55m2
POWIERZCHNIA ZABUDOWY 1182,89m2 tj. 28,1%
POWIERZCHNIA UTWARDZONA 1306,45m2
W tym:

- chodniki 942,04 m*
- drogi wewnetrzne 65,43 m’
- mury oporowe 16,63 m’
- miejsca postojowe (50%) 110m°
- plac zabaw (50%) 172,35m”

POWIERZCHNIA BIOLOGICZNIE
CZYNNA

1726,21m”’ tj.40%

ILOSE MIEJSC POSTOJOWYCH

18 (w tym 2 dla oséb niepetnosprawnych)

4




5. OBStUGA KOMUNIKACYJNA, MIEJSCA POSTOJOWE

Wijazd na dziatke posrednio z drogi publicznej drogi gminnej nr 1950117 przez droge wewnetrzng
(dziatki 2/111dr i 2/232dr) za pomocg projektowanego wjazdu, bedgcego jednoczesnie zawrotka dla
wozoéw bojowych PSP. Uktad komunikacyjny wokdt budynku oparty na ciggach pieszych o szerokosci
min.3m, zapewniajgcych dojscie do wszystkich wejsé do budynku. Miejsca postojowe dostepne
bezposrednio z drogi wewnetrznej. Dojazd i dojscie do Smietnika od strony drogi wewnetrznej.

6. INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

Przytagcze wodociggowe - wiaczenie do istniejgcej sieci wodociggowej del60PE zlokalizowanej w

drodze wewnetrznej (dz. nr 2/232), nalezacej do Gminy Kotbaskowo zgodnie z warunkami
przytaczenia do sieci wodociggowej. Gtéwne opomiarowanie zuzycia wody na cele bytowe i
przeciwpozarowe zaprojektowano w piwnicy budynku. W sgsiedztwie planowanego wtgczenia

Kanalizacja sanitarna — Scieki kanalizacji sanitarnej odprowadzane bedg do rozbudowywanej na

terenie dziatki 2/66 sieci kanalizacji sanitarnej ks200 z miejscem wtgczenia zlokalizowanym na terenie
publicznej drogi gminnej 195011Z poprzez projektowane przytgcze oraz zewnetrzng instalacje
kanalizacji sanitarnej. Projektowane wigczenie do istniejgcej sieci kanalizacji sanitarnej nalezy
wykona¢ do studni zlokalizowanej na dziatce 2/66dr o rzednej terenu 20,92m n.p.m. oraz rzednej
kinety 27,62m n.p.m.Przed frontowg elewacjg budynku przedszkola zaprojektowano separator
ttuszczu na potrzeby Sciekdw technologicznych z pomieszczen kuchennych.

Kanalizacja deszczowa — wody opadowe z projektowanej instalacji bedg odprowadzane do istniejgcej

kanalizacji deszczowej, z miejscem wiaczenia na terenie Inwestycji w potudniowo-zachodniej czesci
obszaru opracowania, z pomocg projektowanych odcinkéw przytgczy i instalacji zewnetrznych
kanalizacji deszczowych. Wokdét budynku zaprojektowano drenaz opaskowy, na dwéch
gtebokosciach: na poziomie ptyty fundamentowej czesci podpiwniczonej, oraz pod poziomie terenu.
Tereny zielone na projektowanych rzednych terenu, uksztattowanych w taki sposdb aby nie
powodowac zalewania sgsiednich dziatek. Rzedne przy granicach dziatek nie bedg zmieniane.

Instalacja gazu — w budynku kottowni i Smietnika zaprojektowano kottownie gazowa. Na elewacji
frontowej budynku kottowni przewidziano montaz zewnetrznej skrzynki gazowej. Kottownia gazowa

bedzie zasila¢ pomieszczenia w projektowanym budynku przedszkola.

Instalacja cieptownicza — w budynku kottowni i Smietnika zaprojektowano kottownie gazowa.

Pomiedzy budynkiem przedszkola i kottowni zaprojektowano odcinek cieptociggu, zasilajgcego
projektowany budynek przedszkola.

Energia elektryczna — zasilanie obiektu projektowane jest zgodnie z warunkami technicznymi

przytaczenia ze ztacz kablowych zlokalizowanych zgodnie z planszg zagospodarowania terenu, do
ktérych nalezy utozy¢ WLZ'ty do budynkéw kablami bezposrednio do tablicy licznikowej TL
zlokalizowanej w budynku.



Oswietlenie terenu — wzdtuz ciggdw pieszych okalajgcych budynki oraz w okolicach placu zabaw,

projektuje sie oswietlenie zewnetrzne parkowe (stupy o wysokosci do 3m).
7. GROMADZENIE ODPADOW STALYCH

W bezposrednim sgsiedztwie miejsc postojowych, w odlegtosci 13,44m od s$ciany elewacji
potudniowej budynku przedszkola, zaprojektowano pomieszczenie (otwarte) Smietnikowe (w
budynku technicznym kottowni), ktére nalezy wyposazy¢ w pojemniki do segregacji Smieci. Odpady
bedg odbierane przez wykwalifikowane firmy.

Czes¢ budynku kottowni, gdzie zaprojektowanootwarte pomieszczenie $mietnika posadowiono
bezposérednio na gruncie. Sciany fundamentowe wyprowadzone ponad teren, powierzchnia ponad
terenem zabezpieczona hydroziolacja oraz wykonczona tynkiem mozaikowym na siatce. Sciana
wejsciowa ostonowa, azurowa, z lameli ze stali ocynkowanej, mocowanych czotowo systemowymi
wkretami do ram stalowych. Posadzka $mietnika wykonana z kostki betonowej na podsypce
cementowo-piaskowej i podbudowie z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie,
wyposazona we wpust deszczowy.

8. ROZWIAZANIA MATERIALtOWE
8.1 NAWIERZCHNIE CHODNIKOW, ZJAZDU | MIEJSC POSTOJOWYCH, TARAS ZEWNETRZNY

Droga manewrowa (zjazd):

Warstwa Scieralna z brukowej kostki betonowej o gr.8cm w kolorze szarym. Ograniczenie
projektowanych nawierzchni drogowych stanowig krawezniki betonowe 12/15 x30 cm, ktérych
Swiatto wynosi od 2 cm do 12,0cm. Na zjezdzie z drogi zaprojektowano krawezniki betonowe
najazdowe 15x22 cm o Swietle 3,0 cm. Krawezniki posadowione sg na tawie betonowe] z betonu
C12/15.

Miejsca postojowe:

Warstwa scieralna z brukowej kostki betonowej azurowej o gr.8cm w kolorze szarym. Ograniczenie
projektowanych nawierzchni drogowych stanowig krawezniki betonowe 12/15 x30 cm, ktérych
$wiatto wynosi od 2 cm do 12,0cm. Krawezniki posadowione sg na fawie betonowej z betonu C12/15.

Strefa wejsciowa do budynku i chodniki:

Warstwa $cieralna z brukowej kostki o gr.8cm w kolorze grafitowym. Ukfad chodnikéw zostat
wydzielony kraweznikami betonowymi typu lekkiego 6x30cm posadowionymi na tawie betonowej
C8/10.

Taras zewnetrzny:
Systemowe rozwigzanie tarasowe z desek kompozytowych w kolorze jasnym szarym.

Elementy systemu:

- deska kompozytowa dwustronnie ryflowana szara (25x150x2900mm), kompozycja drzewnych i
bambusowych wtdkien oraz polietylenu (HDPE),

- legar kompozytowy do wykonania konstrukcji podtarasowe]. Legary w kolorze i materiatu deski
tarasowej,



- deska cokotowa, do wykonania konstrukcji podtarasowej. Deska w kolorze i materiatu deski
tarasowej,

- listwa katowa, do wykonania obrzeza tarasu. Listwy w kolorze i materiatu deski tarasowej.

Legary ktas¢ na wylewce betonowej na niewielkim spadku w kierunku chodnika.

8.2 PLAC ZABAW

Plac zabaw wykonane w systemie pod nawierzchnie sportowg, poliuretanowg, bezpieczng, o duzej
odpornosci na Scieranie, przeznaczong do tego typu obiektow. Grubos¢ nawierzchni sportowej o
pojedynczej warstwie to 13 mm. Nawierzchnia ma postaé bezspoinowej, elastycznej maty, sktada sie
z barwnego granulatu EPDM wymieszanego z dwusktadnikowym systemem poliuretanowym.
Warstwa naniesiona na podbudowe maszynowo metodg rozktadania zgodnie z wytycznymi
producenta z uzyciem specjalistycznego sprzetu. Nawierzchnia utozona na elastycznej warstwie
stabilizujgcej sktadajgcej sie ze zwiru kwarcowego (ptukanego i suszonego), granulatu gumowego SBR
oraz lepiszcza poliuretanowego. Warstwa ta, o grubosci 35mm uktadana jest przy pomocy
specjalnego rozscietacza. Cata konstrukcja boisk i placu zabaw musi by¢ przepuszczalna dla wody. Pod
placem zabaw projektuje sie system drenazu. Nawierzchnia w kolorze bordowym.

Uktad warstw:

. nawierzchnia systemowa - bezspoinowa, elastyczna mata, z barwnego granulatu EPDM
wymieszanego z dwusktadnikowym systemem poliuretanowym, przepuszczalna dla wody,
grubosci 1,3 cm,

. podtoze stabilizujgce - mieszanina granulatu gumowego o granulacji 1-5 mm i kruszywa
kwarcowego o S$rednicy 3-5 mm potgczonego ze sobg lepiszczem poliuretanowym,
zwiekszajgce elastyczno$¢ catego systemu (podtoze + nawierzchnia sportowa), przy
zachowaniu przepuszczalnosci dla wody, uktadane maszynowo przy pomocy uktadarki do
mas poliuretanowych, absorbujace energie, grubosci 3,5 cm,

. warstwa wyréwnujgca o gr. max. 3cm z kruszywa tamanego frakcji 0,075/4mm (mieszanka
drobna granulowana wg PN-B-01100); ze wzgledu na zapewnienie przepuszczalnosci wody,
zawartos¢ frakcji pylastej (<0,074mm) nie moze przekraczac 4%,

. warstwa gorna podbudowy z kruszywa tamanego 4/30mm, o grubosci 8cm,
. warstwa spodnia podbudowy z ttucznia 31,5/63mm, grubosci 15cm,

) warstwa odcinajgca z piasku sredniego, o gr. Sredniej 25cm (min. 10cm),

. grunt rodzimy — piasek — zageszczony do 1s=0,97 do gtebokosci 40cm.

Nosnos$¢ podbudowy mierzona na wierzchu warstwy gérnej podbudowy nie moze by¢ nizsza niz:
E1=min.60MPa, E2=min.120MPa (wyrazona za pomocg modutéw odksztatcenia statycznego i
dynamicznego; ptyta o Srednicy 30cm). Zageszczenie warstwy piasku nie nizsze niz 1s=0,98 do
gtebokosci 40cm. Po wyprofilowaniu warstwy gérnej podbudowy nalezy cata powierzchnie bardzo
doktadnie zagesci¢. Podbudowa obramowana jest obrzezem betonowym 6x30cm na fawie z betonu
C12/15.

Wyposazenie placu zabaw wg czesci rysunkowej.



8.3 OGRODZENIA | BALUSTRADY OCHRONNE

Ogrodzenie frontowe — TYP 1:

Ogrodzenie frontowe o wys. ok. 150cm nad poziomem terenu.

Konstrukcja: stupy ze stali ocynkowanej i malowanej proszkowo 60x60x2mm (bramowe 80x80x3mm)
ze stali ocynkowanej ogniowo o dt. 300 cm, montowane w stopie fundamentowej 30x40xgt.80cm
(bramowe 40x40xgt.80cm) z zaslepkami. Wypetnienie - sztachetami z drewna modrzewiowego,
zabezpieczonymi przed biokorozjg, impregnowanego cisnieniowo i lakierowanego o df.190cm i szer.
10cm. Rozstaw osiowy stupdéw standardowych - 204cm. Rozstaw osiowy sztachet 12cm.

Na terenie opracowania ogrodzenie wysokie TYPU 1wystepuje wzdtuz frontowej elewacji budynku i
taczy sie od poétnocnej str. z ogr. istniejgcym a od potudniowej z bud. kottowni. tgczna dtugosc
ogrodzenia TYPU 1 to: 21m w tym bramy. Dwie bramy dwuskrzydtowe o szer. 2,5m i wys. 150m,
wyposazone w zawiasy regulowane, zaslepki, zamek na klucz, klamke, wbudowany samozamykacz.
Kolor ogrodzen - elementy stalowe: ciemny szary wg RAL 7004, elementy drewniane w kolorze
naturalnym (lakier bezbarwny).

Lokalizacja ogrodzenia i wymiary - zgodnie ze schematem ogrodzen (rys. Z05 i plansza
zagospodarowania terenu).

Ogrodzenie wzdtuz granicy opracowania — TYP 2:

Ogrodzenie panelowe systemowe o wys. ok. 170cm nad poziomem gruntu z podmurdéwka
systemowa.

Konstrukcja: stupy ze stali ocynkowanej ogniowo i malowanej proszkowo 40x60x2mm o dt. 250 cm,
montowane w stopie fundamentowe] - zgodnie z wytycznymi producenta oraz kartg techniczng
produktu, zakoriczone od goéry zaslepkami. Wypetnienie - systemowym panelem (3D) z
przettoczeniem usztywniajgcym, o wys.203cm, wykonane z drutéw pionowych oraz poziomych @ 5
mm, o oczkach duzych 50x200mm.

Dtugosc przesta - 250cm. Rozstaw osiowy stupdw standardowy - 260cm.

Na terenie opracowania ogrodzenie panelowe wysokie, z podmurdwka systemowa wystepuje wzdtuz
granicy opracowania od strony potudniowej i wschodniej - zamykajac teren przedszkola na odcinkach
pomiedzy budynkiem kottowni a istniejgcym odcinkiem ogrodzenia przy przedszkolu prywatnym.
taczna dtugosc ogrodzenia TYPU 2 to: 147m w tym brama. Brama dwuskrzydtowa (1 szt.) o szerokosci
2,5m i wys. 1,53m, wyposazona w zawiasy regulowane, zaslepki, zamek na klucz, klamke,
wbudowany samozamykacz. Ogrodzenie z ostrg gorng krawedzig paneli i bramy;

Kolor ogrodzen - ciemny szary wg RAL 7004.

Lokalizacja ogrodzenia i wymiary - zgodnie ze schematem ogrodzen (rys. Z05 i planszg
zagospodarowania terenu).

Ogrodzenie placu zabaw | TARASU ZEWNETRZNEGO —TYP 3
Ogrodzenie panelowe systemowe o wys. ok. 110cm nad poziomem terenu bez podmurdéwki.

Konstrukcja: stupy ze stali ocynkowanej ogniowo i malowanej proszkowo 40x60x2mm

o df. min.160 cm, montowane w stopie fundamentowej - zgodnie z wytycznymi producenta oraz
kartg techniczng produktu, zakonczone od gdory zaslepkami. Wypetnienie - systemowym panelem
(3D) z przettoczeniem usztywniajgcym, o wys.103cm zredukowanym o gérng ostrg krawedz,
wykonane z drutéw pionowych oraz poziomych @ 5 mm, o oczkach duzych 50x200mm.



Dtugos¢ przesta - 250cm. Rozstaw osiowy stupdw standardowy - 260cm.

Na terenie opracowania ogrodzenie panelowe niskie, bez podmurdéwki wystepuje wokét placu zabaw,
dochodzac do ogrodzenia wysokiego oraz wokoét tarasu przy sali ztobka. taczna dtugos¢ ogrodzenia
TYPU 3 to: 99m w tym dwie furtki jednoskrzydtowe. Furtki jednoskrzydtowe (2 szt.) o szerokosci 1,0m
i wys. 1,03m, wyposazone w zawiasy regulowane, zaslepki, zamek na klucz, klamke, wbudowany
samozamykacz. Ogrodzenie niskie nalezy bezwzglednie wykona¢ z ptaskg gérng krawedzig paneli i
furtek ze wzgledu na bezpieczenistwo dzieci;

Kolor ogrodzen - ciemny szary wg RAL 7004.

Lokalizacja ogrodzenia i wymiary - zgodnie ze schematem ogrodzen (rys. Z05 i planszg
zagospodarowania terenu).

8.4 MALA ARCHITEKTURA
tawki parkowe bez oparcia. Konstrukcja nosna fawki z blachy stalowej szarej zabezpieczonej
antykorozyjnie, przykrecana do stopy fundamentowej srubami montazowymi. Siedzisko z drewna
impregnowanego cisnieniowo, lakierowanego, w kolorze maksymalnie zblizonym do ogrodzenia
drewnianego budynku.

9. UWAGI KONCOWE

Przedmiotowy budynek nalezy realizowac zgodnie z projektem, zasadami sztuki budowlanej oraz
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie, z zachowaniem warunkéw
technicznych dotyczgcych wykonania i odbioru robét budowlanych.

Prace wykonczeniowe powinny by¢ wykonywane zgodnie z rezimem technologicznym okreslanym
przez producentdw poszczegdlnych elementéw, produktow, materiatdow i urzadzen.

Dla projektowanego budynku nalezy sporzadzi¢ Instrukcje bezpieczenstwa pozarowego okreslajgcego
miedzy innymi drogi ewakuacyjne, rozmieszczenie hydrantéw i urzadzen gasniczych, oswietlenia
ewakuacyjnego, gtéwnego wytgcznika pradu. Lokalizacja wszystkich w/w elementéw oznaczona
zostata w czesci graficznej dokumentacji techniczne;.

Wszelkie prace budowlane i specjalistyczne powinny by¢ wykonywane pod $cistym nadzorem oséb
uprawnionych.

Wszystkie uzyte do budowy i wykoriczenia wnetrz materiaty powinny posiada¢ odpowiednie atesty i
Swiadectwa dopuszczenia, wydane przez odpowiednie uprawnione instytucje, zezwalajgce na
stosowanie ich na terenie Polski.

W przypadkach nieokreslonych w dokumentacji technicznej przy wyborze producentéw i dostawcow
poszczegdlnych materiatéw i elementdéw, powinna by¢ stosowana zasada analizy i wyboru jednej z
kilku ofert przy petnej informacji o rzeczywistych cenach wybieranego materiatu, elementu czy
Swiadczonej ustugi ofertodawcy. Nalezy zwracaé szczegdlng uwage na gwarancje producenta oraz
szybkosc¢ i koszty ewentualnego serwisu.

Wszelkie watpliwosci dot. dokumentacji nalezy rozstrzygac w trybie nadzoru autorskiego.

W rozstrzygnieciach spraw finansowych powinni bra¢ udziat przedstawiciele Inwestora i nadzoru
inwestorskiego.

arch. Piotr Czujkowski



