Inwestor:
Przedsigbiorstwo Gospodarki Komunalnej Gmina Kolbaskowo
w Kotbaskowie Kotbaskowo 106

72-001 Kolbaskowo
Nasz znak: ZWiK.404.37.2016 Rosowek 12.02.2016

WARUNKI TECHNICZNE
PRZYLACZENIA DO SIECI WODOCIAGOWEJ

Obiekt:  przedszkole na terenie dzialki nr 2/183 w Przeclawiu gmina Kolbaskowo.

Odpowiadajac na wniosek z dnia 11.02.2016r. ztozony przez Adama Krupinskiego dziatajacego na
podstawie upowaznienia, Przedsigbiorstwo Gospodarki Komunalnej w Kotbaskowie okresla
nastepujace warunki techniczne przytaczenia do sieci wodociagowej:

1. Przylaczenie do sieci wodociggowej nalezy zaprojektowaé i wykona¢ do istniejacego
wodociagu de160 PE utozonego na terenie dziatki nr 2/232.

2. Cisnienie robocze wody w miejscu wilaczenia do istniejacej sieci wodociagowej wynosi
p=2,0-5.5 bar

3. Siediprzytacze nalezy wykonac z rur i ksztattek z PE 100 SDR17 PN10 koloru niebieskiego.

4. Potaczenia rur PE nalezy wykonywa¢ za pomoca ztaczy elektrooporowych.

5. Nalezy zaprojektowaé¢ umieszczenie wodomierza gltdéwnego w pomieszczeniu technicznym
speliajacych wymogi obowiazujacych przepiséw.

6. Dopuszcza sie montaz wodomierza gtdéwnego w studni wodomierzowe;j.

7. W projekcie nalezy przyja¢ wodomierze produkcji Apator Powogaz z odeczytem radiowym.

8.  Przejscia przez przegrody budowlane nalezy wykona¢ w tulejach ochronnych.

9. Na studniach zlokalizowanych na ulicach i podjazdach stosowa¢ witazy zeliwne klasy

D-400 kN, na chodnikach klasy C-250 kN, na terenach zielonych klasy 125 kN.

10. Przed i za wodomierzem nalezy zamontowa¢ zawory odcinajace.

11. Za wodomierzem nalezy zamontowaé¢ zawor antyskazeniowy wg PN-EN 1717

12. Wodomierz dodatkowy dla potrzeb podlewania dziatki nalezy zamontowaé¢ w ukladzie
szeregowym w stosunku do wodomierza gldéwnego, w pomieszczeniu technicznym
spetniajacym wymogi obowiazujacych przepiséw lub w studni wodomierzowe;j.

13. Trase wodociagu oznakowac¢ tasma lokalizacyjna z wktadka magnetycznag.

14. W projekcie nalezy przewidzie¢ zabezpieczenie P.Poz. terenu.

15. Projekt budowlany nalezy wykona¢ na aktualnym podkladzie geodezyjnym w skali 1:500

16. Projekt budowlany wymaga uzgodnienia przez PGK w Kotbaskowie.

17. Sie¢ i przylacze z uwagi na mozliwos¢ wystapienia kolizji z istniejacym lub projektowanym
uzbrojeniem terenu, wymaga uzgodnienia lokalizacji w ramach narady koordynacyjnej
w Starostwie w Policach.

18. Przed przystapieniem do robdt nalezy powiadomi¢ PGK w Kotbaskowie o planowanym
terminie rozpoczecia prac.

19. Wodociag przed zakryciem nalezy zglosi¢ do przegladu technicznego w PGK w Kotbaskowie.

20. Rozpoczecie eksploatacji przylaczy 1 sieci moze nastapi¢ po uprzednim odbiorze
z przeprowadzeniem przegladu technicznego, wykonaniu proby szczelnosci w obecnosci
pracownika dziatu technicznego PGK w Kotbaskowie.

21. Do odbioru koncowego wodociagu nalezy przedtozy¢:

a) oryginat warunkdw technicznych przylaczenia do sieci
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b) projekt budowlany z oryginalnym uzgodnieniem i naniesionymi ewentualnymi
zmianami

c) kopia uzupehionej mapy zasadniczej z klauzula PODGiIK w Policach z siedziba
w Policach, ul. Kresowa 32/34 o przyjeciu wyniku pomiaru do panstwowego zasobu
geodezyjnego

d) szkic geodezyjnych pomiaréw wodociagu

e) aprobaty techniczne, certyfikaty, deklaracje zgodnosci itp. na uzyte do budowy
przytacza materialy

f)  protokot przeprowadzenia dezynfekeji wodociagu

g) wyniki badan fizykochemicznych i bakteriologicznych wykonanych przez Powiatowy
Inspektorat Sanitarny w Policach ul. Kresowa 14

22. Po dokonaniu odbioru uzytkownik zobowigzany jest do zawarcia umowy na dostawe wody
z PGK w Kotbaskowie.

23. Warunki wydaje sie na okres 24 miesiecy liczac od daty ich wystawienia lub do czasu
powstania zmian w istniejacej sieci wodociagowe;.

24. Odstepstwo od wydanych warunkéw i1 uzgodnionej dokumentacji wymaga ponownego
uzgodnienia z PGK w Kotbaskowie.

25. W przypadku przebiegu trasy wodociagu przez tereny nie nalezace do Inwestora, nalezy
przedtozy¢ zgody wiascicieli na przebieg trasy wodociagu wraz ze zgoda na dostep stuzb
eksploatacyjnych do rurociagéw zlokalizowanych na terenie osob trzecich w formie aktu
notarialnego ustanawiajacego stuzebnos¢ gruntowa na przesyl i przejazd na rzecz Gminy
Kotbaskowo.

26. W wypadku wystapienia koniecznosci przetozenia istniejacego uzbrojenia terenu w zwiazku
z planowang inwestycja, Inwestor jest zobowiazany wykona¢ je na wilasny Kkoszt
w porozumieniu z PGK w Kotbaskowie.

27. Przystapienie do robot bedzie mozliwe po uzgodnieniu dokumentacji budowlanej wodociagu
z PGK w Kotbaskowie i uzyskaniu zezwolen wymaganych Prawem Budowlanym.

28. Po spetieniu powyzszych wymogdéw PGK w Kotbaskowie zapewnia dostawe wody.

Zapoznatem(am) sig i
akceptuje:
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[nwestor:
Przedsiebiorstwo Gospodarki Komunalnej Gmina Kolbaskowo
w Kotbaskowie Kolbaskowo 106

72-001 Kolbaskowo

Nasz znak: ZWiK.404.37.2016 Rosowek 12.02.2016

WARUNKI TECHNICZNE
PRZYELACZENIA DO SIECI KANALIZACJI SANITARNE]J

Obiekt:  przedszkole na terenie dzialki nr 2/183 w Przeclawiu gmina Kolbaskowo.

Odpowiadajac na wniosek z dnia 11.02.2016r. ztozony przez Adama Krupinskiego dziatajacego na
podstawie upowaznienia, Przedsigbiorstwo Gospodarki Komunalnej w Kotbaskowie okresla
nastepujace warunki techniczne przylaczenia do sieci kanalizacji sanitarne;j:

l.

2.

(V%)

11

12.

W zwiazku z brakiem sieci kanalizacji sanitarnej w sasiedztwie dziatki nr 2/183 w Przectawiu
obecnie brak mozliwosci jej przytaczenia do sieci gminne;j.

Przytaczenie do istniejacej sieci kanalizacji sanitarnej bedzie mozliwe po wykonaniu przez
Inwestora we wlasnym zakresie projektu i realizacji jej rozbudowy z podtaczeniem do studni
rewizyjnej grawitacyjnej kanalizacji sanitarnej o rzednej dna hg=29.54 m.n.p.m.
zlokalizowanej na terenie dziatki nr 2/66 na wysokosci dziatki nr 2/207.

Sie¢ i przylacze kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej nalezy wykonac z rur i ksztaltek z PCV
o sztywnosci obwodowej min. 8 kN/m? o jednorodnej strukturze $cianki.

Projekt budowlany nalezy wykona¢ na aktualnym podktadzie geodezyjnym w skali 1:500
Studnie kanalizacyjne nalezy wykonaé z elementow prefabrykowanych z betonu taczonych za
pomoca uszczelek gumowych z kinetami fabrycznymi, podiaczeniami szczelnymi i stopniami
wlazowymi. Na przykanaliku dopuszcza sie zastosowanie studni prefabrykowanych z PCV

Na studniach zlokalizowanych na ulicach i podjazdach stosowaé¢ wiazy zeliwne
z wypetnieniem betonowym klasy D-400 kN, na chodnikach klasy C-250 kN, na terenach
zielonych klasy 125 kN

Sktad $ciekéw powinien spetnia¢ wymogi przepiséw co do sktadu odpowiadajacego sciekom
bytowo-gospodarczym. W wypadku sciekow o sktadzie odbiegajacym od w/w Sciekow nalezy
przewidzie¢ przed odprowadzeniem do kanalizacji sanitarnej montaz urzadzen
podczyszczajacych.

W przypadku odprowadzania sciekow przemystowych do kanalizacji sanitarnej ich sktad musi
spelnia¢ wymogi Rozporzadzenia Ministra Budownictwa Dz.U.06.136.964 z dnia 14 lipca
2006 r. ,,w sprawie sposobu realizacji obowiazkdéw dostawcodw sciekéw przemystowych oraz
warunkdw wprowadzania sciekdw do urzadzen kanalizacyjnych™.

Projekt budowlany wymaga uzgodnienia przez PGK w Kotbaskowie.

Sie¢ i przylacze z uwagi na mozliwos¢ wystapienia kolizji z istniejacym lub projektowanym
uzbrojeniem terenu, wymaga uzgodnienia lokalizacji w ramach narady koordynacyjnej
w Starostwie w Policach.

Przed przystapieniem do robodt nalezy powiadomi¢ PGK w Kotbaskowie o planowanym
terminie rozpoczecia prac.

Sie¢ 1 przylacze kanalizacji sanitarnej przed zakryciem nalezy zglosi¢ do przegladu
technicznego w PGK w Kotbaskowie.
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Rozpoczecie eksploatacji przylaczy 1 sieci moze nastapi¢ po uprzednim odbiorze
z przeprowadzeniem przegladu technicznego, wykonaniu proby szczelnosci w obecnosci
pracownika dzialu technicznego PGK w Kotbaskowie.
Do odbioru koncowego przytacza nalezy przedtozy¢:
a) oryginat warunkéw technicznych przytaczenia do sieci
b) projekt budowlany z oryginalnym uzgodnieniem i naniesionymi ewentualnymi
zmianami
c) kopia uzupehionej mapy zasadniczej z klauzula PODGIK w Policach z siedziba
w Policach, ul. Kresowa 32/34 o przyjeciu wyniku pomiaru do panstwowego zasobu
geodezyjnego
d) szkic geodezyjnych pomiaréw przytacza
e) aprobaty techniczne, certyfikaty, deklaracje zgodnosci itp. na uzyte do budowy
przylacza materiaty
Po dokonaniu odbioru uzytkownik zobowiazany jest do zawarcia umowy na odbidr Sciekow
sanitarnych z PGK w Kotbaskowie.
[los¢ Sciekéw odbierana przez sie¢ kanalizacyjna bedzie przyjmowana wg wskazan
wodomierza gtéwnego na przytaczu wodociagowym. W zwiazku z powyzszym uzytkownik
umozliwi na zadanie dostep pracownikom PGK w Kotbaskowie do licznika wody lub
urzadzenia pomiarowego w celu dokonania jego odczytu.
Warunki wydaje sie na okres 24 miesiecy liczac od daty ich wystawienia
Odstepstwo od wydanych warunkéw i uzgodnionej dokumentacji wymaga ponownego
uzgodnienia z PGK w Kotbaskowie.
W przypadku przebiegu trasy sieci i przylacza przez tereny nie nalezace do Inwestora nalezy
przedtozy¢ zgody wiascicieli na przebieg trasy przylacza wraz ze zgoda na dostep stuzb
eksploatacyjnych do rurociagdw zlokalizowanych na terenie oséb trzecich w formie aktu
notarialnego ustanawiajacego stuzebnos¢ gruntowa na przesyt i przejazd na rzecz Gminy
Kotbaskowo.
W wypadku wystapienia koniecznosci przelozenia istniejacego uzbrojenia terenu w zwiazku
zplanowana inwestycja, Inwestor jest zobowiazany wykona¢ je na wiasny koszt
w porozumieniu z PGK w Kotbaskowie.
Przystapienie do robdt bedzie mozliwe po uzgodnieniu dokumentacji budowlanej sieci i
przylacza kanalizacji sanitarnej z PGK w Kotbaskowie i uzyskaniu zezwolen wymaganych
Prawem Budowlanym.
Po spetnieniu powyzszych wymogéw PGK w Kotbaskowie zapewnia odbidr sciekow
sanitarnych.

Zapoznatem(am) sie i
akceptuje:




SKdld 1.0UU Obreb: Przeclaw

YEOPLYIVS

5916560,45 5916560,45

Dy T N

jc - 4\ \

1 dr-Rllla "
\

R0 \ i
\

L= NE

00°€88F91S

ZAGOSPODAROWANIE TERENU

ZAGOSPODAROWANIE TERENU

pork:ﬂ | pracownia projektowa

profesjonalnie zmieniamy marzenia w rzeczywistosc

Portal-PP Sp. z 0.0. Spdtka Komandytowa
70-300 Szczecin, ul. Bt. Krélowej Jadwigi 47/9,
tel: 695 15 15 42, 091 81 22 199, biuro@portal-pp.pl

www.portal-pp.pl

OPRACOWANIE ANALIZY CHLONNOSCI
DLA DZIALKI NR 2/183 W PRZECLAWIU
W CELU LOKALIZACJI PRZEDSZKOLA

femat

PRZECLAW, gm. Kotbaskowo
dznr2/183

adres inwestycji:

mgr inz. arch. Piotr Czujkowski
upr. nr 49/Sz/2000

mgr inz. arch. Anita Wojewoda
upr. nr 14/ZPOiA/OKK/2010

projektanci:

ZAGOSPODAROWANIE TERENU
arch.  1:500 0 1
branix skala:

%ONNOSC Szczecin, grudzief 2015 b 4
UWAGA:

Koplowanle, pubilkacje oraz wszelkie inne formy wykorzystania projeldu
bez zgody autoréw beda naruszeniem przeplséwwynlajacych z
Ustawy z dnia 4.02.1884 r. o prawie autorakim | prawach pokrewnych .




