1. PROJEKT GEOTECHNICZNY.

Dokumentacja geotechniczna.

Dokumentacja badan podtoza gruntowego dla projektu przedszkola potozonego w
Przectawiu (dz. nr 2/83, obreb Przectaw 0012) wykonana w marcu 2016 przez firme ,N-
GEOQO” ustugi geologiczne, stanowi integralng czes¢ projektu. Przed rozpoczeciem robot

budowlanych nalezy sie z nig zapoznaé.

Kategoria geotechniczna obiektu.

Zgodnie z ,Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 27 kwietnia 2012 w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw
posadowienia obiektéw budowlanych” opublikowanym w Dzienniku Ustaw z dn. 27 kwietnia,
poz.463 wystepujgce warunki gruntowe nalezy zakwalifikowaé¢ do prostychwarunkéw

gruntowych, obiekt zostaje zakwalifikowany do drugiej kategorii geotechnicznej.

Ustalenie danych niezbednych do zaprojektowania fundamentéw;

. mapa sytuacyjno-wysokosciowa,
. plan zagospodarowania terenu
o dokumentacja z badan podtoza gruntowego projektowanego terenu wraz z

graficznymi zatgcznikami.

Okreslenie obliczeniowych parametréw geotechnicznych;

Dokfadne parametry gruntu wg zatgczonego do projektu opracowania geotechnicznego.
Budynek posadowiono na warstwach:

| — grunty spoiste: gliny ilaste o stopniu plastycznosci 1,=0,35

Il — grunty spoiste: gliny ilaste o stopniu plastyczno$ci |, =0,25

IIl — grunty spoiste: gliny ilaste/ ity piaszczyste o stopniu plastycznosci |,=0,10

Okreslenie czesciowych wspoétczynnikow bezpieczenstwa do obliczen

geotechnicznych;

Wspétczynnik korekcyjny m = 0,9*0,9=0,81

Wspotczynnik wykorzystania (bezpieczenstwa) n=0,22-0,41
Okreslenie oddziatywan od gruntu;

Odp6r gruntu pod fundamentami.

Napér gruntu na sciany oporowe.
Napér gruntu na sciany kondygnaciji podziemnych budynku



Przyjecie modelu obliczeniowego podioza gruntowego, a w prostych przypadkach

projektowego przekroju geotechnicznego;

Do obliczen nodnosci podtoza gruntowego przyjeto wielowarstwowy przekréj podtoza
gruntowego z wodg gruntowa ponizej poziomu posadowienia.

»ZERO BUDYNKU” * 0.00=33,40 m. n.p.m.
Posadowienie budynkéw w czesci niepodpiwniczonej przyjeto na poziomach -2,90 do -4,39m
W czesci podpiwniczonej -4,39m
Poziom wody gruntowej — nie nawiercono wody gruntowej.
Uwaga: Jezeli w trakcie prowadzenia robét ziemnych beda watpliwosci co do podioza

pod fundamentami, nalezy powiadomic¢ projektanta konstrukcji i nadzér geologiczny.

Okreslenie szkodliwosci oddziatywan wod gruntowych na obiekt budowlany i

sposobow przeciwdziatania tym zagrozeniom;

W ftrakcie prowadzenia badan polowych stwierdzono obfite sgaczenia wod gruntowych.
Wiekszos¢ dokumentowanego podioza stanowig grunty stabo przepuszczalne, w zwigzku z
czym nalezy zatozy¢ okresowe wzrosty aktywnos$ci wod podskdérnych w postaci sgczen,
zwtaszcza w okresach po opadowych. W celu zapewnienia swobodnego przeptywu wéd, w
poziomie posadowienia nalezy wykonaé drenaz opaskowy w gruntach spoistych.

Prognoza zmian wtasciwosci podtoza gruntowego w czasie;

W czasie eksploatacji nie przewiduje sie zmian wiasciwosci podioza
gruntowego. W celu zabezpieczenia podfoza gruntowego przed zmianami spowodowanymi
dziataniem wody nalezy w poziomie posadowienia bezposrednio na warstwie glin wykonaé
warstwe z chudego betonu zabezpieczajgca grunt rodzimy przed degradacjg. Dodatkowo w
warstwie glin nalezy wykona¢ drenaze odprowadzajgce wode w kierunku warstwy piaskow

majacych dobre wiasciwosci infiltracyjne.
Obliczenie nosnosci i osiadania podtoza gruntowego oraz ogélnej statecznosci;

Obliczenia wykonano za pomocg programu RM-win Fundamenty. W zatgczeniu wyniki dla
wybranego fundamentu:

Obcigzenia zewnetrzne od konstrukcji:
sita pionowa: N = 1940,00 kN, mimosrody wzgl. podst. fund. Ex = 0,00 m, Ey =0,00
m,
moment: My = 0,00 kNm, moment: My = -65,00 KNm.



Sprawdzenie potozenia wypadkowej obcigzenia wzgledem podstawy fundamentu

Obcigzenie pionowe:
Nr =N + G = 1940,00 + 107,28 | 83,05 = 2047,28 | 2023,05 kN.
Mimosrody sit wzgledem srodka podstawy:
erx = [Mry/Nr| = 65,00/2023,05 = 0,03 m,
erx/Bx + ery/By = 0,011 + 0,000 = 0,011 m < 0,167.
Whniosek: Warunek potozenia wypadkowej jest spetniony.
Sprawdzenie warunku granicznej nosnosci fundamentu rzeczywistego
Odpdr graniczny podtoza:
QfNBx = Bx By (mC'NC-cy(r)'iCx + mD'ND'pD(r)'g Dmin‘iDx + mB-NB'pB(r)'g'Bx 'iBx) =
4310,47 kN.
QfNBy = Bx By (mCNC-cy(r)'iCy + mD'ND-pD(r)'g DminiDy + mB'NBpB(r)'g'By 1By) =
4313,59 kN.

Sprawdzenie warunku obliczeniowego:
Nr =2047,28 kN < m-min(QfNBx,QfNBy) = 0,81-4310,47 = 3491,48 kN.

Whniosek: warunek no$nosci jest spetniony.
Stan graniczny IlI: Osiadanie fundamentu
Osiadanie: s= ¢ +A§'=1,45+0:0,00= 1,45 cm, Warunek jest spetniony.

Specyfikacja badan niezbednych do zapewnienia wymaganej jakosci robot ziemnych i

specjalistycznych roboét geotechnicznych;

Nie przewiduje sie dodatkowych robét specjalistycznych.

Okreslenie zakresu niezbednego monitorowania wybudowanego obiektu
budowlanego, obiektéw sasiadujacych i otaczajagcego gruntu, niezbednego do
rozpoznania zagrozen mogacych wystapi¢ w trakcie robét budowlanych lub w ich

wyniku oraz w czasie uzytkowania obiektu budowlanego.

Monitorowanie sasiednich obiektéw prowadzi¢ w przypadku prowadzenia robot mogacych
wywotaé drgania np.: prowadzenie robot palowych o ile sasiednie obiekty sg objete strefg
oddzialywania, praca ciezkiego sprzetu w tym transport materiatbw budowlanych,
Zageszczanie gruntu w wykopie, kucie i wyburzenia elementow obiektu.

Monitorowania wybudowanego obiektu budowlanego, obiektéw sgsiadujgcych i otaczajgcego
gruntu po zakonczeniu prac nie przewiduje sie.



