Polska Spotka Gazownictwa sp. z 0.0.
Zaktad w Szczecinie
ul. Tama Pomorzarska 26, 70-952 Szczecin
tel. 91 4824281, fax 91 £825208

Dziat Obstugi Klienta
ul. Tama Pomorzarska 26, 70-952 Szczecin
tel. (91) 482-42-81, faks

N/ znak: ZDK-4100-106318/16

W odpowiedzi na wniosek z dnia 11-02-2016 w oparciu o Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca
2010r. w sprawie szczegdtowych warunkéw funkcjonowania systemu gazowego Dz. U. z 22 lipca 2010 r. Nr 133 poz. 891,

§

POLSKA

SPOtKA GAZOWNICTWA

Gmina Kotbaskowo

72-001

Kotbaskowo 106

Szczecin, dnia 17-03-2016

WARUNKI PRZYLACZENIA DO SIECI GAZOWEJ

Przewidywany pobér gazu ziemnego wysokometanowego w ilo$ci wiekszej niz 10 m3/h/
gazu ziemnego zaazotowanego w ilosci wigkszej niz 25 m3/h

wydaje sie nastepujgce Warunki przytgczenia do sieci gazowe;j:
1. Rodzaj paliwa wg PN-C-04750:2011: gaz z rodziny gaz ziemny wysokometanowy, symbol E (GZ-50)

2. Miejsce przytgczenia instalacji podmiotu (Punkt wyj$cia z systemu gazowego):
rodzaj obiektu: budynek przedszkola

adres: woj. zachodniopomorskie, gm. Kotbaskowo, m. Przectaw, dz. 2/183

3. Cel wykorzystania paliwa gazowego: socjalno-grzewcze
4. Rodzajiilos¢ urzgdzen gazowych, ktére bedg podigczone do instaiacji gazowej:
Urzadzenie Moc urzgdzenia [kW] Liczba urzadzen [szt.] Moc urzadzen [kW]
Kociot gazowy co i cw 105,00 2 210,00
Kuchenka gazowa z piekarnikiem 14,00 1 14,00
taczna moc [kW] 224,00
5. Charakterystyka dostawy i odbioru paliwa gazowego:
ok Min godzinowo Max godzinowo Min dobowo Max dobowo Min rocznie Max rocznie
[m3/h] [m3/h] [m3/dobe] [m3/dobe] [tys.m3/rok] [tys.m3/roK]
2016 1,80 25,00 90,30 291,30 92,30 103,20
2017 1,80 25,00 90,30 291,30 92,30 103,20
2018 1,80 25,00 90,30 291,30 92,30 103,20
2019 1,80 25,00 90,30 291,30 92,30 103,20
Nast.lata 1,80 25,00 90,30 291,30 92,30 103,20

6. Moc przylaczeniowa: 25,00 [m3¥/h]:
7. Cisnienie paliwa gazowego:
7.1. W sieci dystrybucyjnej minimalne: 150,00 [kPa], maksymalne: 400,00 [kPa]
7.2. W punkcie dostarczania i odbioru minimalne: 1,70 [kPa], maksymalne: 2,50 [kPa]
8. Miejsce wigczenia do czynnej sieci gazowej:
8.1. Istniejgcy gazociag, o cisnieniu: srednim
8.2. Materiat: PE $rednica: dn 63

Wydrukowano: 17.03.2016

8.3. Lokalizacja: Przectaw - droga dz. nr ewid. 2/66
Zakres i parametry techniczne budowy gazociagu lub rozbudowy sieci gazowej w zwigzku z przytgczeniem:
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Nie dotyczy.
10. Zakres i parametry techniczne budowy przytacza:

Liczba przytaczy: 1 szt.

Cisnienie Moc przytaczeniowa | Materiat, typ, typoszereg Szt. Srednica [mm] | Diugosé [m]
Srednie 25 Przytacze PE100 RC SDR11 1 32 62,00
Punkt red.-pom. Q=25 m3/h (G16) 1

10.1. Dodatkowe informacje techniczne dotyczace budowy przytacza gazowego:

Kurek giowny zlokalizowac w szafce gazowej, w punkcie gazowym redukcyjno-pomiarowym na zewnatrz
budynku.

Przyatcze gazowe zakonczy¢ punktem gazowym redukcyjno-pomiarowym Q=25m3/h, zawierajgcym:

1. zawor kulowy kotnierzowy na wejsciu punktu gazowego,

2. dwa reduktory katowe, o przepustowos$ci Q=25m3/h (kazdy), z automatycznym odblokowaniem zaworu
odcinajgcego minimum, pracujgcymi w uktadzie réwnolegtym, posiadajgcymi klase doktadnosci regulacii
cisnienia nie gorsza niz AC10, o parametrach pracy:

* reduktor | — Pwyj1 = 1,9kPa
* reduktor Il — Pwyj2 = 2,5kPa

3. przed i za reduktorami zamontowa¢ zawory odcinajace, umozliwiajgce czynno$ci serwisowe bez przerywania
dostawy gazu dla Odbiorcy,

- gazomierz miechowy G16N, zamontowany na monoztgczu o rozstawie kroécow 280 mm,

. rejestrator szczytéw godzinowych wyposazony w modut GSM,

. kurek manometryczny tréjdrogowy,

. manometr n/c (0-10kPa, kl. 1.6, ze stali nierdzewnej) — zamontowany za gazomierzem,

- zawor kulowy kotnierzowy DN50, na wyjsciu punktu gazowego,

. przed zaworem stanowigcym wiasno$¢ PSG (na wyjsciu punktu gazowego), zamontowac uktad ,zaslepka — okular”
— montaz w pozycji ,zaslepka”.

11. Wymagania dotyczace kontroli dostawy i odbioru paliwa gazowego:

11.1. Miejsce dostawy i odbioru:
woj. zachodniopomorskie, gm. Kotbaskowo, m. Przectaw, dz. 2/183

11.2. Miejsce usytuowania gazomierza: Gazomierz umieszczony bedzie w szafce na zewnetrznej $cianie budynku.
11.3. Charakterystyka uktadu pomiarowego:
11.3.1. Typ: Gazomierz miechowy G 16N, rozst. kréécow 280 mm - 1 [szt.], rozstaw kroccow: 280 [mm],
lokalizacja: na $cianie budynku , status urzadzenia: projektowane
11.3.2. Typ urzadzenia telemetrycznego: brak
11.3.3. Typ: Rejestrator impulsow - 1 [szt], lokalizacja: na $cianie budynku , status urzadzenia: projektowane
11.3.4. Uktad pomiarowy stuzacy do rozliczen winien spetni¢ zalecenia ZN-G-4001-4010.
11.4. Wymagania dotyczace redukgji:
11.4.1. Typ: Reduktor Q=25 m3/h - 2 [szt ], lokalizacja: na $cianie budynku , status urzgdzenia: projektowane
11.5. Inne wymagania:

Na etapie realizacji umowy o przytaczenie uktad pomiarowo-rozliczeniowy uzgodni¢ w Dziale Zarzgdzania
Majatkiem Sieciowym PSG Sp. z 0.0. Oddziat w Poznaniu Zakiad w Szczecinie (tel. 914247263).

12. Miejsce rozgraniczenia sieci gazowej PSG sp. z 0.0. i instalacji odbiorcy przytaczanego stanowi:
kurek gtowny umieszczony w szafce gazowe;.

13. Okreélenie mozliwosci korzystania z innych zrédet energii, w przypadku przerw lub ograniczen w dostarczeniu paliwa
gazowego:
Nie dotyczy.

14. Przytacze powinno byé zaprojektowane i wykonane, w trybie okre$lonym prawem budowlanym, zgodnie z
Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. z 2013 r. poz. 640), w oparciu o dokumentacje techniczna oraz
dokumenty wymagane prawem budowlanym.

15. Instalacja gazowa powinna by¢ zaprojektowana i wykonana w trybie okreslonym Prawem budowlanym, zgodnie z
wymogami Rozoorzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 22002 r. Nr75 poz. 690) z pézn. zmianami w oparciu o
dokumentacje tachniczna, na ktéra uzyskano prawomocne pozwolenie na budowe. Zgodnie z powyzszymi przepisami
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zabrania sig stosowania w jednym budynku gazu ptynnego i gazu z sieci gazowe;.
Zaprojektowanie i wykonanie instalacji gazowej lezy po stronie Klienta.
Wewnetrzng instalacje gazowa nalezy zabezpieczy¢ przed pradami bigdzacymi w przypadku, gdy przytagcze gazowe
wykonane bedzie z rur stalowych.

Dokumentacje projektowg nalezy uzgodni¢ w Oddziale/Zaktadzie w zakresie rozwigzan technicznych budowy
przytgcza oraz pomiaru paliwa gazowego.

Opfata za przyfgczenie jest ustalana i pobierana w wysokosci wynikajacej z Taryfy obowigzujgcej w dniu zawarcia
Umowy o przytaczenie, wg obowigzujgcej stawki plus podatek VAT.

Opfata za przyigczenie okre$lona zostanie w Umowie o przytgczenie, stanowiacej podstawe do rozpoczecia przez
PSG sp. z 0.0. Oddziat w Poznaniu prac projektowych i budowlanych.

Szacunkowa wysoko$¢ optaty za przytgczenie wynosi

7.916,51 zt netto plus podatek VAT, to jest tgcznie 9.737,31 zt.

Zakres przytgczenia obejmuje wykonanie dokumentaciji projektowej sieci gazowej i uzyskanie dokumentu okreslonego
Prawem budowlanym, wykonanie przytaczenia, nadzor nad jego realizacjg oraz wigczenie do czynnej sieci gazowej.

Przytaczane do sieci urzadzenia i instalacje muszg spetnia¢ wymagania techniczne i eksploatacyjne zapewniajgce:
23.1. Bezpieczenistwo funkcjonowania systemu gazowego,

23.2.Zabezpieczenie systemu gazowego przed uszkodzeniami spowodowanymi niewtasciwg praca przytgczonych
urzgdzen,

23.3. Zabezpieczenie przytgczonych urzadzen, instalacji przed uszkodzeniami w przypadku awarii lub wprowadzenia
ograniczef w poborze lub dostarczaniu paliw gazowych.

Realizacja przytaczenia do sieci gazowej moze nastgpi¢ po zawarciu Umowy o przylgczenie na pisemny wniosek
Klienta i uzyskaniu przez PSG sp. z 0.0. Oddziat w Poznaniu zgéd wiascicieli dziatek, przez ktére przebiegaé bedzie
gazocigg/przytacze, bedacych we wiadaniu osob trzecich. Planowany termin realizacji przytgczenia 6 miesiecy od
zawarcia umowy o przytgczenie.

W przypadku zmiany parametréw odbioru paliwa gazowego nalezy ponownie wystapié z Wnioskiem o okreslenie
nowych Warunkéw przytgczenia do sieci gazowe;.

Warunki przytgczenia sg wazne przez okres 24 miesiecy od dnia ich wydania.
Warunki przytgczenia sporzgdzono w dwoch egzemplarzach, w tym jeden dla Klienta.
Klauzule:

28.1.W realizacji przytaczenia (w tym w opracowaniach projektowych) nalezy stosowaé rozwigzania techniczne i
technologiczne przewidziane wewnetrznymi opracowaniami PSG sp. z o.0. Oddziat w Poznaniu, ktérych
odpowiednie czgsci tematyczne bedg udostgpnione projektantowi/ wykonawcy na jego zgtoszenie, wyrazone w
formie pisemnej, lub elektroniczne;j.

28.2. Projekt instalacji gazowej nie podlega uzgodnieniu w PSG sp. z 0.o0.

28.3.Niniejsze Warunki przylgczenia do sieci gazowej stanowig o$wiadczenie o zapewnieniu dostarczania paliwa
gazowego w rozumieniu art. 34 ust. 3 pkt. 3 lit. A) Ustawy Prawo budowlane oraz art. 7 ust 14 Ustawy Prawo
energetyczne, jednak nie sg zobowigzaniem do sprzedazy paliwa gazowego.

28.4. Jezeli Podmiot, w ciggu 30 dni od dnia otrzymania Warunkéw przytaczenia nie wystgpi do PSG sp. z o.0.
zwnioskiem o zawarcie Umowy o przylaczenie, azostaly okreslone Warunki przytaczenia do sieci
dystrybucyjnej, dla realizacji ktorych niezbedne byloby wykorzystanie tej samej przepustowosci technicznej
systemu dystrybucyjnego lub zostaly okreslone Warunki przytgczenia do sieci dystrybucyjnej, ktére dotyczg
obszaru pokrywajgcego sig terytorialnie w catoéci lub czesci, PSG sp. z 0.0. zawiera Umowy o przytaczenie do
sieci z uwzglednieniem kolejnosci wplywu kompletnych Whnioskéw o zawarcie Umowy o przytgczenie, w miare
istniejgcych  warunkéw  technicznych w szczegélnoéci  wolnych przepustowosci technicznych systemu
dystrybucyjnego.

28.5.PSG sp. z 0.0. nie ponosi odpowiedzialnosci za dziatanie Podmiotu zwigzane z przytgczeniem, podjete przed
zawarciem Umowy o przytgczenie.

28.6. Zawarcie Umowy o przytaczenie podtrzymuje wazno$é Warunkow przytaczenia.
28.7.Wzér Umowy o przytgczenie udostepniany jest na stronie internetowej PSG sp. z 0.0. - www.psgaz.pl.
28.8.Inne istotne dla realizacji przedmiotowego przytgczenia informacje: Uwagi:
1. Zmiana diugosci przytaczy gazowych (dotyczy przytaczy o diugosci powyzej 15 m) spowoduje zmiane wysoko$ci
optaty za przytgczenie do sieci gazowe;.
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Opracowat: Karol Lipiriski

Dodatkowe informacje mozna uzyska¢ pod numerem telefonu: 9142 47 159

Data odbioru lub wystania do Klienta:

(miejscowosc, data i czytelny podpis Klienta)

Zataczniki:
1) Mapa sytuacyjna - 1 egz.
2) Wniosek o zawarcie umowy o przytgczenie - 1 egz.

Otrzymuja:
1) ZTl (Zespot ds. Eksploatacii)
2) ZDK - ala

Polska Spotka Gazownictwa sp. z 0.0., ul. M. Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa
Oddziat w Poznaniu, ul. Grobla 15, 61-859 Poznan
KRS 0000374001, Sad Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XII Wydziat Gospodarczy KRS
NIP 525-24-86-411, REGON 142739519, Kapitaf Zaktadowy: 10 454 206 550 z}
www.psgaz.pl

Wydrukowano: 17.03.2016 ZDK-4100-106318/16 (nr wersji: 1) Strona: 4




 pAumesiod yoewexd jupraione epwexd 0 1 496120y BNP Z Amean
2 uphifulnegedozsd wemezonre bpdy mpuoins Apolz zeq
rppofoud wpmyezamyim Aussog oun opgeza 8.0 ofompand ‘spsenordan
NVOVMA

‘shidu eep ‘eze)

§102 YeiZpiib Upez0zs  JSONNOTHO
! o e
F o 0061 yose

NZAEL IINVMOUVAOASOOVZ

o ouepyefosd

© 0LOZIOVIOAZIYE Au “adn
epomefopA BJIUY “yoie “zu J6uw

0002/28/6y u sdn
pismoyinze) 1301d "Yase ‘zuf 16w

bAisemuy seipe
€812 uzZp
omoxseqioy] ‘wb ‘My103Z4d

Jewa)

.L ..;.;,vai.ﬂlﬂ..xl).‘. ) -aggd =Jm° ;
MIMVIOZZIA MESHZ ¥N DITVIZA V1
[DSONNOTHO AZITVNV SINVMOIVdO

d"dd-feiiod" mah

|d"dd-lepod@oiniq ‘661 22 L8 L60 ‘¥ L S1 569 19
“6/L IBIMPE [OMOIQI3 *te I ‘UIOBZOZS 00E-0L
emopipuewoy exieds '0'0 2 'dg dd-lepod

08015IMAZ082Z) M BlUBZIBW AwBlud|WZ a|ujeUO(sajoid

emopieloid m_c\sooma_ _OtOQ

NNIYAL JINVMOYVYAO0dSO9VZ

NNZYALL SINVMONVAOASOOVZ |

35464883,00

12212 /®

Ve

9'Le

N N
90¢

10959165

\\

gifors

= |
A\ 8508 0eh

1 225 we moghud wvay

$P'0959168

PO

sullo

-

5464746,34

AR[RIZIJ 19190

NNC:T 18IS




